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VYSVĚTLIVKY POUŽITÝCH ZKRATEK 


Bmaur 


IFRM 
lesní 
lgr 
la 

Ná 

le 

lo 

M3 
le/lv 
IR 
iRar 
Irav 
IrRa 
lrsu 
lv 

lz 


Ro em 


přetižitelnost směsšovocích diod 

kapacita diody 

vstupní kapacita 

vstupní kapacita nabíjecího kondenzátoru 
vyhlazovacího filtru 


celková kapacita 

osvětlení 

šumové číslo 

kmitočet 

mezní kmitočet, při němž hzre = | 
mezní kmitočet s uzemněénou bázi 
mezní kmitočet s uzemněným emitorem 
impulsní kmitočet 

výkonový zřsk 


proudový zesilovací činitel, hodnota s malým — 


signálem © 
absolutní hodnota proudového zesilovaciho 
činitele 
proudový zesilovací činitel stejnosměrný 
provozní proud 
proud báze 


* spínací proud diaku 


proud kolektoru 

klidový proud kolektoru s uzemněnou bází, 
je-li tE —0 

proud kolektoru 

proud kolektoru špičkový 

blokovací proud stejnosměrný u triaků 
a tyristorů 

proud za tmy 


„proud emitoru 


propustný proud stejnosměrný 

propustný proud, aritmetická střední hodnota 
popříp. trvalý maximální proud 

zbytkový proud v předním směru 

proud řidicí elektrody v propustném směru 

propustný proud špičkový 

propustný proud opakovotelný 

propustný proud neopakovatelný 

proud řídicí elektrody spínací 

přídržný proud vratný 

fotoelektrický proud, 

přidržný proud spínací (u triaků) 

usměrněný proud 

proud vrcholu 

poměr „proudu vrcholu k proudu sedla 

zóvěrný proud stejnosměrný 

závěrný proud špičkový 

proud tyristoru střední 

propustný proud špičkový opakovatelný 

propustný proud špičkový neopakovatelný 

proud sedla 

Zenerův proud 

zkreslení 

směšovací ztráta 

ztrátový výkon 

ztrátový výkon kolektoru 

ztrátový výkon kolektoru, impulsní hodnota 

ztrátový výkon diody 

ztrátový výkon, špičková hodnota 

výstupní výkon 

ztrátový výkon celkový 

zotavovací náboj 

vnější odpor mezi bázi a emitorem 

dynamický odpor 

odchylka rovnoměrnosti detekce 

vnitřní odpor zdroje budicího napětí 

vnitřní odpor 

zotěžovací odpor 

mezifrekvenční odpor 

ochrotný odpor 


Ren 

Rea 
Rene“ 

fol: 

FCL (UN 
(CE (OFF, 
E 

rR 


UaerrR) 


U80, 
Usr 
Upe sat 


tepelný odpor 

tepelný odpor celkový (přechod — okoli) 
tepelný odpor vnitřní (přechod — pouzdro) 
odpor báze 

odpor konálu v sepnutém stavu 

odpor kanálu v nesepnutém stavu 

odpor v propustném směru 

odpor v závěrném směru 

sériový odpor kapacitních a tunelových diod 
dynamický odpor Zenerových diod 
teplotní součinitel Zenerova nopětí 
šumová teplota 

zapínaci doba 

doba impulsu 


„„dobo vypnuti... 


doba sepnutí 

vypinací doba ovládaná komutaci obvodu 

doba zotavení v závěrném směru 

kličovací poměr 

pokles napětí diaku z hodnotty Úgo 

střídavé napětí efektivní, je-li použito vyhlazo- 
vacího filtru se vstupní kapacitou 

střídavé anodové nopěti efektivní, je-li použito 
vyhlazovacího filtru se vstupním odporem 

spinaci napětí v propustném sméru 

napětí báze — emitor 

saturační napětí báze — emitor 


1U801- Usozl symetrie charakteristiky diaku 


Ucs 
Ucso 
Uce 
Uceo 
Ucem 
Uc E sat - 
UceR 


Upe 
UR 

UR ran, 
Us 
UzRm 
UpRRwu 
URsm 
Uru 
Ur 
Ur 
Uz 
yu 


napětí kolektoru proti bázi 

napětí kolektoru proti bázi, lg =0 

napětí kolektoru proti emitoru 

napětí kolektoru proti emitoru, Ia =0 

špičkové napětí kolektoru proti emitoru 

saturační napětí kolektor — emitor 

napětí kolektoru proti emitoru při daném 
odporu mezi bázi a emitorem 

blokovací napětí stejnosměrné u tyristorů 
a triaků 

záchytné nopětí 

blokovací napětí špičkové opakovatelné 

napětí emitoru proti bázi 


. napětí .emitoru proti bázi, Ic = 0 


špičkové napětí emitoru proti kolektoru 
napětí na diodě v propustném směru 
napětí v propustném směru 

špičkové napětí řídici elektrody proti kolektoru 
napětí řídicí elektrody proti emitoru 
špičkové napětí řídicí elektrody proti emitoru 
prahové napětí 

rozdil prahových napětí 

zapiínací napětí u tyristorů 

fotoelektrické napětí (u fotonek) 

napětí vrcholu 

promitnuté napětí vrcholu 

napětí v závěrném směru 

průrazné napětí v závérném směru 
resonanční napětí 

špičkové napětí no diodž v závěrném směru 
róvěrné nopěli špičkové opokovotelné 
závěrné nopěli špičkové neopokovotelné 
spičkové pracovní závěrné nopěti 

úbytek nopětí na tyristoru 

nopělí sedla 

Zenerovo napětí 

strmost 

účinnost 

vlnová délko 

teplota okoli 

teplota pouzdra 

teploto přechodu 

teplota při skladovoru 





INTEGROVANÉ OBVODY 
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MAA115 Pouzdro 1Ó 1 
MÁA125 
MAA145 





pohled zespodu 


“ 


MAA225 Pouzdro IO2 
MAA245 


Charakteristické hodnoty: 














Typ MAA115 MÁÁA125 MAA145 MAA225 MAA245 Měřeno při: 
Napěťový zisk Au > 50 =- = = i dB Up = 13V, Uz, =03V, 
f= 1 kHz, Rpg = 470 0 
Au .— 75> 70 —. 84 - 78 — dB Us = 77V, Uzej = 21V, 
f= 1kHz, Rp = 470 0 
Au = -= 75 > 70 — 90 > 80 dB Us = 12V, Uz = 36V, 
f= 1kHz, RĎg = 47010. 
Au — 59 > 54 59 -> 54 — — dB Up = 7V, Uz = 107W 
f = 1MHz, RL = 4700 
Vstupní odpor RI — >3 — — — ka Us = 7V, Uz = 21V, 
f = 1kHz, RL = 470 © 
R; — — >2 — — ko Us = 12V, Uz; = 36V, 
Zkreslení K < 10 — — — — o Us = 13V, Uzep = 03V, 
f= 1 kHz, RL m 470 0 
= < 1,5 -— < 10 — 05 Usa m 77V, Uz m 21V, 
| f m 1 kHz, Rp m 4700) 
K -— — <15 == < 10 k Uz = 12V, Uzap = 36V, 


f m 1kHz, Rz m d70 0 
=== i m 


= = — HV Up m 1,3V, Rp m 470 0, Ro = 4700 





Šumové napětí Ux <5 — 
| UN = *2<5 2<5 — —— AV Us 45V, RL = 470 0, Ro = 4700 
f = 40 Hz... 15 kHz 
Mezní hodnoty: MAA115 MAA125 MAA145 
Nopájeci napětí Uz max. 4 T 12 V 
Špičkové napětí Um max. d 7 | 12 V 
Proud celkový JE max. 50 mA 
Žtrátový vykon (i, < 45"C F max. 300 mw 
Tepelný adpor Rinja max. 330 K/W 
Teplota přechodu W max, 150 = 
Teplota okolí ba max. —55.... +125 C 
MAA225 — MAA245 
Napájecí napětí Us max, 7 | 12 V 
Špičkové napětí 1 Uz max. 7 12 V 
Proud Iz, |3 l2, |3 max. 40 mÁ 
Proud |4 4 max, 5 mÁ 
Proud Ig Is max. 3 mÁ 
Ztrátový výkon (du s 45*C) Prot max. 300 mW 
Tepelný odpor R:hja max. 300 KW 
Teplota přechodu Ů max. 150 C 


Teplota okolí ba max. —55.... +125 " 





LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 


MAA325, MAA345 
MAA435, MAA525 





























jů 
MAA325 MAA435 
MAA345 
Pouzdro |O 3 
Charakteristické údaje: Měřeno při 
MAA325 Au > 70 dB Ug = 7 V, Uzej = 21V, f= 1 kHz, Ko 2 kf, 
MAA345 RL = 470 © 
Au > 60 dB UR = 7V, Uzejr = 17V, f= 1MHz, Ro = 2kO 
K = 10 % Us = 7V, Uz = A1 V, f= 1kHz, Ro = 2 kl, 
RL = 470,0 
F) < B dB Uz = 66V, 5 = 100x4A, f=1 kHz, Rg = 2k!!, 
A$ = 30 Hz... 15 kHz 
hoj > j0 Uzy3 = 1V, a = 1mÁ 
Uzyss -02 V Uxis = 6V, lg = 10.ly 
U 12 se 2) < 06 V Ux/z = 6V, Ug/3 = OV, KL = A708 
MAÁA435 hargi > dĎ Us/4 = 6V, Is = 02 mÁ 
zrg“ > M0 Uz = 6V, |; = 0,2 mA 
hzix - 40 Uxrj = 35V, lz = 15 mÁ 
Un 0,55... 0,8 V |5; = 02 mA, Ugyss = 6V 
Uy/zs < 07 V Iy = 05 mA, Ig = 20 mA 
Us = 0,9 V I = 02 mA, I7 = 8 mA 
F < B dB Us = 6V, lg = 100 uA, Ro = 2kál, f= 1 kHz, 
Af = 30 Hz... 15 kHz 
. |hare| (T1,T2,T3) z1 Ucr = 6V, Ig = 2 mA, f = 100 MHz 
MAA525 hz1g > 20 Ucs = 6V, lg = 2 mA TL, Tz, T3) 
Upr 05<075<08 V Ucs = 6V, lg = 200 4A (Tr, T2, T) 
Ucis < 04 V Ic = 8 mA, Ia = 04 mA (T4, T2, T3) 
| hz1e| z 1 Ucr = 6V, Iz = 2 mA, f = 100 MHz, (Ti, 72, 73) 
F (Tj) s 10 dB Ugj;1 = 6V, lg = 100 A, Ro = 2kf, f= 1 kHz 
Af = 30Hz,... 15 kHz 
S S o a a o o S L] 
“ Pryního tranzistoru 7) Třetího tranzistoru 
Mezní hodnoty: 
ESET T BRE EO R S I 
MAÁA325 MÁAÁA345 MAA435 MAA525 
i (T1, T2, T3) 
Uz max 7 12 V Us max 7 V Ucro max. 7 V 
Us max Ť 7 V U7;3 max. 7 V Urna max. 5 V 
Ur max 7 12 V Uz Max. 9 V Ic (T3) max. 40 mA 
Um max 20 V Un max 15 V Ir (T2) max. 20 mÁ 
U; max. 7 V Us max. 15 V Ic (TT) max. 10 mě 
Usam max 6 V U max. 6 V Po *) max. 300 mw 
U3/6M max 6 V U 36 max. ó V i max. 150 p 
| max. 40 mÁ U max. 6 V Da max. —55...+ 125 " 
|: max. 40 mÁ [3 max 40 mÁ 
l; max. 20 mÁ Í5 max. 20 mÁ 
|; max. 2D mA |3 max. 20 mA 
4 max. 10 mA I max. 10 mA 
| max. 5 mÁ l4 mox 10 mÁ 
| max. 10 mÁ Pr max 300 mW 
Pra: max 300 mW Ů max 150 >Č : 
by max 150 "© Ďa max. —55... +125. "C 
Da max. —55...+125 "C 3) da s 459C 


Fouzdro IO3 














Typ MBA225 MBA245 Měřeno pří 
Charakteristické údaje: Au > 60 > 60 dB Up =7V, Uzejj = 1V,f = 1 kHz, Rp = 470 2 
Mu > WO > 50 dB Uk = 77V Uz = 11V, f= 1 MHz RL = 4700 
Bud <5 -= dB Us = 7V, f= 1 kHz Rp = 47002 
R > 3 > 3 ko Us = 7V, f= 1 kHz R; = 470120 
K < 15 < 15 05 Us = PV, Uzejí = A1 V,f = 1 kHz, RL = 4702 
Uyx (Uz : Ay) <5 <5 W Ug = 45V, RL = 470 0, f = 40 Hz.  . 15 kHz 
W360 < 6 < 6 V 
U < 6 < 6 V 
MBA225 MBA245 
Mezní hodnoty: Us max. 7 12 V 
U2/30 max. 7 12 V 
U4/59 max. 7 | 12 V 
| max. 50 mA 
P (dz - 45*C) max. 300 mW 
Ů; max. 150 | = 
Rehja max. 330 K/W 
a max. —55... +125 n 





. 
je 
. z A ; ů : « . « 
ako: i ko sn a jm : Pe = 8D k : i 2 by 
ac S = ě a 














č PRO. DIFERENČNÍ-ZBBEOVAČE 7 O PEN R ěné 
Typ MBA125 MBA145 Měřeno při 
Charakteristické údaje: | Rozdilový napěťový zisk Bi > 50 
Výstupní razkmit Um 4,5 V 
Vstupní napěťová nesymetrie U < 4 my 
Vstupní proudová nesymetrie ST < nA 
Vstupní klidový proud JE < 50 nA 
Cinitel potlačení součtového Us = 4+7V 
signálu CMR > 60 dB 
Vstupní odpor R; 25> | kO 
Výstupní udpor R., 23<4 kt) 
Šířka pásma BW 0,001...5000.—— kHz 
MBA125 MBA145 Pouzdro IO 3 
Mezní hodnoty: Us max. +7 T 18 V 
Urn max. +4 +4 V 
U max, 7 12 V 
7,4 max NW, 12 V 
U4/3 max Ť 12 V 
83 max 20 mÁ 
Pro max 300 mW 
j max 150 C 
Ďa max —55... +125 p 











BIPOLÁRNÍ ZÁZNAMOVÝ ZESILOVAČ 5 AUTOMATICKÝM 
ŘÍZENÍM VYBUZENÍ, MIKROFONNÍM PŘEDZESILOVAČEM 
A SNIMACÍM ZESILOVAČEM PRO POUŽITÍ 

V MAGNETOFONECH PRO SPOTŘEBNÍ ÚČELY 


Mezní hodnoty: 


U min.—=-max, 5 le V 


kl 


ba min.—max. —25... 3-70 € 


o da Un =9V)  min-max, —25... +100 "E 


Žapojení vývodů: (pohled shora) 


1. Vstup předzesilovače WW 

2, Emitor vstupního tranzistoru předzesilovače WW 

3. NF zemnicí bod předzesilovače WW 

4. Výstup předresilovače WW 

5. Zemnění předzesilovače WW a automatického řízení vybuzení AA 

6. Výstup automatického řízení vybuzení AA 

7. Invertující vstup záznamového zesilovače AV 

8. Neinvertující vstup záznamového zesilovače AW 

9. Výstup záznamového zesilovače AV 

10, Zemnění záznamového zesilovoče AW a automatického řízení 
vybuzení AA 

11. Vývod integračního kondenzátoru 








9 
| 
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12. Vývad časového obvodu RC | ATP G3 
13. Vstup automatického řízení vybuzení AA. Zdk 
14. Vstup automatického řízení vybuzení AA I MŮ2B 
15. Napájecí napětí záznamového zesilovače AV a automatického ! V7KB s 

řízení vybuzení AA kol M M47 
16. Napájecí napětí předzesilovače VW 

620 
Pouzdro 1Ó 14/1 
Charakteristické údaje: Uz = V, da = +25"C 
nom. min.—max. 

Příkon proudu předzesilovače 

Ujr = OV. 52 sepnut 16 5,9 <8 mÁ 
Příkon proudu záznamového zesilovače 

o automatické regulace vybuzení 

Urs = OV, 53 sepnut 115 -107 S16 mA 
Napěťové zesílení předzesilovače 

Us = 05 mV, f = 1 kHz, 52 otevřen Mu 68,9 z63 dB 
Napěťové zesílení záznamového zesilovače 

Ujz = 0,22 mV, f = 1 kHz, 53 otevřen, 5; sepnut u 70,3 =66 dB 
Zkreslení předzesilovače 

U;1 = 1,25 mV, f = 1 kHz, 52 sepnut k 0,32 512 u 
Zkreslení záznamového zesilovače s automatickým 

řízením vybuzení 

Ujs = 100 mY, f = 1 kHz, 53 sepnut, 5; otevřen k 0,44 s1ž2 0 
Poměr výstupních napětí záznamového zesilovače 

Ujs = 1V3:01 V; f = 1 kHz, 5; otevřen, 53 sepnut ou 1 A Sn dB 

OY 
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ANALOGOVÉ INTEGROVANĚ OBVODY | A273D 
OBVOD PRO NF STEREOSYSTÉMY 


INTEGROVANÝ OBVOD PRO NF STEREOFONNÍ SYSTÉMY | i 
SDRUŽUJE STEJNOSMĚRNÉ NAPĚŤOVÉ ŘÍZENÍ HLASITOSTI S00 M 

A NASTAVENÍ ROVNOVÁHY KANÁLU, SPOLU S PŘÍSLUŠNÝMI P o o 
SOUČÁSTKAMI RC MŮŽE SE MIMOTO S OBVODEM | Te ová 
KONSTRUOVAT ZAPOJENÍ PRO FYZIOLOGICKÉ OVLIVŇOVÁNÍ | 
HLASITOSTI. 


elektronický 
i potěr cmetr 
Pieta levý z oj zesilovačem | | 
Těz:lencně právy 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 





MEZNÍ HODNOTY: | 
1, 2 — vstupy fyziologické opravy hlasitosti vpravo 


min. max. 3. — wýstup fyziologické hlasitosti vpravo 
4 — vývod pro připojení odporu pro zapnutí fyziologické 

Us 16 opravy hlasitosti 
Už 12 5 — výstup fyziologické opravy hlasitosti vlevo 
U 12 ó, 7 — vstupy fyziologické opravy hlasitosti vlevo 
Us 3 ň — napájecí napětí 
i ý — výstup regulátoru rovnováhy hlasitosti vlevo 
RL 4,7 10 — zemnici bod nizkého kmitočtu 
ba —2 + 70 11 — vstup regulátoru rovnováhy hlasitosti vlevo 
Ůstg — 40 + 125 12 — — vstup řídicího napětí rovnováhy 
13. — vstup řídicího napětí hlasitosti 
14 — vstup regulátoru rovnováhy hlasitosti vpravo 
15 — zemnicí bod 
Pouzdro: 1O—14/1 16 | — výstup regulátoru rovnováhy hlasitosti vpravo 


Ta © 66 





CHARAKTERISTICKÉ UDAJE: dy = 259C —5 K, Us = 15V 





Celkový příkon © ee min,-max. 
Uz = Uj3 = 6V |3 26,5 s 40 mÁ 
Vstupní proud — vývody 11 a 14 l11, 14 1 nÁ 


Vstupní impedance bez vnějších součástek ži 7 MO 
Zkreslení 
U; = Us = 1 V, f = 1 kHz, 5; otevřen k 0,31 = 05 4 


Rovnováha 
U; = 100 mV, Uj3 


Útlum v celém obvodu 
UrÓ = Uyx3 = 11V, = 1 kHz Oy 72,5 dB 


Útlum přeslechu v rovnovážném stavu 
U; = Ug = 1V, f = 12,5 kHz, 5; otevřen Up 81 = 56 dB 


Odstup cizích napětí v rovnovážném stavu | 
U; = 100 mV, Ug = 50 mV, 5; otevřen, f = 1 kHz aN 57,5 = 52,5 dB 


Žesileni v rovnovážném stavu 
U = 100 mV, U+3 = 9V, S; otevřen, f = 1 kHz Pu 20,1 => 17 dB 


Pokles zesílení 
B A Au 0,6 dB 
f = 20 kHz A Au 0 dB 


Odchylka souběhu 
rovnováha při Ay = 0 dB 
f = 1 kHz, 51 otevřen 
U31 = Uz = 11V, Au = 60dB | ac| 0,4 =4 
U;s = Uz = 11V, Us = 35V | ac] 0,1 <? 
Rozsah nastavení rovnováhy 
U; = 100 mYV, Au = O0 dB, f = 1 kHz, 5; otevřen 
Ujz=9V A Auoi s—6 
A Auo2 z6 
Uz = 12V A Auo1 s—ó dB 
A Auoz z6 


Rozsah řídicího napětí Uz, U13 1.4.9 V 


Řídicí proudy 
Uz = 8V |1z B pÁ 
Us = BV |33 13 pÁ 


Kmitočtový rozsah E" 20...20000 Hz 


9V, Srotevřen, f = 1 kHz 0,06 s 02 9 


M 


nmikj 2 
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INTEGROVANÝ OBVOD PRO NF STEREOFONNÍ SYSTÉMY 


SDRUŽUJE STEJNOSMĚRNÉ NAPĚŤOVÉ ŘÍZENÍ VÝŠEK 
A HLOUBEK. 


MEZNÍ HODNOTY: 


rm max 
Us 18 V 
U 12 V 
Uz 12 V 
Rr 4,7 ka 
Ďa —25 -+ 70 " 
ste — 40 +125 ne 


ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 





OBVOD PRO NF STEREOSYSTÉMY 


elektronický 

| potenciometr 
E op. žilo ěrní 
pro nasboění 


aktronícký 


z op zesilovačem 


— = = sl — — — — n k = == = = == === 
4 15 2 216 VU 03 Dá 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 








E SENN 


1,2 — vstupy regulátoru hloubek vpravo 
3 — výstup regulátoru hloubek vpravo 
4 — vstup řídicího napětí regulátoru hloubek 
5 — výstup regulátoru hloubek vlevo 
6, 7 — vstupy regulátoru hloubek vlevo 
8 — napájecí napětí 
9, 10 — vstupy regulátoru výšek vlevo 
11 — výstup regulátoru výšek vlevo 
12 — vstup řídicího napětí regulátoru výšek 
13 — wýstup regulátoru výšek vpravo 
14, 15 — vstupy regulátoru výšek vpravo 
16 — zemnici bad 
Pouzdro: 1O—14/1 
CHARAKTERISTICKÉ UDAJE: 4 = 25"9C —5.K, Uz = 
nom. min.-max. 
Čelkový příkon 
Ux = Usa = 6V |B 26,5 z 4Ď mÁ 
Vstupní proudy BAN: 0,5 sz PA 
la, Iz 0,5 s2 nA 
19, |ro 0,5 s2 nA 
[14,115 0,5 s2 nA 
Zkreslení 
Uz = Uo = 1V, f= 1 kHz k 0,06 s 0,2 "lo 
Přeslech 
Ur = Us = WV, f= 1 kHz Up 67 = 56 dB 
Odstup cizího napětí 
Ur = 100 mV, Us = 50 mV, Au = 0dB, f= 1 kHz aw 6D = 56,5 dB 
žesilení maximální 
U; = 100 mV, Uz = U1z = 10V, f= 1 kHz Au 18 z 15 db 
Žeslabení maximální 
Ur = 100 mV, U4 = Ujz2 = 1V, f= 1 kHz Au 9,5 = 15 dB 
Odchylka souběhu regulátoru výšek a hloubek (odděleně) 
U, = Urz = 100 mV, Au = 0dB f= 1 = 
ro vyvažovaný kanál 
U 0,3 dB 
hloubky 0,05 dB 
Žesilení při lineárním průběhu kmitočtu Au 0 dB 
» Zesílení maximální při max. zvednutí výšek a hloubek AuH1 s M5 dé 
Žeslabení maximální při max. poklesu výšek a hloubek —ÁvTL s—15 dB 
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INTEGROVANÝ MF ZESILOVAČ OBRAZU 
PRO ČERNOBÍLÉ A BAREVNÉ TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE 


OBVOD SDRUŽUJE: 


— ŘÍZENÝ MF ZESILOVAČ so boa 
— DEMODULÁTOR ŘÍZENÝ NOSNOU OBRAZU 
— OBRAZOVÝ ZESILOVAČ 


Merní hodnoty: 





Um max. 15 V 
k max. 20 m 
Us max. 15 V 
br1j3 max. 5 mů 
123 max. 5 mÁ 
br1r3 *) max. 30 mÁ 
hizr3 *) max. 30 má 
U ja min.—max. =1... +39 V 
—U7 m min.—max. 15...5 V 
Prat max. 700 mw 
Ůj max. 125 k Doporučené provozní zapojení 
ba min.—max. —10... +55 ne 


Uz = DV, Uz = OV 
2) t < 1x 


Pouzdro |O 14/1 
>->->=>=—=—>—>——.. é ž k n m 7 
Charakteristické údaje: Ug = 12V, da = +25"C 


===.. 


nom. min.—max. 

Příkon proudu *) 

Ujj = 55V 13 21 =25 mÁ 
Stabilizované napětí *) 

14 = 40 mÁ U4 6 =6,4 V 
Stejnosměrné napětí na obrazových výstupech 1 “) 

Ur =O0V U 5,5 24,8 V 

Ur = 55V Uz 24 >70 V 
Žměna výstupního napětí U; 

AUg = +10% AU 105 my 
Dynamické hodnoty: | UjĎ = 55V, fer = 38,9 MHz, fm = 15 kHz, 

mer = 0,82 9, U16/1ar = 20 mV 

Stejnosměrná úroveň synchronizace 

mer = 0 U 11 min. 2,1 18.22 V 
Regulační proud kanálového voliče pro nasazení 

regulace 10 dB “) |5 | =z3 mÁ 
Regulační rozsah *) *) AU mr =50 dB 
Výstupní amplituda BAS Uru 32 | 26...4,2 V 
Vstupní napětí minimální 

Ujrrmum = 26V U zár min. 190 <350 uv 
Šířka obrazového pásma 

Uj1 = 55V, U16,1 (38,9 MHz) = 01 V, 
Účinnost automatické regulace 

Amr = 50 dB) * s) TR =2 dB 


1) Vztažná hodnota pro polaritu signálu je úroveň černě. 

2) Nastověno potenciometrem 5 k? na vývodu 10 na hodnotu + 0,1 V. 

3) Regulátorem na vývodu 10 se nastoví tak, že při U, = 2 mV je U3, = 33V. 

8 Ar = Ur ray Uzi Via, při Ujz = MAV, Uz 2, při Ur min. | 

5) Po nastavení r 0 < [5 < 0,1 mA při Uz = Ug a U; = O0 V pomoci Rig a následujícím nastovení vztažné hodnoty bodu nasazení proudu kanálového 
voliče pomací R; při U; = 6,3 m“Y. 

6) np = Ujz Uymin. + AAyr) : U; (U min) 


RROVRORC | „ | 5 BE OAO 
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IiNTEGROVANÝ AM-FM MF ZESILOVAČ 
PRO ROZHLASOVÉ PŘIJÍMAČE S NAPÁJENÍM 


Z BATERIÍ A SÍTĚ 


Mezní hodnoty: 


Us max. 
U, min.—maox. 
Us min,—max. 
lz max. 
|5 min. 
13 max. 
Rehja max. 
ia min.—max. 
Ústa min.—max. 


1" V 
=1... +05 V 
-0,5...+4 V 

2 mě 

2 mÁ 

3 mÁ 

120 K/'W 
—10... +70 E 
—40... +125 ne 


1 Vývody 06 a 07 se smějí v případě potřeby novzájem spojit nejvýše 


na dobu 3 s. 


- Pouzdro 1Ó 13/1 





Charakteristické údaje: 





Ja 


Vnitřní zapojení 





U, =O0V,ůa +25"C 

Statické hodnoty: min min.—max. 
Proud báze tranzistoru Ts 

Uz = 9 V, Usyr = -110 mV -Is 23 <30 nA 
Proud kolektoru tranzistoru T3 

Up = 9V | 2,0 mA 
Celkový příkon proudu 

Ups = 9V lcc 6,4 s9 mÁ 
Stabilizované napětí 

Us = 9V Una 2,9 V 
Dynamické hodnoty: AM provoz, f = 455 kHz, Im = 4 kHz, m = 08 
Přenosovy zisk 

UR = OV, U, = 10V, Un = 9V Ap z65 dB 
Napěťové zesílení 

Us = 99V, U: = 5 Mu 96 dB 
Regulační rozsah s 

Up = 9V Au 70 dB 
Napětí pro nasazení regulace 

Us = 9V Up 73 EV 
Zkreslení | | 

Us = 9V,U, = 15 mV k 72 510 0 
Dynamické hodnoty: FM provoz, f = 10,7 MHz, fm = 1 kHz, df = 75 kHz 
Přenosový zisk | 

Us = 9V,U, = 30 V, Un OV Ap =62 dB 

Up = 99V, U: = 254W Ap 65 dB 
Mapěťové zesílení 

Us = 9V, U: = BV Mu 88 dB 
INF výstupní napětí 

gp= 9V,U; = 50 my Uwr 820 m“ 

Potlačení AM 

Up = 99V, m =0i OAM 55 dB 








FM - MF ZESILOVAČ, DEMODULÁTOR 
PRO MF ZESILOVAČE ZVUKU 


INTEGROVANÝ FM MF ZESILOVAČ A DEMODULÁTOR 
PRO ZVUKOVÉ MF ZESILOVAČE V TV A ROZHLASOVÝCH 
PŘIJÍMAČÍCH S PÁSMEM VKV 


OBVOD SDRUŽUJE: 


— SYMETRICKÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ZESILOVAČ 

— SYMETRICKÝ KOINCIDENČNÍ OBVOD K DEMODULACI 
— TRANZISTOR N-P-N 

ZENEROVU DIODU 12 V 

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI S LOGARITMICKOU 
REGULAČNÍ CHARAKTERISTIKOU (VÝVOD 05) 


Mezní hodnoty: 


Us max. 18 V 
Us max. 4 V 
U3;1 max. 13 V 
|12 max. 15 mA 
l3 max. 5 mÁ 
|4 *) max. 2 má 
R13/14 max. 1 kí2 
Prot 
Da = +259C max. 400 mW 
Ba = +25"C,t s 1min 

max. 900 mW 
Rehja max. 120 KW 
Ů max. 125 > 
ba min.—max. —10...+70 ČC 
Ústg min.—-max. —4ů ... + 125 " 


1) Proud kolektoru T343 
2) Proud báze T4 


Fouzdro IO 13/1 


A220D 


M 





Rg =R1< 1000 


Doporučené zapojení FM — MF zesilovače s demodulátorem 








Charakteristické údaje: Us = 12V, da = +25"C 
nom. min.—max. 

Celkový příkon proudu 

Rs =010 laa 16,6 s20 mÁ 
Stejnosměrné napětí na nf výstupu 

Ur =0V Uz 8,0 V 
Výstupní odpor Ra/1r 2,9 ko 
Zenerovo napěti 

lz = 5 mÁ Uz 11,7 V 
Proudové zesílení přídavného tranzistoru 

Uz 1 = 5W, ly = 4D nA h?>IE 170 
Průrazné napětí přídavného tranzistoru 

|3 = 500 A UsRrceo, = Us 23 z13 V 


Dynamické hodnoty: 


MF výstupní napětí 
U; = 1mV,f = 65MHz 
U; = 1 mV, f = 6,5 MHz, da = 15...55?C 


Vstupní napětí pro nasazení omezování 


f= 65 MHz 

f — 6,5 MHz, ba = 15...55C 
Potlačení AM 

U; = 1 my, f = 65 MHz 
Zkreslení 


Uz; = 10 mV, f = 65 MHz 


Doba doběhu nf regulace *) 
U; = 1 mV,f = 65 MHz 


9 Up- 20 lg Uyr mar. Rs 7 5kl) : Uyrmin. (Rs = 0) 
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Úa = 257C, Us = 12V, Af = +50 kHz, fm = 1 kHz, 

Go = 20 při f = 65 MHz 

Uxr 470 =300 my 
Ur z230 mW 
U:r 32 5120 nÁ 
Ur <150 nŘ 
DAM 6 zd6 dB 
k Li =s2 0 
AUwr 60... 79 dB 


A225D 





ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
FM - MF ZESILOVAČ, DEMODULÁTOR 















-+ PR L- E: B.. o M OE UE 1 RNNONNNÉ ko. M En 
INTEGROVANÝ FM — MF ZESILOVAČ, DEMODULÁTOR | [I dB == | ——! 
JE VHODNÝ PŘEDEVŠÍM PRO POUŽITÍ V MF ZESILOVAČÍCH | új —=— É 
ROZHLASOVÝCH PŘIJÍMAČŮ. OBVOD MÁ VYVEDEN | MI jm: = | 
VÝVOD PRO MĚŘIČ AMPLITUDY, VOLITELNÉ KLADNÉ | HF TI : i 
A ZÁPORNÉ SPÍNACÍ NAPĚTÍ MONO—STEREO, VÝSTUP AFC | = : S ee [| 
(DVOJČINNÝ PROUDOVÝ VÝSTUP) S ODPOJOVACI | -U as 8 
AUTOMATIKOU, POMOCÍ VELKÉHO ROZSAHU VSTUPNÍ = - - | 
ÚROVNĚ NASTAVITELNÁ ŠUMOVÁ ÚROVEŇ, KTERÁ MIMOTO | ! | 
REAGUJE NA ROZLADĚNÍ. | | 
| | 
V | 
| | 
MEZNÍ HODNOTY: ! ; 
-8 
min Max 
Us 4) 18 v FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 
14 3 mÁ 1 — zemnicí bod 
|15 1 mÁ 2 — vstup senroru pro odpojení AFC 
Ďa —25 +70 ní 3 — odpojovací časová konstanta AFC 
4 — kondenzátor pásmové propustě pro odpojení nf 
v závislosti na rozladění 
5 — výstup AFC 
6 — kondenzátor pásmové propustě pro potlačení 
odpojovacího při rozladění a příliš malé síle pole 
r — výstup nf 
8, 11 — výstup omezovacího zesilovače 
9, 10 — obvod fárového posuvu 
12 — napájecí napětí Up 
13 — vstup pro odpojení v závislosti na síle pole 
14 — vývod pro měřicí přístroj a spínací napětí stěreo 
(kladné) 
15 — napětí pro nastavení šumové úrovně a spínacího 
nápětí stereo 
16, 17 — zpětné vedení pracovního bodu mf zesilovače 
18 — wstup mf 
Pouzdro: 1O—18/1 
CHARAKTERISTICÉ ÚDAJE: d4 = +25"C —5 K, Us = 12V 
nom. min.-max. 
Čelkový příkon v klidu 
lig =0mÁ Iso s 15 mA 
Dynamické hodnoty : 
f = 10,7 MHz, Af = +75 kHz, fm = 1 kHz, Op = 35, 
Čgr = 470 pF, larc = 014A), Ca = 22nF 
Mf výstupní napětí 
U; = 10 mV Uyr = 300 m“ 
Potlačení AM 
Ur = 10 mV, mod = 03 AM 63 = 48 dB 
Vstupní napětí pro nasazení potlačování ?) Urr s 50 ey 
Mapětí pro indikaci síly pole 
Ur = 100 mY U 4 z 16 V 
Ur = 164V Us s 200 m“ 
Napětí pro nastavení úrovně potlačení šumu 
Ur = 16V Us z 22 V 
U; = 10 my U15 < 700 mY 
Napětí pro vypnutí AFC 
f2 = 1kHz" Uz s 20 m“ 
Zkreslení 
U; = 10 mV k 1,5 % 


") Při nižším napětí se nezaručuje funkce obvodu. 
8 lpg je proud, který teče ven z vývadu 5 (nebo do něj). 


3) Vstupní napětí pro nasazení omerování platí napětí Ur, při němž výstupní napětí Up 3 dB ja menší než při U, = 10 mV (Ujr = U, prahové). 
+) Uz se určuje pro připojení proměnného nf napětí U; s kmitočtem f> na vývod 2. U; se měří po přechodu z 0 do bodu jpg = D. 


— = o n 


“ 
k 


MEZNÍ HODNOTY: 











CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 




















Uce kone "E ký Ucec = 6V,Urs = —6V -| Ur 14 <5 mv 
Ur max, —10 = f= 1kHz | Iro 1,2 < 10 KA 
U; max, +2 v ro 23 < 36 KA 
U; max. u Bi- v) Uz, U10 3) 2,6 Pi MEA, 
Pri max. 300 mW Prot 3) 25...60 mW 
ba max. —55... +125 n Aug ") 32 > DB dB 
Ďstg max. —65... +200 © Aua 5) 37 „ 33 dB 
u Uo mm 6,4 > V 
") Nesymetričký vstup BW (—3 dB) 650 > 600 kHz 
2% Symetrický vstup “ CMR 98 > 70 dB 
3) Výwody 4, 5 nezapojeny r 195 > 70 ko 
*4 Nesymetrický výstup Zo 8 55... 10,5 ka 
5 Symetrický výstup K 0,2 <5 VA 
AGC 20 > BO dB 
Pouzdro: 10.8 
MA3005 
MA3006 
LINEÁRNÍ INTEGROVANĚ OBVODY | MA3005 
VF ZESILOVAČ 0 AŽ 120 MHz MA3006 
ZNÍ HODNOTY: | : 
MEZNÍ HODNO CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Uce = 6V, Uzs = —6V 
Ucc max. +12 V čj 
Urr max. —12 V Ura 2,6 m“ MA3005 
U; max. +35 V Ura 0,8 < 1,1 my. MA3006 
U; max. 22,5...+35 V ro < 42 pÁ 
Prot max. 300 ad |ro < 2,1 LA 
ba max. —B55... +125 bo. | 11 0,55 17 3 im A 
č 10, li 1 i « ' m rezim 
Ďstg max. —65... +155 C ho, hu 0,5 0,23...0,8 mA režim B 
: ; 110 Hi 3,0 1,5.... 4,6 mA režim Č 
Režim A: Vývody 4 o 5 něspojené s vývodem 8 | si | 
E: dřeod K polan: a (Aredáicé 10 d11 1,6 D75. 29 mA režim DĎ 
C: Vývod 5 spojen s vývodem 8 Ice, |Eg 1,2....39 mÁ režim A, da = +25"C 
D: Vývody 4 a 5 spojené s vývoděm 8 Ice, IgE 1,2....4 4 mÁ režim A, da = —55"C | 
PEN S 2 Ice, EE bl 0 mA režim A, da = +1259C 
4 Mesymetrický vstup 2 
ě Ak 20 > 15 dB (f = 100 MHz) režim D 
2 Symetrický vstup P o -m 
3) Mezní hodnoty jednotlivých elektrod jsou Ph n: E z : = m is. režim “ 
„- podrobně specifikovány v konstrukčním ! : : - ae 
katalogu lineárních integrovaných obvodů., a 0 E -= 20 jí (f = 1,75 MHz) režim D 
Vývod 8 je vodivě spojen s pouzdrem. a : 
Pouzdro: 1O-9 
r O ED NP VOB E JAS BO OP ooo ný x k 
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MAA661 ki | © MEZIFREKVENČNÍ FM ZESILOVAČ 
DETEKTOR, NF PŘEDZESILOVAČ 



































- UB21098 Pohled shora Mezní hodnoty: 
p+Ucc Ucc max. +15 V 
Us/s max. T4 V 
1234567 R, Por max. 600 mw 
eo Ďa max. 0...+70 sc 
"= 4 Ďstg max. —55... +155 "= 
: T25 
sy 
Rx Záporné napětí se nesmí přivést na obvod. 
č 
PS 
Pouzdro 1Ó 13 
CHARAKTERISTICKÉ UDAJE: dg = 25"C, Uce = +12V 
Statické údaje: nom. min. — max. 
Celkový provozní proud ec 13 8... 18 mÁ 
Napětí na vývodu 2, vstup detektoru Uz dně V 
Napětí na vývodu 6, vstup zesilovače Us 1,45 V 
Napětí na vývodu 4, výstup zesilovače, 
vysoká úroveň U 1,5 V 
Napětí na vývodu 8, výstup zesilovače, 
nízká úroveň U 0,145 V 
Napětí na vývodu 14, výstup nf U AF 7,00 V 
Dynamické údaje: MF zesilovač, f — 6,5 MHz 
Mapěťový zisk zesilovače 
(U; = 100 V) Au 60 dB 
Vstupní napětí pro omezování zesilovače 
Výstupní nizkofrekvenční napětí detektoru 
(Uz = 10mV, Af = +50 kHz, fmoa = 1 kHz) Uo AF 1000 > 500 m“ 
Potlačení amplitudové modulace 
(Uj = 10 mV, Af = +50 kHz, fmoa = 1 kHz, 
modul. 30 9%) AMR 50 > 40 dB 
Zkreslení výstupního nf signálu 
(U = 10 mY, Af = +25 kHz, fmod = 1 kHz) K 1 u 
Zatěžovací impedance Kr > 2 ko 
Vstupní odpor zesilovače R 3,5 ků 
Vstupní odpor detektoru (vývod 12) Ri 12 70 kf 
Výstupní odpor zesilovače (vývod 8) Ro a 60 0 
Výstupní odpor detektoru (vývod 14) Ro 14 100 a 
R 33k 
+ u + 
MAA5S50 
Us = 200V Upy = 34..35V 
N 
| v, : 
MAA550 , MONOLITICKÝ STABILIZÁTOR NAPĚTÍ 33 V 
Typ Up; rPÍN A Up; při (P/N Mezní hodnoty 
Ippw D 0; Pouzdro 
v a my mA mA oC se 





MÁAA550 31... 35 12<825 —125... +62 5 15 150 DD. 4750 
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ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
MF ZESILOVAČ - OMEZOVAČ 


BIPOLÁRNÍ ZESILOVAČ - OMEZOVAČ S BALANČNÍM 


DETEKTOREM FM A NF ZESÍLOVAČEM, URČENÝ PRO PRÁCI 


V KMITOČTOVÉM ROZSAHU 100 AŽ 500 kHz S UZKOPÁSMOVOU 


MODULAČÍ FM. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
Ucc 15 
ča — 3 + 70 
bt —55 + 125 


A8“ 





Us = (Rs + Rz) / Rz. Uz 
IÓO—14 


POUZDRO: 


CHARAKTERISTICKÉ UDAJE: 


ba = 25%, Uzc = F5V, 1, = 10 kHz 


MCAT70A - 





čapojení vývodů 
(pohled shora) 


1 — vstup signalu 
02 — vývod pro připojení vnější kapacity 
(0,88 uF) 


03 — nezapojený vývod 
ů4 — vývod pro připojení vnější kapacity 
(D,68 uřF) 

ů5 — záporný pól napájecího napětí ( |) 

Dě, 07, O8, 09 — vývod pro připojení obvodu RLC 

10 — vystup detektoru 

11 — vývod pro připojení zpětně vazby 

12 — vývod pro nastavení pracovního bodu 
(a vstup zesilovače NF 

13 — výstup nizkofrekvenčního zesilovače 

14 — kladný pól napájecího napětí (+U-c) 

lé — záporný pól napájecího napětí (|) 








Základní údaje: 


Spotřeba proudu 


Vstupní napětí pro omězení 
—3 db, fm = 1 kHz, Af = +35 kHz 


Fatlačení A|NM 
signál FM: Af = +35 kHz, fm = 70 Hz, Rr = 100 ků 
signál AM: m = 0,3; fm = 1 kHz 


Ur = 300 „V 
U; = 1 mV 
U; = 10 my 


Výstupní napětí nizkofrekvenční 

(v měřicím bodě A) 

U; — 10 mW, m = i kHz, AF 
Zkreslení 

v měřicím bodě B) 

Uj = 10 mV, fm = 1 kHz, Af = +3,5 kHz, R. 
Mapěťový zisk 

fÓ = 1kHz, Rp = oo 


+3,5 kHz, RL = 100 ků 


100 kť2 


Informativní údaje: 


Vstupní impedance 

Vstupní proud [vývod 11, 12) 

Proud proudového zdroje koncového stupně 
Ztrátový výkon 

Vliv teploty na výstupní napětí 


") Platí pro nízkofrekvenční zesilovač s otevřenou zpětnovazební smyčkou. 
Meni-li nf zesilovač využíván, musi se vývod 12 spojit s vývodem 15 (+Ugg). 
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Icc 


Au 


| i| 
Irr1, Iyi2 


cc 
FP 
A Uz 


nom. min.-max. 

400 = 600 u 
30 < 120 u 
40 dB 
50 dB 
ó0 dB 
90 > 50 mW 

2 z Va 
600 = 300 
10 ků 
0,27 UŘ 
6 nA 
3d mw 
6,6 dB/100 K 


MDA4281V | -© ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
KVAZIPARALELNÍ ZVUKOVÁ MEZIFREKVENCE 


MONOLITICKÝ OBVOD PLNÍ FUNKCI KVAZIPARALELNÍ 
ZVUKOVÉ MEZIFREKVENČE KMITOČTOVĚ MODULOVANÉHO 
SIGNÁLU V TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČÍCH. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min mux 
Ucc 15 V 
Ucc (t s 1 min) 16,5 V 
ia 0 + 60 "> 
Ústa — 40 + 125 *« 





Zapojení vývodů (pohled shora) 


01 — zemnicí bod (|) 

02 — řízení MF zesilovače AM 

03, 04 — demodulátor AM 

05. — napájecí napěti kladné +U-7 

Dé — první výstup nosné zvuku 

07 — druhý výstup nošné zvuku 

Ů8 — blokování MF zesilovače FM a přepínání nf zesilovače 
ú$ — záporná zpětná váozba MF zesilovače FM 
10 — vstup MF zesilovače FM signálu 

W — nf výstup pro nf zesilovače 

12, 13— MNČ nezapojený vývod 

14. — vstup/výstup pro virteorekardér (VCR) 


15, 16 — výstup MF zesilovače FM (emitorový sledovač) 
17, 18 — vstup damodulátoru FM signálu 











19 — připojení kondenzátoru deemfáze 
20 — NČ nezapojený vývod 
: + ler MZ NZ ME ka > — záporná zpětná varba MF zesilovače AM 
POUZDRO: 1|O—15 im 22, 23— vstup MF zesilovače AM signálu 
24 | — záporná rpětná vazba MF zesilovače AM 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE:  Ucc = 12V, da = 25"C 
Základní hodnoty: nom. min,-můx. 
Odběr proudu ze zdroje 
la = 0 mA, bez signálu Ice s BO mÁ 
Rozsah regulace zisku AM 
fÓ, = 35 MHz ARZ 55 dB 
Část FM: 
Vstupní napětí pro omezení 
fr = 6,5 MHz, fmoa = 1 kHz, Af = 30 kHz Urom 60 s 60 u 
Výstupní napětí nf 
fr = 6,5 MHz, fmod = 1 kHz, Af = 12,5 kHz, U; = 10 my Uonji4 600 my 
Uonfi1 = 260 my 
Potlačení AM: 
Uji9,11 = 1mV, Af = 125 kHz, mod = 30, 
fr = 6,5 MHz, fmoa = 1 kHz AMR 42 dB 
Zesílení nf v případě přehrávání VCR Urarií a;5 V 
Přeslech 
Ur = 1mV, Une = 2V CTi4/11 z50 dB 
Up = 1mV, Unser = 03V CT14/11 = 60 dB 
Informativní hodnoty: i 
Část AM: 
Napětí ARŽ Uz A- V 
Vstupní sací R3/4 10 k 
Vstupní impedance pro 
aslmál n zisk My: 1,8/2 kOa/pF © 
minimální zisk Ž22j23 19/2 ka/pF 
Výstupní odpor — vývod Dó Ros 500 2 
vývod 07 Ro7 50 a 
Část FM: | 
Vstupní impedance Ž9/ 10 800 0 
Odstup signál — šum 
011 - 10 mY aS/N 85 dB 
Vstupní odpor demodulátoru Rr17/18 5,4 ko 
Vstupní odpor pro 
VČR om: R14 s 50 O 
VCR přehrávání Rrid = 10 k6 
Odpor pro deemfázi Rj9 10 ků 


Celkové zkreslení — výstup VČR THD 1 0 









41. = Ň 
" rak z . pa 
kine. (0 Ů 


ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 


ZVUKOVÝ MF ZESILOVAČ - DE 


MF ZESILOVAČ A DEMODULÁTOR PRO MF ZESILOVAČE ZVUKU 

V TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČÍCH, SDRUŽUJE: SYMETRICKÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ 
ZESILOVAČ, SYMETRICKÝ KOINCIDENČNÍ DEMODULÁTOR, 

NF PŘEDZESILOVAČ, VNITŘNÍ STABILIZÁTOR. OBVOD DOVOLUJE 
PŘIPOJENÍ VIDEOREKORDERU A MAGNETOFONU. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min 
Urcc 10 
Us 
l 
R3 1 
Ri3/14 
f 0 
Pio: 
Ůj 
ba —25 
sta — 40 
Rehja 





CHARAKTERISTICKÉ UDAJE: dg = +257C —5K, Ucc 





Celkový příkon 
Uz = 00V 
Stabilizované napětí 


Stejnosměrné napětí na nf výstupech 


U =0V 
Vnitřní odpor zdroje ref. napětí 
Vstupní odpor nf vstupu 
Výstupní odpor 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 


f = 55 MHz, Af = +50 kHz, fm = 1 kHz, mod. = 03, U; 


Go = 45, Cpgr = 1,5nF, Co = 47 nF 


Mapéťové zesílení mf 
Urmr = 10 mY 

Výstupní napětí mf 
U ur = 10 my 


Vstupní odpor 
Urmr = 10 mV 


Vstupní napětí pro nasazení 
omezování !) 

Výstupní napětí nf 
Urmr = 10 mV 


Potlačení regulace 
Rs = 10kO2-—3ků 
Rozsah regulace řízení hlasitosti 
Rs = 10k- 0kí 
IMax. změna nf na vývodu 12 
Rs = 10kA-0k2ů 
Žesílení nf 
Uxr+ = 100 mV, fyrs = 1 kHz 
Potlačení AM 
U; mr = 50 V 


Žkreslení Gx = 20 
Gx = 45 
Oo = 45, Uyrs = 60 dB 


Odstup rušivých napětí 
Ur mr = 10 mV 

Výstupní rušivé napětí nf 
Rs= 00k 

Potlačení brumu na výstupech nf 
Tm = 50 Hz, Um =- 300 m“, 
Af=0 

Zbytkové napětí mf na výstupech nf 
bez deemfáze 
Urmr = 10 mV 
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AumMF 


UwFs 
UmwFio 


R; 
Č; 


Ur 


UPa 
UxwFiz 


AUxwras 
A Uyrs 
AUryriz 

AuxF 


AM 


nom. 


12,9 
4,54 


3,42 
5,62 
15 
21 
1,1 
1,1 


68,5 


255 
255 


12V, Rs = 10kůl 


min.-max. 


95...175 mě 
A2, ba M 


| 
o 
E, 
= 


= 6ů HV 


zĎD/B V 
= 065 V 


20... 36 dB 
= 70 dB 


= 10 dB 


W 
n 
o 
s 
m 


11 
12 








Funkční blokové zapojení 


remnicí bod 

druhý vstup 

vstup ní 

výstup referenčního napětí 

vývod pra řízení hlasitosti 

vystupy mř 

vývody pro připojení obvodu pro posun 
fáze 


- výštup řiditělného nf výstupního napětí 


nopájecí napětí +U-r- 
výstup pevného nf výstupního napětí 


13, 14 vývody pro připojení vstupního obvodu 


Pouzdro: 1Ó—13/1 





INTEGROVANÝ OBVOD PRO PŘIJÍMAČE 
AM SIGNÁLŮ DO 30 MHz 


OBVOD SDRUŽUJE: 
— PŘEDZESILOVAČ, SMĚŠOVAČ, OSCILÁTOR 


— ČTYŘSTUPŇOVÝ MF ZESILOVAČ MM AMB 


— DVA NEZÁVISLÉ REGULAČNÍ OBVODY 

— VNITŘNÍ STABILIZAČNÍ OBVOD, KTERÝ 
DOVOLUJE POUŽÍVAT NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 
V ŠIROKÉM ROZSAHU 4,5...15 V 


F 
o 


Mezní hodnoty: 


Us min.—max. 45... 15 V 
U; max. 2 V 
a min,—max. —10...+70 C 
sig min,-max. —40... +125 sč 


Pouzdro IO 14 
Chorokteristické údaje: Up' = 9 Va 


nom. 
Příkon proudu 


Urvr = 00V, Us = 45V Ice 8,5 

Urvr = OV, Uz = 9W Ice 11,4 

Uk sOV, Up = 115W |cc 13,9 
Bod nasazení regulace ') UrRvFr 8,0 
Regulační rozsah 

AUxr = 10 dB AA 20 
Poměr signálu k šumu “) 

Ujvr = 20 V S/N 31 
NF výstupní napětí 

Urvr = 20 V Uwr 140 

Urrr = 500 mV UxF 330 
Zkreslení 

Urvr = 30 my k 2,8 

Uryr = 500 mV k 4,5 
Vstupní napětí pro 5/N = 20 dB 

RZ = 30 0U,m =0i3 Ur 12,5 
Vstupní napětí maximální 

k = 10% U vF marx. 1,5 


) Jako bod nasarení reguloce plati vstupní napětí U, při němž AUj/áU p = 10 dB/3 dB. 
2) Měří se s pásmovým filtrem fg) = 15 kHz, f, = 30... 100 Hz. 





Pon A Yo o né o áno dáte bono E SERA DNE a O k as 


ahoj 
= 
L 


100... 


— 


: MT 


b..3W 
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UNIPOLÁRNÍ INTEGROVANĚ OBVODY MNOS | MAS560A 
BEZKONTAKTNÍ PŘEPÍNAČ PŘIJÍMANÝCH KANÁLŮ V TVP 


Mezní hodnoty: 


Upp +0,3...—32 V 
U; +0,3...—20 V 
lo —5 mA 
Pa 0...-+70 x 
Ďstg —25... +125 oC 





Blokové schéma a zapojení vývodů 


„R 
Doporučeně rapojení pro bezkontaktní b | 
přepinání přijímaných kanálů v televiz- nA 
ních přijímačích. 
-1 n 
= ja 1 
3 PR SR 12 AE 


ono 
a přál zak DÁ 







jší h —35 V. +26 960 M7 
2 zvý P anneku : ků : .——" : a ; ešní s i l .. ně 1 Aha a A R C W BR E M 1 
) Na přívody P, a N se nedoporučuje připojit ACT VKOVÉ —— 1 m 
vnější napětí. | n PLOCHY PŘEPÍNÁNÍ PÁSMA IV- 


Pouzdro IO 13 


Charakteristické údaje: —Upo = 26... 32V, da = 0... +707C 





Statické hodnoty: 


Odběr ze zdroje —|pp < 30 mÁ 
Vstupní proud svodový 

—-U; = 20V — | < 1,0 VÁ 
Vstupní kapacita 

—-Uj = 7V, f = 100 kHz Čr. < 20 př 
Vstupní napětí nespínaci —U < 15 V 
Vstupní napětí spínací —U r > 70- V 
Svodový proud výstupu 

—Uo = 32V —lor < 5,0 nA 
Odpor výstupu v sepnutém stavu | 

—lo = 1 mA RoÓn < 50 2 
Teplotní součinitel výstupního odporu Ro1 

=lo = 1 mA, da = +10... +50*C TK RoH < +10 (2/K 
PER B m o n a o L o NV V AKO BO NES SA 5 KT Toa ot 
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MAS562 UNIPOLÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY MNOS 
BEZKONTAKTNÍ PŘEPÍNAČ OSMI PŘIJÍMANÝCH KANÁLŮ 
V TV A VKV PŘIJÍMAČÍCH 






Mezní hodnoty: v 
hems 
min. max. | jes] 
| 
Ubn +03... —35 V | o 
Ur) +03... —20 V | 1 
U +03... —32 V ř zal mrlike m : 
lo 3 mÁ 3 T o pe 
DP 2 UDO C BPm ms 2 ROKA E DNEM A BRN 
bstg —28 ... +125 "E l ř 
tá 


KČ — klopný obvod 
K5 — koncový stupeň 
TO — taktovací obvod 


VO — vazební obvod 
MO — nulovací obvod —— EEE 80 | „ JŠ KA2G1 — 
P5 — přednostní spinání A (3 E E: E E; (A E: LÁADEKI 
VY DY VY DO DY DY py pěs| MOD == 646 
BkB AIM AM MAA M 
—— UK 
I- P 
E 
(E (ESSE JA 
TT 


Me AE 
' 


id F 
Tono 





uz“ 
s 


Do přívodu Up, zapojen sériový odpor 6,8 k? + 20")b. - 
Platí pro vývody 5H, 5D 

Na vývady F, T, A se nedoporučuje připojit vnější napětí. 

Vývod E, z je připojen na substrát. 

Znaménko — (minus) u hodnot napětí a proudů se vrtahuje vzhledem ke 

společnému bodu — vývodu D2, 


LN Ba Li ŘÍo 


Pouzdro IÓ 14/1 








Charakteristické údaje: —Upp = 26... 32V, ia =Ď... +707C 
Odběr ze zdroje —| n = 30 mA 
Vstupní proud svodový 

—U; = 20 V pro vstupy 5H, 5Ď —| r < 10 uÁ 
Vstupní kapacita — vstupy 5H, 5D 

—Uj = 7V, f= 100 kHz Č; < 20 př 
Vstupní napětí nespinaci — 

vstupy 5H, 5D —U;, -= 1,5 V 
Vstupní napětí spínací — 

vstupy SH, 5D —VU > 7,0 V 
Výstupní nopětí vyvodu A — 

úroveň H —Winy > 70 V 
Výstupní napětí vývodu A — 

uroven L —UaoL = 1,5 V 
Vystupní proud svodovy 

U“ = 32V —|2 < 50 k 
Odpor výstupu v sepnutém stavu 

—| a = 1 mA ROH < 500 7 


Teplotní součinitel výstupního odporu Ron 
—|u = 1mA, 2 = 110... |50 Č TK RoH < +10 WK 


UNIPOLÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY MNOS 
PRO ZOBRAZENÍ ČÍSLA ZAPNUTÉHO KANÁLU 


l 


OBVOD SLOUŽÍ PRO ZOBRAZENÍ ČÍSLA 1...8 
ZAPNUTÉHO KANÁLU NA OBRAZOVCE 
TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE SE SENZOROVÝM 
OVLÁDÁNÍM S DOTYKOVÝMI SPÍNAČI 

ŘADY MAS560A. 


Číslo zapnutého kanálu se znázorní v levém 
horním rohu obrazovky ve tvaru matice 
7x9 bodů. Trvání znaku možno určit délkou 
vnějšího signálu. 

Použitá technologie MNOS s vodivým kaná- 
lem typu P. 


Předběžné údaje. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
Upp +03 —20 V 
U; +0,3 —20 V 
lo —2 mÁ 
DM Ů + 70 sČ 


Fouzdro |O 14A 








iEdMal 11 


MAS1008 


MAS1008 


TF 3 A MH 





Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


O O2 0304 O5 06 O7 D6 A 


Ň ore mí 


jse ase | 


Doporučené provozní zapojení s dotykovým spínačem 
MAS562 (w televizních přijimačích TESLA řady DUKLA). 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


ÚUppo = —16,5.. 


„—19,5 V, ja = 0... +70*C 





Příkon proudu 


Svodový proud vstupů 
k.. ly, SO, SR, A 
—U; = 19,5 V 


Vstupní napětí vstupů — úroven H 


I.. ly, SO, SR, A 


Vstupní napětí vstupů — úroveň L 
1+. lg, 5O, SR, A 


Vstupní kapacita vstupů 
I... 50, SR, A 
—U; =50V, f= 100 kHz 


Svodový proud výstupu 


—Ug = 19,5 V 
Výstupní odpor v sepnutém stavu 
—lo = 1 mA 


1) Na vývod T se nedoporučuje připojit vnější napětí. 


—| pp 


—liH 
—U 


—Urr 


C; 
—loH 


Ror 


z mÁ 
<] ně 
<1,5 V 

>50 V 

<10 př 
<1 nÁ 
<1 ka 


2) Znaménko minus (—) se vztahuje u hodnot napětí a pe jen k orientaci vzhledem ke společnému bodu — vývodu O8. 


= ŘEZ ZA 
= SE HE 
5 P ka l 
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n T : W u TEJ = TETA ot NOM nŮ = 


MB A530 








20pH 
A G—Y, PŘEDZESILOVAČ SIGNÁLU Y. M B 
Z ROZDILOVÝCH SIGNÁLŮ BÁREV A JÁSOVÉHO SIGNÁLU : 
VYTVÁŘÍ SIGNÁLY RGB. 6 ? 6 
1| r“ p 201H 
ů I | = = 
D5 1! 5, I Up" 12V 
ze: 4 R, 
zal l a 3 +) (E šk 
m m = | l | m m 
6 5 14 13 1. H 
Mezní hodnoty: 
MBÁA530 
Us;6 min. 10,2 V 
Us/s max. 13,2 V 
by, lat, lig max. 10 mA 
119, 13, 6 max. 50 mÁ 
Prot max. 400 mW 2k7 |2K7 |2k7 [ik bpm P SM 
by min.-max, —25... +70 z AK. ME - K- 
-(R-T 1 AG-Y -R 
tg min.-max, —25... +125 " ší 
Pouzdro IO 14 
Charakteristické údaje: Da = +25?C, Up ra/e, = 12V, 
Uz, — U3,6 — Ugyé — 75V, Uses — 15V 
nom. © min.—max. 
Vstupní rozdilové signály barev 
R—Y Uz/6 M/M 1,4 V 
G—Y U3,6 mm 0,82 V 
B—Y U3,6 M/M 1,78 V 
Vstupní jasový signál Y Us 1m 1,0 V 
Zisk )) | 
f— 0,5 MHz GR-y = Up/Up-v 
Gc-y = Uc/Uc-y 100 > 80 
Gay = Ug/Us-v 
Poměr zisku v barvových 
a jasovém kanálu GnR-v/Gv 
Go -—v/Gy 1 09...1,1 
Ga—v/Gy 
Stejnosměrné napětí na 
výstupech R, G, B Up 165 V 
Ucg 165 V 
Us 165 V 
Proudová spotřeba celková Itot 35 mÁ 
Informativní hodnoty: 
Vstupní odpor barev Rz, R3, Rs 60 ka 
Vstupní kapacita barev Cz, Cz, C4 3 pF 
Vstupní odpor jasu Rs 20 ka 
Vstupní kapacita jasu Cs 10 pF 
Šířka pásma (—3 dB) BW ó MHz 


LINEÁRNÍ INTEGROVANĚ OBVODY 
DEKODĚR BAREV PAL PRO BAREVNĚ TVP 








") Zisk je definován jako poměr signálu na kolektoru výstupního tranzistoru k signálu na příslušném vstupu 2, 3 nebo 4. 


2Ť 


LINEÁRNÍ INTEGROVANĚ OBVODY. MB A540 
REFERENČNÍ OBVOD PAL PRO BAREVNĚ TVP 


ZDROJ REFERENČNÍHO SIGNÁLU R—Y, BY, 
ZDROJ NAPĚTÍ PRO ŘÍZENÍ ZISKU BARVOVÉHO 
ZESILOVAČE A ODPOJOVAČE BARVY, 
OSCILATOR POMOCNÉ NOSNÉ BARVY 


+Urc Mesteení 
rizku AČČ 







r Sn 
uroerně AČ 


2řk 





Mezní hodnoty: 


U; 16 min. 10,2 V 
U3/16 max. 13,2 V M33 
Prot max. 680 mw 
Da min.-max. —25...+70 " ru 
sig min.-max. —25... +125 C H vstup 
BURŽÍ —— 
G8o| | odpojavač barvy 


Pouzdro IO 14 





Charakteristické údaje: ba = +257C, Uxy;i6 = 12V, Usném/m = 25V 
(obdélníkové napětí H/2) 
Us5/16m;m = 1,4 V (synchronizační signál barvy — burst) 








Výstupní napětí referenčního signálu nom. min. - max. 

R—Y (špička - špička) V416 M/M 1,5 > 10 V 
Výstupní napětí odpojovače barvy 

barva neodpojena U rá 12 V 

barva odpojena U7,/16 < 250 m“ 
Výstupní proud odpojovače barvy 

barva neodpojena lz < 10 nÁ 

barva odpojena |; < 1 mů 
Výstupní napětí pro řízení zisku barvového zesilovače 

při správné fázi H/2 Us/16 Á 0,2 V 

při nesprávné fázi H/2 Vo/16 4... ÚU M 
opotřeba proudu celková |3 38 < 50 mA 
Rozsah aktivní synchronizace “) + 300 Hz 
Informativní hodnoty: 
Napěťový zisk oscilátorové části Gn 4,5 
Mapěťovy zisk reaktančního stupně 

(vývody 13 a 14 propojeny) Gs,2 1,1 
Rozsah pasivní synchronizace “) T 600 Hz 
Vstupní odpor oscilátorové části Rs 22 kt 
Vstupní kapacita oscilátorové části C5 3 pF 
Teplotní součinitel oscilátoru TK; <2 Hz/K 
Fázový rozdil mezi referenčním a barvovým 

synchronizačním signálem 

(rozladění oscilátoru +400 Hz) + 10 o 


7 Pro nulový synchronizační signál borvy nastavíme úrovní AČC Uorje 7 AV. 
7) Krystal Tesla C700. 
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MCA640 LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
BARVOVÝ ZESILOVAČ SECAM/PAL PRO BAREVNĚ TVP 
výstup barvového signálu „47 synchronizační signály barvy PÁL 
BARVOVÝ ZESILOVAČ PAL / SECAM — i JU 
SDRUŽUJE ODPOJOVAČ BAREV, KLOPNÝ výstup klopriého obvodu 
OBVOD 7,8 kHz, OBVOD PRO IDENTIFIKACI | 18 | 


ŘÁDKŮ SECAM, KLÍČOVACÍ OBVODY 
PRO ODDĚLENÍ SYNCHRONIZAČNÍHO SIGNÁLU 









BARVY PAL A IDENTIFIKAČNÍCH -SIGNÁLU SECAM. 10M 
PŘEPÍNAČ SECAM / PAL K5 
L 
AČŮ 
ma M1 
Mezní hodnoty: JE 
: — M27|u7 
U14/2 min, 10,2 V 
U 412 max. 13,2 V MÁ FA výstup odpejovače bary 
Pot MaX. 625 mW i P: Mi ok jb rpět. běhu 
a min.-můx. —25... +70 oČ SECaMÍPAL řádkové imp. zpět. běhu 
Pstg min.-max. —25... +125 "č 
vyvůžení te s im M1 
s T Mm- 21 
p | 
ov 
KAT30 | i 
výstup borvowěho signělu K5 jk I 


vstup barvovéhěů signěliu 


Fouzdro IO 14 








Charakteristické údaje: Ba = +259C, Uz = 12V 
Barvovyý vstupní signál nom. min. — max 

SECAM U +5 M/M 15... 400 m“ 

PAL Uz M/M 4... 80 m“ 
Impulsy řádkového zpětného běhu, kladné Uz M/M 45... 12 V 
Impulsy snímkového zpětného běhu, kladné Uz MM 40... 12 V 
Přepínací napětí soustav 

SEČAM Uz 0... 1 V 

PAL 4,2 7.2. Ur V 
Barvový výstupní signál 

PAL U5y2, Urj2 M/M 425 .. . 575 mW 

SECAM U15,2, U12 M/M 18... 23 V 
Impulsy klopného obvodu U2/2 M/M 2D ua he V 
Odpojovač barvy 

barva odpojena Ug/2. < 0,5 

4 < 10 mÁ 
barva neodpojena Us;2 = Uz 
|g < 10 

Proudová spotřeba I14 40 < 47 mÁ 
Napětí pro odpojení barvy PAL U 5,2 2,5 V 
Informativní hodnoty : 
Barvový vstupní signál pro omezení SECAM U3 M/M < 15 m“ 
Napěti pro nasazení regulace barvového | 

signálu PAL U 5,2 1,2 09. 1,5 V 
Rozsah regulace PAL AG 26 dB 
Fázový rozdil výstupních barvových signálů PAL PIs/i 170... .. 190 o 
Změny fázového úhlu během regulace PÁL Á pis/i < 25 = 
Synchronizační signál barvy PÁL U 13,2 M/M 1 V 
Šířka pásma barvového zesilovače 

f = 42 MHL, pokles 1 dB BW > +1 MHz 
Výstupní odpor vývodu 11 R12 2 „29 kůl 
Vstupní kapacita SECAM C; 2 př 
Potlačení signálů identifikace a synchronizace 

barvy PAL, SECAM > 10 dB 


LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
SYNCHRONNÍ DEMODULÁTOR SECAM/PAL 


SYNCHRONNÍ DEMODULÁTOR BARVOVÉHO 
SIGNÁLU SECAM /PAL — 

SDRUŽUJE SOUČTOVOU A ROZDÍLOVOU 
MATICI PAL, PŘEPÍNAČ ŘÁDKŮ A 
OMEZOVAČ SECAM, PŘEPÍNAČ FÁZE 
SLOŽKY R—-Y PAL, PŘEPÍNAČ SECAM / PAL 


Mezní hodnoty: 


Usa min. 10,2 V 
Uj4/2 max. 13,2 V 
Prot max. 610 mW 
Ďa min.-max. —25,,, +70 og 
Ďstg min.-max. —25... +125 p 


Pouzdro |O 14 


MCA650 


nastovení úrovně černě 


Zk? 











vyslup děmodulovaného signalu 


'R-Y B-Y 


az 


10k 
22k 
ad 


R-Y BY 
vstupní referenční signál PAL 


vstup příiměho signálu 
nas čdní arab y 


vstup rpoiděného signálu 


Přepínání ŽECAM/'PÁL 





Charakteristické údaje: 


Barvový vstupní signál 
L 


SECAM 
Referenční vstupní signály 
PAL 
SECAM 
Demodulovaný výstupní signál !) 
B—Y 
Přeslech celého obvodu 
Dn = 4,72 MHz, Da = 4,04 MHz 


Úroveň vstupních impulsů 7,8 kHz 
Přepinací napětí soustav *) 
SECAM 
PAL 
Proudová spotřeba 
Žisk matice PAL z obou vstupů na 


výstup 13 


vystup 15 

Informativní hodnoty: 

signál na výstupu přepínače 
SECAM 3) 

Signál na vstupu demodulátoru 
PAL 


PAL R—Y 
SECAM B—Y 
SECAM R—Y 
Vstupní impedance 
Výstupní impedance 
matice PAL, SECAM 
přepínače PAL, SECAM 
Vstupní impedance demodulátoru 


1) Platí pro barvový vstupní signál PAL Uj;z Uz, MM 7 0 mV, SECAM 


Af = +280 kHz. Dosažiteiný rozkmit výstupního signálu 
pra PAL Br-Y —=A47V, R-Y =3 W 
SECAM B-Y = 36 V, R-Y = 2,4 V 
m  Přivádí se na vývody přes odpor 2,7 kG (+10 54) 
3) Hodnota 1,6 V platí pro vstupní nopětí Uz Usz yzyg = 150 my. 
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By = +259C, Ujgs2 = 12V 


norm. min. — max. 
U1;2, U3/2 Mim 35... 75 m“V 
Uz, U32 MM 150... 400 m“ 
Us;2, U7/2 Mm 05. 1,5 V 
Us;2, Ug;2 M/M 0,18. 1,5 V 
2/2 M/M 09... 13 V 
U 102 M/M 0 1,7 V 
< —40 dB 
U 6/2 M/M 2,5 3,5 V 
0 1 V 
7 U 4/2 V 
114 36 < dé mÁ 
G1 - Ba Bau 
U/3 
Gis = Usa 26., 3,6 
ENÉ: 
U33;2, U15/2 M/M 16... 22 V 
Ug/2 M/M 0,22 V 
U112 M/M 0,28 V 
oz M/M (E 3 V 
U112 M/M 15... 3 V 
Zij2, Čsjz 12:4 26 ka 
Ž13j2 < 100 [9 
£j5j2 < 100 o 
Zoja, Žiijz > 1 ko 


MCA660 : LINEÁRNÍ INTEGROVANĚ OBVODY 
| OBVOD PRO ŘÍZENÍ KONTRASTU, SYTOSTI, JASU V BAREVNÝCH TVP 


OBVOD PRO ŘÍZENÍ KONTRASTU, SYTOSTI PEPREN PPP 
A JASU, PROVÁDÍ ZNOVU OBNOVENÍ ÚROVNĚ izení jasu | 
ČERNÉ A ZATEMŇUJE JASOVÝ KANÁL. +12Ve 33 k “ 
ZPRACOVÁVÁ ROZDÍLOVÉ SIGNÁLY BAREV výup 0-4 

B—Y, R-Y A JASOVÉ SIGNÁLY. KROMĚ x 

ŘÍDICÍCH ELEKTRONICKÝCH POTENCIOMETRŮ : ouŤ pk 

OBSAHUJE INVERTOR PRO SLOŽKU G—Y, KTERÁ Mi oj | 

SE VYTVÁŘÍ NA VNĚJŠÍ ODPOROVÉ MATICI. 






1 E = 


MCAB60 
45 








14 













Mezní hodnoty: 


jasowy výstup 


U13/4 min. 10,2 V ——— k 
U13,4 max. 13,2 V PDP IBM Ý výstup B-Y 
Pio max. 600 mW V » © vstup B-Y 2 
ba min.-max. —25... +70 "© zatemňovaci 
Ústg min,-max. —25... +125 > impuls 
2] 1k2 
= 


= = 
+12 2k2 
řízení konirastu 2k 
ř pí ší —— 
+12 2k2 | IkB 


úžění $těvkki 


Pouzdro IO 14 





Charakteristické údaje: Ap = +259C, Ur3ya = 12V 
nam. min. — max. 

Vstupní jasový proud | 16 Ds mÁ 
Vstupní napětí rozdilových signálů barev 

R—Y Ug/4mM/m < 0,7 V 

BY Ux/4 M/M < 09 V 
Zatemňovací impuls !) 

úroveň zatemňovací U3/4 M/M —1,5...—10 V 

úroveň černé U3;4 M/M 20... 12 V 
Klíčovací impuls obnovy úrovně černé Uz4 M/M 10... 12 V 
Výstupní napětí jasového signálu 

při nom. kontrastu U 14 M/M 20... .40 V 
Úroveň černé při nom. jasu 

Ujgy4 = 57V U 4,3 38... .46 V 
Vstupní rozdilový signál při nom. kontrastu a sytosti 

R—Y U 0/4 M/M 1,25 > 11 y 

B—Y U7,4 M/M 1,6 > 1,4 V 
Výstupní úroveň stejnosměrná U74 6,2 54 6,8 V 

U r/4 6,2 2,4 6,8 V 

Řídicí napětí pro nastavení 509g kontrastu 

jasového signálu Usa 45... 50 V 
Řídicí napětí pro nastavení 509; sytosti : 

rozdilových signálů Ug/a 55... 60 V 
Proudová spotřeba 13 40 < 46 mÁ 


1) Při záporných hodnotách impulsů —1,5...=25 W se josový výstup zatemní 
na zatemňovocí úroveň, při kladných hodnotách na úroveň černé. Během 
aktivní části řádků musí být napětí U3,4 >—0,75 W<Z+B7 M 





ANALOGOVĚ INTEGROVANÉ OBVODY o a MDA1044 
KOMBINACE VERTIKÁLNÍCH ROZKLADOVÝCH OBVODŮ MDA1044E 


KOMBINACE VERTIKÁLNÍCH ROZKLADOVÝCH OBVODŮ 
PRO ČERNOBÍLÉ TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE S VYCHYLOVACÍM 
UHLEM 1107. 


MEZNÍ HODNOTY: 
MDA1044  MDA1044E 





Us max. 30 20 V 

Us max. 27 0 199 V 

U 12 max. 22 20 V 

Uz max. —6ó —ó V 

l4 M/M max. 1 1 A 

|5,7 max. 300 150 mÁ 

|5 max, 500 — mA 

|s max. 2 — mÁ EEA s + 
bj max. 155 155 "= 

ste min.-max, —25... +100 sČ Je 


) Po dobu zpětného běhu U; 
MDÁ104: max. 58 V, MDÁT1044E: max. 38 V, 


Zapojení vývodů 
(pohled shora) 





Doporučené provozní zapojení MDÁ104E 





Pouzdro: |IO—16 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: dg = +25*C : MDA1044 MDA1044E 


MDA1044 : Uz = 20 V, Uiz = 12 V, vychylovací jednotka 10 ©, 20 mh 
MDA1044E: U7 = 17V, U1z = 12V, fa = 56 Hz, lamu = 06 A 


nom. min.-max. nom. min.-max, 

Proudový odběr l5+ |; 140 = 300 < 150 mÁ 
Amplituda synchronizačního signálu 

pozitivní signál Uz 1,3... 10 -= V 

negativní signál —U;s P PPS — V 
Teplotní posun volnoběžného kmitočtu 

Uz = 17V, fa = 47 Hz A fa/A Ďe 0,0145 s 0,0364 — Hz/K 
Informativní hodnoty: 
Vstupní odpor Rs/13 10 10 ká 
Kmitočet generátoru pily f 1,5 1,6 Hz 

Ru1/13 č 50 kf : Ri1/13. Č1o/13 R11/13. Č1o/13 
Napětí vývodu č. 11 Pa 

fa = BOHz, lam/m = O6 A U1 76 7,B V 
Doba trvání zpětného běhu 

fa = 50 Hz, l4 MM = 0,6 Á tzp 05 0,5 mš 
Rozsah strhávání kmitočtu 

pozitivní synchronizační signál : 

fa = 43Hz, Uz = 1,3...10V, l4mu/m = 0,6A A fe/fa 10 10 JA 

negativní synchronizační signál 

fp = 43Hr, —Usz = 1,3...6V, umu =06A A fe/ fa 10 10 „ 
Proudový odběr generátoru pily 

fa = BOHL lamu = 06Á |12 12 12 mÁ 
Rozsah nastavení výstupního proudu 

fk = 50 Hz l4 M/M — 0,4...0,9 — — ňš, 
Rozsah nastavení linearity A1/1 12 | = = % 
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A250D LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
KOMBINACECE HORIZONTÁLNÍCH ROZKLADOVÝCH OBVODŮ 


KOMBINACE HORIZONTÁLNÍCH OBVODŮ 
PRO ODDĚLOVAČE IMPULSŮ A ŘÁDKOVOU 
SYNCHRONIZACI V TELEVIZNÍCH PŘIJÍMÁČÍCH 
S KONCOVÝM STUPNÉM ŘÁDKOVÉHO 


ROZKLADU, OSAZENÝM TRANZISTOREM POKEC SEE 


Mezní hodnoty: 


U min. 11 V 
E max. 50 mÁ 
| max. 2 mA 
-Ur max. ó V 
| max. 22 mA 
U max. 12 V 
U; ra max. 5 V 
Io min.—max. 5.33 mÁ 
|; min.—max, E- mÁ 
U min,—Max, 0... Us V 
bj max. | 125 "Z 
T min.—maox. —0...1 55 " 


„ řízění 


dz 





tělo běhu 


Doporučené provozní zapojení 


Pouzdro IO 13/1 


Charakteristické údaje: Ba = +25*C —57Č, 
+ Urc = 12 V, R; = 75 A, U = oV, Us = 0V, 
lir = OmÁ, 5: a 53 otevřen 
K 
Statické hodnoty: min. max. 
Příkon obvodu 
U = 09 V E < 50 mA 
Amplituda napětí obrazových synchronizačních 
impulsů 
Uj = 09V U; 8 V 
Zbytkové napětí 
|> = 20 mA, Un = 0DV U: zh 930 m“ 
Volný oscilační kmitočet 
C331, Ry4 = 105 us, 53 sepnut f,, 14062 . ... 17188 Hz 
Dynamické hodnoty: kp = +257C, +1Uce = 12V, Ro = 752, Un =0V, 
| = 0 mÁ, U 4 = OÓV...U:, = 156025 Hr, 
U;3 = 1 Vss, 5m, 52 5+ sepnut 
Doba trvání řádkového výstupního impulsu tmp 2 30 > 23 HS 
Doba trvání obrazového synchronizačního 
impulsu 
Uz = 10 V tmp? 403 > 150 15 
Rozsah zachycovacího kmitočtu 
f= fo + fr, 52 olovřen + fr > 625 Hz 
—r 625... 1000 Hz 





MONOLITICKÝ SDRUŽENÝ OBVOD PRO VYSOCE ÚČINNÉ 


VERTIKÁLNÍ ROZKLADOVÉ OBVODY PRO PŘÍMÉ BUZENÍ 
VYCHYLOVACÍCH JEDNOTEK 1107 V BAREVNÝCH 
A ČERNOBÍLÝCH TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČÍCH, MONITORECH, 


ZOBRAZOVAČÍCH. 


MEZNÍ HODNOTY: 


Napájecí napětí na vývodu 03 Ucc max. 
Napětí zpětného běhu vrcholové Us, Um max. 
Vstupní synchronizační napětí U max. 
Vstupní napětí výkonového zesilovače — Ug, Us max. 
Napětí vývodu 04 Us max. 
Výstupní proud vrcholový 

t = 2 ms, neopakovatelný lom max. 

f= 50 Hz, tz 10 us lom max. 

f= 50 Hz, t s 10 us lom max. 
Proud zpětného běhu (vývod 02) 

f = 50 Hz, tzp s 1,5 ms [2 M/M max. 
Stejnosměrný proud vývodu 02 

Ujs s U; |2 max. 
Ztrátový výkon 

br s 60*C Prot max. 
Rozsah pracovní teploty přechodu dy min.-max, 
Rozsah skladovacích teplot Ďsta min.-max. 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da 





Základní hodnoty: 


Klidový proud vývodu 14 
Ijs= 
Proud generátoru pilového kmitočtu 
klidový, Us = 0 
Us = 0, —lo = 20 4A 
Nelinearita generátoru pilového kmitočtu 
Us = 0...15V, —ls = 20 4A 
Klidový proud vývodu 03 
Vstupní napětí klidové 
Ra = 22ků, Ro = 1ků 
R; = 3900, Rx = 1ků, Ucec = 15V 
Výstupní saturační napětí 
vůči zemi, lys = 12 A 


vůči napájení, —lis = 12A 
Regulované napětí vývodu 09 
—ly = 20 pA 


Ref. napětí neinvertujícího vstupu zesilovače (+) 


= 25"C, Ugc = 35V, 


Saturační napětí vývodu 02 vůči zemi, Iz = 20 mA 


Informativní hodnoty: U-c 7 24 V, F= Hr 


Plovoucí zem oscilátoru 
Uce = 35V, f= 0Hz 
Změna regulovaného napětí se změnou Ucc 
Uce = 15V- 35V 
Saturační napěti zatemňovacího výstupu 
Uce = 35V, l4 = 10 mA 
Napájecí proud 
o JymMimM = 2Á 
Napětí zpětného běhu 
lym/M = 2Á 
Pilové napětí oscilátoru 
liisů 
l11 = 100 1A 
Počáteční úroveň pilového napětí na vývodu 07 
Doba trvání zpětného běhu 
ly Mim = 2A 
Delka zatemňovacího impulsu 
dj = 7500 
Volnoběžný kmitočet 
Ro = 7,5kf, Co = 330 nf, d; = 757C 
© Ro = 62kfů, Co = 330 nF, dj = 757C 
Synchronizační rozsah 
lir = 100 uÁ, dj = 75*C 


Teplota přechodu pro aktivaci tepelné ochrany 
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35 V 

60 V 

20 V 

Urcc — 10 V 
Vec V 

3 A 

2 Ř 

5 A 

3 A 
100 mÁ 

30 W 

—40... +155 "C 
—40... +155 "C 


114 


—|; 


lg 


| Alg/la | 


|3 


Us 
5 


U 


U 





Žžapojení vývodů 


IO—14 


| POUZDRO: 


1,55 


1,4 


52,5 


145 


CE "= 6hOLA s da = 


"© 


(pohled shora) 


— zemnicí bod (|) 


— generátor zpětného běhu 


— kladné napájecí napětí +U-r 


— výstup zatěmňování 
— vstup zesilovače (—) 
— vstup zesilovače (+) 


— výstup generátoru pilového kmitočtu 


— generátor pilového kmitočtu 
— nastavení amplitudy 


— oscilátor 


— synchronizační vstup 


12, 13 — oscilátor 


— napájení 


— výstup zesilovače 


— nězapojen 


min.-max. 





MONOLITICKÝ SDRUŽENÝ INTEGROVANÝ OBVOD SDRUŽUJÍCÍ 
NÍZKOŠUMOVÝ PŘEDZESILOVAČ, AUTOMATICKÝ SYSTÉM 
ŘÍZENÍ ÚROVNĚ (ALC), KOREKČNÍ ZESILOVAČ S VYSOKÝM 
ZISKEM, VHODNÝ PRO POUŽITÍ V MONO A STEREO 
ZESILOVAČÍCH V KAZETOVÝCH MAGNETOFONECH 
PRACUJÍCÍCH S PÁSKEM ČrOz. 


MEZNÍ HODNOTY: 






min max 
Ucc 4 20 V 
Pror (Ba = 5070) 500 mW 
Ďa 
Ústg 


| NO a o o 
-2 


Vnitřní elektrické zapojeni 





Zapojení vývodů (pohled shora) 


1 
Ya 
3 
4 
3 
ě 
7 
8 
9 
19 


= -= 
hi — 


= ho mh m 
ČHOU1 A> E 


výstup automatického řízení úrovně ALC 
báze [3 

kolektor Ty, báze T; 

báze T, 

emitar T; 

emitor T; 

kolektor T 

kolektor T 

remnici bod (|) 

invertujici vstup korekčního zesilovače 
neinvertujicí vstup korekčního zesilovače 
kmitočtová kompenzace karekčního 
zesilovače 

výstup korekčního zesilovače 

napájecí napětí +Ur-; 

vstup automatického řízení úrovně 
nastavění rychlosti automatického řízení 
úrovně 


POUZDRO: 10—14 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 4, = 25"C : 





Základní hadnaty: 


Spotřeba proudu 


Vcc = 
Proudovy zesilovací činitel 
Uce = BV, le = 01 mÁ T;: 
Ucp = 5W, lc = 0,1 mÁ T»: 
Ucps = 5V, lec = Ul mÁ T;: 
Šumové číslo “ 


0...10000 Hz jE: 


Rg = 47 ků, Af = 20...10000 Hz Fz: 

ÚUrcr = 5V, lec = 61 mů, 

Rg = 47 ků, Af = 20...10000 Hz F3 

Urge = 5V, lec = 02 mA, Rz = 2ků, Af = 10...50 Hz 

Uzg = 5V, lg = 02 mA, Rz = 2 ků), Af = 10...50 Hz 

Ucg = 5V, lec = 02 mA, Rz = 2 ků, Af = 10...50 Hz 
Emitorový odpor T; 

Ig = 1 mA 


Informativní hodnoty: ", = 25"C 


Zesílení korekčního zesilovače s otevřenou smyčkou zpětné vazby 
Ucec = 9V, U; = 1 mA, f= 1 kHz 


Výstupní napětí s automatickým řízením úrovné 
Uce = 9V, U; = 100 mV, f= 1 kHz 


Ekvivalentní vstupní šumové napětí korekčního zesilovače 
Ucc = 9 V, Au = 40 dB, B (—3 dB) = 20...20000 Hz 








Uo Arc 


0,5 
0,5 
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min.-max, 
= 15 mÁ 
> 3D 
z 300 
z 300 
a dB 
s3 dB 
< 4 dB 
s95 dB 
s95 dB 
<s9,5 dB 
105... 195 (O 
dB 
V 
„V 


ANALOGOVĚ INTEGROVANĚ OBVODY MD A4290V 


TONOVÝ REGULÁTOR 


MONOLITICKÝ BIPOLÁRNÍ TÓNOVÝ REGULÁTOR URČENÝ 
PRO ŘÍZENÍ HLASITOSTI, VÝŠEK A HLOUBEK POMOCÍ 
STEJNOSMĚRNÉHO NAPĚTÍ Z VNITŘNÍHO ZDROJE 


REFERENČNÍHO NAPĚTÍ. 


MEZNÍ HODNOTY: 














min. max. 
Ucec 18 
|2 10 
Ďa ů 70 Zapojení vývodů (pohled shora) 
Ústa — 40 125 
01 — záporný pól napájecího napětí (|) 
02 © — výstup referenčního napětí U- pp 
ů3 — výstup signálu pro fyziologický průběh 
ů4 — vstup pro přepinání průběhu charakte- 
ristiky (lineární/fyziologický) 
05 — vstup pro řízení zišku (hlasitosti) 
ůě — vystup signálu s lineárním průběhem 
a — kladný pól napájecího napětí +U-7 
08, 09 — nezapojené vývody (NC) 
10 © — vstup pro řízění hloubek 
11 — vstup signálu 
12 © — vývod pro připojení wnější kapacity 
Funkční skupinové zapojení (100 nF) : 
p J 13 — vývod pro připojení vnějších kapacit 
V — řízení výšek a o bnenk 
H — Fzení hloubal 14 = o připojení vnější kapacity 
Z — řízení hlasitosti 15 — vývod pra připojení vnější kapacity 
(8,8 nF) 
POUZDRO: 1G—14 16. — vstup pro řízení výšek 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: dz = 25"C, Uce = 14V 
Základní hodnoty: nom min.-max. 
Proudová spotřeba |cer < 50 mA 
Referenční napětí Uz 45...5,2 V 
Vstupní odpor Rj 229 ká 
Vstupní řídicí proud 
Us = Un = Us = 05. U: —5, —lig —|6 s 20 uÁ 
Zdůraznění vyšek 
fj = 15 kHz, Us = Uz Uz/U = +15 dB 
Potlačení výšek 
fĎ = 15 kHz, Uz = 00V UzU 1 z —15 dB 
Zdůraznění hloubek 
fÓ = 40 Hz, Uz = Uz Uo/U = +15 dB 
Potlačení hloubek 
fr = 40 Hz, Un = 0V UVU s—15 dB 
Kmitočtový rozsah (—1 dB) 
všechny regulátory v lineárním postavení f 20... 20 000 Hz 
Zkreslení 
Urej = 300 mY, fĎ = 1 kHz, Us = 2,5. Uz k s07 s 
Rušivé nápětí 
fĎ = 20...20000 Hz, tónové regulátory v postavení 0 
hlasitost —20 dB Ups ej < 50 u 
Informativní hodnoty : 
Výstupní odpor R3/s 200 O 
Přepinací proud 4 3,9 mÁ 
Zesílení 
fr = 1 kHz, U;ej = 300 mV U3,6/U11 — 40 dB 
Pi lineár, Us = 0V U U — 60 dB 
P; lineár., Us = 1V VU3,6/U11 0 dB 
P; lineár, Us = 05. U U 1 — 30 dB 
P; fyziolog., U5 = 1 V U5/U 1 bez zmén dB 
Změna zesilení 
fĎ = 1kHz 
výšky, hloubky max. Ug/U1 +2 dB 
výšky, hloubky min. U/U 1 —2 dB 
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MDA7770 


MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ OBVOD PRO POUŽITÍ 

V MAGNETOFONECH VE FUNKCI REGULÁTOR OTÁČEK, 
PŘEDMAGNETIZAČNÍ A MAZACÍ OSCILÁTOR, AUTOMATICKÉ 
ŘÍZENÍ ÚROVNĚ SIGNÁLU OSCILÁTORU, STEJNOSMĚRNĚ 
OVLÁDANÉ RUČNÍ ZASTAVENÍ, AUTOMAHCKÉ ZASTAVENÍ. 


MEZMÍ HODNOTY: 


min. max. 
Ucc 20 V 
Prot (da = 6070) 1 W 
(br s 90 "©) 9 W 
i — dů +155 © 
Ústa — 40 +155 "C 
Roo 8 1 2 






Jm m ím- jm m amo m mmm — — — — = E ———————— —l—l——lŤl—Ů——2 


3 
je 
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ANALOGOVĚ INTEGROVANĚ OBVODY 


SDRUŽENÝ OBVOD PRO MAGNETOFONY 





Zapojení vývodů (pohled shora) 


1 — indikátor automatického zastovění 
2 — ruční zastavení 

3 — spínač automatického zastovení 

4 — výstup oscilátoru 

á — zpětná vazba 

G — vstup ALC 

7 — časová konstanta ALC 

8 — přepínač záznam/snimání 

9 — napájecí napětí +U-g 

1ů — regulátor otáček motoru 

11 — regulátor otáček motaru 

12 — čašová konstanta automatického zastavení 
13 — zemnicí bod (|) 


Funkční blokové zapojení 


POUZDRO: 10—16 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: dg = 256 





Základní hodnoty: 


Napájecí napětí 
Klidový proud. Ucc = 18V 
Obvod řízeni otáček motoru: 
Referenční napětí (mezi vývody 10 a 11) 
HWrc = 12V, Iu sÚ01AÁ 
Klidový proud — vývod 11 
Uce = 12V, Iu = 100 VÁ 
Rozběhový proud 
Uce = 62V, Ur: = 5V, AUpsr/UpRkr = —50 p 
Žpětný činitel (10/11) 
Uce = 12V, Iun= 01 A 
Napájecí napětí — vývod 11 


Jm = 01 A, AUpsF/UREr = —5 9. Uce — 4V 
Předmagnetizační a mazací oscilátor: Ucc = 9V 
Saturační napětí vůči zemi (R43 = 60 2, Us = 1V) 


Saturační napětí vůči napájení (R4 = 60 82, Us = 8V) 
Výstupní proud vrcholový 
Rozdilové napěti 
Ruční zastavení:  Ucc = 9V 
Proudová spotřeba 
Referenční napětí (mezi vývody 10 a 11) 
Automatické zastavení: Ucc = 9V 
Referenční napětí 
Proud budiče světelného indikátoru 
Informativní hodnoty: 
Závislost zpětného činitele na 
změně napájecího napětí 
Ucc = 6...18V, Ii = 01 A 
změně proudu motoru 
Ure = 12V, | = 25... 400 mA 


změně teploty okolí 

Ucc = 12V, ly = A1 A, da = —20?C... +70"6 
Závislost referenčního napětí na 

změně napájecího napětí 

Ucc = 6...18WV, Iu = 01 A 


změně proudu motoru 
Ure = 12V, Iu = 25... 400 mA 


změně teploty okolí 
Uce = 12V, Im = 01 A, da = —20*C... +706 











nom. min.-max. 

Ucc * 4,.. 18 V 
Ice 13 10... 30 mA 
Uprr 1,3 1,2...1,4 V 
11 70 a 12 UŘ 
|Ms = 1 A 
K 20 16...22 

U 11 S26 V 
Us 1,3 52 V 
Ur 1,3 s2 V 
|4 = 150 mÁ 
5-4 s 200 m“ 
[z s jó mA 
UREF s01 V 
URrcr 0,15 =03 V 
|1 < 150 mÁ 
AK 
—-/4 | m 0,005 V,/mÁ 

K 
-4 Ďa 0,01 Ojo/K 
AVner ay 0,18 0J/V 
n 
ly 0,002 /9/mA 

vp 
ona V 0,03 o/K 

UREF 


MONOLITICKÝ NF ZESILOVAČ S VÝSTUPNÍM VÝKONEM 0,5 W 


JE VHODNÝ PRO MALÉ A KOMUNIKAČNÍ PŘIJÍMAČE 
S NÍZKOU PROUDOVOU SPOTŘEBOU. 


OBVOD SDRUŽUJE UMLČOVAČ, KTERY DOVOLUJE DÁLE 
SNÍŽIT SPOTŘEBU PROUDU NA 0,4 mÁ. UMLČOVAČ SE ŘÍDÍ 


NÁPĚTÍM PŘIVÁDĚÉNÝM NA VÝVOD 1. 


MEZNÍ HODNOTY: 


Ucc 4/2 
UD 7/6 
Uo 3/2 
Ice 4 

lo 3 

|s 


ste 


POUZDRO: 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 





Základní hodnoty: 


mir. 


—1,01 


IO0—21 


Napájecí proud celkový 


v klidu 
Uj = 00V 


Činitel harmonického zkreslení 
f= 1 kHz 


f = 63 Hz, 12,5 kHz 


Po = 05 mW, f= 1 kHz 


Vstupní napětí 
Šířka pásma 


Klidový proud vývodu B 


Řídicí napětí umlčovače 


umlčovač zapnut 


umlčovač vypnut 


Odstup signál/šum ") 


Informativní hodnoty: 


Výstupní výkon (k = 5"4g) 


Napájecí proud celkový 


bez signálu s umlčovačem 
se signálem, Po = 500 mW 
se signálem, Po 


Vstupní impedance 


50 mW 


MaX. 





Ř4 = +259C, MBA915: 
MBA915A: Uzgiz= 6V, Po = 


MBA915 


nom. min.-max. 








Zopojení vývodů 
(pohled shara) 


1 — umičovač 
2 — zemnici bod (|) 
3 — výstup 


4 — nopájecí napětí +Upcg 

5 — filtrační kapacita 

6 — neinvertující vstup 

T — inwertujicí vstup 

B — předpětí proudových zdrojů 





MBA915Á 


nom. min.-max. 


Ugjz = 12V, Po = 500 mW 
50 mW 


U 


Vnitřní elektrické zapojení 





Dolní kmitočet přenášeného pásma f, je omě- 
zen časovými konstantami členů |[Z;| .- Čs 
R; „ČyaR; . C3 

Horní kmitočet f3 určuje R , C5 (odpor R3 
lze vypustit). : 

Zisk uzavřené smyčky je nastavén poměrem 
R35 : Ry. 

Stabilitu zapojení při správném navržení ploš- 
ného spoje určují Rs . Cs a Ry. Cy. 


» MBÁ9I5: Po = 0 mW, R, = 08 ků, 
B = 200... 6000 Hr. 
MBASIS5A: P- = 50 mW, R; = 15 ká, 


B= m?...22000 Hz. 
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MBÁA810 MBA8105 MBA810, 
Mezní hodnoty: MBA810A MBA810A5 MBA810A 
Uce) můx. NESS Br 20 V 
los max. 3 k je A 
la max. 22 2,5 Á 
Prot 
Wu = 55" max. 1 — W 
dz = 90"C. max. ké = W 
Va = 70"C. max. — 1 W 
br = 100*Č max. — 5 W 
Ů max. +155 + 155 n 
bg max. —25... +85 —40... +85 © 
Rhja max. 95 — K/W 
Rehje max. 12 — KA 
MBAB8105, 
MBAS810A5 





1) V rozsahu 16...20 V se doporučuje omezit ztrátový výkon li- 
neárně takto: při Ucc = 16 V plný výkon 5 W, při Ucec = 18V 
vykon 25 W, při Uce = 20 V výkon 0 W. 


Doporučené provozní zapojení 


MBABI05, MBABI0ÁS 


MBA810 
MBA8105 
IO 16 


Pouzdro 





R 
hb 
MBA810A | 
MBÁA810AS R 
IO 17 : 


vůPoskové  vyvady 





Charakteristické údaje: 








Klidový proud prům. min. - max, 
Uce = 44V, Ur = 00V Ice o = 20 
Uce = 20V, Ur = 00V Ice 12 < 50 

Výstupní napětí 
Ucc = 6V, RL = 40, k = 109%, f = 1 kHz Uo 19 — 
Uce = 9V, RL = 40, k = 109%, f = 1 kHz Uo 3,0 > 2,5 
Uce = 144V, RL = 40, k = 109%, f = 1 kHz Uo 4,6 » 40 
Uce = 16V, RL = 40, k= 109%, F = 1kHz Vo 51 PR 

Vstupní napětí | 
Ucec = 144V, RL= 40, Up = 44V, f= 1 kHz U; 40 z 100 

Zkreslení : 

Ucc = 44V, Uo= 31V, R =40, k 0,7 = 
f= 1 kHz 
Uce = 144V, Up = 85V, R=d02 k 0,7 == 

Vstupní odpor 
Uz = 14,4V, Up = AV, R, = Ad 
F = 1 kHz R: 85 > BŮ 

Proud při vybuzení 
Uceo = 14,4V, Uo = AV, RL = 4, 
f= 1khHz lec 500 < 550 

Vstupní proud 
Ucc = 144V, RL = 40, Ur =0V 4 1,0 = 

Šumové napětí na výstupu M 
Ucc = 144V, RL = 40, Ur =0V Uox 4,0 — 

Šířka pásma 
Uce = 144V, Us = 2V, RL=A40, 

U; = konst BW 50... 120000 — 





MBA810, MBAB810A 


prům. 


0,7 


85 


200 


1,0 


4,5 


MBA8105, MBÁ810A5 


min. - MOX, 


< 550 





INTEGROVANÝ NF ZESILOVAČ 5 W. MBA810DS 
S VESTAVĚNOU TEPELNOU A PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU MBA810DAS 


Mezní hodnoty: 


Ucem (ts 50 ms) max. 40 V | 
Ucc max. 28 V 
Ucc min.—max, 5... 20 V | 
las max. 3,9 A ! 
lo max. 2,5 ň 
Por 

Ba = 70*C max. 1,0 W 

Ďe — 1007C max 5,0 W 

bj max +155 " 

ste min.—max —40... +155 % 


') Přepěťová odolnost — bez záruky funkce nf zesilovače výkonu 





MBAS810D5 | MBA810DA5 
Pouzdro |O1é IO17 


Doporučeně provazní rapojění 





Charakteristické údaje: prům. min,—max. 





Napájecí klidový proud 


Ucc = 144 V, Rr=40 Ice 9 <20 mÁ 

Ucc —20V, Rr=d4)0) Icc 12 s50 mA 
Mapěti mezi vývody č. 12 a 10 

Ucec = 144V, Rp = 42 U 12/10 72 6,4...80 V 
Napětí mezi vývody č.8 a 9 

Uce = 144 V,RL=40 Us; 100 s450 m“ 
Vstupní napětí 

Ucc = 14,4 V, Uo ==40V, F=1kHz RL =402 U ó5 40...100 m“ 
Výstupní napětí 

Uce =6 V, RzL=4 A. f=1 kHz k = 109 Us 1,9 V 

Uce = 9 V, Ri =4 0, f= 1 kHz, k = 109% Uo 3,0 22,6 V 

Ucc = 44V, RL =4 0, f=1kHz k= 10% Uo 4 =4,2 V 

Ucc = 16V, Rp =4 A, f=1kHz k= 10% U Od V 

Ucec = OV, R: =4 A0, f=1 kHz, k = 10%; Uz 6,1 V 

Ucc = 144 V, RL =2 A, f=1 kHz, k = 10% U Je V 
Harmonické zkreslení., 

Ucc = 144 V, Up =31 V, f= 1kHz RL=4 28 k 0,7 <2 0 
Šumové napětí na výstupu 

Uce = 144 V, RL =42 Uxw 1,8 s5 m“Y 
Napájecí proud při vybuzení 

Uce = 14,4 V, Uo =A4V,f=1kHz RL =40 Ice 500 <550 mA 
Vstupní odpor 

Uce = 14,4 V, Uo=2V,f=1kHz Rr=40 Rr 90 >80 ko 
šiřka přenášeného pásma 

Ucc = 14,4 V, Uo =2 V, Ur = konst., RĎÓ— 40 BW 35... 40000 50... 15 000 Hz 
Vnitřní tepelný odpor 

| = 300 mÁ R:hje 8 K/'W 
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Mezní hodnoty: 


Ucc MDA2010 max. +5... +118 
MDA2020 max, BD ee 
lam max. 35 
Por (dc = +7590) 
MDA2010 max. 18 
MDA2020 max. 25 
dj min, — max. —4D.... +130 
Ústp min, — max. —40.... +150 
R:hje max. 3 


Doporučené provozní zapojení se souměrným napájením 
a dvěma shodnými zdroji. 


Chladicí měděný rodiátar se w tomto zapojení nesmí spojit 
s elektrickým potenciálem země (se středem rdrojů)| 


Maximální napájecí napětí U- něšmí ani krátkodobě 
překročit povolenou hodnotu. 


Mapěťové špičky se musí vhodným způsobem omezit 
(např. Ženerovými diodami). 


Pouzdro 1Ó 12 











Charakteristické údaje: MDA2010 MDA2020 
nom min. — můx nom min. — max. 

Klidový napájecí proud 

Ucc = +18 V l: 45 < 140 mÁ 

Urcc = +22V leo — Ó0 -140 mA 
Vstupní klidový proud neinvertujícího vstupu 

Uce = +17 hn 9,15 0,15 UŘ 
Výstupní napěťová nesymetrie 

Ucec = +1I7V Ugn 10 = 100 0 = 100 my 
Šumové napětí na výstupu Vnitřní elektrické zapojení 

Ucc = +17 V, B (—3 dB) = 10 Hz...20 kHz Uy 15 <3 15 <5 mý 
Výstupní výkon 

k = 19%, f= 50 Hz... 15 kHz 

Uce = + 5V, Me s70C Po 12 12 W 

Uceo = +14V, 9, 570C Po 12 >10 - W 

Ure = -417 V, Ae s70"C Po — 18,5 -15 W 
Vstupní napětí | 

Uce = +14V, Pu = 100W, f= 1 kHz U; 220 — my 

Ucc = 417V, Po = 15W, f= 1 kHz Ur - 260 mv 
Harmonické zkreslení 

Uce = +14V, Pu = 150 mW...10W, F= 1kHz k 0,2 <1 = o 

Ure = +I7V, Pu = 150 mW...15W, F = 1kHz k — 0,2 1 5% 
Širka pásma 

Ure = +WHV, Pu = 6W f 30... 100k Hz 

Uce = +417V, Po= 6W f 30... 100 k Hz 
Vstupní odpor 

Urc = +W4V Po = 666W, f= 1 kHz R; 98 -80 — kt) 

Ucc = +17V, Po = 6W, f= 1 kHz R; — 98 > B0 ků 
Mapěťový zisk 

Ucc = t14V, Po = 6W, f= 1khHz A W: 29505 — dB 

Uec = t17V, Po = 6W, f= 6 kHz Au — 30 29,5...305 dB 
Mapěťový zisk otevřené smyčky zpětné vazby 

Urr = + 14 V, f = T kHz, = 2 Hz Bu 100 = dB 

Au — 100 dB 


ÚV 0kHa da 25: 








MONOLITICKÝ BIPOLÁRNÍ DEKODÉR 
STEREOFONNÍHO SIGNÁLU — 

PLMÍ FUNKCI MULTIPLEXERU FM 

A DEMODULÁTORU, SAMOČINNÉHO 
PŘEPÍNAČE MONO/STEREO SE ŽÁROVKOVOU 
INDIKACI, NAPĚŤOVÉHO NF PŘEDZESILOVAČE 


Mezní hodnoty: 





Ucc min.—max. 6...20 V 
Ur max. 400 m“ 
IL) max. 40 mÁ 
Ůa min.—max. —25... +70 “ 
Ďstg min.—max. —40... +125 5 
% Proud indikační žárovky 
Zapojení vývodů: 
(pohled shora) 


. Vstup stereo signálu 

Vstup pro řízení indikační párek 

. Žáporný pól zdroje (—) 

Výstup pro řízení indikační žárovky 
Vstup koncového zesilovače P 

. Výstup koncového zesilovače P 
Vstup koncového zesilovače L 

. Výstup koncového zesilovače L 

. Napájecí napětí (+Ucg) 

„ Výstup dekodéru P 

. Výstup dekodéru L 

„ Polarizace zesilovaciho obvodu 38 kHz 
. Výstup zesilovače 38 khz 

Výstup zesilovače 19 kHz 

15. Regulace zesilení zesilovače 19 kHz 
16. Fázová korekce 







Doporučené provozní zapojení 





= mě 
UD Sv mnoaunuwMNM= 


a TTFFE TU TD 


Pouzdro IO 14/U 





ohoraliaaická aje Ba = +259C, Uco = 12 V 





| nom. min.—max. 
Napájecí napětí Uce 7,5... 12 V 


Proudová spotřeba | 
s p ár pe kv 
U; istereo) = OV, f= 1 khiz, | m 
L-+-R = 909%, pilot — 10%; Ice 19 <25 mA 


ph Da i we 
jp = 100 my, f=1 kř, | | | 
L+R = 909%, pilot = 10%; S >30 dB 


Harmonické zkreslení 
L+R = 90 0, list: = 10% K <1,5 lo 


Výstupní napětí 
Uj = 100 mV, f= 1 kHz, . | 
L+R = 909, pilot = 10% Us 200... 4400 my 


Vstupní napětí pro rozsvícení inikační žárovky 

U; = 100 m“Y, f m1 kHz, 

L+R = 90 %,, pilot = 10% Ur 50... 100 m“ 
Vyvážení kanálů — | | 

L+R = 909%, pilot == 10% Uore)!Uorp) <+2 dB 


Poznámka: L — levý kanál, P — pravý kanál, pilot — pilotní signál. 








INTEGROVANÝ PLL STEREOFONNÍ DEKODÉR — 
NA PRINCIPU ČASOVÉHO MULTIPLEXU PRO POUŽITÍ 
VE STEREOFONNÍCH ROZHLASOVÝCH PŘIJÍMAČÍCH 


Mezní hodnoty: 


Ucc min.=max. B.. 


5 max. 
U; M/M max.. 
Va mi ň —=—Mmů M. ů “ o 


Pouzdro IÓ 193/1 


mÁ. 


*€ 





Fy...Rg - 125W 
R,-0,25Ww 





Měřicí a doporučené zapojení dekodéru 


pro jednoduché přijímače 


S : o >- 


Charakteristické údaje: 


Ucc = 15V, f = 1 kHz, Af = +100 Hz, fp = 19 kHz, 


Ur mpx mým = 2,8 V, Up = 100 mV, da = +250. 


k.. o] 


Příkon proudu 
Ur =0V 


Rovnováha mono 
Umm = 228W. 

Prahová zapinací úroveň stereo 
pro zapnuti indikační žárovky 
fo = 19 kHz 


Přeslechový útlum 


U; MEX M/M = 2,8 V, fp = 19 kHz, Up = 


z levého na pravý kanál 
Ir pravého na levý kanál 


Vstupní odpor 
Umm = 2BVÍ = 1 khz 


Prahová vypinaci úroveň stereo 
(jen pilotní tón) 


Zkreslení 
mono vlevo 
mono vpravo 
stereo vlevo 
stereo vpravo 


Žesílení (modulovaný kanál L nebo R) 
mono 
stereo 


Potlačení harmonických pilotního tónu 
19 kHz 
38 kHz 


lcc 


Aus 


aj9 


—9,8 
—5,8 


37,3 


min.—max. 


526 


=28 
=35 


mÁ 


m“ 





UNIPOLÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 

MNOS S KANÁLEM P, URČENÉ KE KONSTRUKCI 
TELEVIZNÍCH HER 

— PELOTA 

— TRENING TENIS 

— TENIS 

— FOTBAL 





Žopojení vývodů MÁ5601 
(pohled shora) 


Mezní hodnoty: 
1 5p synchronizační impulsy řádků — 


max. min. slu 
Upo +03 —20 V 2 N nulování 
U: +03 —20 V 3 A. druh hry 
Uo +0,3 —20 V 4. B druh hry 
lo —2 mÁ 5 LH. levý hráč — vstup 
Ůa +70 0 "C 6 PH pravý hráč — výstup 
7. HPL vodorovný pohyb miče 
B substrát (zem) — klodný pól nopájecího 


zdroje 

9 ZV výstup zvuku 

0 S volba servisu 

11 L vstup míče 

12  VPL svislý pohyb míče 

13 59 synchronizoční impulsy obrazové — 
výstup 

4 M výstup modulace 

15. Upp napájecí napětí záporné 


16 T vstup generátoru 
Pouzdro 1O14A 
Charakteristické údaje: | Upp=——1W4,5...—19,5 V, bu =0... +70*C 
max. min. 
Vstupní napětí — úroveň H U; —1,5 V 
Vstupní napětí — úroveň L Ur —5,0 | V 
Výstupní napětí — úroveň H 
| = —100 nA UoH —1,0 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
(mimo výstup M) | UoL —6,0 V 
výstupu M | 
| = +10 0A, Č= W př Uor —4,0 V 
Odpor výstupu ZV v otevřeném stavu Rowzv 2 ků 
Napětí vstupů LH, PH 
= —10 4A Uru, Up —15,0 V 
Odběr ze zdroje ') | 
Upp = -195 V | Ipo —30,0 | mA 


1) Součet odběru proudu všech integrovaných obvodů v doporučeném zapojení. 
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Zapojení vývodů MA5602 
(pohled shora) 


OBV omezení svislé 
Ji svislý integrátor — vstup 
výstup 


CV relaxační vstup svislý 


OIV | svislý integrátor — 


59 synchronizační impulsy obrazové — 
výstup 


RLV | rozměr miče svisle 
STM | synchronizační impulsy — výstup 


substrát (zem) — kladný pól napájecího 
napětí 


L míč — výstup 

RLH | rozměr míče — vodorovně 

SR synchronizační impulsy řádků 
CH relaxační vstup vodorovně 
OIÍH | vodorovný integrátor — výstup 
IH vodorovný integrátor — vstup 
OBH vodorovné omezení 


Upp napájecí napětí záporné 


Doporučené provozní zapjení: 






15 


16 


s 





Zapojení vývodů MAS603 
(pohled shora) 


T © výštup generátoru 

cČG vstup generátoru 

IP řízení hráče vpravo — vstup 
ČP relaxační vstup vpravo 

502 | synchronizační impulsy obrazu 
RHFP | rozměr hráče vpravo 

FH pravý hráč — výstup 


substrát (zem) — kladný pól napájecího 
napětí 


LH levý hráč — výstup 

RHL | rozměr hráče vlevo 

501.. synchronizační impulsy obrazu 
CL relaxační vstup vlevo 

IL řízení hráče vlevo — vstup 

GT hradlo pomocného tranzistoru 
DT kolektor pomocného únzlslorů 


Upp napájecí napětí záporné 








SYN Upo LH L PH 


oo r 


ZOBRAZENÍ MOTIVŮ PŘI HRÁCH 


PELOTA 





TRENING TENIS 





z n 


A,E 








: js ši " PM 
: LS“ * | 

ú LH LH 

- SR | | | | | 
9: PMZ z jh 
6: s 
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INTEGROVÁANÝ SPÍNACÍ OBVOD PRO INDUKTIVNÍ 
DRÁŽKOVÉ, PŘIBLIŽOVACÍ A KRUHOVÉ SPÍNACÍ 
OBVODY, FOTOELEKTRICKÉ A ÚROVŇOVÉ SPÍNAČE, 
BEZKONTAKTNÍ SPÍNAČE 


OBVOD JE SLUČITELNÝ SE VŠEMI OBVODY 
TTL, DTL, MOS 


OBVOD SDRUŽUJE: 


— ZESILOVAČ 
— PRAHOVÝ SPÍNAČ 
— STABILIZÁTOR 


Mezní hodnoty: 


Uz max. 27 V 
Us) min,—max. 4,75... 27 W 
Uo min.—max, 0,27 V 
lot min.—max. 0...50 mě 
=|13 min.=max. 0... 1 mÁ 
Ďa min.—max. —25...+ 70 " 
Ůstg min.—max. —40... +125 2 


Pouzdro IO 13/1 





Měřicí a funkční zapojení 











Charakteristické údaje: Ďa = +25"C 
nom mini.—max. 

Příkon proudu ) 

Ua = 27V lcc 116 s18,5 mě 
Výstupní napětí výstupu G, příp. G 

úroveň L“) | 

Us = 475V, loL = ló mů or 95 5350 m“ 

Ug = 475W, dop = 50 mě UL 330 <z1150 my 
Vnitřní stabilizované napěti 

Us = 475 V, —i13 = 1 mA VE: 29 W 
Výstupní proud výstupu O, přip. G 

úroveň 

Us = 4,75 V, Uon = 27V lan <20 úŘ 
Informativní hodnoty: 
Příipustná zatěžovací kapacita výstupu Au C3 marx. 47 nF 
Spinaci kmitočet maximální 

Us = 5V.Ciz = WU5 nf 

R35 = 6ki s 10 krz 

R3,5 = 2 ki max 20 kHz 


1 5, sepnut, výstupy Ó a ře] otevřeny. 


D3 


2) 5; sepnut, úroveň L na výstupu C, popříp. 5; otevřen, úroveň L na výstupu 0. 


3) Před měřením přepnout výstupy Č, popříp. © z úrovně L do úrovně H, 
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OBVOD SLOUŽÍ VOLITELNÉMU LINEÁRNÍMU ŘÍZENÍ 
12 SVĚTELNÝCH DIOD VY BODOVÉM NEBO PROUŽKOVÉM 
PROVOZU. 


MEZNÍ HODNOTY: 
Platí v celém rozsahu provozních teplot. 


mir, max. 
Ucc u f= 183) V 
Ucc 10,5 *) 18% V 
Uz 0 6,2 V (pohled shora) 
U3 0 6,2 V 
Us 0 6,2 V UREF max — max. referenční napětí 
A U5,14 13 V UREF min — min. referenční napětí 
|LED 0 20 mÁ JAS — řízení jasu světelných diod 
Ďa —25 +85 a IM — řídicí vstup 


) Platí pro bodový provoz; nižší napětí způsobuje funkční 
neschopnost obvodu, nezpůsobí však jeho zničení. 


? Platí pro proužkový provoz a Ur LED Z V3X. 


>) Zkrat mezi vývodem 18 a vývody 3, 6 a 17 nerpůsobi 
zničení obvodu. 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 
da = 259C— 5K, Uce = 12V) 


nom. min.-max. 

Spotřeba proudu 

kp = 0 | Ice 4,5 s 1m mA 
Vstupní proudy 

U3 = 12V l3 0,006 s2 A 

Uz = 62V, Uz = 0 |16 0,1 s2 nA 

Uzi =0 17 0,006 s2 nA 
Zbytkový proud budiče 

(proud za tmy světelných diod) 50 ně 


"» Funkční schopnost integrovaného obvodu se zaručuje v celém rozsahu napájecího napětí 
Ur = 3,5... 18 V, tzn. v tomto rozsohu, jokož w pracovním rozsahu referenčního napětí 
je možné rozsvícení diod w závislosti na řídicím napětí Us. 

Funkce obvodu je zaručena při bodavém provozu v rozsahu rozdílu referenčních napětí od 
1,4 V do 6 V, při proužkovém provozu od 1,2 W do 6 V, jakož i w rozsahu řídicího napětí 
od O V do 6 W. Od hodnoty napětí U-g = 9 V musi platit: 

Vy = Me 3 

—U p = Upe — 3V 


Urer Us U, 
min > 
'] 12xVOA12 LED 


Je F | - M m . m vd 


= p F = 
= L -i - 
4 4] jr Th 









: | Typické zapojení řídicího obvodu pro řízení 
světelných diod v bodovém nebo proužkovém 
zapojení. 





ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY —© A 
© KOMPARÁTORY re A B110D 


BIPOLÁRNÍ KOMPARÁTORY S DIFERENČNÍM VSTUPEM 
A NÍZKOOHMOVÝM VÝSTUPEM SLUČITELNÝM SE VŠEMI 
LOGICKÝMI OBVODY, URČENÉ PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ. 


MEZNÍ HODNOTY: 











mn MaX ň 
+Uce 14 V 
—Urzc 7 V 
U; —7 +7 V 
Up —5 +5 V 
: , 0 9) Zapojení vývodů 
i A110D 0 +70 2 (pohled shora) 
Ďa B110D —25 +85 > : . 
2 — nulový potenciál 
Ďstg = +125 “ 3 — neinvertujicí vstup 
——— = 4 — invertujicí vstup 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 25"C + 5K, +Ucc = 12 V, —Uco = —6V : E) sob opet e 
nů — vystup 
m nn 11 — kladné napájecí napětí +Ucc 
Vstupní napěťová nesymetrie 1,5, 7,8, 10,12, 13, 14 


Rs = 1000, Uo = 14V A110D Uro 0,96 S75 mV — neobsazené vývody 
B110Ď Uro 0,83 s5b mV 





Rg = 1000, 92 = 09C...+70"C A110DĎ Ura = 10 mY 
Rs = 1000, 82 = —25"9C...+85*C  B110D Uro <10 mV 
Teplotní součinitel vstupní napěťové POUZDRO: 1O—13/1 
nesymetrie A Uro páá 
Baj = —25"C, daz2 = +B85"C B110D vr 2,9 s20 „Vik 
[4 
Vstupní proudová nesymetrie 
Us = 14V A110D lro 0,7 S15 uÁ 
B110D '0 0,4 s5 
Ba = 07C...+70"C A1100 Iro S20 nA 
da = —25"9C... + 857C B110D ro S20 uÁ 
Vstupní klidový proud 
Uo = 14V A110Ď M ó2 5100 „A 
B110D l; 5,1 52 nuÁ 
Ba = 07Č...+70"C A110D ls 5150 „A 
Ba = —25"C,..+85"C B110DĎ I; = 150 nA 
Výstupní odpor 
Up = 14V A110D Ro 189 6 
B110D Ro 164 O 
Výstupní napětí — úroveň H 
Ujp = 10 mV, lon = —5 mA A110D UoH 29 z25 V 
B110D Uow 30 =25 V 
Ujpn = 25V, low = —5 mA A110DĎ UoH 2,6 V 
B110D UoH 2B V 
Výstupní napětí — úroveň L 
Up = 10 mV, lor = 1,6 mA A110Ď Uor — —0,41 so V 
Urpn = 10 mV, lop = 2 mÁ B110D Usr |- —0,36 sů V 
Ujp = 25V, lo = 16 mA A110D Uor | —0,42 V nd P n 
Up = 25V, lor = 2mÁ B110D UoL | —0,38 V Vnitřní elektrické zapojení 
Napěťové zesilení 
AUz = 2V,Rs = 1020, Kr = co A110Ď Au 1510 z W 
. B110D Au 1720. = 1000 
Ba = 707C A110DĎD Au 1360 
dz = 85"C B110D Au 1450 
Potlačení souhlasného signálu 
Rs = 1000, AU; = 10V A110D CMR 98 > 70 dB 
B110D CMR 105 =70 dB 
Odběr proudu v klidu ze zdroje 
Up = OV 
kladného napětí Ai0D  +lec 50 3...9 mA 
záporného napětí A10D  —lcc 34 2...7 mA 
kladného napětí B110D  +lcc 55 3...9 mÁ 
záporného napěti B110D  —Icc 37. 2...7 mA 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
da = 259C — 5K, +Ucc = 12V, —Ucec = —6V 
Doba zpoždění signálu 
AUjp = 100 mV, u = 5mV, 
Rp = 2ků A10D tOLH D3 ns 
A110DĎ tDHL 44 ns 
B110D tDLH 25 ns 








DVOJICE NAPĚŤOVÝCH KOMPARÁTORŮ 

SE SAMOSTATNÝMI DIFERENČNÍMI VSTUPY, 
SPOLEČNÝM VÝSTUPEM A SAMOSTATNÝMI VSTUPY 
© PRO VYHODNOCOVÁNÍ KAŽDÉHO KOMPARÁTORU. 


MEZNÍ HODNOTY: 


+Ucc max. 4 V 
— Ucc max. —7 V 
lom max. 50 mA 
U; max. +7 V 
Urp 2/3 © max. +5 V 
Uro 5/6 max. +5 V 
Usr min.-max. 0... 6 V 
Pro ") max. 300 mW 
ŮĎa min.-max, €...+70 " 
Ďstg min.-max. —65... +150. "C 
1) da = 70"C 


POUZDRO: 1O—13/R 











CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 4 = 259C, +Ucc = 12V, —Uce = —6 V 
nom. | min.-max. 

Vstupní napěťová nesymetrie 

Rs = 2000 Uro 1 sb mW 
Vstupní proudová nesymetrie ro 0,5 s 15 ně 
Vstupní klidový proud Ir 25 s 100 nÁ 
Napěťové zesilení Au 1500 = 700 
Výstupní úroveň kladná 

U; z 10 mV Ur 4,5 s5 V 
Výstupní úroveň záporná 

—U; s 10 mY —Ur; 0,5 c V 
Odběr proudu z kladného zdroje 

Uo = OV, Ujy-; = +10 mV Ice 8,6 mA 
Odběr proudu ze záporného zdroje 

Up =OV, U- = +10 my —ce 39 mÁ 
Dynamické hodnoty: 
Doba zpoždění průchodu signálu 

při přechodu neinvertujícího 

vstupu na výstup tPLHf3/9) = 5Ď ns 

tPLH(5/9) z ns 

Rs = 108, U3 = 100 mY, 

P = 0...100 0, R; =- 1,1 kil, 

|g-= 1mA, Us = 45V, 

Ria = 582 

invertujícího vstupu na výstup 

U3/z = 10 mV, RL = 1klů, 

Uj3 = 45V tPLH(2/9) s 20 ns 

tPLHr6/9) = 20 nš 


2 —IN; invertující vstup 1 

E: +INz neinvertující vstup 1 

4 —Ucc napájecí napětí záporné 
= +INz neinvertující vstup 2 

ó —INz invertující vstup 2 

9 5Tz vyhodnocování 2 

10 O výstup 
11 + Ucc napájecí napětí kladné 
12 L © zemnici bod 
13 ST; vyhodnocování 1 

1, 7, 8, 14 — | nezapojené vývody 





Zapojení vývodů 
(pohled shora) 
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PŘESNÉ NAPĚŤOVÉ KOMPARÁTORY S VELMI NÍZKÝMI 


VSTUPNÍMI PROUDY PRO PŘESNÉ KOMPARAČNÍ ZESILOVAČE, 


BUDIČE VÝKONOVÝCH PRVKŮ S NAPĚTÍM 50 V (40 V) 


A PROUDEM 50 mA. 


MEZNÍ HODNOTY: 


D9 -4 OA U Buh 


s... 





Zapojení vývodů 
(pohled zespodu) 


zemnicí bod 
neinvertující vstup 
invertujicí vstup 
záporné napájecí napětí —Ucc 


nulování 


nulováni/vzorkování 


výstup 


kladné napájecí napětí +Ucc 


(ěěě m————= = n  ——————————ÓÓ— a = 


Ucc max. +18 V 
Ucc max. 36 V 
Up max. +30 V 
U: 9 max. +15 V 
U7,4  MACT111 max. 50 V 
MAÁB311 max. 40 V 
Ur max. 30 V 
Prot max. 500 mW 
Rehja max. 150 K/W 
Ů MAC111 max. 155 oC 
MAB311 max. 110 C 
da MAC111 —55... +125 " 
MAB311 0... +70 * 
Ústg —55 +155 “. 
max. 10 S 
Pouzdro: 1O—6/1 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 
ZÁKLADNÍ HODNOTY: dz = 2576, Ucc = T15V 
Vstupní zbytkové napětí 
Rs = 50ků) Ua 
Vstupní zbytkový proud !) lro 
Vstupní klidový proud |1B 
Výstupní saturační napětí lo = 50 mÁ 
Ur = — 5 mV(MAC111), U; = —10 mV (MAB311) | Uosar 
Napěťové zesílení 
Uo = 1...14V, RL = 15ků, Ra = 50 ků Au 
Výstupní zbytkový proud Uo = 35V 
Ur = +5mV(MAC111), Ur = +10 mV (MAÁB311) | Io orr 
Rozsah kladného vstupního napětí +U[ max 
Rozsah záporného vstupního napětí —U! mar 
Napájecí proud z kladného zdroje Ice + 
Napájecí proud ze záporného zdroje Ice — 
POMOCNÉ HODNOTY: 
Ucc = +15V, není-li jinak uvedeno 
Vstupní rz napětí 
Res = 5012) U 
Vstupní zbytkový proud 1) |ro 
Vstupní klidový proud )) |ra 
Výstupní saturační napětí 
Ucec = 05V/+40V, Ur = —6mV, 
lo = 8 mA, Us = 15V Uo saT 
Ucec = 05V/+40V, Ur = —10 m, 
lo = B8mA Ug sar 
Rozsah kladného vstupního napětí + Ur mar 
Rozsah záporného vstupního napětí —UÚ! max 
Výstupní zbytkový proud 
Up = 35V, Ur = 5mV Jo oFF 


INFORMATIVNÍ HODNOTY: 
Doba zpoždění “) 
Vzorkovací proud 


" Ucg = 125W.. „E15 V 
3 Ujyj 7 +100 mV/—5 mV, příp. —100 mV/ +5 mV. 


RA z KE je P OA 
FE EPO B SST S Ho PÁ o 
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Ba = 259C, Ucc = +15V 
td 
Is 


MAC111 

nom. | min.-max 
0,7 530 
20 sd0 
60 = 100 
0,6 <15 
300 z40 
0,2 sW0 
+ 138. =2-+130 
3,2 s 6,0 
2,1 550 


—55 "C z ča s +125"0 





E P ME TT Rěšy: 
SE ee pa n Eo 


MAB311 
nčrrT min., 
20 25 
4,0 < 50 
100 z 250 
0,6 s 15 
300 = dů 
0,2 s5b0 
+ 13,8 = +130 
— 14,7 >= —145 
5,1 < 75 
4,1 =50 


OC s da s +707C 


odřady r ená E B 
P JE =- rá = 1 = Á 
vý Ee no moe: 


MAC160.--—————© | | ANALOGOVÉ INTEGROVANĚ OBVODY 
MAB360 | : NAPĚŤOVÉ KOMPARÁTORY 


VELMI RYCHLÉ NAPĚŤOVÉ KOMPARÁTORY S DIFERENČNÍMI 
VSTUPY A KOMPLEMENTÁRNÍMI VÝSTUPY TTL PRO RYCHLÉ 
PŘEVODNÍKY A/D A JINÉ NÁROČNÉ RYCHLÉ OBVODY. 


MEZNÍ HODNOTY: 

















min max 
+ Ucc +8 V 
—Ucc —8 V 
lou 20 mÁ 
Uo +5 V 
U Vec z z —Ucc V 
dz  MAC160 — 55 Ks z - C Zapojení vývodů (pohled zespodu) 
MAB360 0 +70 C PE 
V — 55 155 oC 1 MC nezopojený vývod 
2 —IN vstup 2 
POUZDRO: 10—6/1 she udí AA 
4 —U rr záporné napájecí napětí 
5 2. zemnicíi bod (|) 
é OUT — výstup 2 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MAC160: —55"C s dg = -+ 125"Č, není-li uve- h u s 
MAB360: OC = da S +70?C deno jinak 8 | —Ugg | Mlodně napájecí napět 
čákladní hodnoty: nom. min.-max. 
Kladné napájecí napětí r- Uce 5,0 45.65 V 
Záporné napájecí napětí —Uce —53,0 —45...—6,5 V 
Kladný napájecí proud 
Ucec = +65V + lec 18 < 32 mA 
Záporný napájecí proud 
Uce = +65V —|ce 9 =< 16 mÁ 
Vstupní napěťová nesymetrie 
Rs s 200 02 Uro 2,0 <50 mW 
Vstupní proudová nesymetrie lo 0,5 = 3,0 nÁ 
Vstupní klidový proud |;B 5,0 = €Ď pÁ 
Rozsah souhlasných vstupních napětí 
Ucc = +65V U; +4,5 z +40 V 
Rozsah diferenčních vstupních napětí Up s ta0 V 
Výstupní napětí — vysoká úroven 
kazdy výstup 
la = —320 A, Ucec = +45V Ur 30 z24 V 
Výstupní napětí — nízká úroveň 
kazdý výstup UoL 0,25 = 04 V i 
Doba zpoždění | 
Ba =. 250, Uco = t53V) tdi 13 ZP ns o O A 
2) td2 12 < 20 ns Vnitřní elektrické zapojení 
Intormativní hodnoty: 
Výstupní odpor 
každy výstup, Up = Uon Ra 100 O 
Vstupní odpor 
f= 1 MH: R; 1 ké 
Vstupní kapacita 
f= 1 MHz C; 3 př 
Doba zpoždění 
da = 25"C, Uce = 15V) td3 14 ns 
Rozdíl dob zpoždění výstupu 
jf; = 2800 | 
(tpa z +Uri) — (tpa z —Ul2) 2 ns 
(tpa z —Utz) — (tpa z —Uli) 2 ns 
(tpa z +Urni) — (tpa z +Ul2) 2 ns 
(toa z —Ur1) — (tpa z —Uj2) 2 ns 
Teplotní součinitel vstupní 
napěťové nesymetrie 
Rs = WZ ETO 8 „VK 
Teplotní součinitel vstupní 
proudové nesymetrie wa m nÁ/K 


) Doba zpoždění, měřená od okamžiku dosažení úrovně 50 "p vstupního sinusového signálu 10 MHz s mezivrcholovým napětí 30 mW do okamžiku dosažení 
úrovně 50 7; výstupního signálu. 

2) Doba zpoždění, měřená od okamžiku dosožení úrovně 50 9; vstupního sinusového signálu 10 MHz s mezivrcholovým napětím 2 W do okamžiku dosažení 
úrovně 50; výstupního signálu. 
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MONOLITICKÝ VZORKOVACI ZESILOVAČ SLEDOVACÍHO TYPU, 
URČENÝ PRO JEDNOTKY SBĚRU ANALOGOVÝCH DAT 
A OBECNÁ PRISTROJOVÁ POUŽITÍ. 


© MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 





Uce +18 V 
U; Ucc V 
+ Us +7 V 
— Us —30 V . 
tot ") 00 mW 
to?2) neomezen | Žapojení vývodů (pohled zespodu) 
ts) 10 s 
ba MAC198 — 55 +125 oC 1. +Ugzz kladné napájecí napětí 
MAB398 0 +70 u 2 TRIM kompenzace vstupní napěťové 
Ústa —55 +155 "€ nesymetrie 
P AE 3 IN analogový vstup 
1) Při ©, > T0"C snížit P,y, lineárně o 6,5 mW/K. 4 —Uec ráporné napájecí napětí 
2 Doba zk-atu na Vyštupu. 5 OUT výstup 
33) Daba zkratu paměťového kondenzátoru. 6 CČy paměťový kondenzátor 
7 UR logický referenční vstup 
8 5/H logický vstup 


POUZDRO: 1O—6/1 


O O >>> >>> > > = 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MAC198 MAB398 
O O- ——————— a 


Základní hodnoty: 


da = 259C, Uce = +15V, Ur = 25V, Urre = OV. 
Rr = 10 kf, není-li uvedeno jinak. 





Provoz vzorkování: nom. min.-max. nom. min.-max. 
Vstupní napěťová nesymetrie 
Ucc = +5V...t18V Uro 1,0 <s30 2,0 570. mY 
Vstupní klidový proud : = 
Ucc = 25. sva EIB |rg 5,0 <8B5 „10 < 50 nÁ © zosícké nrovenkzepajsní 
Chyba zesilení - | 
= +115V EA 0,002 < 0,005 0,004.. <00. % 


Průnik vstupního signálu 


na výstup — paměťový Informativní hodnoty: 


Ba = 2596, Uce = T15V, Cy = 0,01 iF: 


provoz 
f= 1kHz, Ur = T115V, . RL = 10 kf, UL = 25V, Una = 0M, 
Cy = 10nF | 96 = 86 90 =z80 dB není-li uvedeno jinak. 
Výstupní odpor (paměťový Provoz vzorkování: 
provoz) Ro 0,5 <20 0,5 <s40 8 Vstupní odpor 
Rozpinaci skokové napětí Ur = rI5V Rr 109 2 
Up SOV, Cx = 10nF, Upinací doba — presnost 
Ur = BV) Uo 05. 520 10.. s25 my Vss Dá Ť 
Napájecí proud C, = : = 
cí H = 1000 pF, Up = 10V tuku A4 aus 
Uce = ES v: +18 V lec. 45.555 45 565 mÁ CH = 10nF, Uo = 10V. taku 20 us 
Vstupní proud logických vstupů — Ir 20 s 10 20 S10  uÁ Nabíjecí proud paměťového 
Zbytkový proud do kondenzátoru m 
paměťového kondenzátoru *) Us — Ua = 2V Ic 5 mA 
paměťový provoz, 
Ure = +5V...£18V Ico 30 < 100 30 5200.  pÁ 
Potlačení vlivu změn Ucc na Uro 
Uce = 45V... £18V SVR 110 = BO 110 z80 dB 
Logická diferenční úroveň “ 
(prahové logické napětí) Ur 14 08...24 14 08...24 V 
Řamin S a S Ďamam Uceo = T15V, RL = 10ků, UjzĎ = 25V, UrrR = 0M. 
Provoz vzorkování: min.-max. min.-max. Paměťový. provoz Je citlivý na porazitní vazbu 
Vstupní napěťová nesymetrie mezi vstupními logickými signály a paměťovým 
Ucc = +5 V... +18 V U:o < 50 < 10 my kondenzátorem (např. kopačcita 1 pF způsobí 
s PR nežádoucí skok o 0,5 mW při změně logického 
kr ant Vaha V I < 15 < 100 A napětí 5 MW a při hodnotě paměťového konden- 
Ch = Krk SME: M = - ú rátoru 0,01 uF). Velikost nežádoucí změny je 
vba zesílení nepřímo úměrná velikosti paměťové kapacity. 
hl = +11,5V EA s 0,02 2. = 0,02 (V ?% Zbytkový proud se měří při teplotě přechodu 
Výstupní odpor 25"C, zaručuje se w. celém rozšdhu vstupních 


(paměťový provoz) Ro sd „+ B [9 napětí —1,5V < Si < +115W. 








MEZNÍ HODNOTY: 


Ucc max. + 18 
U, max. + 15 
Un max. + 3 

Prot max. 400 

t *) max. neomezeně 
Ďa min.-max. 0D... + 70 
Ďstg min.-max. —55... +155 


) Pro Ucc s +15 V je U; max. rovno Ucc. 


č) Doba trvání zkratu na vystupu. 








Vnitřní elektrické zapojení 


Zapojení vývodů (pohled shora) 








za 6b T APE p A 
Phone ANN =: Ji AL PS 





OTRAVA BEAT 070 PAT E O K 


1 výstup A 
2 invertující vstup A 
3 neinvertující vstup A 
f 4 —Ucc 
5 neinvertující vstup B 
6 invěrtující vstup B 
7 výstup B 
8 +Ucc 
POUZDRO 1O—21 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Uco = +15 V, da = 259CČ, není-li uvedeno jinak 
nom min.- max. 
Mapěťová nesymetrie vstupů 
Rs s 10 kf Uzo 1,0 s60 m“ 
Rs s 10 ků, az = 0... +70?C Ura sř5 m“Y 
Proudová nesymetrie vstupů 
Ďa = 0...+707C lo 80 < 20 nÁ 
lo = 300 nÁ 
Vstupní klidový próud 
Ba = 0...+70"C rm 200 < 500 nÁ 
s s 600 nÁ 
Napájecí proud obou zesilovačů lcc 30 s56 mÁ 
Napěťové zesílení otevřené smyčky 
Uo = +10V, RL = 2kfů, da = 25"C Au 160 z 20 „103 
Uz - +10 V, R, = 2 ků, Hz == Ů .+702C Áu = 15 „103 
Rozkmit výstupního napětí 
Rr = 10ků, da = 0... +707C Up + 4 z2+0 V 
RL = 2ků, da = 0... +70"C Uo +13 z E10 V 
Vstupní napěťový rozsah 
Ba = 0... +70"Č U; z +12 V 
Vstupní odpor 
ia = 0... + 0 „ R; 1,0 ů 0,3 MO 
Potlačení souhlasného signálu 
Rs S10 ků, da = 0... + FO"C CMR 90 = 70 dB 
Potlačení obou změn napájecího napětí na Uro 
Rs s 10ků, da = 0...+70?C SvR 96 z FI - dB 








Mezní hodnoty: 















| 
Napájecí napětí Us max. +18 V 
Rozdilové vstupní napětí Up max. +5 V 
Vstupní napětí U; max. +10 V | 
Ztrátový výkon | 
MÁAA501, MAA502 P max. 300 mw | 
MAA504 P max. 250 mW | 
Krátkodobý zkrat výstupu t max. 5 s 
Teplota pouzdra 
MAA501, MAA502 Ďe max. 125 a 
MAA504 Ůe max. 70 ní 
Provozní teplota 
MAA501, MAA502 Ďa max, —55... +125 "C 
MAA504 Ďa max. 0...+70 s£ 
Snížení zatížitelnosti | 
AA501, MAA502 Pa = +957C 5,5 mw/Kk 
MAA504 Ba = +70*C 5,6 mW/K 
Pouzdro IO 4 
Charakteristické údaje: MAA501 MAA502 MAA504 
MÁAA503 
Platí při | —550C s da S + 125"C Us = + 15V 
(není-li uvedeno jinak) 9VsUsas 1+ 15V Ďa = 25"C 
Napěťová nesymetrie vstupu 
R, sM10ků U 6 <3 — m“ 
Rs S 10k, + 9V s Up z + 15V U; — — 2<75 m“ 
Průměrný teplotní součinitel napěťové 
nesymetrie vstupů 
R41 0kť r fa (a) — — uk 
s = 500 *U I 3 — — uV/K 
R; = 5680, Ay = +25... +125"C a [n — 18- 10 — PRÝ 
R; = 50 0, Ad = —55... + 25"C «U ro m 1,8< 10 — AV/K 
R; = 10 kf, 4, = +25...+1252C © fo — 2 <15 — „VK 
R, = 10 kf, dy = —B5... + 25"C ee — 48.: 25 — uk 
Mapěťové zesilení naprázdno | 
Up = +15V, RL 2 2kO, Uz = + 10V u 23 000,., — =- 
; "0 D00 
Un = +15V, RL =2kÓů, U, = L 10V Mu = 25000... — 
F ODO 
Uu= +4 10V, RL =2kť A, 5 = 45 000 
>- 15 000 
Rozkmit výstupního napětí 
U = -+ 15 V, Ri z 10k Ur HAL +14 > +12 14 > + 12 +14 = +12 V 
Un = 11V Rez2kf Uorpmn 21aB10 £13> +10 £13> 410.. V 
Vstupní napěťový rozsah 
Un = 2 15V U; +10> +8 +8 +10 > T8 V 
Činitel potlačení součtového signálu 
Rs z 10k0 CMR $0 > 70 110 - 80 90 > 65 dB 
Citlivost na změnu napájecího napětí 
R; s 10 kf? SVR 25 < 150 40 < 100 25 < 200 uv 
Proudová nesymetrie vstupů Iro — — 100 < 500 nÁ 
Da = —125"C |ro 20 < 200 35 < 50 — nÁ 
ba = —3559C | rr 100 <- 500 40 = 250 -= nÁ | 


Výstupní odpor Ro — — 150 1. 








Charakteristické údaje: MAA501 MAA502 MAA504 





MAA503 
Platí při —55 C s dyz s +1259C Us= T15V 
(není-li uvedeno jinak) F9VsUss +15V a = 25"C 





Průměrný teplotní součinitel 
proudové nesymetrie vstupů 


Ba = +25... +1259C cti ro - 0,08 < 0,5 — nÁ/K 
% = —55... +- 2590 IO — Ú,d45 < 2,8 — nÁ/K 
Vstupní klidový proud Ira 2 = 0,3< 1,5 A 
Ba = —559C ls 0,5< 1,5 0,3< 0,6 . HA 
Vstupní odpor R; 100 > 40 -m 250 > 50 ko 
Ďa = —35*C : Rr — 170 > 85 — ků 
Napájecí proud : 
Ba = +1259C, Us = +15 V i — 21<3 — mÁ 
Příkon P = = 80 < 220 mW 
Da = +1259C, Up = +15 V P — 63 < 90 — mW 
Da = — 559C, Us = 115 V P — 81 < 135 = m mW 





MAA501, MAA502, MÁA504 MAA503 


Zapojení vývadů: 
Fahled zespodu Pohled shora 


„ Vnitřní kompenzace 

„ Invertující vstup 

. Meinvertující vstup 

- —U5 

. Výstupní kompenzace 
. Výstup 

. +Ug 

Vnitřní kompenzace 


E -4 A U a = 
M DO 90 U * 





Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí Us max. L 18 | V 
Rozdilové vstupní napětí Up max. +5 V 
Vstupní napětí U max. -+10 V 
Ztrátový výkon P | max. 250 „mW 
Krátkodobý zkrat výstupu t max. 5 s 
Teplota pouzdra Ďe max. +70 E 
Provozní teplota Ďa max. 0.70 "C 
Teplota při skladování | Ústa max. —65... +150.. "C 
Snižení zatížitelnosti o. ze“ a 





Pouzdro IO 13 


Charakteristic 













ké údaje shodné 


dá 





a = 
a 3 dně jara Sed Junta K 





LINEÁRNÍ INTEGROVANĚ OBVODY MAA725 MAA725H 
PŘÍSTROJOVÝ OPERAČNÍ ZESILOVAČ MAA725B MAA725J 
| MAA725C MAA725K 


Mezní hodnoty: 


Napájecí napětí 


(MAA725, MAA725B, MAA725C Us max. Za NNN +22 V 
MAA725H, MAA725J, MAAT25K Uz max. z m E VRS SN 15 V 
Rozdílové vstupní napětí 0 Uro sdáné PE vý i K = T: ' 
še ; M „B 
Vstupní napětí 2) U; max vp i ně ' 3 
5 ch : 0,5 
Napětí mezi vývody 1 a 7 nebo Ba rá ly 05 ý 
Žtrátový výkon (da < 7570) Prat max. 500 mW 
Provozní teplota 
MAA725, MÁÁAT25H ba max. —535...... + 125 "C 
MAA725B, MAA725) ba max. —20..... +85 " 
MAA725C, MAAT25K ba max. 0..... +70 "Č 
Teplota „při skladování sta max. —65..... +150 je 


(EE 5 C Z Z O E P O S A T n S 
1) Platí pro impulsy o délce 5 ms s klíčovacím poměrem 1095. Při stejnosměrném provozu se tato hodnota snižuje na +5 V. 


2) Pro napájecí napětí menší než +22 V je (absolutní) max. hodnota vstupních napětí nižší (pro Us = +16 V plati Uj = +15, 
Up = +5V plati U; = +4V). 








n ji n. MAA725 MAAT25B MAA725C 
ooo obe MAA725H MAA725J MAA725K 
Platí při Wa = 25"C MAA725, B, C Us +15 +15 -+15 V 
(není-li uvedeno jinak) MAA725 H, J, K Us +12 +12 +12 V 
Napěťová nesymetrie vstupů R; < 10 kf) U 05 <1 05 <15 07 <25 my 
Proudová nesymetrie vstupů la 2 < 32 <20 65 <35 nÁ 
Vstupní klidový proud |rB 53 < 1% ó8 < 100 BO < 125 nÁ 
Vstupní šumové napětí (efektivní) 
Af = 10 Hz... 15 kHz, Rs = 10 ků Um ej 1 1 1 AV 
Vstupní odpor 
f= 1kHz Ri 1,5 1,5 1,5 MO 
Vstupní napěťový rozsah MAA725, B, C U; +W4> +135 +W4> £135 £E14> 4135 V 
MAA725 H, J, K U; £11> E105 E11 > E105 E11 > E105 V 
Mapěťové zesílení otevřené smyčky 
RL 22ků, Us = +10 V MÁAA725, B, C Au 3.106 > 1.106 3.106 > 0,5.106 3.106 > 2,5.10" 
MAA725 H, J, K Au 3.106 > 1.106 2,4.106 > 0,5.104 2.106 > 2,5.107 
Potlačení součtového signálu 
Rs = 10 kf CMR 120. > 110 120 > 109 120. > 4 dB 
Citlivost Uro na zménu napájecího napětí 
R; s 10 ků MAA725, B, C SVR 4 < 10 4 = 10 9 < 3 PRA 
MAA725 H, J, K SVR 4 < 10 6 <= 10 9 < 3 PVA 
Rozkmit výstupního napětí 
R; z 10k MAA725, B, C UppPPmax T135 > +12 +135 > +12 135 > +12 V 
Rs 2 10 ků MAA725 H, J, K UgprPmax T105 > T9 T105 > T9 +105 > +9 V 
R; z22ko MAA725, B, C UopPPmax T135 > +10 +135 > +10 +135 > +10 V 
R; z2ků MAA725 H, J, K VoPPmax T105 > +7 +105 > +7 +10,5 > +7 V 
Výstupní odpor f = 1 kHz Ro 150 150 150 a 
Příkon MAA725, B, C P B5 < 105 90 < 120 95 < 150 mW 
MAA725 H, J, K P 55 < 75 60 < 90 60 < 120 mW 


+) Bez vnější kompenzace; R; je odpor zdroje. 
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Zapojení vývodů: 
pohled zespodu 
1. Kompenzace napěťové nesymetrié vstupů 
2. Invertujicí vstup 


3, Meinvertujici vstup 











4, -U 
5. Kmitočtová komponzace 
6. Výstup 
7. +Ug 
8. Kompenzuce napěťové nešymetrie vstupů bh 
č 1 
TR : 6 
SK i 50 
L RER 
Fouzdes D5 5 ee 3 
Ch k sslekĎ dáajsu MAA725 MAA725B MAA725C 
o MAAT25H MAA725) MAA725K 
Platí při 
—55 8 My z 11257C.  MAAT25, H MAA725, B, C U +15 +15 + 15 M 
—20 s da = 185 "C MAA725 B, J MAA725 H,J,K Us E12 m mě L 12 V 
Osdas +70 7"ČC MAA? 5 C, K 
Napěťová nesymctrie vstupů R; z 10 k'23) Un = 45 = 25 <- 35 mW 
MNapěťový teplotní drift 
R; =50 07) čo 12< 2 < 10 4 uV/K 
R; = 50 24) turu 0,6 0,6 0,6 uVK 
Proudová nesymetrie vstupů 
Va = +H125"C ra 12 - 20 — — ně 
Ďa = +B5"C | -— 22 < 20 — ně 
da = +70"C ro — — m -33 nÁ 
ba = —55 "Č JN nM +5 = 40 == = nÁ 
Ba = —20"C br — 75 < M0 — ně 
Da = 0"C Io — — 95 =- 50 nA 
Proudový teplotní drift fa 42 = 150 = 300 90 pAjk 
Vstupní klidový proud 
ia = +125"C lp 45 < 100 — — ně 
Ba = +B5"C R: = < 100 =- nÁ 
Raz +7O"C 3: — —— = 125 nA 
Km +B5"Č In 90 < 200 — — ně 
Wy = --20"C |rn — = 200 — nÁ 
bp zo |: — — - 250 n 
Napěťové zesílení otevřené smyčky 
Ry. 2 2ků, Ad, = 4.125"C LAN -1.106 — — 
R,, = 2 k, by = + 85 "C AVP — is 5.105 = 
R, = 2 kf, by = + 70 p AVR — —= zes 125.10: 
Rr z 2 kůl, da = --55"€ u - 2,5.10* — — 
R, rd '. kťi, a =.. 2ů 2 PAN —= fy 25.105 — 
Roz Ak), 8, = O0"C M — — > 125,10" 
Potlačení součtového signálu 
R; = 10 kůlů CMR > 100 > 100 115 dB 
Citlivost Ujo na změnu napájecího napětí 
R = 10 kč) SVR z 20 = 2D 2 EV 
Rozkmit výstupního napětí 
RL22kO MAA725, B, C UoPP max > +10 > 110 > +10 V 
RL 2 2ků MAA?725 HJ, K UcrP marx > Tř rám ml = FF V 


3) Bez vnějšího nastavení 





POOPVEAKC 


6) 5 vnějším nastavením 
T E EEK B a 


R; je odpor zdroje 


Zoba OAO EO ZERO S S STO SIPO KOŘENY 





oa Ja de be a Pp: ů. ň Mm "4 
ubrř ky Kn ry -k ne Fa v re 





Mezní hodnoty: MAA741 MAA741Č 
MAA748 MAA748C 

Napájecí napětí | Ucc i je SEŠ Ska +3... +18 W 
Vstupní napětí rozdilové Un -+ 30 +30 V 
Vstupní napětí ') UW +15 +15 V 
Napětí mezi vývody (jen MAÁÁA741, MAA7A41C) 

č 1 ad U +05 +0,5 V 

č 5aM Us + 0,5 + 0,5 M 
Žtrátový vykon Pini 500 500 mW 
Rozsah pracovních leplot in D9 šow E les 0...t70 p 
Rozsah skladovacích teplot beta —Ó5 ... 7155 = E155 





) Pro napájecí napětí nižší než +15 V je hodnota max. vstupního napětí rovna velikosti napájecího napětí. 


* Zkrat výstupu (proti zemi nebo proti napájení) není časově omezen, u MAÁA7A, MÁÁA74B pro i, < 1259C, 
u MAA7AIC, MAAHAC pro j, < I0"C. : 








Pouzdro IO 6 
(E 
a Aba 0 Ce- =0 MAA741 MAA741C 
Charakteristické udaje: Ce = 30 pF MAA748 MAA748C “ 
U O n O O R 
Platí při | Ucoc = +£15W m n 
(není-li uvedeno jinak) Da = +25"C da = +850C 
Mapěťová nesymetrie vstupů 
R; = 10 ki) MÁAA741 U;o 1,5 < Š a < my 
MAA74B U 1,5 -5 2 < 6 m“ 
Proudová nesymetrie vstupů ra 10 = 200 10 < 200 nÁ 
Vstupní klidový proud bm 80 < 500 80 = 500 nÁ 
Vstupní odpor Rrsc 3 =03 3 > MO 
Mapěťové zesílení otevřené smyčky 
Rr 2 2ků, Up = +10 V MAA? AT 150000. > 50000 130000. > 20000 
RL z 2 kl, Uz = +10 V MAA7 48 PAY 130000. > 50000 120 000. > 20000 
Napájecí proud lce 1,3 < 2,8 13 < 2,8 mÁ 
Příkon P 4Ď < B5 40 < 85 mw 
Rozkmit výstupního napětí 
Ucec = 22V, Rr z 2ků U Prmax T220 » +17 — -= V 
Ucc = 18V, RL z 2 ků UG PPmar —— — +16 = =E13 V 
Informativní hodnoty: 
Výstupní proud nakrátko los + 25 +25 mÁ 
Výstupní odpor f = 1 kHz Ro 60 60 0 
Vstupní kapacita | Cr © 2,8 | 2,8 pF 
Vyrovnání napěťové nesymetrie MAA741 +13 +13 my 
: MAA748 +20 +20 mY 
Doba čela 
Cr = 100 pF, A, = 1 MAA7 i 0,35 0,35 HS 
Ce = 35 pF, Au = 10 MAA748 t 0,2 | 0,2 us 
Překmit 
U; =. 20 m, At = 4, 
Ry — 2 kf, Cr < 100 pF MAA748 2 2 9 
Rychlost přeběhu 
wm by- Ri. z Bok) MÁA741 S 0,5 0,5 V/us 
Au = 1 Čo = 3 př MAA748 5 0,5 0,5 V/us 
Au = 10, Cz = 3,5 pF MAA748. k) 60. 6,0 Vlas 
Teplotní drift napěťové nesymetrie vstupů ') MAA741 wu IO 10 10 uv/k 
MAA74B *U Io 5 5 „VK 
Teplotní drift proudové nesymetrie vstupů ") MAA741 «[ TO 160 160 pÁ/K 
i MAA748 01 10 80 80 pA/K 


") Platí w rozsahu pracovních teplot, 





MAA741 MAA748 
MAA741C MAA748C 


MAA741, MAA741C 
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Žapojení vývodů: — pohled zespodu 








F i 
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LINEÁRNÍ INTEGROVANĚ OBVODY 
OPERAČNÍ ZESILOVAČ 


MAA746, MAA748Č 















1. Kompenzace napěťové nesymaetrie vstupů 1. Kompenrace napěťové nesymetrie vstupů 
2 Invertujicí vstup 2 Invertujicí vstup 
3.. Meinvertující vstup 3, Mainvertující wstup 
ů. -Up 4. -Uz 
5. Kompenzace napěťové nesymetrie vstupů 5. Kompenzace napěťové nesymetrie vštupů 
o. Výstup 6. Výstup 
7. +Uce P + 
9. Mežzapajen 5, Kmitočtová kompenzace 
, Ce- =0 MAA741 MAA741 C 
Charakteristické udaje: C. = WH pF MAÁA748 MAA748 C 
Platí při Ucec = +15 V o o o 
Napěťová nesymetrle vstupů 
Rs 3 10 ků MÁAAT41 U ro 20 < 6 <75 my 
MAA 46 Vo 18 < < 5 m“ 
Proudová nesymetrie vstupů lo — = 300 nÁ 
Ba = +125"C Ho- 5 < 200 nÁ 
Ú a = — 55"Č ra 2 < 5DĎ nÁ 
Vstupní klidový proud Ira -= < 800 nÁ 
da = +1257"Č NE: 30 = 500 nÁ 
Da = — 55"Č |rB 150 < 1500 nÁ 
Vstupní napěťový rozsah U; +13 > +12 +13 > +12 V 
Potlačení souhlasného signálu 
Rs s 10 kf MÁAA741 CMR 90 > 7D dB 
MAAT4B CMR 90 > 70 90 > 70 dB 
Citlivost napěťové nesymetrie vstupů Uro 
na změnu napájecích nopěti 
Rs 5.10 kf) MAA741 oVk J0 < 150 PVV 
MAA748 SVR 30. < 150 30. < 150 KVV 
Napěťové zesílení otevřené smyčky 
RL 2 2klů, Vo = -10V u > 25 00Ď > 15 000 
Rozkmit výstupního napětí 
RL z 10 kf Uoupp HE + 14 > + 12 -4 > +12 " V 
R. 22 kl UcpFr max +13 > LW +13 >+0W0 V 
Napájecí proud MAA748C Ice — 1,3 = B mÁ 
da = +125 "C lec 1,2 < 2,5 mÁ 
Da = — B5"C cc 1,4 < 33 mÁ 
Příkon MAA748C P — 40 < 100 „ mW 
Da = +125 C P 35 < 75 mW 
Wa = — 55 C P 42 < 100 mW 


" Platí jen pro MAA748C 
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LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
OPERAČNÍ ZESILOVAČE 


MEZNÍ HODNOTY: 


mir. 
Ucc £39 
Up 
U; 
Prot 
Ďa 0 
Ústa —)55 


1) Pro nopájecí napětí nižší než +15 V je max, vstupní napětí 


rovno hodnotě Up. 


max. 


+18 
+30 
+15 
310 
+70 
+125 


A4 c c s 


Zapojení vývodů: (pohled shora) 


MAA741CN 
MAA748CN 





kompenzace U 








1 
?) Zkrat výstupu (proti zemi něbo napájení) není časově 2 | Invertující vstup 
omezen pokud je dodrženo %, < 125"C nebo P s C 3 | neinvertující vstup 
při Upo.< 15V. 4 —Uec 
5 | kompenzace U 7 
ě o výstup 
Pouzdro: IG—21 " +Uc 
8 © MAAT41CNM nezapojen 
MAA7T4BCM kmitočtová kompenzace 
Kompenzace napěťové nesymetrie vstupů 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Čo sů MAA741CM 
Cc = 30 pF © MAA748CN 
Platí při Ucc = +15 V, není-li uvedeno jinak Ďa = +259C da = 096, +706 
nom min.-max. nom. © min.-max. 
Napěťová nesymetrie vstupů 
Rs s 10 kf) Uro 2 sé = 75 my 
Proudová nesymetrie vstupů |ra 10 = 200 < 300 nÁ 
Vstupní klidový proud |1B 80 = 500 = 800 nÁ 
Vstupní napěťový rozsah U; 13 = +12 — V 
Vstupní odpor RISE 3 =03 — MO 
Napěťové zesilení otevřené smyčky 
RL z 2ků), Up = +10V Au 130 000 = 20 000 = 15 000 
Rozkmit výstupního napětí 
RL z 2ků UgPpP max „13 =+12 +13 =z+-10 V 
Napájecí proud Ice 1,3 Zl — mA 
Příkon P 40 s8B5 mW 
Potlačení souhlasného signálu 
Rs s 10 kl) CMR 90 = 70 —- dB 
Citlivost Ujo na změnu +Ucc 
Rs = 10k0 SvR 30 =< 150 — PNY 
Informativní hodnoty: 
Výstupní proud nakrátko los +25 — — mů 
Výstupní odpor 
f= 41 kHz Ro 60 a 
Vstupní kapacita C; 2,8 př 
Vyrovnání napěťové nesymetrie 
MAA741CM +13 my 
MAA748CN +20 my 
Doba čela 
Up = 20 mV, RĎ = 2 kůl, 
Cr = 100 pF, Au = 1 tr 0,35 uš 
Cr = 35 př, Au = 10 MAA748CN tr 0,2 15 
Překmit 
Ur = 20 mV, Au = 
R, = 2kť, CL s 100 př MAA748ČN 2 0 
Rychlost přeběhu 
Au = 1, RL z 2ků MAA741CN 5 0,5 Vus 
Au = 1, Ce = 3 př MÁAA748CN 5 0,5 V/us 
Au = 10, Čec = 35 př MAA748CN 5 6,0 Vus 
Teplotní drift napěťové 
nesymetrie vstupů )) MAA741CN ETO 10 uVv/K 
MAA748CN «UIO 5 uv/k 
Teplotní drift proudové 
nesymetrie vstupů ) MAA741CN wo 160 pÁ/K 
MAA748CN 80 pÁá/K 


") Platí v rozsahu pracovních tepldt. 
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MAC155 | MAB355 ANALOGOVÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
MAC156 | MAB356 OPERAČNÍ ZESILOVAČE SE VSTUPEM JFET 
MAC157 | MAB357 


MONOLITICKÉ OPERAČNÍ ZESILOVAČE SE VSTUPNÍMI TRANZISTORY JFET 
NA SPOLEČNÉM ČIPU S BIPOLÁRNÍMI TRANZISTORY, VHODNÉ PRO 
PŘESNÉ A RYCHLÉ INTEGRAČNÍ ZESILOVAČE, RYCHLÉ PŘEVODNÍKY 
A/D a D/A. 


MEZNÍ HODNOTY: 











MAC. MAB. 
Ucc max. +2 +118 V Zapojení vývodů: (pohled zespodu) 
U, max. +20 +16 V 
U: max. +40 EM V 1. nulování napěťové nesymetrie vstupů 
Prot *) „MMO 670 570 mW 2 invertující vstup 
Ďa min.-max. —55... +125 0...+70 „5 3. neinvertující vstup 
Dr min.-makx. —55 .*.. -+155 € 4 — Uzc 
tk) (de s 1259) neomezen 5. nulování napěťové nesymetrie vstupů 
c 6 výstup 
9 Max. —U, je rovna —Ugg- 7 -+Ucc 
? Při Ů = 25"Č lineárně snížit Por o 3 mW/K. A neobsazeno 
3) Zkrat na výstupu za předpokladu ©, < 125"C. 
Pouzdro: 1O—6/1 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MAC155 MAB355 
MAC156 MAB356 
MAC157 MAB357 
ZÁKLADNÍ HODNOTY: dy = 259C, Ucec = —+£15 V, není-li uvedeno jinak. 
nam. min.-max. nom min-max, 
Napěťová nesymetrie vstupů 
Rs = 500, Ucc = +15W... T20V Uo 3 S — my 
Ks = DU Uro — — 3 < 10 m“Y 
Proudová nesymetrie vstupů 
dj = 25"C, Uce = +15V... +20 V ro 3 < 20 = i pÁ 
dj = 250C ro — = 3 < 50 PÁ 
Vstupní klidový proud 
Ď; = 259C, Uco = +15V... +20 V Ir 20 = 100 — — pÁ 
Ůj = 259C, Uceo = +15V...£20V  MAC157 is 30 = 100 — — pÁ 
dj = 259C Ira — — 30 s 200 pÁ 
Mapěťové zesílení otevřené smyčky 
RL- = 2ků, Uz = +-10V uo 300 O00 = 50000 300 000 = 23 DŮĎ 
MAC157, MAB357 | Auo 200 000 = 50000 200 D00 = 25000 
Vstupní napěťový rozsah 
MAČC156, MAC157, MAB357 U; + 15.1... —12 z -+11 +131... —12 z +10 V 
Napájecí proud MAC155, MAB355  |cc 2 =s4 2 <A mÁ 
MAC156, MAB356 | |cc 4 s 5 s 10 mÁ 
MAC157, MAB357 | Ice 5 = 5 s 10 mÁ 
Rychlost přeběhu 
u = MAC155, MAB355 5 h 5 V/us 
Au = 1 MAC156, MÁAB356 5 12 >= 75 12 Vlus 
Mu=5 MAC157, MAB357 5 J0 z 30 50 Vlus 
Rozkmit výstupního napětí 
RL = 10 Uo max l z +12 +13 zt12 V 
RL = 2ků Uo max +12 z +10 +12 > +10 V 
Potlačení vstupního souhlasného napětí 
Ucc = +15V... 420 V MAC155, MAC156, 
MAC157 CMR 100 = 85 100 = B0 dB 
Potlačení vlivu změn napájecího napětí 
Uce = +5V...+18V. MAC156, MAB356 SVR 100 z 85 100 = 80 dB 


ANALOGOVÉ INTEGROVANĚ OBVODY 


OPERAČNÍ ZESILOVAČE SE VSTUPEM JFET 


A 
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Wnitřní alektrické zapojení 


MAB355. 


MAC155 
MAC156 MAB356 
MAB357 


MAC157 





Kompenzace napěťové nesymetrie 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 





ZÁKLADNÍ HODNOTY:  Uce = +15V, neni-li uvedeno jinak. 


Napěťovů nesymetrie vstupů 
Rs 50 ©, Ucc = +15V... +20 V 
Rs 50 © 

Proudová nesymetrie vstupů 
dj = 12596, Uce = +15V... 720 V 
d; = 7070 

Vstupní klidový proud 
dx = 1259C, Ucec = 115W... T20V 
dj = 707C 

Mapěťové zesilení otevřené smyčky 
Rr = 2ků, Up = T10V 


Vstupní napěťový rozsah 


Rozkmit výstupního napětí 
RL = 10ků 
RL= 2ků 
Potlačení souhlasného signálu 
Ur = +11 V, Ucc = +15V... +20 V 
Ur = +10V 
Potlačení vlivu zmén napájecího napěti 
Ucc = +5W...t18V 


MAC155 
MAC156 
MÁACI57 


nam. min.-Mmax. 
Uro s7 
Uro —- 
ira = 20 
re — 
|rg sm 
NY: n 
Au => 25 Dá 
U; +11... z +1 
— 12,0 
Uo max „13 z +128 
O max -+12 ž + 10 
CMR 100 > A5 
CMR u 
SVR 100 = B5 


INFORMATIVNÍ HODNOTY: jz = 2576, Ucc = +T15V, není-li uvedeno jinak. 


Vstupní odpor 
dj = 2576, Uce = +15V... 420 V 
jj = 2590 

Vstupní kapacita 

Vstupní proud nakrátko 


IMezní průchozí kmitočet 
Au = 1. MAC155, MAB355 
MAC156, MAB356 

MAC157, MAB357 


Doba ustálení 
u = —1, Ur= 10V, s = 001% 
MAC155, MÁB355 
MAC156, MAB356 
Au = —3, UL = 10V, :=00)9 
MAC157, MAB357 


Teplotní součinitel napěťové nesymetrie vstupů 


Rs = 002 MAB355 

Rs = 50 0, Uco = +15W... +20 V 
MÁAČC156, MAC157 

Rs = 500 MAB356, MAB357 


Změna teplotního součinitele napěťové 
nesymetrie vstupů 
Rs = 500, Ucc = +15V...T20V 
Rs = 500 
Vstupní šumové napětí 
Rs = 102, f= 0,1...10 Hz 
Rs = 100 2, f = 10 Hz... 10 kHz 
MAC156, MAC157 
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Risk 101* 
RIsE — 
Cr 4 
los +25 
fr 3 
fT 5 
fr 20 
tz 4 
tz ] 5 
tz 1,5 
TKuro 5 
TKuro 

TKuro 15 
TKkuro — 


A TKuzo/ A Urg 0,5 


A TKurof A Uig — 
Ux M/M 
Ux M/M 5 


—55"C 5 da = +125"C 


MAB355 
MAB356 
MAB357 





0" z da 3 +70"Č 


nom. min.-max. 
— mW 
<13 mW 
— — nÁ 
Si = Z nÁ 
ně 
SB nÁ 
> 15000 
+151 z +10 V 
—12,0 
+13 = +12 V 
+ 12 z +00 V 
dB 
100 z BO dí 
100 = BD dB 
— —- ( 
10" — 2 
4 — př 
+25 mA 
3 MHz 
5 — MHz 
20 MHz 
4 — HS 
1,5 — us 
1,5 = pří: 
uv/K 
5 uVK 
= EVK 
15 EVK 
pVimy.K 
0,5 „W/mV.K 
= uv 
n "i 


Mezní hodnoty: 


U; imp (t = 50 ms) max. 
! max. 
U — Uz max 
| z max 
IR max 
Po MAA723 max. 
MAA723H max. 

Pa mx 
sty Mx 


50 V 
40 V 
40 V 
150 mě 
15 mÁ 
800 mw 
700 r 
—55 +125 "€ 
—á5 -155 "Č 





Zapojení vývodů: 
Proudová kontrola 


6. Výstupní stabilizované napětí U; 





DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ 


Výstupní napětí s = bz 





4 
U R; Rz 
3V 4,12 3,01. kf 
sV 2,15 4,99 ků 
sy 1,15 6,04. k2 


Výstupní- napětí Uz = 7...337 V 


V 
a | 














1. 
2 Invertující vstup 7. Mapájení výstupníha tranzistoru +U- Uz 
3.. Melnvartujicí vstup B. Vatupní nastabilizované napětí +U; 9 V 1,87 713 kf 
4. Referenční napětí Up 9. Kmitočtová kompenzace 13V 7,87 715 ka 
5 čem (-) 10. Proudové emezení 28 V 21 713 ký 
Pouzdro IO7 
Charakteristické hodnoty: Měřeno při 
Změna výstupního napětí při změně vstupního 
napětí MAA723 A U: 0,02 < 0,1 0 Uz Ur = 12...15V, 
MAA723H A Uz 0,1 9; Uz Uz = 5V, lz= 1 mÁ 
Změna výstupního napětí při změně vstupního 
napětí MAA723 A Uz 0,1 < 02 o Uz U; = 12...40V, 
MAA723H A Uz 0,4 < 1 0 Uz Uz = 5V, lz = 1 mÁ 
Změna výstupního napětí při změně vstupního 
napětí v daném teplotním rozmezí © MAA723 A Uz < 03 % Uz S 0 LP 
Uz —5V, Iz = 1 mA, 
—b5"C = da s +1259C 
Změna výstupního napětí při změně 
zátěže MAA723 A Uz < 0,15 9; Uz Ur = 12V, Uz =5V, 
MAA723H A Uz <03 0, Uz Iz = 1...50 mA 
Změna výstupního napětí při změně zátěže 
v daném teplotním rozmezí MAA723 A Uz < 0,6 0% Uz U; = 12V, U2=5V, 
: Iz = 1...50 mÁ, 
: —559C s dz = +125*C 
Teplotní koeficient výstupního napětí — MAA723 Tx uz 0,005 < 0,015 oC Uj = 12V, Uz= 5V, 
MAA723H Tx uz 0,01 p lz = 1 mA, 
—55"C z da s +1259C 
Referenční napětí MAA723 Up PIŠ 6,95...7,35. V Uj = 12V, Uz = 5V 
MÁAA723H U F15 6,8 sd V 
Klidový proud !) MAA723 lo 2,3 <35 mÁ Uj = AV, l2=0 
MAA723H lo <5 mÁ 
Rozsah vstupního napětí U; 95... 40 V 
Rozsah výstupního napětí Uz 2 „37 V 
Rozdil mezi vstupním a výstupním 
napětím U: -Uz B: V 
7) Výstup i zdroj referenčního napětí bez zatížení. Ip = Ů. 
SE ko E VON A o OOA Pb r PP 0 OB VB ABRA vo, oo T OSN VČ ŘÍTÍ | og yo oorun su goon oa 
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MEZNÍ HODNOTY: 


U max. 40. V 
U — U; max. 40 V 
13 max. 150 mÁ 
|p Max. 15 mÁ 
|2z max. 25 mA 
Pror ") max. 800 mW 
ba max. D... +70 SČ 
ste max. —55... +155 sČ 


" Při da z 25"C snížit lineárně o 6,8 mW/K 





Zopojení vývodů (pohled shoraj: 


nezapojen 

proudové omezení 

proudová kontrola 

invertujicí vstup 

nelnvertující vstup 

referenční napěti Up 

záporný pól napájecího napětí (|) 


= Ch n de ča ké 


POUZDRO: 10—13 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: 


Ro 


Žměna výstupního napětí při změně 
vstupního napětí 
Uj = 12...15V 
U; = 12...40 V 

Změna výstupního napětí při změně 
vstupního napětí v daném 
teplotním rozmezí 
U; = 12...40 V 

Změna výstupního napětí při změně 
zátěze 
Iz = 1...50 mA 

Změna výstupního napětí při změné 
zátěže v daném teplotním rozmezí 
[2 = 1...50 mA 

Teplotní koeficient výstupního napětí 
0"C < da s 70*C 

Referenční napětí 

Klidový proud 
Uj = DV, l2=0 

Rozsah vstupního napětí 

Rozsah výstupního napětí 

Rozdíl mezi vstupním a výstupním 
napětím ! 





Pa = 259C, +U; = Uz = 12V, U: 


B nězopojen 


9 výstup přes Zenerovu diodu U 
10. výstupní stabilizované napětí U; 
11. napájení výstupního tranzistoru (+U-) 


12 vstupní nestabilizované nopěti (+U.) 


13 kmitočtová kompenzace 
14 nezapojen 


SW, Iz = 1mů, 


0 ©, Cc = 100 pF, Cp = 0, není-li uvedeno jinak 


A Uz 0,01 
A Uz 0,1 
A Uz 
A Uz 0,03 
A Uz 
Tx uz 0,003 
U 7,15 
| 2,3 
U; 
U 


< 0,6 


< 0015 
6,8... 7,5 


95... 40 
Z -akáuř 


čo Uz 


0 Uz 


DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ 


Výstupní napětí 


Uz = Piva M 





Uz Ri Rz 
3M 4,12 3,01 k 
5“ 2,15 4,99 ki 
ó V 1,15 6,04 ki) 





Uz R Rz 

92V 1,87 15 ků 
115W. +87 F15 ka 
28 V 21 F kÓ 


Informativní hodnoty: 


Potlačení zvlnéní 
f = 50...10000 Hz, 


Cp = 0 74 
f= 50...10000 Hz, 
CR = 5 UF 


Omezení proudu při 
zkratu na výstupu - 
Uz= 00V, Ro = 10! 05 


© Dlouhodobá teplotní 


stabilita 0,1 
Závěrné napětí Ženerovy © 

diody 

Iz = 1m Ó,2 


O TC Ti E heh dať sd Aa any, 
on VY * Zb, ky wg „Ce o k P 
ae = Pál h.eč = Sa Mu — u dě 


dB 
dB 


m 


90/1000 h 


V 


MAC01 
MABO1H 
MABO01D 


INTEGROVANÝ OBVOD PRO ZDROJE PŘESNÉHO 
REFERENČNÍHO NAPĚTÍ +10 V S NÍZKÝM PŘÍKONEM, 
MALÝM ŠUMEM A VYSOKOU TEPLOTNÍ STABILITOU, 
VHODNÝ PŘEDEVŠÍM PRO A/D a D/A PŘEVODNÍKY 


MEZNÍ HODNOTY: 


U; max. 40 

Prar max. 500 

da  MACO1 min.-max. —55... +125 
MABO1H, MAB01D min.-max. 0...+70 

sty min.-max. —55... +155 

tK max. něomezen 


» Pří P, > +80"C se musf snížit Pyyr 0 7,1 mW. 


POUZDRO: 10 —6/1 


ANALOGOVĚ INTEGROVANĚ OBVODY 


ZDROJ REFERENČNÍHO NAPĚTÍ 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: Ur = +15 V, 9 = 25"C, není-li uvedeno jinak 


MACO1, MABO1H 


Základní hodnoty : no. 
Výstupní napětí 
„= 0OmAÁ U 10,00 
Rozsah nastavení výstupního napětí 
Rp = 10 ká Urim T333 
Rozsah vstupního napětí Ur 
Činitel stabilizace při změně 
U; = 13,..33W A Ugr 0,006 
IL = 0...10 mÁ A Ur 0,006 
Klidový proud 
Žatěřovací proud IL 21 
Proud do výstupu Is —05 
Výstupní šumové napětí | 
f=0G1...10Hz Ux M/M 20 


Informativní hodnoty: U, = +15 V 


MACO1: dy = —35%C...+125"C, není-li uvedeno jinak 
MABOTH, MABO1D: 4 = 07C... +70"C 


Doba ustálení výstupu po zapnutí 


Ďa = 259C tox 
Výstupní proud zkratový 
da = 259C, Up = 0V los 


Poměrná změna teplotního součinitele 
výstupního napětí s nastavením 


MÁBOTH, MÁBIID Ď = 0... +70"C 
MACO1 Pa = —535,.. 4 125?C 
OVER NSR OS AKE OP OE AP brov 


9,95... 10,05 


20 


8 


30 mÁ 


0,7 ppm/K/ 





10 V 


Zapojení vývodů: (pohled zespodu) 





Doporučené zapojení 
zdroje kalibračního 
napětí 10,000 V 


MÁBo1D 


min.-max. 


9,85... 10,15 


1 


12,0 


n iv 


s 0,04 
= 0,04 


MSN- + 
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Mezní hodnoty: 


Vstupní napětí 











MA7805, MA7812, MA7815 U; max. 35 V 
MA7824 U; max. 40 V 
Ztrátový výkon Py max. | vnitřně omezen W 
Teplota přechodu Ů max. 0... +125 "© 
Teplota při skladování sig max. —55... +155 8 
Tepelný odpor | 
přechod — pouzdro R:nje max. 4 KW 
přechod — okolí Rrhja: max. 35 K/W 
Pouzdro IO 11 
Charakteristické údaje: MA7805 MÁA7812 


0"C < dj < +125"C, není-li uvedeno jinak 


n ER k 


Ur = 10V, lo = 500 mů Ur = 19V, la = BW mA 





Platí při 


Výstupní nopěti prům. © min. — max. prům. min, — max. 
Í De 25 C Uo 50 | 48...52 120. 11,5...12,5 V. 

Napěťový činitel stabilizace | | 

dBi = 259Č, 7 V < Ur < 25V A Uz 3,0 < 100 my 

Dj = 2500, BV < U; < 12V A Uz 1,0 < 50 m“ 

Bi = 259C, 145 V < Ur < 30V A Us — — 10 < 240 my 

po 2BPŮ, 10 Mel. 22 AU — — 3,0 < 120 my 
Proudový činitel stabilizace 

dj = 250C, 5mA < lo < 15A A Uo 15 < 100 12 < 240 mW 

dj = 259C, 250 mÁ < lg < 750 mA AU 9,0 < 50 4,0 < 120 my 
Výstupní napětí — P s 15 W i 

TV < Ur < 20V, 5mÁ < lg < 1AÁ Uz — 475... 5,85 — = 

14,5 V < Up < 27V, 5 mA < lo < 1AÁ Uz — — 114... 12,6 V 
Klidový proud 

W = 25 C lo 4,2 < 8,0 43 < 8,9 mÁ 
Změna klidového proudu s napětím 

na zátěži 

7V< Ur < 25V Alg — <13 =- — mÁ 

45V <Ur< 30V Ala — — — < 1,0 mÁ 

5mAÁ <lo<1A Alo — <05 — <05 mÁ 
Vystupní šumové napětí 

Da = 259C, 10 Hz < f < 100 kHz Uoxw 4,0 — 75 — HA 
Dlouhodobá teplotní stabilita A Upr — < 20 — < 48 my 
Potlačení zvlnění 

f= 100 Hz, 8V < Ur < 18V SVR 78 > 62 — dB 

f = 100 Hz, 15 V < Ur = 25V SVR — 71 > 55 dB 
Min. regulovatelné napětí | 

lo = 1A, dj; = 2570 (Uj— Ug) min. 2,0 — 2,0 — V 
Výstupní odpor 

f = 1kHz Ro 17 . -—- 18 — m2 
Výstupní zkratový proud | | 

p; = 2508 los 750 = 350 — mÁ 
Výstupní proud špičkový | 

Dj = 250 op 2,2 — 2,2 — Á 
Teplotní součinitel výstupního | 
-© napětí prům. 

lo = 5 mA, 0"C < dj < +1257C Tx —1,1 — —1,0 — m“Y/K 








OMA7805 —— MA781 
MA7812 © MA7824 


Blokové schéma obvodů 
řady MA78.. 


INTEGROVANÉ VÝKONOVÉ STABILIZÁTORY NAPĚTÍ 
5, 12, 15,24 V/1A 











Charakteristické udaje: 
0"C < dj < +.1257C, není-li uvedeno jinak 


MA7815 





Plati při 


Výstupní napěti 
dj = 25 "C 


Napěťový činitel stabilizace 


by = 2576, 175 V < U; < 30V 
By = 2576, 20. V = U; < 26V 
bj = 2576, 27 V < U; < 38V 
by = 2576, 30. V < U; = 36V 


Proudový činitel stabilizace 
Ji 25"C, 5 mÁ < la < 15 A 
bj = 257Č, 250 mA < lo < 750 mA 


Výstupní napětí — P s 15 W 
17,5 V < Ur < 30V, 5mÁ clo < 1AÁ 
27 BV < Ur < 3BV, 5BmÁ <p < 1A 


Klidový proud 
Ů; = 25"C | 
Změna klidového proudu s napětím na zátěži 
175 V < Ur < 30V 
27 V< U; < 38V 
omAÁ <cla<1AÁ 


Výstupní šumové napětí 
Bi = 257C, 10 Hz < f < 100 kHz 


Dlouhodobá teplotní stabilita 
Potlačení zvlnění 
f= 100 Hz, 185V < U, < 28,5 
f== 100 Hz, 28 V <U; < 38 V 
Min. regulovatelné napětí 
lo = 1A, ů; = 25"C 
Vystupní odpor 
f= 1kHz 
Výstupní ON proud 
Výstupní proud špičkový 
db; = 25"C 
Teplatní součinitel výstupního 
napětí prům. 
ly = 5 mA, O"C < Ď; =" +1259C 


U; = 23V, lo = 250 mA 


prům. min. — max. 
U 15,0 14,4... 15,6 
A Up 11 < 300 
A Us 3,0 < 150 
A Uz = — 
A Us = - 
A Uz 12 < 150 
A Uz 4,0 < T5 
U 14,25... 15,75 
Uz = 
lo 4,4 -80 
A lg — < 10 
Alo — — 
A lg — < 05 
Uox 90 = 
A Uor — < 60 
SVR 70 > 54 
SVR NE HE 
(Uj—Ug)min 20 — 
Ro 19 = 
los 230 — 
lo 2,1 E 
Tx —1,0 .- 


MA7B24 
Uz; = 33V, lo — 50 mÁ 
prům. min, — max. 
24 23... 25 
18 < 480 
6,0 < 240 
12 < 480 
4,0 < 240 
228... 25,2 
4,6 < 8,0 
M = 1,0 
ul 05 
170 — 
— < 96 
B6 > 50 
20 — 
2B — 
150 — 
2,1 — 
—1,5 r- 


n 0 6 


ANALOGOVĚ INTEGROVANĚ OBVODY MAC08A, MABO8E, F, G 
ANALOGOVÉ MULTIPLEXERY © MAC24A, MAB24E, F, G 


MONOLITICKÝ ANALOGOVÝ MULTIPLEXER 

PRO PŘEVODNÍKY A/D u OBECNÉ POUŽITÍ 
MACO8A, MABOBE, F, G OSMIKANÁLOVÝ 
MAC24A, MAB24E, F, G DVOJITÝ ČTYŘKANÁLOVÝ 














(K 
m 
MEZNÍ HODNOTY: n 
T 
min. max. 
či 
AUcc) 36 V “ 
U; “) *) — 4 +-Ugc V 
Uz —20 + Ucc V 
| 5) 25 mÁ 
Prot 500 mW 
bz  MACOBA, MAC24A —55 + 125 a 
MABOBE, F, G, MAB24E, F, G 0 + FO " 
Ústa “) —55 +155 C SME i 
1/Rrn (da z 100"C) 10 mWw'Kk Zapojení vývodů 
(pohled shora) 
) Rozdíl napájecího napětí mezi vývody +U-7 a —Urc- Aide — adresovocí logické vstupy 
7) Při záporném napájecím napětí min. —4 V. ; „. 
3) Logických vstupů. EM — vybavovací logický vštup 
" Analogových vstupů. 51++. bm 
5) Kteréhokoliv vývodu, Spa. Šga 
Sig- ++ gp — analogové vstupy 
POUZDRO: 1O—18/C2 D.Dy Dy — analogové výstupy 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE:  +Ucec = 15V, —Uce = —15V 
Základní hodnoty: da = +25"C MACO8A, MABO8E MAB08F MAB08G 
Odpor spínače v sepnutém stavu MAC24A, MAB24E MAB24F MAB24G 
Up s 10V, Is = 200 4A, Ujg = 20V, 
Ur = 08V Rox < 300 = 400 s 450 9 
Vstupní zbytkový proud ') 
Us = 10V, Up = —10V, Ur = 08V |s(oFF) S10 =20 s 50 nÁ 
Výstupní zbytkový proud ") (spínač vypnut) 
Us = 10V, Up = —10V, Ur = 08V |DroFF) 510 =20 = 20 nÁ 
Svodový proud spínače v sepnutém stavu 
Up = 10V, Ujy = 20V, Ur = 08V Iproxj + |srow) s 10 s20 z 20 nÁ 
Vstupní logické napětí — úroveň H U: = 2,0 z 20 >20 V 
Vstupní logické napětí — úroveň L Ur, s08 s08 s08 V 
Vstupní logický proud — úroveň L 
Ur = 04V Ir s 10 s m0 < 30 nA 
Napájecí proud z kladného zdroje 
Ur = 08V -+lec s 12 s 12 < 15 mA 
Napájecí proud ze záporného zdroje 
Ur = 08V —lce <368 38 s50 mÁ 
Přepinací doba LTRÁN s13 s 21 s30 us 
Základní hodnoty: 
MACOBA, MAC24A: —55*C s da s +125"C 
MABOSE, F, G, MABZ4E, F,G: OC sda s +70*C 
Odpor spínače v sepnutém stavu 
Up = 10W,Is = 20 1A, Ujp = 20V, 
UL = 08V Row s 400 < 500 s 550 a 
Vstupní zbytkový proud ") 
Us = 10V, Up = dy s: Up = 88V |SrOFF) = 10 < 10 < 0 nÁ 
Výstupní zbytkový prou spinač vypnut) 
"Us 10 V. Úp = —10 V, MACO8, MABO8 |DroFF) s 100 s 100 s 10 nÁ 
Ur = 08 V MAC24, MÁB24 |oroFF) =s50. = 50 < 500 nÁ 
Svodový proud. spínače v sepnutém stavu ') 
Up = 10V, Uryg = 20V, MACOB, MABOB lorovy -+ |sroN) s 10 < 100 s BM nÁ 
Ur, = 08V MAC24, MAB24 Iorav, + Isroxy =50 < 5ů s 50 nÁ 
Vstupní logické napětí — úroveň H Ur = 2,0 = 2,0 =20 V 
Vstupní logické napětí — úroveň L U = 08 = 0,8 s 08 V 
Vstupní logický proud — úroveň L 
ty = 0,4 V : l s 20 s 20 s 40 pÁ 
Napájecí proud z kladného zdroje 
Ujp = 08V -+ lec < 15 s 15 s 18 mÁ 
Napájecí proud ze záporného zdroje 
vý =- 0,8 V i —lce sb s5 s6 mÁ 


1) Překročení úrovně 11 V na analogovém vstupu může způsobit sepnutí vypnutého konálu. 
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MACOSA, MABOE, F, G | ANALOGOVĚ INTEGROVANÉ. OBVODY 
MAC24A, MAB24E, F, G : ANALOGOVÉ MULTIPLEXERY 


FUNKČNÍ TABULKA 





Šepnutý 
kanál 










MACO8A, MABOBE, F, G 
X 












i X X L 
ok TH. L E H 
08 L L H 
|- je Jm (jn ji jo j06 Jos |m | MACo8, MABo8 L H H 
58 5.5 Ss on n 52 E L H H 
HL H 
H L H 
H H H 
H H H 
Á, G 
X X L žádný 
L L H 1 
L H H 2 
H L H 3 
MAC24, MAB24 ZAM soka : 
H — vysoká úroveň, L — nízká úroveň, 
Funkční blokové zapojení. X — libovolná úroveň (H nebo L) 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE:  +Ucc = 15V, —Uce = —15V 
Informativní hodnoty: d4 = 25"*C, není-li uvedeno jinak, MACo8A, MABOBE MABO8F MABo8G 
Poměrná zm šna odporu spínače " pe MAC24A, MAB24E MAB24F MÁAB24G 
—10 V s Up s 10V, Is = 200 4A, ON 
UH = 2,0 V, U = 0,8 V E a 1,0 3,0 3,0 5 
Rozptyl odporu mezi spínači 
UrH = 20V, ULL = 08V KON match 20 30 30 (O 
Kladný napájecí proud 
Záporný napájecí proud 
—Ucc = 5V, lip = 08V —|cc 25 1,8 1,8 mÁ 
Doba ustálení — skok 10 V 
0,10 9% tsi 1,3 1,7 2,3 us 
0,05 9% tsz 1,5 17 2,3 HS 
0,02 ts3 2,3 17 2,3 us 
Přepínací prodleva tDLY 0,8 1,0 1,6 HS 
Doba sepnutí toNfEN) 1,0 1,2 1,6 HS 
Doba rozepnutí toPFrEN) 0,2 0,2 0,2 MS 
Průnik 
f = 500 kHz, RL- = 1ků MACo8, MABO8 |SOoFF — 60 —60 —60 dB 
MAC24, MAB24 I5OorF : — 66 — 656 — 66 dB 
Přeslech 
f = 500 kHz, Rp = 1M2.  MACO8, MAÁBO8 CT —70 —70 —70 dB 
MAC24, MAB24 ČT — řó —76 — 76 dB 
Kapacita logického vstupu Čnič 3,0 3,0 30 pF 
Přepinací doba tTRAN 1,0 1,5 2,1 HS 
Kapacita analogového vstupu 
Us = OV, Up = 0V, kanál vypnut 
ACos, MAB08 ČsroFrF) 2,5 2,5 2,5 pF 
MAC24, MAB24 ČsroFrF) 2D 20 2,0 př 
Kapacita analogového výstupu 
Us = OV, Up = OV, kanál vypnut 
| MACOo8, MAB08 CprorF) 7,0 7,0 70 pF, 
MAC24, MAB24 CproFF) 4,0 4,0 4,0 př 
Kapacita mezi analogovým vstupem a výstupem 
MACo8, MABO8 CpsroFF) 0,3 0,3 0,3 pF 
MAC24, MAB24 CpsroFF) 0,15 0,15 0,15 př 
MACO8A, MAC24A: —55"C s da s +1257C 
MABOBE, F, G, MAB24E, F, G: 0"C s dz s +707C 
Poměrná změna sy n k 
—10 V s Up s10V, Ig = 200 zů, A Row o 
UrrH = 20V, ULL = 08V Row 15 45 4,5 lo 
Rozptyl odporu mezi spínači 
Up s 10V, Is = 200 z, 
Uru = 20V, Ur = 08V RoN match 25 30 30 0 
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 ANALOGOVĚ INTEGROVANÉ OBVODY 


ANALOGOVĚ MULTIPLEXERY BiFET 


MONOLITICKÝ ANALOGOVÝ MULTIPLEXER 
PRO PŘEVODNÍKY A/D A OBECNÉ POUŽITÍ 


MAC16A, MAB16E, F, G: ŠESTNÁCTIKANÁLOVÝ 
MAC28A, MAB28E, F, G: DVOJITÝ OSMIKANÁLOVÝ 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. 
AUcc 
Ur“ *) —!l 
Us 4 —20 
| 5) 
Prot 
ba  MAÁCIGÁ, MÁAC2BA —55 
MABISE, F, G, MAB28E, F, G 0 
sta “) —55 


1/R:n (Řa Z 100 *C) 


") Rozdíl napájecího napětí mezi vývody +Ugg a —Uzg- 


? Při ráporném napájecím napětí min. —4 W. 
» Logických vstupů. 

" Anologových vstupů. 

5) Kteréhokoliv vývodu. 


POUZDRO: 10—19A/C1 


MaX. 
36 V 
+ Ucc V 
+ Ucc V 
25 mÁ 
1000 mW 
+ 125 č 
+70 "© 
+155 »Č 
20 mW/K 


MAC16A, MAB16E, F, G 
MAC28A, MAB28E, F, G 


PRO ný dní 4 


-a 
= 


3 m 
M 
i 07 
(M 
m 
u 
n 
* 
15 
“ 
18 





MAC16, MAB16 MAC28, MAB28 


Žapojení vývodů (pohled shora) 


By . A3 — adresovací logické vstupy 
EM — vybavovačí logičky vstup 


Sp- S16 91-84 Š1B: +- 58B 
— analogové vstupy 


D, Dy, Dyg — analogově výstupy 


o 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: +Ucec = 15V, —Ucec = —15 V 

Základní hodnoty: da = +25?C MAC16A, MAB16E MAB16F MAB16G 
MAC28A, MAB28E MAB28F MAB28G 

Odpor spínače v sepnutém stavu 

Up = 10V, Is = 200 A, Urg = 20V, 

Ur = 08V RON =< 380 < 580 = 650 02 
Vstupní zbytkový proud !) | 

Us = 10V, Up = —10 V, UrL = 18V |sroFF) < 1,0 s20 S50 nÁ 
Výstupní zbytkový proud )) (spinač vypnut) 

Us = 10V, Up = —10V, Ur = 08V | D(OFF) 510 = 20 s 20 nÁ 
Svodový proud spínače v sepnutém stavu ") 

Up = 10V, Uig = 20V, Ur, = 08V Ibrox) + Isrox) < 1,0 2,0 < 20 nA 
Vstupní logické napětí — úroveň H Un =20 = 20 =20D V 
Vstupní logické napětí — úroveň L Ur s 08 <08 s 08 V 
Vstupní logický proud — úroveň L 

Ur = 04V IrL < 0 s 0 s30 pÁ 
Napájecí proud z kladného zdroje 

Ur = 08V +|ec < 19 s 19 < dd mÁ 
Napájecí proud ze záporného zdroje 

Ur = 08V —cc =z70 s70 < 90 mA 
Přepínací doba tTRAN s 15 s21 =30 Es 
Základní hodnoty: MAC16A, MAC28A: —55"C s da s +125*C 
Odpor spínače v sepnutém stavu MAB16E, F, G, MAB28E, F, G: 0*C = dz s +707C 

Up = 10V, Is = 200 %A, Ujn = 20V, 

Ur = 08V RoN s 50 < 800 = 850 a 
Vstupní zbytkový proud ') 

Us = 10V, Up = —10V, Ur. = 08V |sroFF) s 10 s 10 s50 nÁ 
Výstupní zbytkový proud )) (spínač vypnut) 

Us = 10V, Up = —10V, Ur = 08V IDroFE) s 75 s w5 < 500 nÁ 
Svodový proud spínače v sepnutém stavu ') 

Up = 10V, Urg = 20V, UrL = 08V Iorovy + Isrow) sr s7 s 50 nÁ 
Vstupní logické napětí — úroveň H UH = 20 z20 = 20 V 
Vstupní logické napětí — úroveň L Ur s 0,8 s 08 s 08 V 
Vstupní logický proud — úroveň L 

UrL = 04V lrL = 20 s 20 = 40 pÁ 
Napájecí proud z kladného zdroje | 

Ujr = 08V + lec z 24 z 2 =25 mÁ 
Napájecí proud ze záporného zdroje 

Ur = 08V —lec =B2 < B2 s 10 mÁ 


1) Překročení úrovně 11 W na analogovém vstupu může způsobit sepnutí vypnutého kanálu. 


ro 


(R m A R 0 O 0 





S) S2 53 S SS S67 SB 
ATA AA: 











CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: +Uce = 15V, —Uce 7 —15 V 


Informativní hodnoty: da = 25"C, není-li uvedeno jinak. 


Poměrná změna odporu spínače 
—10 V s Up s 10V, Is = 200 nA, ARoxw 
Ur = 20V, Ur = 08V 





Row 
Rozptyl odporu mezi spínači 
Up S 10V, Is = 200 nů, 
Ur = 20V, Ur = 08V ŘON match 


Kladný nápájecí proud 
Ucec = 5V, Ur. = 08V MAC16, MAÁB16 - +lec 
MAC28, MAB28 | +lcc 
Záporný napájecí proud 
—Uce = 5V, Ur = 08V MAC16, MAB16 | —lceo 


MAC28, MAB28 | —Icc 

Doba ustálení — skok 10 V 

0,10 0 sí 

0,05 "; tsz 

0,02 n t53 
Přepinací prodleva tDLY 
Doba sepnutí ONEN) 
Doba rozepnutí toFF(EN) 
Průnik 

f = 500 kHz, RL = 1ků ISOorF 
Přeslech 

f= 500 kHz, RL = 1M2 CT 
Kapacita logického vstupu Cnrc 
Přepínací doba ITRAN 
Kapacita analogového vstupu 

Us = 0V, Up = OV, kandl vypnut ČsroFrF) 


Kapacita analogového výstupu 
Us = 0V, Up = 0V, kanál vypnut 





MAC16, MAÁB16 CproFF, 
MAC28, MAB28 CproFF) 
Kapacita mezi analogovým vstupem a výstupem CDsroFF, 
MACT16Á, MAC28A: —55 "C s da s +1257C 
MAB16E, F, G, MAB28E, F, G: 0"C < da s +70?C 
Poměrná změna odporu spinače j 
—10 V 5 Up s 10V, Is = 200 z, A Row 
Ujg = 20V, Ur = 08V Rou 


Rozptyl odporu mezi spínači 
Up s 10V, Is = 200 pů, 


Ur = 20V, Urp = 08V Row match 





MAC16, MAB16 


MAC28, MAB28 


Funkční blokové zapojení 








As Az Ao EN 
MACIčA, MABIGE, F, G 
x X x , M L 
L L L L H 
L L L H H 
L L H L H 
L L H H H 
L H L L H 
L H L je H 
LOHOH LOH 
L H H M H 
H L L L a! 
H L L H a. 
H L H L H 
H L H H H 
H HH L L H 
H H L H I 
H H H L H 
H H H H H 
MAC2BA, MAB2BE, F, G 
X X X L 
L L L HH 
L L H H 
L H L H 
L H H H 
H L L H 
H L H H 
a] H L H 
H HM H H 
H — wysoků úroveň, L — nízká úroveň, 
X — libovolná úrověň H něbo L 
MAC16A, MAB16E MAB16F MAB16G 
MAC28A, MAB28E MAB28F MAB28G 
1,5 4,0 4,0 5 
25 35 35 a 
12,0 8,0 8,0 mÁ 
12,0 +0 70 mÁ 
4,0 3,0 3,0 mÁ 
4,0 2,5 2,5 mA 
1,5 19 2,3 S 
17 19 2,3 us 
2,5 1,9 23 145 
0,7 1,0 1,6 S 
1,0 12 1,6 js 
0,25 0,25 0,3 uš 
—66 —66 —66 dB 
—75 = —T5 dB 
3,0 3,0 3,0 pF 
1,0 1,5 2,1 us 
2,5 2,5 2,5 pF 
13,0 13,0 13,0 of 
8,0 8,0 8,0 pF 
0,15 0,15 0,15 pF 
2,0 5,5 5,5 5 
30 45 45 a 


ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ OBVODY TTL 
APROXIMAČNÍ REGISTRY 8 A 12 BITŮ 


APROXIMAČNÍ REGISTR 

MHB1502, MHC1502: | 8 BITŮ 

MHB1504, MHC1504: 12 BITŮ 

PRACUJÍCÍ NA PRINCIPU POSTUPNÉ APROXIMACE, 
OBSAHUJE VŠECHNY POTŘEBNÉ ČÍSLICOVÉ ŘÍDICÍ 

A PAMĚŤOVÉ OBVODY PRO KONSTRUKCI ANALOGOVÉ 
ČÍSLICOVÉHO PŘEVODNÍKU. 


MEZNÍ HODNOTY: 


MHC1502 
MHC1504 


MHB 1502 
MHB 1504 


jd 
fi 
rý 
EJ 
M 
m 
č 
ÚT 











min. max 
Ucc —1,5 + FO V 
ů. j z n v MHB1502, MHC1502 
2 30 mÁ Zapojení vývodů (pohled shora) 
r —30 +3 mÁ 
da MHB1052, MHB1504 0 +70 *€ á Aataný ep 
MHC1502, MHC1504 | —55 +125 *© CP hodinový vstup 
sty —55 +155 8 5 startovací vstup 
t) Výstupní napětí ve stavu vysoké úrovně U po ah < 
F p vý O mar Gg-.. Gx, A3; | paralelní datové výstupy 
IO DO sériový datový výstup 
POUZDRO: | MHB1502, MHC1502 —14 ce oňaaí c 
MHB1504, MHC1504 IO—15 : 0 
okovací vstup 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 
STATICKÉ HODNOTY: 
min.-max. 
Vstupní napětí — úroveň L 
každý vstup UH = 2,0 V 
Vstupní napětí — úroveň H 
každý vstup Ur < 08 V 
Výstupní napětí — úroveň H 
Ucec = min., Ur = 20V, UrL = 08V, lon = —0,48 mA UoH =24 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = min., Uig = 20V, UrL = 08V, lor = 06 mÁ Uor < 04 V 
Vstupní proud — úroveň H 
Ucc = max, Ur = 24V 
vstup CP, D 1 < 40 p 
vstup 5, E |rH < B0 ud 
Ucec = max., Ur = 55V 
každý vstup | 10 mÁ 
Vstupní proud — úroveň L 
Ucec = max, Ur = 04V MH. 1502 —|:r s 16 mA 
vstup CP, D, S MH. 1504 —| < 1,6 mÁ 
vstup E MH. 1504 —|:£ S24 mA 
Výstupní proud zkratový | 
Ucc = max. —|os 10...45 mA 
Odběr proudu ze zdroje 
Uzc = max. MHB1502 Ice <95 mÁ 
MHB1504 cc = 124 mÁ 
MHC1502 Ice = 85 mA 
MHC1504 Ice = 110 mÁ 
Vstupní záchytné napětí 
Ucc = min., Ir = —12 mA —Up <15 V 
DYMAMICKÉ HODNOTY: 
da = 25"C, Urge = 5V, ČC; = W5př 
Doba zpoždění průchodu signálu ze vstupu CP na výstup tPLH 10... 45 ns 
tPHL 10... 40 ns 
MHB1504, MHC1504 
ze vstupu CP na výstup G1 Gu tPLHol1) 10... 50 ns 
ze vstupu E na výstup Orr tPLH(E)J =23 ns 
tPHL(Ej s W ns 


MHB1502 | MHC1502 ANALOGOVĚ ČÍSLICOVÉ OBVODY TTL 
MHB1504 | MHC1504 : APROXIMAČNÍ REGISTRY 8 A 12 BITŮ 


MHB1502, MHCČ1502 FUNKČNÍ TABULKA 






al 














Ď X L x x x x x x X X K a 
1 DĎ OH |ÍX LHO HO HO HOOHO HOOHOOH 
2 Ds; H | Dz Dr LOOHOOOHOOOHOOHOOOHOOHOOCH 
3 | 05s H | D3 Dyo Dy LO HO HO HOHOOOHOOOM 
4 D4, H | D5 D7. D4. D5 L HOOHOOHOHOOHM 
5 D3 H | D4 D7. Dg D3 Ds LOOOHOOHOOOHOOOH 
7 D, HH | Dz D7 D$ D5 Dg D3 DZ LO HOOH 
9 x Ho By. De By B Bi By Da DL Do L 
1 X x x D3 DD; Ds Dy D3 O Dy Dy L 
MHB1504, MHCČ1504 
Zapojení vývadů (pohled shora) MHB1504, MHC1504 
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DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 





O x L L K X X KOX X KOK UK K K K K AM 
1 D1 HL X L O HOHOHOHOH OH H HAM HMHUOH 
: 2 |DuH LÍ D1 Dilt HO HO OH OH OH OH OH HOHOHOHM 
4 D3; H L Dy Dip Dig Dao l O HOHOHOHOH OH HOHOH 
MHB1502, MHB1504 Ucc 4,75 50 5,25 V 5 | D5 HL D3 DrD Do Da LO HOHOHOHOHOHOHOH 
MHC1502, MHC1504 Urcc 4,5 9,0 ke: V i D4 H L Dz By, B3y Dy P; Dp L HH HH H HH 
Vstup 5 tsetup H 0 ns š Ox HL D5 D31 Dyg Dag D3 D7 Dg D3 L O OHOH O HOHOH 
tep L 16 U A E S 
3 3. Byy Pro Da Py Dy By Ds By D3 
Vstup D tsetup 10 a n | D; H LÍ Dz Djs Dgg D9 Dg D3 D5 D5 D4 D3 D2 LOHOH 
Vstup 5 thold L 0 ns 12 Day H L D, D3s Byg Dy Dy D3 05 D5 D4 D3 D; D;, LOH 
Vstup D tnold 10 ns LE x H L Dy O1 Da Dg Dy D- D Ds | p3 ĎD+ D; B L 
4 x X L X Dyy Dyg Dy Dy D7 D5 D5 D4 D3 D> D; D7 L 
Hodinový impuls tpwL 46 ns 15 | X X  HÍ Ko HO NČ NČ NC NC NC NC NC NC NC NC MC 
3 tpwH 20 N34... vyzaků úroveň X... Nbovolná úroveň H nebo L 
Hodinový kmitočet fc 15 MHz... nízká úroveň MČ... aw beze změn 
FUNKČNÍ DIAGRAM 
MHB1502, MHC1502 MHB1504, MHC1504 
PI UILI LI LI E UPU UBI ET CP IUUUUUUNUNUNUNNnN=„nNn=nmuN 
8 dj poz NO ed O NÍ M ITI LIT AIT EL TE 


(9 V 5! a VÍŠ O ZIT L OT.'.'"——— 
M7 Og |- — 
E P 
2 r MERO S, JENNY (isto MČ = 
a —T 7 L 
l S S r do 
MIT = lz E 77b TO E 6 I L. 


O ROBA EEE AE SEO P O PEK ODSOTO  BO TK TR, AEORĚCAC E04 0 AOK 
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MONOLITICKÝ BIPOLÁRNÍ RYCHLÝ NÁSOBÍCÍ PŘEVODNÍK D/A 
8 BITŮ PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ. 


MEZNÍ HODNOTY: 





min. . max. 

+ Ucc...—Uce 36 V 
U; —Urc —Ucc+ 36 V 
Urc —Ucc + Uce V 
Upzr (vývody 14 a 15) —Ucc + Uce V 
Upir (vývody 14 a 15) —18 + 18 V CE 

čžapojení vývodů 
lo viz obr. mÁ (pohled shoraj 
|REF n mÁ 
Prot ") k 5ůů m! By... Bz  čislicový vstup 
x (da z 10070) 10 mwK Č kompenzace 
da MDACO8C —55 + 125 „P Ur rozhodovací vstup 

MDACo8CC, MDACo8CP 0 + 70 BC UREF+ kladný pól referenčního napětí 
MDACOBEC, MDACOB8EP 0 -+ 70 E UprrT záporný pól referenčního napětí 
sty —35 + 155 RC lo analogový výstup 
l invertovany analogový výstup 
Do ya m +U-z kladné napájecí napětí 
—Ucg záporné napájecí napětí 
POUZDRO: MDACO8C, CC, EC 1G—18/C2 
MDÁACO8CP, EP IO—14 


— -HH -= 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE:  Urg = -+15 V, neni-li uvedeno jinak 


Základní hodnoty:  MDACO8C: Rx = —559C, +259C, + 12570 
MDACO08CC, CP, EC, EP: 84 = 0"C, +257C, +706 
nom. min.-max. 

Mapájecí proud kladný 

Uco = +15V, IREr = 1 mA +lec 2,8 = 38 mÁ 

+Urc = +5V, —Urce = —15V, Ikgr = 2 mÁ +lec 3,0 <38 mA 

Iker = 2 mA + ce 3,1 =38 mÁ 
MNopájecí proud záporný 

Uce = +5V, Iker = 1 mA —ce 4,7 < 5,8 mA 

+Urc = +5V, —Ureo = —15V, IREr = 2 mÁ —|;g 6,8 < 78 mÁ 

IREr = 2 mÁ —lec 6,8 = 78 mA 
Vstupní klidový proud 

IREr = 2 mA —|1s 15 = 30 mÁ 
Log. vstupní napětí — úroveň L 

Urc = 0V | Urr s 0,8 V 
Log. vstupní napětí — úroveň H 

Uroc = OV ; Ur = 20 V 
Log. vstupní proud — úroveň L 

Urc S OV, UL = —10V...+08V —| 5 < 10 uÁ 
Log. vstupní proud — úroveň H 

Wc =soV, Up = +2... +18V lry 0,01 < 10 nA 
Rozsah log. rozhodovací úrovně Urrrm —1B... +145 V 
Rozsah vstupních napětí logických vstupů U —10... -+18 V 
Výstupní proud jmenovitý 

IRgF = 2mA, Rz = R4 = 1 kf, da — 2570 |Fs 1,99 194... +2,04 mÁ 





MDACO08C | ANALOGOVĚ INTEGROVANÉ OBVODY 
MDACO08CC, MDAC08CP PŘEVODNÍK D/A 8 BITŮ 
MDACO8EC, MDACO8EP | 


M5B L5B 
*Ucc  Uc B B B B B -Be Bo Bo 
| M 01 105 06 107 08. D n je 





zdroj 
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| 
| 
! 
l 
l 
h 
j 
| 
| 
I 
) 
I 
) 
l 
I 
Ur! 


Funkční blokové zapojení 





Závislost výstupního proudu lo 
na výstupním napětí Uo 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Ucc = +15 MW, není-li uvedeno jinak 





Základní hodnoty: MDACO8C: da = —35*C, +25*C, +125*C 
MDACo8CC, CP, EC, EP: dz = 07C, +25"C, +70*C 
nom. min.-max. 
Rozdil výstupních proudů 
Iker = 2mA, Rz = Rs =1kl MDACoaC, EC, EP Irs +0,1 s+-B pŘ 
MDACo8CC, CFP |Fs +02 s +16 nÁ 
Výstupní proud zbytkový 
IREF = 2 mA, Rz = Ry = 50 ků MDACO8C, EC, EP Izs +06 s +2 nA 
MDACo8CC, CP |zs +D,ó s +4 ná 
Rozsah výstupního proudu 
+Uceo = +15V, —Uce = —10V, IRgr = 3 mÁ |FsR z 21 mÁ 
+Uce = +15V, —Ucec = —12V, IlRzr = 5 mÁ |FsR z 42 mA 
Rozsah výstupního napětí 
A la < 1/2 L5B Uoc — 10... +18 V 
Integrální nelinearita 
IREF = 2 mÁ MDACO8C, EC, EP NL s +019 0 FS 
MDACO8CC, CF ML s +0,39 94 FS 
Diferenciální nelinearita 
IREFr = 2 mÁ DNL = £1 LSB 
Čitlivost na změnu napájecího napětí 
Uce = +45V...+18V, IREF = 1 mA Ers +£0,002 s 1001 Solo/o 
Doba ustálení 
A lo < 1/2 LSB, da = 2576 ks 85 s 150 ns 
Přejimacíi zpoždění 
da = 25"C tp 35 = 60 ns 
Rychlost preběhu 
IRrr = 05...2,5 mA, Čez = 0 př 5 8,0 z 4ů mA/us 
Teplotní součinitel výstupního proudu MDACo8C, CC, CP | TKirs +10 < +80 10 FS/K 
MDACOSEC, EP TKrrs +10 2 £ 


50 10 FS/K 


TÁ 


ANALOGOVÉ INTEGROVANĚ OBVODY | í | C520D 
PŘEVODNÍK A/D | | : 


INTEGROVANÝ ANALOGOVĚ-ČÍSLICOVÝ PŘEVODNÍK, 
PRACUJÍCÍ NA PRINCIPU DVOU HRAN, JE URČEN 
PRO KONSTRUKCI TŘÍMÍSTNÝCH ČÍSLICOVÝCH 
ZOBRAZOVACÍCH JEDNOTEK. 


MEZNÍ HODNOTY: 





min. max 

Us ů + f V 

U —15 +15 V 

U —15 +15 V 

Upon 0 +7 V Funkční blokově zapojení 
UpH 2) 0 „+7 M Zapojení vývodů (pohled shora) 
U5 3 0 +7 V 

ba 0 + 70 © 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: da = 25"C—5K 


nom. min.-max. 
Spotřeba proudu 
1 Č stup dat BĚDĎ 
Us = 55V, Us = 12V E 10 < 20 mÁ ki je Aee8 
: wystu a 
Chyba linearity i : i ast 
(v a měrěné hodnoty) 3 Oxsp výstup následující číslice 
Us = 55V, Um rov, Us4= 32V 4 OGwsp. výstup číslice nejvyšší hodnoty 
—99 mY < Ur; = 999 my Fin 10,05 —0 2. +0 mě = Gp výstup poslední číslice 
x žl ea = re +1 né č H vývod pro přepínání druhu provozu 
IČE I i 
Chyba soufázového vstupního napětí wok zemnici vývod 
Up = 55V, Um = Ur = Úcu, B NpI vývod pro připojení potenciometru 
Urcwy = +200 mY, Us = 32V Ucm —1 ... +1 mW nulového bodu 1 
s. čís- +i pla“ ň N2 vývod pro připojení potenčiómětru 
v i ——— 1 BCD lice hce nulového bodu 2 
bek ass KYsMPu = 10 Na vstup nízké úrovně L 
Ug = 55V, Um = Un sů „n ly vstup vysoké úrovně H 
Us = 12V, loar = 1,6 mÁ Ur 0,09 =04 V 12 ČiyT výwad pro připojení integračního 
Informativní hodnoty: : kondanzáteru 
0 : : 13 vyvážení konečné hodnoty 
Potlačení soufázovosti je 8 
U = 50 V Us = 0,4 V, 14 + napčječí napěti 
U = U = Um, 15 a- výstup dat BČČO 
—200 mV < Urmw < 200 mY CMR 47 dB 16 Gp výstup dat BCD 


Potlačení vlivu napájecího napětí 
nulový bod (NB)/konečná 
hodnota (KH) 


45V =Up=55V, Us s04V, 1) Ma výstupech BCD a čislic 





pz Un = DNB ovRk 75/69 dB 2) Na výstupech číslic 
U, = 900 mV (KH) 3) Pro přepínání druhu provozu 
Spotřeba proudu výstupů BCD 
Uor = 400 mY, Us = 50V loL 5,1 > 16 mÁ 
Spotřeba proudu výstupů číslic 
Uo - 4V | lo 3,6 = 16 mA POUZDRO: 10—14/1 
Zbytkový proud výstupů BCD 
Up = 50V, U; = 12V, 
Wo = Un = |25 500 pů 
Zbytkový proud výstupů číslic 
Us = 50V, Us = 12V os 500 pÁ 
Vstupní proud vstupu H 
Us = 50 V, vyvážení nulového M 0215 16 
bodu potenciometrem 50 kf) | 11 124 nÁ -PTT 


Teplotní součinitel nulového bodu 

Uz = Ur r = 0, Us s04V, 

Up = BOV, O7C s da = 7070 TKkys 28 „vk 
Teplotní součinitel konečné hodnoty 

Us = 900 mV, Ujs = 0, Us s04V, 

Up 50V, 0"C s da z 709C TKkxgy 2 ppm/K 
Rychlost převodu 

normální provoz 

Us SO04V, Us = 50V Um .s-l 5 Zed 


rychlý provoz 
32V <U5=s55V, Up = 5V Um.s-i 122 48... 168 


Napětí vývodu 06 pro udržovací 
provoz 
Uj4 = 50V Uz 0,8... 1,6 V 


l | 


jE ork: 3 kt ná i 3 ř zh) : a, : ; 
S opr ETR hh 9 R : ů 3 s VÁ TÁC 


76 


BE5S5N | 


MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ OBVOD JE URČEN PRO POUŽITÍ 


V ČASOVACÍCH OBVODECH A OSC!LÁTORECH. POMOCNÉ 


VÝVODY SLOUŽÍ K PŘÍPADNÉMU SPOUŠTĚNÍ NEBO 


BLOKOVÁNÍ ČASOVÉHO OBVODU. VÝSTUP MŮŽE SLOUŽIT 
JAKO ZDROJ NEBO ZÁTĚŽ AŽ DO 200 mA, PŘÍPADNĚ BUDIČ 


LOGICKÝCH OBVODU TTL. 


MEZNÍ HODNOTY: 


ANALOGOVĚ INTEGROVANĚ OBVODY 





Ucc min.-max. 45... 18 V 
lo" max. 200 mÁ 
Ia *) max. 200 mů 
Prot max. 300 mW 
Ůa min.-max. 0... +70 “ 
Ďsta min.-max. —25... +125 C 
1 Při provozu jako rdraj. 
7 Při provozu jako zátěž. 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 
da = 257C, Ucc = 15V, není-li uvedeno jinak. 
nom. min.-max, 
Odběr ze zdroje 
výstup v úrovní L IcoL 10 < 15 mA 
výstup v úrovní H lccH 8 mÁ 
Prahové napětí UrnR 2/3 Ucc V 
Spouštěcí napětí Ur 1/3 Ucc V 
Nulovací napětí Up 0,7 0,4...1. V 
Prahový proud ITER 0,1 s0,25 uŘ 
Spouštěcí proud Ir 0,5 s09 LA 
Nulovací proud lp 0,1 s04 mÁ 
Úbytek výstupního napětí — úroveň L 
IsiNkÉ = 10 mA A Uor 0,1 S 0,25 V 
lsrxRk. = 100 mA AUor 2 525 V 
IsrNk = 200 mA A UoL 2,5 V 
Ucc = 5V, IsiNk = 5 mÁ AUor 0,25 s 0,35 V 
Úbytek výstupního napětí —úroveň H |- 
IsouRcE = 100 mA AUon 13,3 = 12,50 
IsouRcE = 200 mA A Uown 12,5 
Ucc = 5V, IsouRce = 100 mA A Uon 33 z2250 V 
Časové chyby monostabilní 
Uce = 15V, ČC=01gf, 
Ra = 1...100 ka 
přesnost zapalování 1 9 
posun s teplotou 
da = 0D... + 107C 50 ppm/K 
posun s napájecím napétím 
Ucc = 5V...15V 0,1 OV 
Časové chyby nestabilní !) 
Uce = 15V, C= 01 pf, 
Ra = 1...100k0, Rs = 100 ků 
přesnost zapalování 2 o 
posun s teplotou 
Ba = 0... +709C 150 ppm/K 
posun s napájecím napětím 
Ucec = 5V...15V 0,3 Oo 


» Hadnoty nezahrnují tolerance a posuv hodnot vnějších součástek Ry, Rp a Č. 


5 ně 


P a M L ok oo K TT he no pa 


E ně o pžsuča o 


-. = a 
sa Ae 


ČASOVACÍ OBVOD — 





Funkční blokové zapojení 
Zapojení vývodů (pohled shora) 


spouštěcí vstup 
nulovací vstup 
řídicí vstup 


THR vstup prahového napětí 


vybijecí vstup 


OUT výstup 





OUT cha 


E 


ANALOGOVÉ INTEGROVANĚ OBVODY | | 8E565 
FÁZOVÝ ZÁVĚS 


MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ FÁZOVÝ ZÁVĚS 
JE VHODNÝ PRO OBVODY A SYSTÉMY 
ČÍSLICČOVÉHO PŘENOSU DAT A INFORMACÍ. 


MEZNÍ HODNOTY: 





U — U; max. 24 V 
Uz — Us max. +1 V 
Pro: max. 300 mW 
Ďa min.-max. 0...+70 "© 
Wstg min.-max. —25... + 125 E 


Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


napájecí nopětí —Ucg 
vstup 1 

vstup Ž 

výstup VCO 

vstup fázového komparátoru 
referenční vyštup 

řídicí napětí VČO 
ladici odpor 

ladicí kondenzátor 

10 napájecí napětí +U-g 
11, 12, 13, 14 nerapojeněé vývody 


CE = CH LN Eu La hh = 


"C 





Je FD fázový detektor 
E vČO napěťově řízený oscilátor 
r je | A zesilovač 
hi a 2V 
| 





n „EBD | | 
T- 


: TA 788 
apt TIM ře OSCILÁTOR (WO) FÁZOVY DET TEKTI OR (FD ZESILOVAČ (A1 


Vnitřní elektrické zapojení 


POUZDRO: 10—13/R 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 9%; = 257C, Um = +6V, Ur = —6V 





nom. min.-max. 
Odběr proudu ze zdroje |10 8 s 12,5 mÁ 
Výstupní napěťová nesymetrie | U7—Ug| 50 = 20 my 
Výstupní pilové napětí n : bo 
fo = 10kHz o 2.4 >2 V Funkční blokové zapojeni 
Výstupní obdélníkové napětí 
fo = 10kHz Us BA z47 V 
Činitel plnění obdělníkových impulsů 
fo = 10 kHz t/T 50 40...60.—— 3, 
Pracovní kmitočet VCO maximální 
Co = 2,7 pF fo mar 500 kHz 
Demodulované výstupní napěti 
fo = fp = 10kHz, Af = +1 kHz Uo um 300 = 200 mW 
Výstupní odpor VCO R4 5 ků 
Doba náběhu obdélníkových impulsů 
fo = 10 kHz tr 20 ns 
Doba doběhu obdélníkových impulsů 
fo = 10kHz t; 50 ns 
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INTEGROVANÝ ŘÍDICÍ OBVOD PRO ŘÍZENÉ 
SPÍNACÍ SÍŤOVÉ ZDROJE 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
Ucc —10,5 18) V 
14 0 S V 
U 15 0 Ucc V 
U 0 Urcc *) V 
Ux/12?) 0 Uz V 
cc 30 mÁ 
| 40 mA 
—| z 3 mA 
—|a 1,5 mÁ 
4 (Ux = 1 VW) 0,5 mA 
—| 5 (Ux = 6MW) 13 mÁ 
Prot (da = —25... +607) 200 mw 
Prot (fa = +850) 570 mw 
a —25 +85 no 


1 Při napěťovém nopájení. 

*) Mejvýše však 24 W. 

33 Za vývod X se považují vývody č. 03, 05, 06, 09, 10, 11, 13. 

4 Funkční zkouška ochrany před podpětím. 

5) Funkční zkoušku ochrany před přepětím. 

sy Před funkčními zkouškami (statickými), příp. před měřením satu- 
račního napětí (staticky) je buzen výstupní stupeň pomocí prava- 
úhlých impulsů s úrovní 1 W (5 ms) — 7 V (10 ms) — 1 V (trvale), 
přiváděných na vývod DB. 

" Funkční zkouška dálkového ovládání. 


ů 


> 








dli 
C -č ČÁ "4 Ch UN da l = 


E] 
= 


mě sů mě až k 
ČKO Am Ca 


E = n 


U 
čin] up k 
ZDT 
i 
i 
[ 
I 
i 


Funkční blokové zapojení 
Zapojení vývodů (pohled shora) 


napájecí nopětí +U-g 
stobilizované napětí W- 

řídicí napětí regulačního zesilovače 
řízené zesilení 

nadproudová ochrana 

nostovení Ur max 


vnější odpor R generátoru pilového napětí 


vnější kapacita C generátoru pilového napětí 
synchronizace generátoru pilového nápětí 
vypináni/rapinání (dálkově ovládání) 
proudové omezování 

remnici proud 

ochrana před přepětím 

vystup (emitor) 

výstup (kolektor) 

přední řízení 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 259C, Us = 12V 


Příkon proudu 
ře = 300 4A, U; = Us = Us = U = 0V 
š — 
Stabilizované napětí 
—|z = 5 mA, Us4 = 0V 
Vnitřní referenční napětí 
Ras 02, Ujy = 00V 
Provozní napětí při proudovém napájení 
13 = 30 mA = 1,5 mA, Uj4 = 0V 
Výstupní open 
Uz = Us Ug = Ujo; Us = TV, R34 = 08, lis = 100 zÁ 
= 87V, U = Ugs = U = Us = 0V 
U; = 10,2V, Usr = U33 = U = U = OV 
= 720 mV, Uzi = U = Us = 0V 
U33 = 430 mV, Usr = U = Uz = 00V 
saturační napětí 
U3 = U5 = Us = Uz = Ur = U = U = Us = DY, 
Uz = 1V, lis = 40 mÁ, R3uy = 00 
Vstupní proud regulačního zesilovače 
Uz = 2V 
Vstupní proud nadproudové ochrany 
Uz = 2V, Us; = 1V 
Vstupní proud pro nastavení max. klíčovacího poměru 
Usrno = 2V, U3 = 11V, Ur =0V 
Vstupní ha pro synchronizaci 


Us = 

Vstupní ij pro dálkové ovládání 
Um = 

Vstupní proud pro proudové omezení 
Ur = 250 mV 

Vstupní proud pro přední řízení 
Us = 12V 


Zkoušky prahových napětí 
výstupní napětí 
U3 = 1V, lis = 100 4A, Ria = 08, 
U; = Us = Ug, Ujy = U13 = U = Us = 0V 


Uor = 08V 

UjmH = 2V 

U3 = Us = U9 = Ur, Uz = Un = Ur = 00V 

Uri = 510 mV (funkční zkouška potlačení jednorázových impulsů) 

U11r2) = 720 mV (funkční zkouška odpojení s dobou klidu a pomalým 
náběhem) 

U11r1) = 350 mY (funkční zkouska potlačení jednorázových impiále) 


Usn 

Us, *) Š) 

8 » 
U150 7) 5) 


U15;149) 


min.-max. 
< 13 mÁ 
80 

342...4,03 V 
2D 30 V 
= 95 V 
=04 V 
z 12,5 V 
<04 V 

= 400 m“ 

s 20 pÁ 

< 10 A 

s 20 nA 

120 nÁ 

s 120 nA 

s 12 A 

s5 VÁ 
= 12,5 V 
s04 V 
s04 V 
z 125 V 
= 12,5 V 
s04 V 
504 V 
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MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ OBVOD | ! MAA436 
PRO FÁZOVÉ ŘÍZENÍ TRIAKŮ A TYRISTORŮ 


Mezní hodnoty: 








Napájecí proud špičkový < lsy6 můáx. 36 mÁ 
Výstupní spínací impuls + |; max. 150 mÁ 
Vybavovací proud špičkový + max. : 2 mÁ 
Rozsah pracovních teplot okoli Ďa max. —40... +85 "© 
Rozsah skladovacích teplot ste max. -55 .... +155 »Č 
Doporučené hodnoty odporů Rs a Rir MŮSTKOVÝ USMĚRNOVAČ NULOVÁNÍ STABILIZÁTOR NAPĚTÍ © 
k me Ze!, KOMPARÁTOR | | dne 
pro různá napájecí napětí: ' NS. T KONDENZÁTOR 
© Napájecí m o EA Sh 
napětí R Ry p 1Re | | 
střídavé Ě = C 
IV] [k2] [kt] “ JC D2 47 
24 1,2 47 V Aa An | | | 
60 4,7 120 r 4 ! 
120 10 220 | G O 
| |RH | D3 
220 18 470 I 
| 
| 
|= ee = o eee 





TDYIHOVY GENERÁTOR 
SPOLŠŤOVÝ OBVOD. HRADLOVACÍ OBVOD MASTAVEMÍ ZISKU 


Základní zapojení fázového řízení s obvodem MAA436 


Pouzdro IO 13 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: | da = 257C 





Nopájecí napětí špičkové : 
+ I5;6 = 36 mA) + Us;6 135..44. 195 V 





Výstupní spínací impuls 
Ro = 910, « = 90" + 3 120 En SRS 150 mÁ 
Vybavovací proud špičkový + 5 O0: 603 230 nŘ 
Napájecí napětí špičkové 1) *) U | 614295 V 
Špičkové napětí !) U; 6 s 4 10 
Proudová špička sinusového zdvihu | 
Rc = 10 ků, Is,g — 15 mÁ 113 40 ...... 100 pÁ 
Proudový zisk !) » 
Ro = o, Jiz = 1 nA, I5/é = 15 mA A- T - 30 
12 
Proud do báze Darlingtonova zapojení 1) *) 
Rc — 00, Isye = 15 mÁ li3a <3 uŘ 
Referenční úroveň ') KR = Vzo 0,33 Du eu 0,36 
U/10 
=. Us | : 
Nevyvážení *) B = TEE: 100- <7 o 





) Potenciometr P a odpor Ro jsou odpojeny. 


2) Mezi vývody 10 a 14 je připojen člen Rr, Cr 
Uz 


- 100 
U 


3) Nevyvážení je definováno jako poměr stejnosměrného napětí na zátěži a střídavého napájecího napětí B = 
4) Měřidlo proudu se připojí místo kondenzátoru Cz, 
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7524PC. 


DVOJICE PAMĚŤOVÝCH ZESILOVAČŮ SE SPOLEČNÝM 
REFERENČNÍM ZESILOVAČEM PRO POUŽITÍ VE VELMI 
RYCHLÝCH FERITOVÝCH PAMĚŤOVÝCH SYSTÉMECH 


POUZDRO: 1O-—14/T 








LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
PRO PRŮCHOZÍ OBVODY V TECHNICE ZPRACOVÁNÍ DAT 


Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Ucc+ = 50V, Ucec- = —50 V, ba T MAC 4 JPE 
Vstupní prahové napětí rozdilového vstupu hsáé bs 

U; = 15 mV U7 15 11...19 

Urej = 40 mV Uz 40 36... 44 
Vstupní zapalovací napětí 

Urej = 40 mV, Us, = Ulm, 

vstupní impulsy: tr S 15 ns, ty s 15 ns, tu = ns U cr +25 
Předpěťový proud rozdilového vstupu 

Ucc+ = B25V, Uce- = —525 V, Up = 0V B 30 < 75 
Proudová nesymetrie rozdilového v-lupu 

Uce+ = 5,25V, Uce- = —525V, Urp = 0V lo 0,5 
Vstupní napětí — úroveň H 

vstup 15, 25 U > 20 
Vstupní napětí — úroveň L 

vstup 15, 25 Ur < 0,8 
Výstupní napětí — úroveň H 

Ucc+ = 475V, Uce- = —475V, lon 7 —4%0 nA Uon 4,0 224 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce+ = 475V, Uce- = —4,753 V, loL = 16 mA Uor 0,25 s 0,4 
Vstupní proud — úroveň H 

vstup 15, 25 

Uco+ = 525W, Uce- = 525V, Uz = 24V JR: s 40 

Ucc+ = B25V, Uce- = 525V, Ujx = 525 V iH < 1 
Vstupní proud — úroveň L 

vstup 15, 25 

Urc+ = 325W, Uce- = —585 V, Ur = 04V —|:L 1,0 <16 
Napájecí proud ze zdroje Ucc+ 

Ucc+ = 525V, Uce- = —5.25 V, da = 25C ico + 25 = 40 
Napájecí proud ze zdroje Ucc- 

Ucc+ = 525W, Urceo- = —5,85 V, da = 2590 —|cc— 15 < 20 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Ucec+ = 50V, Uce- = —590 V, Cext z 100 pF, da = 2576, Cr = 15 pF, RL = 28BŮ 
Doba zpoždění průchodu signálu 

ze vstupu 1A, 2A na výstup 1W, 2W tPLHD) 25 < 40 

tPHLIDJ 20 
ze vstupu 15, 25 na výstup 1W, 2W teHL/S) 15 < 30 
LPLHS, 20 
Doba zotavení přetíženého rozdilového vstupu 

impulsy na rozdilovem vstupu: 

Ujp= 20V, tb = fy = 2 ns LoarD 20 
Doba zotavení přetiženého společného vstupu 

impulsy na společném vstupu: 

Urc = +20V, t. = tj = 280 ns torť 20 
Doba cyklu minimální tcyc min, 200 


1A, 1B,2A,2B | datově vstupy 

15, 25 výběrové vstupy 

W, 2W vystuny 

—Urej, +Urej | vstupy referenčního zesilovače 


DEFINICE LOGICKÝCH ÚROVNÍ 


VSTUP | H | L | X 

O 
A, B“ Uro z Urrmax., Uro s Urrmin.; nezávažný 
5 U; z UrHrmin., U; < UrLmar./ nezávažný 











O ííí©í©©© © ————— — — 


*) Rozdílové napětí Urp mezi 1A a 1B. 
Napětí U;p je kladné, bez ohledu na to, na který vývod je přivedeěno. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. můx. 
Ucec +70 
Uro +50 
U; (log. vstupů) a me 
U; (vstupy 5 a hradla) -5,0 
UojaFFi +55 
Pror (da = 6070) 730 
Ůa 0 70 
st g —65 + 150 


DOPORUČENÉ PROVOZNÍ HODNOTY: 


min. nom. max. 

Ucc+ 4,15 0 5,25 
Ucc - —4,75 —5, —5,25 
40 


Urej 15 








mW 


nA 


nA 


ns 


ns 
ns 


LINEÁRNÍ INTEGROVANĚ OBVODY 75107PC 


PRO PRŮCHOZÍ OBVODY V TECHNICE ZPRACOVÁNÍ DAT 75108PC 
75107PC — m 75108PC 
ZDVOJENÝ LINKOVÝ ZESILOVAČ SIGNÁLŮ ZDVOJENÝ LINKOVÝ ZESILOVAČ SIGNÁLŮ 


S OTEVŘENÝM VÝSTUPEM 


POUZDRO: 10—13/T 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 07C... +70?C, Uceo = +7 V, Uce = —7V 








nom. min.-max. 




















Vstupní proud — úroveň H 
Up 05V, U 3 WV iskdM 
vstup JA, 2A |rH 30 < 75 uŘ 
Vstupní proud — úroveň L 7 on dě 
Up = —2V, Ujc = —3V... 43V por len 
vstup 1Á, 2Á —| L < 10 nA pohled shora 
Vstupní proud — úroveň H ; 
vstup 1G, 2G 1A, 1B vstupy kanálu 1 
Uznrs, = 24V LHC) < 40 HA 1 výstup kanálu 1 
Ujgrsy = +525 V irc) s 1 mÁ 1G vstup G kanálu 1 
Vstupní proud — úroveň L 5 vstup 
vstup 1G, 2G 2A, 2B vstupy kanálu 2 
Us, = 04V —lire, s146 mA 2G vstup G kanálu 2 
Vstupní proud — úroveň H 2Y výstup kanálu 2 
vstup 5 
UjHrs, = 24V lrHrsj s 80 
Urnrs, = +525 V lies) E- mÁ 
Vstupní proud — úroveň L 
vstup 5 
Ut, 5 04V —| trsy sid mA 
Výstupní napětí — úroveň H 
Ucec = +475VWV, Ucc = —475W, 
I = —dů ně, Ujc = —3W...43WV 
75107PC UoH > V MEZNÍ HODNOTY: 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = +475V, Ucec = —475V, min. max. 
|sINK = I A, = —3V...+3V < 04 
. SINK . a ' + Uor 0 V če +7 V 
Vystupní proud — úroveň 
Uce = +475V, Ucc = —475V, m : p : 
UoH = +525V 75108PC loH <250 | nA Vis (součt.) 2 
sona de sabone tě —|95 18...70 | mA o = 0 
apájecí proud kladný — úroveň H ! o 
Ďa = 25?C, Uo = Von = 24V, Ďa 0 + 70 = 
Napájecí proud záporný — úroveň H 
a = 25 sl 0 Uo = UonH = 24 V, 
IkL=0 Ice- —B4 =—15 mÁ 
Dynamické hodnoty:  Ucc+ = +5W, Uco- = —5V, ba = 25"C, 
75107PC RL = 390 O, Cr = 50 př 
75108PC RL = 390 2, C; = 15 pF 
Doba zpoždění průchodu signálu 
mezi vstupy A, B a výstupem FUNKČNÍ TABULKA: 
při změně výstupní úrovně L 
na H 75107PC tPLHrD) 17 < 25 ns 
při změně výstupní úrovně H Rozdilově Vstupy 
na L 75107PC tPHLCD) 17 < 25 ns vstupy Výstupy 
při změně výstupní úrovně L A- B G 
na H 75108PC tPLHrD) 19 < 25 ns : 
při změně vystupní úrovně H Ujpz 23mV L nebo H |LněbohH H 
na L 75108PC tPHL(D) 19 = 25 ns R | 
mezi vstupy G, 5 a výstupem —25 mV < L nebo H |L H 
při změně výstupní úrovné L < Ujp s25mV L | LneboH H 
na H 75107PČ CPLHCS) 10 < 15 ns H H X 
při změně vystupní úrovné H - — —| 
na L 75107PC tEHL'5) 10 =5 ns Urp s —25mV [L neboH |L H 
při změně výstupní úrovně L | L L nebo H H 
na H 75108PC tPLH(S) 13. <20. ns É k L 
při změně výstupní úrovné H : 
na L 75108PC tPHLISJ 13 s20 ns X — nerozhodný stav 
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75109PC 
75110PC 
75109PC 
ZDVOJENÝ TVAROVAČ SIGNÁLŮ OD 3,5 DO 7 mA 
75110PC 
ZDVOJENÝ TVAROVAČ SIGNÁLŮ OD 6,5 DO 15 mA 
POUZDRO: 1O—13/T 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: d4 = 0%*C...+707C, Ucc+ = +525 V, 
Uce- = —5,25 V 
Vstupní proud — úroveň H nom.  min.-max. 
vstup 1Á, 1B, 2A, 2B, 
Un = 24V IHL) sd0 uA 
Urnra) = 525 V |:rirL) sl mÁ 
Vstupní proud — úroveň L 
vstup 1Á, 1B, 2A, 2B, 
Ur, = 04V — L) <s3 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
vstup 1C, 2C 
Un, = 24V linií) S40 nA 
Uni, = +525 MV |1HrTJ s1. mA 
Vstupní proud — úroveň L 
vstup 1C, 2C 
Vize, = 04V — gr <3 o mÁ 
Vstupní proud — úroveň H 
vstup Ď 
Ur = 24V 1HrD) =B0 A 
Ujy = 5,25 V |rHrD) s2 mA 
Vstupní proud — úroven L 
vstup Ď 
Ur = 04V —| tro, s6 mA 
Výstupní proud v zablokovaném stavu 
Ucc+ = +525V, 75109PC lorox) ST. mÁ 
cc- = —5, 25V 75110PC lorox, s15 mA 
Ucc+ = +475, 75109PČ lorox) 235. mA 
Ucec- = —5,25V 75110PC lorox) 265 mA 
Výstupní proud v otevřeném stavu 
Ucc+ = +475V, 
Ucec- = —4 75V |oroFE) 5100.. uA 
Napájecí proud v zablokovaném stavu 
Uce+ = +525V, Uri, = 04V, 
Uni, = 2V 75109PC IcC+roN, 18. .=30 mA 
75110PČ ICC +(0N) 23 <35  mÁ 
Ucge- = —5,25V, Uri, = 04V, 
Un, = 2V 75109PC —|cc— (oN) 18 ..=30.  mÁ 
751N10PC =c -oN 34 50. mÁ 
Napájecí proud v otevřeném stavu 
Ucec+ = +5,25V, Uri, = 04V, 
Ur = 04V 75109PC |cC+(OFF) 18 mÁ 
75110PC ICC + (OFF) 21 mÁ 
Uze- = —5,25V, Jieyc, = 04V, 
Una, = 4V 75109PÍ —|zc -1 0FFj 10 mÁ 
75110PC —lcc-roFF) 17 mÁ 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce+ = +5V, Uce- = —5W, da = 2576, 
Rr = 50 8, Cr = 40 pF 
Doba zpoždění průchodu signálu 
mezi vstupy A nebo B a výstupy 
Y nebo Z 
při změně úrovné L na úroveň H tPLHrL) O st15 ns 
při změně úrovně H na úroveň L tPHLL) $ =15 ns 
mezi vstupy C nebo D a výstupy 
Y nebo Z 
při změně úrovně L na úroveň H tPLHI) 16 525 ns 
při změně úrovně H na úroveň L tPHL/T) 13 =25 ns 


| LINEÁRNÍ INTEGROVANĚ OBVODY 
PRO PRŮCHOZÍ OBVODY V TECHNICE ZPRACOVÁNÍ DAT 





Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


1A, 1B | logické vstupy (L) kanálu 1 
1€ hradicí vstup (I) kanálu 1 
1Y, 12 výstupy kanálu 1 

2A, 28 | logické vstupy kanálu 2 
2C hradici vstup kanálu 2 

2Y, 2Ž vystupy kanálu 2 

D hradicí vstupy (společný 


oběma kanálům) 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max. 

Ucc +7 V 
U +55 V 
U Úsoufdz.) —5..... + 12 V 
Prot 600 mW 
Ďa 0 + 70 “ 
sty —ó5 + 150 " 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 











min.. nom. max. 
Ucc + 4,75 5,Ď 5,25 MV 
Ucc - —4,75 —50 —5,25 V 
U7+ (soufáz.) 0 10 V 
U- rsoufáz.j 0 —3 V 
: 0.25.. 70 "C 
FUNKČNÍ TABULKA 
LOGICKÉ HRADICÍ 
VSTUPY VSTUPY VÝSTUPY 
Á B C D Y Ž 
x x L x OFF OFF 
X X X L OFF OFF 
L X H H ON | OFF 
X L H H OM | OFF 
H H H H OFF OM 
H úroveň H z Ury z 20V 
L úroveň L s UrL s 08 V 
X libovolný stav H nebo L 
OFF výstupní tranzistor v otevřeném 


stavu 
výstupní tranzistor v zablokovaném 
stavu 
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ZDVOJENÝ LINKOVÝ ZESILOVAČ 


POZITIVNÍ LOGIKA: Y = AS 


POUZDRO: 10-—13/T 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 4 = 0"C... +700 





Vstupní napětí — úroveň H 
Vstupní napětí — úroveň L 


Výstupní napětí — úroveň H 
Urcc+ S 108V, Uce- = —132V, 
Ur =s08V, RL=3...7 ků 


Výstupní napětí — úroveň L 
Ucc+ = 10,8 V, Ucč- = —10,8 V, 
Ujr=2V, RL=3...7klů 


Vstupní proud — úroveň H 
Ucc+ = 132V, Uce- = —132V, 
Uj = 24V 
vstup 1Á, 2A 
vstup 5 


Vstupní proud — úroveň L 
Uco4+ = 132V, Uce- = —132W, 
UÓ = 04V 


vstup 1A, 2A 
vstup 5 
Vystupní proud zkratový 
Ucc+ = 132V, Uce- = —13,2V, 
Ug = 25V 
Up = —25V 
UG =0OV, U; = 3V 
Up = 60V, Ur = 00V 


Napájecí proud — úroveň H 
Ucec+ = 132V, Uce- = —132V, 
Ur=O0V, RL=3ků, dy = 257C 
ze zdroje Ucc+ 
ze zdroje Ucc- 


Napájecí proud — úroveň L 
Ucc,+ = 132V, Uce- = —132V, 
Ur=3V, Rr=3ků, hg = 25"C 
ze zdroje Ucc+ 
ze zdroje Ucc- 


DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce+ = 12V, Uce- 


Doba průchodu signálu na 
výstup z úrovně L na úroveň H ) 
výstup z úrovně H na úroveň L) 
výstup z úrovně L na úroveň H“) 
vystup z úrovně H na úroveň L “) 


Doba zpoždění průchodu signálu 
výstup z úrovně [L na úroveň H*) 
výstup z úrovně H na úroveň L“) 


9) Cz = 2500 pF, Rr = 3...7 k 
2) Cr = 15 pF, RL = 7klů 


3) Všechny nominální hodnoty platí při 


Wa = 2596 


—|os 


ICCH + 
—|ceH— 


|ccL+ 
—| cer- 


LPLH 
LPIL 
tPLH 
tPHL 


tPLH 
tPHL 


Ucc+ 


z820 V 

s08 V 

B =50 V 

B <s50 V 
1 = 10 nA 
2 s 20 nA 
1 = 1,6 m 
2 <z3ě mAÁ 
2 mA 
—3 mA 
15 mÁ 
—15 mÁ 
10 < 22 mA 
1 =< 10 mÁ 
8 < mÁ 
"a z 20 má 


= 12V, da = 25"C 


1,4 0,2 a 2 H5 
i, (6 (LP uš 
40 ns 
20 ns 
óĎ ns 
45 nš 
12V, Urcc- = -12 V, 





žapojení vývodů 
(pohled shora) 


datovy vstup kanálu 1 
výstup karálu 1 
datovy vstup kanálu 2 
výstup kanálu 2 | 
vyběrový vstup 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
+ 15 V 
15 V 
+25 V 
0 + 70 zi 
—65 +150 E 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


Ucc+ 
cc — 


U 
U 
ba 


min.. nom.. max. 


108.12. 132. V 
=. 2 si32 M: 
0 55 V 
+15. V 
© 


0 25 + FO 
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75154PC : | LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
PRO PROCHOZÍ OBVODY V TECHNICE ZPRACOVÁNÍ DAT 


ČTVEŘICE LINKOVÝCH PŘIJÍMAČŮ VHODNÝCH 
PRO PRŮCHOZÍ OBVODY MEZI DATOVÝMI TERMINÁLY 
A DATOVÝM KOMUNIKAČNÍM ZAŘÍZENÍM 





Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


SPOLEČNÝ : : 
„PRO ů PŘIJÍMAČE 1 ZE 4 PŘIJÍMAČŮ 
= ; 


POUZDRO: 10—14/T 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: dy = 07C... +707C 





nom.. min.-můx. 





Vstupní napětí — úroveň H UH z 30 V 
< 30 


Vstupní napětí — úroveň L —Ur 


s Vnitřní elektrické zapojení 
Kladně prahové napěti 


normální provoz UT + 22 08...30. V 
bezpečný provoz U7 + 22 08...30. V 
Záporné prahové napětí *' 
normální provoz —U7 - 11 30:0 V 
bezpečný provoz UT- 14 08...30 V POZNÁMKA: 
Hystereze prahových napětí 
- Použije-li se vývodu Uccí (vývod 15), 
== — 1 I .. + Ů V H J = i 
Kliky 0 lok n 0. 0 02 musí se vývod Ucez (vývod 16) ponechat 
PS i s ká volný nebo zkratovat s vývodem Ucc. 
Výstupní napětí — úroveň H Použije-li se em Uccz, vývod W 
“ musi zůstat volný nebo se spoji s vývody 
loH = —400 KA Uon 35 ooz24 V T (prahové napětí). 
Vystupní napětí — úroveň L 
oE7ee 9m | "BL o oSDE M 1A, 2A, 3A, 4A datové vstupy 
Vstupní odpor 1T, 27, 3T, 4T vstupy prahového napětí 
A U; = —25 V- —14 V Ry 5 3...70ko PAE RO o AOR 
AUj=—14V- -3 Ry 5 P ANN 9: Ri vývod odporu 
AUj= —3W— +3MW Kr Ó =3 ki) 
A U: = 33V- 14V R; 5 P k 
a = st ká 
AUr= 14V- 25V Ry 5 3 MEZNÍ HODNOTY: 
Vstupní napětí otevřeného obvodu 
Ur =0 U ropen) 0,2 0...2 V min. | max. 

Výstupní proud zkratový 0 já v 
Urci = 55V, Ur = —5V —|os 20 10... 40 mÁ vá +25 V 
Napájecí proud ze zdroje Ucci je (a = 60"C) P n aj 
Ucci = 55V, da = 259C |cci 20 < 35 mA org -65 +150 oC 

Napájecí proud ze zdroje Urccz 
Ucecz = 132 V, da = 25"C lccz 23 < 40 mA 
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 
DYNAMICKÉ HODNOTY:  Ucor = 5W, da = 257C, N = 10, Cz = 50 pF, min.. nom. max. 
2 0 Ucc1 45.50. 55. V 
Uccz 10,8 12 13,2 V 
Doba zpoždění průchodu signálu U; +15 V 
výstup z úrovně L do úrovně H tPLH 22 ns N 10 hk L. 
výstup z úrovně H do úrovně L tPHL 20 ns a 0 25 70 E 
Průchozí doba signálu 
výstup z úrovné L do úrovně H tTLH 9 ns U.L. — normalizovaná zátěž úroveň H 
výstup z úrovně H do úrovně L tTHL 6 ns 40 uA, úroveň L 1,6 mA 
. : : s a KBA: . ae: : F HE SEE 


LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 75325PC 
PRO PRŮCHOZÍ OBVODY V TECHNICE ZPRACOVÁNÍ DAT 


BUDIČ PAMĚTI V MAGNETICKÝCH PAMĚŤOVÝCH 
JEDNOTKÁCH — SDRUŽUJE ČTYŘI SPÍNAČE 600 mA, 
DVA ZDROJOVÉ SPÍNAČE A DVA VYPÍNAČE, KTERÉ LZE - 
VOLIT PŘÍSLUŠNÝM LOGICKÝM A VÝBĚROVÝM VSTUPEM 


POZITIVNÍ LOGIKA 











MEZNÍ HODNOTY: min. max, 
ČČI + V Mě 
ve 125 y POUZDRO: 10—14/T 
U +55 V A, B adresové vstupy 
Prot (da s 52,5"C) 1 W C, D výběrové vstupy R Zapojení vývodů 
ba 0 +70 BC W, X výstupy zdrojových spínačů (pohled shora) 
Ýsta —65 + 150 C Y, Z výstupy vypínačů 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 0"C s da s 70"C nom. min.-max. 
Vstupní napětí — úroveň H Ur za V 
Vstupní napětí — úroveň L Ur s 0,8 V 
Vstupní záchytné napětí 
Ucci = 45V, Ucecz = 24V, Ir = —10 mA, da = 2576 —Un ia sl] V 
Proud kolektoru zdrojových spínačů ve vypnutém stavu 
Uccr = 45V, Ucez = 24V 
Ba = 0?Č... 470% |oFF < 200 LŘ 
ba = 259C |oFF 3 s 200 PŘ 
Výstupní napětí vypínačů — úroveň H 
Ucej = 45V, Ucecz = 24V, lo =Ú Uon 23 = 19 V 
Saturační napětí výstupů zdrojových spínačů 
Uce1 = 45V, Uccz = 15V, RL = 240, low, lox = —600 mA 
Ba = 0*C... + 7096 Usat s09 V 
2 = 25 "© Ur ůd3 = 0/5 V 
vypinačů 
Ucci = 45V, Uccz = 15V, RL = 240, lay. loz = 600 mA 
VŘ = M fi ONEN | Jů = Ur z09 V 
Ďa = 2590 zr sú V 
Vstupní proud při max. vstupním napětí 
Ucci = 5,5V, Ucez = 24V, Ur = 55V 
vstupy A, B.C, DĎ |; s 1 mÁ 
vstupy 51, 52 l s2 mÁ 
Vstupní proud — úroveň H 
Uccr: = 55V, Uccz = 24V, Ur = 24V 
vstupy A, B, ©, D l; 3,0 s 40 ně 
vstupy 51 52 |; 6,0 s BO ně 
Vstupní proud — úroveň L 
Ucer = 55V, Uccz = 24V, Ur = 04V 
vstupy A, B, C, D —|rr 10 s 16 mA 
vstupy 51, 52 —| 2D s3ž mA 
Příkon proudu 
(všechny zdrojové spínače a vypínače vypnuty) 
Ucci = 55V, Ucecz = 24V, a = 2570 , 
ze zdroje Ucci cc (OFF) 14 s 22 mÁ 
ze zdroje Uccz ICC (OFF) 75 < 20 mA 


Příkon proudu ze zdroje Ucci 
Ucei = 55V, Uceoz = 24V, loy, loz = 50 mA, da — 25"C 
jeden z vypínačů vypnut |ce 1 55 s 70 mA 


Příkon proudu ze zdroje Uccz 
Ucecr = 55V, Ucez = 24V, low, lox = —50 mA, da = 25 »C 
jeden ze zdrojových spínačů zapnut |ccz 32 < 50 mA 


DYNAMICKÉ HODNOTY:  Ucer = 5V, da = 25"C 


Doba zpoždění signálu na 
Ucecz = 15V, Rp = 240, ČL = 25 př 














kolektor zdrojových spínačů tPLH 25 < M ns | 
tPHL 25 < W nš FLIMKČNÍ TABULKA 
K PIN ČPLH 20 = 45 m ADRESOVÉ VSTUPY VÝBĚROVÉ VÝSTUPY 1) 
IPHL 20 s% M PRAHOVÝCH VSTUPY ZDROJOVÝCH 
Doba průchodu signálu na SPÍNAČŮ | VYPINAČUŮ SPÍNAČŮ | VYPINAČŮ 
Ucez = 20V, RĎL = 10, Cr = 25 př A B Č D5 52 
výstupy zdrojových spínačů tTLH 95 ns i a i: a 
tTHL F ns H l X x bol 
Uccz = 15V, RL = 240, Cr = 25 př a ý od 
výštupy vypínačů tTLH Ť st ns : X X moh 
tTHL 9 = 2 ns E ho 
Paměťová doba na výstup vypínače sny zv L úroveň L. X — úrověň H nebo L, OFF — vypnuto 
Uccz = 15 V, R, = AH ú, Cr, = 25 př ts 15 z 30 [15 U Současně může byt sepnut jen jeden výstup 
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75450PC 


DVOJITÝ VELMI RYCHLÝ MEZIOBVODOVÝ BUDIČ, 
KTERÝ PŘEVÁDÍ LOGICKÉ ÚROVNĚ TTL A DTL NA VELKÉ 
PROUDOVÉ BUZENÍ. SDRUŽUJE DVA LOGICKÉ ČLENY 


NAND TTL A DVA TRANZISTORY, VHODNÉ PRO VELMI RYCHLÉ 


LOGICKÉ ODDĚLOVACÍ STUPNĚ, VÝKONOVÉ BUDIČE, 
ŽÁROVKOVÉ, LINKOVÉ, HODINOVÉ, PAMĚŤOVÉ A MOS BUDIČE 


POZITIVNÍ LOGIKA: 


Z = XY (jen logický člen) 


= XY (logicky člen a tranzistor) 


POUZDRO: 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


1O-13/T 
Pa = 11 Je, 


Vstupní napětí — úroveň H 
Vstupní napětí — úroveň L 
Vstupní záchytné napětí 

Ucc = 475V, |, = —12 mA 
Výstupní napětí — úroveň H 

Ucc = 475W, UL =o08V, 
Výstupní napětí — úroveň L 

Ucc = 475V, Urn = 20V, lorL = 16 mA 
Vstupní proud při max. vstupním napětí 

Ucc = 525V, U; = 55V 

vstup A 

vstup G 
Vstupní proud — úroveň H 

Ucc = 525V, U, = 24V 

vstup A 

vstup G 
Vstupní proud — úroveň L 

Ucec = 525V, U, = 04V 

vstup A 

vstup G 
Výstupní proud zkratový 

Ucc = 525W 
Mapájecí proud — úroveň H 

Ucc = 525V, = OV 
Napájecí proud — úroveň L 

Ucc = B25V, U; = 5V 


VÝSTUPNÍ TRANZISTORY: 


Průrazné napětí kolektor — báze 
Ic = 100 uA, Ir =0 
Průrazně napětí kolektor — emitor 
Ic i= 100 uA, Rc: = 500 0 
Průrazné napětí emitor — háze 
lk = 100 4A, lc=0 
Proudový zesilovací činitel statický 
Ucs = 3V, Ig = 100 mA, da = 2596 
Ucs = 33V, Ic 300 mÁ, da = 25*C 
Uce = 33V, [c 100 mA 
Uces = 3V, lc 300 mA 
Saturační napětí báze 
Is = 10 mA, lg = 100 mA 
Ig = 30 mA, lg = 300 mÁ 
Saturační napětí kolektoru 
Is = 10 mA, Ic = 100 mA 
Ia = 30 mA, lc = 300 mA 


DYNAMICKÉ HODNOTY: Ucc 
LOGICKÉ ČLENY NAND 


Doba zpoždění průchodu signálu 
Cr = 15 pF, RL = 400 0 
vystup z úrovně L na úroveň H 
vystup z úrovně H na úroveň L 


VÝSTUPNÍ TRANZISTORY 
Spinací časy 
Ic = 200 mA, UsEroFF, = -1V, 
IR1 = 20 mA, Ia2 = —40 mÁ, 
CL = 15 pF, RL = 508 td 


lo == —400 A 


= 5V, da 


= 2" 


+ F07C, Ucc = +475M.. 


nom. min.-max. 


Ur 
Ur 


—Up 


—|9s 
IcCCH 


IccL 


UBR) CBO 
UaR) cEo 
U BR) EBO 


hz1s 
h21s 
hz1r 
h2i£ 


Ur sat 
Ugr sat 


Ucr sťit 
Ucr sat 


n5 
ns 


ns 
15 
n5 
n5 


0,22 


z 80 
= 0,8 


=15 
=24 


=s04 


IA JLA, 


hj =— 


iw 
n 


JP a 1 
P 
= 


„+525 V 


<< << 


LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY 
PRO PROCHOZI OBVODY V TECHNICE ZPRACOVÁNÍ DAT 


2 os 8 = 





Žapojení vývodů 
(pohled shora) 


vstupy log. členů NÁND 


G společný vstup obou 
logických členů 


1Y, 2Y výstupy log. členů NÁND 
1B,2B | báze tranzistorů 

1C,2C | kolektory tranzistorů 

1E, 2E emitory tranzistorů 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 

Ucc 70 V 
U; 9,5 V 
Ugr 5,5 V 
Uce/substrát (08) 35 V 
Uc/'substrát (08) 35 V 
Ucn 35 V 
UcE 30 V 
Us 5 V 
Ic 300 mÁ 
Prot (ba s 6070) 800 mW 
Va Ů + FO Č 
sg —65 + 150 "© 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


+475... +525 V 
+ 70*C 


Ucc 
ba (4 Ja PNA 


KOMBINACE LOGICKÉHO ČLENU NAND A TRANZISTORU 
Ic = 200 mA, C; = 15 pF, RL = 50 0 
Doba zpoždění průchodu signálu 


výstup z úrovně L na úroveň H tPLH 22 565 ns 

vystup z úrovně H na úroveň L tPHL 22 550 ns 
Doba průchodu signálu 

vystup z úrovně L na úroveň H tTLH 10 < 20 ns 

vystup z úrovně H na úroveň L tTHL 14 s 20 ns 
Výstupní napěti — úroveň H 

po sepnutí 

Ug = 20V, Ic = 300 mů, 

Ras = 500 2 Uor Up — 6,5 my 
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LINEÁRNÍ INTEGROVANÉ OBVODY MSI > : D122D 
DVOUKANÁLOVÝ ČTECÍ ZESILOVAČ | D123C 


DVOUKANÁLOVÝ ČTECÍ ZESILOVAČ PRO FERITOVÉ PAMĚTI 
S PRAHOVÝM VSTUPNÍM DIFERENČNÍM NAPĚTÍM: 

D122D 11...19 mV 

D123C 8...22 mV 


(Funkční obdoba SN7522N) 
Logická funkce: Y = GA + Sa) (B + Ss) 





POUZDRO: D122D 1O-—14/1 
D123C  1O-14/C1 


Zapojení vývodů 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Ba = 09C... +709 C (pohled shora) 
Vstupní napětí — úroveň H 
vstup Sa, Sa, G U; > 20 V 
Vstupní napětí — úroveň L 
vstup 5a, 58, G Ur < 0,8 V 
Vstupní prahové diferenční napětí 
Ucc = +5 V, rej = 15 mV D122C Uz il 1 my 
D123C Ur B- o m“ 
Uce = +5WV, Ur = 40 mV D122C Ur 36... 44 my 
D123C Ur 33... 47 my 
Vstupní klidový proud 
Uce = +525 V, Uip = l:B <75 u 
Výstupní napětí — úroveň . 
Uce = +475 V, —lo = 04 mÁ UoH > 24 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
UcoĎ = +475V, loL = 16 mA Vor < 04 V 
Vstupní proud — úrověň H 
vstup Sa, SB, 
Uce = +525 V, Uru = 24V NY, < 40 uÁ 
Ucec = +525V, Uru = 55V |rH < 1 mA 
Vstupní proud — úroveň L 
vstup Sa, 58, G 
Ucc -= -5,25 V, U = 0,4 V —| a 1,6 mA 
Výstupní proud — úroveň H 
Ucc = +475 V, Uon = 5,25 V loH < 250 uŘ 
Výstupní proud zkratový 
Ucec = +525 V —los pá BSE E mA 
Odběr ze zdroje 
Ucc = +525 V, ba = + 25 * lcc+ < 40 mÁ 
Ice- < 20 mÁ 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Ucc = +5 V, ia = +25"Č, C, = 15 př, RL = 288 2, Čer = 100 př 


Doba zpoždění průchodu signálu 


mezi vstupy A nebo B a výstupem Y tPHL < 45 ns 
mezi vstupy 54 nebo Sg a výstupem Y tPHL < 40 ns 
mezi vstupem G a výstupem Y tPHL < M ns 


DOPORUČENÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY: 


Napájecí napětí Ucc+ WIS < DBS V 
Uce- A475 u Dida V 

Referenční napětí ref 15... 40 m“ 
Vstupní napětí — úroveň H 

logického členu G, 5a, 5s UH 2D x V 
Vstupní napětí — úroveň L 

logického členu G, Sa, 5s Uri 0... 08 V FUNKČNÍ TABULKA 
Vnější kapacita Čext > 100 pF VÝSTUP 


DEFINICE LOGICKÝCH ÚROVNÍ 










libovolný stav 
libovolný stav 


|Urol 


U; z UjH min 


|Ujpl sVYrmin 
U; -i U max 


z UT mar 








Y 
H 
A 
H 
H 
L 
L 
L 











= 
F 


vi 


hy 


ROVA 


f 
b, 


je 


= 


JN 


alCKE 


C 


O 


ARNÍ L 


, BIPOL 
OBVODY 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL SSI 





Typ 





MH7400 
D100Ď 


UCY 7401N 
7401PC 
UCY7402N 


MH7403 
D103DĎ 


MH7404 
MH7405 


UCY7406N 


UCY7407N 


UCY7408N 
MH7410 
D110D 
UČY417N 


MH7420 
D120D 


MH7430 
D130D 

MH7437 
MH7438 


MH7440 
D140D 
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MH8400 


MH8403 


E103D 


MH8404 
MH8405 


MH8410 


MH8420 


MH8430 


MH8437 


MH8438 


MH5400 


MH5403 


MH5404 
MH5405 


MH5410 


MH5420 
MH5430 
MH5437 


MH5438 





Označení 


čtveřice dvouvstupových pozitivních 


logických členů NÁND 


čtveřice dvouvstupových pozitivních 
logických členů NÁMD s otevřeným 
kolektorovým výstupem 


čtveřice dvouvstupových pozitivních 
logických členů NOR 


čtveřice dvouvstupových pozitivních 
logických členů NÁMD s otevřeným 
kolektorovým vystupem 


šestice invertorů 


šestice invertorů s otevřeným vý- 
stupem 


šestice pozitivních invertorů 5 vyso- 
konapěťovým otevřeným kolektoro- 
vým výstupem 


šestice pozitivních oddělovacích a 
budicích stupňů s vysokonapěťo- 
vým otevřeným kolektorovým vý- 
stupem (30 V) 


čtveřice pozitivních dvouvstupových 
logických členů AND 


trajice třívstupovyých pozitivních lo- 
gických členů NAND 


3 
šestice pozitivních oddělovacích a 
budiciích stupňů s otevřeným kolek- 
torovým výstupem (15 V) 


dvojice čtyřvstupových pozitivních 
logických členů NAND 


osmivstupový pozitivní logický člen 
NAND 


čtveřice dvouvstupových pozitivních 
výkonových logických členů NAND 


čtveřice dvouvstupových pozitivních 
výkonových logických členů NAND 
s otevřeným kolektorovým výstu- 
pem 


dvojice čtyřvstupových pozitivních 
výkonových logických členů NAND 
= Uec 


Logická funkce 





PŘEHLED 


Pouzdro 


IO 13 
IO 13/1 


IO 13/U 
IO 13/T 
IO 13/U 


IO 13 
IO 13/1 


IO 13 
IO 13 


IO 13/U 


IO 13/U 


IO 13/U 


IO 13 
IO 13/01 


IO 13/U 


IO 13 
IO 13/1 


IO 13 


IÓ 13 
IO 13/1 


IO 13 


IO 13 
IO 13/1 





PŘEHLED LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL SSI 


Typ Označení Logicka funkce Pouzdro 





MH7450 MH8450 MH5450 














dvojitý logický člen AND-OR-INVERT.| Y = (AB) + (CD) + X IO 13 
D150D s možnosti rozšíření expanderem X = ABCD z MN..60 IO 13/1 
MH7451 MH8451 MH5451 dvojice pozitivních logických členů Y = AB + ČD IO 13 
AND-OR-INVERT 
MH7453 MH8453 MH5453 rozšiřitelný logický člen Y = (AB) + (CD) + 1Ó 13 
AMND-OR-INVERT + (EF) + (GH) + X 
X = ABCD z MH.. 60 
MH7454 MH8454 MH5454 pozitivní logický člen Y = AB+CD+EF+GH IO 13 
AND-OR-INVERT | 
MH7460 MH8460 MH5460 dvojice čtyřvstupových expanderů X = ABCD IO 13 
D160D jestliže je expander připo- | IO 13/1 
jen na kolíky 11 a 12 typů 
MH..50 nebo MH..53 
MH7472 MH8472 MH5472 klopný obvod J— K viz funkční tabulka IO 13 
D172D IO 13/1 
zd dvojice klopných obvodů J— K, viz funkční tabulka IG 13/U 
vybavených vstupem nulování IO 13/R 
Mri7A 78 MH8474 MH5474 dvojitý bistabilní klopný obvod D viz funkční tabulka sek 
D174D, CDB474E IO 13/1, 
IÓ 13/R 
UCY7476M dvojice klopných obvodů J— K, IO 14/U 
CDB476E vybavených vstupem nulování IO 14/R 
a nastávění | 
UCY74121N monostabilní multivibrator viz funkční tabulka IO 13/U 
CDB4121E IO 13/R 
UCY 74123N dvojice monostabilních spoušťových viz funkční tabulka IO 13/U 
multivibrátorů s možnosti nulování 
74132PC čtveřice dvouvstupových pozitivních Y = AB IO 13/T 
Schmittových klopných obvodů NAND 
O i 
Místo součástek UCY 74..N, dovážených z PLR, lze použit dovážených obvodů z MLR řady 74.. PC 
MEZNÍ HODNOTY 
Řad MH74 D1002 E10D MH54 
sko 74..PC UCY74 MH84 
Napětí zdroje max. Ucc +7 +7 +7 +7 V 
Napětí vstupů max. U; +55 +55 +55 +55 V 
Doporučené pracovní napětí Ucc | 4.75... 5,25 4,75... 5.25 4,75... 5,25 45...55 V 
Rozsah pracovních teplot Ďa 0...+70 0...+70 —25... +85 —55...+125 "C 
Teplota při skladování Ústg —55...+ 155 —55... +125 —55...+155 —55...+155 "C 


(i 
ůž 
E — 
ě 
(8 
mů 
Fi 
Tj = 


on sm RFRHEA 





L UC..121N 
CDB476E CDB4121E | 74132PC 


UC..73N 
CDB473E CDB474E 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL -SSI 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY LOGICKÝCH ČLENŮ A INVERTORŮ 


Šumová imunita 
Logický zisk 
MH7440, MH8440, MH5440 


Průměrný ztrátový výkon na 1 logický člen 
MH7440, MH8440, MH5440 


Vstupní napětí úroveň H, které nutno přivést na 
všechny vstupy, aby byla na výstupu úroveň L 


Vstupní napětí úroveň L, které je nutno přivést na 
jeden ze vstupů, aby byla na výstupu úroveň H 


Výstupní napětí — úroveň H 
Výstupní napětí — úroveň L 
Vstupní proud úroveň L (každý vstup) 


Vstupní proud úroveň H (každý vstup) 
UH = 24V 
Ujg = 55V 


Výstupní proud zkratový 
MH.. 40, MH..37 
Spotřeba úroveň L (každý logický člen) 
MH..37, MH..38, MH.. 40 
*MH..03, UC..01N 


UC..02N 
MH..04, MH..05 
*UC..06N 
*UC..07N 
*UC..08N 


MH..50, MH..51 
MH..53,. MH..54 
MH..60 
Spotřeba úroveň H (každý logický člen) 
*UČ..02N 
*UC..06N 
*UC..07N 
*UC..08N 


MH..37, MH..40, MH..50, MH..51 
MH..53, MH..54, MH..03, UC..01N 
MH.. 38 


Poznámka 


zz 


"1 "o 


UrnH 
Ur. 
UoH 


UoL 


-lir 


IH 
NY 


los 
los 


Iccr. 
IcoL 
IccL 
lccE 
IceL 
IceL 
lccL 


IccL 


IccL 
IccL 
IccL 
IccH 
lccH 


ecH 


cen 
lccH 


kecu 


kecu 
lec 


1 V 

10 

30 

10 mW 

25 mW 
min. 2 V 
max. 0,8 V 
min 24 V 
max 0,4 V 
max 1,6 mÁ 
max 40 pŘ 
max 1 mA 


18... 70 mÁ 

3 37 mÁ 
<13,5 mÁ 

zd mÁ 

-2 mÁ 

<5,o mÁ 

-51 mÁ 

-30 mÁ 

-33 mÁ 

3 <7 mÁ 
5,1 <9,5 mÁ 
1,2 <2,5 mÁ 
1 <? mÁ 
<16 mA 

48 mÁ 

<41 mÁ 

<21 mÁ 

2 ců mÁ 
4 -B mÁ 
"m 2,1 mÁ 


Hodnoty platí « celém rozsahu pracovních teplot a za nejhorších pracovních 
podminek pří pracovním napětí v doporučeném rozsahu. 


*) Celkový odběr ze zdroje. 
MH7472, MHB8472, MH5472 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY KLOPNÝCH OBVODŮ J-— K: 


Maximální logický zisk z každého výstupu 
Šiřka hodinového impulsu 

Šířka nastavovacího impulsu 

Šiřka nulovacího impulsu 

Vstupní předstih 


Vstupní přesah 


Hodnoty úrovní H, L a vstupních proudů jsou stejné jako u hradel. 


MH7474, MH8474, MH5474 


M 

tw (CL) 
tw (8) 
tw (R) 
tsetup 


thold 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY KLOPNÉHO OBVODU D: 


Maximální logický zisk 

Šiřka hodinového impulsu 

Šířka nastavovacího impulsu 

Šířka nulovacího impulsu 

Opakovací kmitočet hodinových impulsů 
Doba předstihu 

Doba přesahu 


IN 

tw (CH) 
ty (s) 
tw (R) 
ÝcH 

tset up 
tholdď 


1—10 
= 20 ns 
z 25 ns 
= D5 ns 


= šířka přiloženého 
hodinového impulsu 
=z0 


10 
30 ns 
30 ns 
JO ns 
25 > 15 MHz 
15 < 20 ns 
2<5 ns 


Hodnoty úrovní H, L a vstupních proudů, jsou stejné jako u hradel. 


Be. 
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PŘEHLED 


FUNKČNÍ TABULKA 
MH7472, MHB8472, MH5472 











Ih7474, MHB474, MH5474 














ty ty +1 
D a a 
L L H 
H H L 
Foznámky 


1. J = J; . k : Jy 

2 K=K;- K2- Ky 

3. ty, = časový okamžik před 

příchodem hodinového 
impulsu. 

t, + 1 = časový okamžik po 
skončení hodinové- 
ho Impulsu. 

Gn —= stav na výstupu G 

v čase t, 


de 
* 


UCY74121N, UCY74123N a LOGICKÉ INTEGROVANĚ- OBVODY TTL SSI 


MONOSTABILNÍ MULTIVIBRÁTORY 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: UCY74121N, UCY74123N: da = | 07C...+70*C DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ 
UCY74121N 


Hodnoty úrovní H, L vstupů, výstupů a vstupních proudů stejné jako u logických 
členů. 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V, Ur = 24V 








vstup Ai, Az UC...121N 7 < 40 nA 
vstup B UC...121N ln < 80 NA 
vstup A, B 7 UC...123N lrH < 40 pÁ 
vstup R UC...123N A < 80 pÁ 
Vstupní proud — úroveň L : | 
Uce = 525V, U; =0,4V sky 
vstup Aj, Az UC...121N M < 16 mA 
vstup B UC...121N —| < 32 mA 
vstup A, B UC...123N —| < 16 mÁ 
vstup R UC...123N = <32 mÁ 
Vystupní proud — úroveň H 
Ucc = 4,75 V —loH 204 mA 
Výstupní proud zkratový 
Ucc = 525 V UČ...121N —laš |- mÁ 
UC...123N —los 10... 40 mÁ 
Od kn (pe CriR+R 12 
v klidovém stavu UC... 121N Ice- < 25 mÁ 
v době kmitání obvodu UC...121N Ice < 40 mA 
Ucec = 525 V UC...123M cc < 66 o mÁ 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
UCY74121N + 


Doba zpoždění průchodu signálu 
při prechodu na úroveň H 












ze vstupu B na výstup O tpLi 15... 55 ns | O 
ze vstupu A1 něbo Az na výstup O tPLH 2 70 ns M č, M —— 
při přechodu na úroveň L ip Ry.Crhnž 
ze vstupu B na výstup a > tPHL PŮ s 5 ns 
ze vstupu A: nebo Az na výstup G ter 30... 80 ns 
m ant FUNKČNÍ TABULKA : UCY74121N BUTY 
Rr— nezapojen, Rr+ připojen na Ucc tw 70... 150.. ns A, A = vřstupu 
a (G 





bez použití vnější kapacity 








Rr- nezapojen, Rr+ připojen na Ucc HOH L HOHOM 

Cr =Opř ty 20... 50 ns L "4 H L y L 

při použití vnějšího odporu X L H X L L 

Rr = 10 kf, Rr+ nezapojen ty 480... 640 ns L X L L X H 

Cr = 1yuF,Rr=10k2, Rr+ nezapojen ty 6... 8 má ň 7 : v : . 

Doba trvání zp sovesio Impulsu HO OOHOH L XOOOM 

na vstupu x L L x H E 

Rr nezapojen, Rr+ připojen na Ucc thold < 50 ns L X L H X L 

X L H HOOOHOOH 

L x H H H H 

UCY74123N HO OOH L x L L 
HOOH L L XL 








Uco m 5V,d4 m +25"C, C; m 15 pF, Cr = 1 nf, Rp = 4000, Rr = 5kť 
Doba zpoždění průchodu signálu | 











při přechodu na em H | . : FUNKČNÍ TABULKA UČY74123N m 
ze vstupu A na výstup G PLH <) 8 : 
road o ba tezi « 40 ns WEPMKY VÝSTUPY 


Aj A) B4082) R.) | 0,10) | A, (0) 








při přechodu na úroveň L 
ze vstupu A na výstup tpiL « 40 
ze vstupu R na výstup G tPIL « 40 
Uceo = BV, da = +25"C, Cz = 15 př, Čr = 0 pF, Rz = 400 0, Rr = 
při přechodu na úroveň H 


ze vstupu B na výstup OG tPLH < 28 
při přechodu na úroveň L 
ze vstupu B na výstup O tPHL < 3 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL SSÍ 


ČTVEŘICE DVOUVSTUPOVÝCH POZITIVNÍCH 
SCHMITTOVÝCH KLOPNÝCH OBVODŮ NAND 


== 


POZITIVNÍ LOGIKÁ: Y = AB 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: dz = 09C...+707C 


m E 


nom.) min.-max. 


Prahové napětí kladné 


Ucec = 5V UT + 1,7 1,5... 20 
Prahové napětí záporné 

Urc = 5V U - 0,9 0,6...1,1 
Hystereze 

Uce = 5V Ur+ — Ur- 08 > 04 


Vstupní záchytné napětí 
Ucc = 45V —Up s15 

Výstupní napětí — úroveň H 
Ucc = 475V, U; = Ur- = 

Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 475V, U: = Ur+ 


= 2V, loar = 16 mÁ Ur 0,2 s04 
Vstupní proud při prahovém napětí 

kladném 
Vstupní proud při prahovém napětí 

záporném 

Ucec = 5V, U: = Uz- =09V —Ir- 0,56 


Vstupní proud při maximálním 
vstupním napětí 


Urc = 5,25V, U; = 55V l; zh 
Vstupní proud — úroveň H 

Ucec = 525V, Ur = 24V l s 40 
Vstupní proud — úroveň L 

Urcec = 525V, U, = 04V =|iL 0,8 -3 
Výstupní proud zkratový *) 

Urc = 525V —los 18...55 
Odběr ze zdroje 

Urc = 55V 

celkovy, úroveň H lcc 15 s 24 

celkový, úroveň L Ice 26 < 40 

Ucec = 5W, činitel plnění 50%; 

jednoho log. členu lcc m 


Dynamické hodnoty: da = +25?C, Uce = 50V, ČL = 15 pF, Rp = 40 2 


Doba zpoždění průchodu signálu 


z úrovně L do úrovně H tPLH 15 
z úrovně H do úrovně L tPHL 15 


) Nominální hodnoty platí při Ucc = 5 V, da = 25"C. 
2) Zkratovat se smí současně pouze jeden výstup. 
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mA 


mÁ 


mÁ 


mÁ 


74132PC 





Urc 
Á Y 
B 

8 W 


Elektrické zapojení (jednoho členu) 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


min. nom. max. 
Ucc 4,75 5.0 525 V 
=o 0,8 mA 
loL 16 mÁ 
Ďa 0 25 70 oC 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
Ucc —0,5 +70 V 
U; —0,5 +55 V 
l —30 +5 mÁ 
UH 0,5 + Ucc V 
lot + 30 mÁ 
ba 0 +70 " 
ste —6ó5 +156 u 


PŘEHLED 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 





Typ 


Označení 


Logická funkce 


Pouzdro 





MH7442 
MH7475 


UCY7483N 
CDB483E 


UCY7486N 
CDB486E£ 


MH7490A 


MH7493A 


MH749%6 


MH74141 


74145PC 


D146C 
D146D 


D147C 
D147D 


MH74150 
O MH74151 
UCY74153N 
MH74154 





uje 
145 
kJ: 
JE 
sb 
ši 
BE 
7b 
BE 
E 


MH8442 


MH8490A 


MH8493A 


MH8496 


E147C 
E147D 


MHa4150 


MH84151 


MH84154 


MH5442 


MH5490A 


MH5493A 


MH5496 


MH54150 


MH54151 


MH54154 





UČ.. 153N 


= 
uj 
č 
1 ' 
ři 
3 


UC..157N 


Převodník z kódu BCD na kód 1 
r deseti 


Čtyřbitový střadač dvojkové infor- 
mace, dvojitý dvojčinný klopný ob- 
vod D 

Čtyřbitový binární sumátor 
Čtveřice pozitivních dvouvstupových 
logických členů EXCLUSIVE- OR 
(VÝHRADNÍ - NEBO) pro operace 
výhradní logický součet - exklusivní 
součet 


Desitkový čítač v kódu BCD, symet- 
rický dělič deseti, dělič dvěma a 
pěti 

Dvojkový čítač sestavený ze čtyř 
dvojčinných bistabilních klopných 
obvodů a logického členu NAND 


Posuvný registr 5 bitů, sdružující 
několik funkcí pro sériově paralelní 
přenos, paralelně sériový přenos, 
zásobník informací 

Převodník kódu BCD (1 2 4 8) na 
kód 1 z deseti, vybavený spínači 
pro ovládání plynem plněných čís- 
licových indikačních výbojek 


Převodník kódu BCD na 1 z deseti 
s otevřeným kolektorovým  výstu- 
pem, vhodny jako budicí stupeň 
desetiprvkových zobrazovačů, bu- 
dičů relé nebo budičů logických 
obvodů s otevřeným kolektorem 
Převodník kódu BCD na kód sedmi- 
segmentových zobrazovacích jed- 
notek a budič s otevřeným kolek- 
torovým výstupem (výstupní napětí 
30 V/40 mA) 

Převodník kódu BCD na kód sedmi- 
segmentových zobrazovacích jed- 
notek a budič s otevřeným kolek- 
torovým výstupem (výstupní napětí 
15 V/40 mA) 

Šestnáctikanálový multiplexer pro 
funkci výběru dat 

Osmikanálový multiplexer pro funk- 
ci výběru dat 

Dvojice čtyřvstupových selektorů — 
multiplexerů s jedním výstupem 
Převodník kódu BČĎ na kód 1 ze 
šestnácti a demodulátor 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 
Y=AAOB=AB+AB 


viz funkční tabulka 
viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


»viz funkční tabulka 
viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


IO 14 
IO 14 
IO 14/U 


IO 14/R 


IO 13/U 
IO 13/R 


IO 13 


IO 13 


IO 14 


IO 14 


IO 14/T 


IO 14/C1 
IÓ 14/1 


IO 14/C1 
IO 14/1 


IO 15 
IO 14 
IO 14/U 
IO 15 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI : 


PŘEHLED: 





Typ 





UČY74157N 
MH7A4164 MH84164 MH54164 


74V74PC 
741T5PČ 


UCY 74180N 


74181PC 


D181C 


| MH74192 MH84192 MH54192 
MH74193 MH84193 MH54193 


D195D 


Označení 





Čtveřice dvouvstupových data se- 
lektorů-multiplexerů s jedním vý- 
stupem 


Posuvný registr 8 bitů s hradlova- 
telnými sériovými vstupy a úsyn- 
chronnim nulováním 


Šest klopných obvodů D s jedno- 
duchým výstupem 


Čtyři klopné obvody D s dvojitým 
vystupem ' 


Osmibitavý paritní generátor (sudé/ 
liché parity), sloužící k porovnáva- 
cím zkouškám dat 


Velmi rychlá  aritmeticko-logická 
jednotka, která provádí 16 binár- 
nich aritmetických operací dvěma 
čtyřbitovými slovy (sčítání, odečí- 
tání, porovnání, zdvojení a dalších 
20 operací) nebo 16 logických ope- 
rací dvou Booleových proměnných 
(exclusive-OR), porovnání, AND, 
MANDĎ, OR, MOR a 10 dalších 
operaci) podle funkční tabulky 


Aktivní paměť RAM 16 bitů s orga- 
nizací 4x4 bity a otevřeným ko- 
lektorovým výstupem (funkční ob- 
doba 5MN7481N) 


Dekadický synchronní vratný čítač 
pro funkci počítání vpřed, počítání 
vzad a předvalbu 

Binární synchronní vratný čítač pro 
funkci počítání vpřed, počítání 
vzad, předvolbu 


Čtyřbitový inversní posuvný registr 
(vlevo — vpravo) (funkční obdoba 
SMN7495N) 


Logická funkce 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 
viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


I funkční tabulka 


W 


viz logický diagram 


č- 


viz funkční tabulka 


z funkční tabulka 


V 


viz funkční tabulka 


Pouzdro - 





IO 14/U 


IO 13 


IO 14/T 
IO 14/T 


IO 13/U 


IO 15/T 


IO 13/61 


IO 14 


IÓ 14 


1013/1 





Místo součástek UCY 74... N, dovážených z PLR, lze použít dovážených obvodů z MLR řady 74...PC | 





| ar 5m cd 8 1m re s bo 4 MB 


F84145PC 





74174PČ 
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1- 


[či 
mer|ečeně 


74175PC MH.. 





LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI | PŘEHLED 


MEZNÍ HODNOTY 


Řada MH74 MH84 MH54 

UCY74 E usa 

D... 

JP 

Napájecí napětí Ucc max. + +7 + V 
Vstupní napětí U max. +55 +55 +55 V 
Doporučené pracovní napětí Ucc 4,75...5,25 4,75... 5,25 < u a V 
Teplota okoli provozní Ďa 0...+70 —25...+85 —55...+ 125 © 
Teplota při skladování Berg —55...+ 155 —55...+ 155 —-55.,..4 155 > 


PA SR R OR E PSE E ZP SPO S P 


1) dstg — —55?C.. +1259C. platí pro řadu UCY74, D10D 
Dste = —559C.. +1507C. platí pro řadu D...€ 








DOPORUČENÉ PROVOZNÍ HODNOTY ste — —65"C.. +150*C. platí pro řadu 74.. PC 
ŘADA MH74 MH84 MH54 
UCY74 
Ba E 
78. PC 
Doporučené provozní napětí Ucc 4,75... 5,25 475... 325 | Mě V 
Vstupní záchytné napětí 
Ucc = 475W, Ip = —12 mA —Up = 15 < 15 — V 
Ucc = 45V, Ir = —12 mA —Up — — < 1,5 v 
E = == 2 
Logický zisk výstupů max. NL | NH 
MH .. 42 max. 10 max. 20 
UC .. 86N max. 10 max. 20 
MH... 90A max. 10 
MH.. 93A max. 10 
MH... 9% max. 10 max. 10 
D146C, D147C, E147C — výstupu Oy.. max. 12 
výstupu Bl / o max. 5 
MH..150, MH.. 151, MH.. 154 max. 10 max. 20 
UČ .. 153N max. 10 max. 20 
UC .. 157N | max. 10 max. 20 
MH... ló4 max. 5 max. 10 
UC . .. 180N max. 10 max. 20 
D195C max. 10 max. 20 
MH..192, MH.. 193, MH7475 N max. 10 
Logický zisk vstupů max. NL 
MH.. 141 vstup A max. 2 
vstup B, C, D max. 1 
D146C, D147C, E147C — každého vstupu max. 1 
vstupu Bl / RBO max. 2,6 
MH.. 150, MH.. 151, MH.. 154 max. 1 
UC .. 153N max. 1 
UČ .. 157N max. 1 
MH.. 164 max. 1 
UC .. 180N max. 1% 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: (není-li uvedeno jinak) 
Vstupní napětí — úroveň H Uru > 20 V 
Vstupní napětí — úroveň L Urr < 08 V 


Výstupní napětí — úroveň H 

Ucc = 4,75 V; MH54: Ucc = 445W; Ul 0,8 VM, 

Uju = 2V, lon = —08 mA UoH > 24 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Ucc = 475V; MH54: Ucc = 45V; 

UjzL = 08V, Ujg = 2V, lo == 16 mA Vo < 04 V 


Vstupní proud — úroveň H 


Ucc = 5,25 V; MH54: Uce = 55V; Ujgy = 24V IH < 40 pÁ 

Ucc = 5,25 V; MH54: Ucc = 55V; Ujg = 55V IH < 1 mA 
Vstupní proud — úroveň L 

Ucec = 5,25 V; MH54: Ucc = 55V; UiL = 04V = < 16 mÁ 
Výstupní proud zkratový 

Ucc = 5,25V, Uz =08V —=los 18: B mÁ 

MH54: Ucc = 55V, U:r = 08V =os 20... 57 mÁ 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI | | MH7475 
DVOJČINNÝ KLOPNÝ OBVOD D | 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné jako u logických členů 
da =0.. „+70"Č 
Vstupní proud — úroveň H 


vstup D 

Ucc = 5,25 V, UjrL = 24V lrH < 80 ně 

Ucec = 525V, Ur = 55V |: = 1 mÁ 
Vstupní proud — úroveň H 

vstup ČL 

Uce = 525W, UrL = 24V | < 160 uě 

Uce = 525V, Ur = 55V Ir < 1 mÁ 


Vstupní proud — úroveň L 


vstup D 

Ucec = 525 V, U = 04V = «< 32 mÁ 
Vstupní proud — úroveň L 

vstup CL 

Uce = 525 V —| r < 6,4 mÁ 


Odběr ze zdroje 
Ucc = 525W Ice < 53 mÁ 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Ucc = 5V, da = 2576, N = 10, C; — 15 př, Rp = 400 0 


Minimální vstupní doba předstihu 


vstup D | úroveň H tsetup H < 20 ns 

vstup D | úroveň L tsetup L < 20 ns 
Maximální vstupní doba přesahu 

vstup D — úroveň H tnold H >.. ns 

vstup D — úroveň L tnold L > 0 ns 


Doba zpoždění průchodu signálu pri přechodu 








ty +1— doba po příchodu hodinového impulsu 
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ze vstupu D na výstup G. úroveň H tPLII(D-0) < 530 ns 
ze vstupu DĎ na výstup A. úroveň L tPHL (D-0) < 25 ns 
ze vstupu D na výstup a úroveň H tPLIH (D-O) < 40 ns 
ze vstupu D na výstup G — úroveň L tPIL (D—D) < 15 ns 
ze vstupu ČL na výstup O — úroveň H tPLH (1i—0) < 30 ns 
ze vstupu ČL na výstup O. úroveň L tPHL(H-0) < 15 ns 
ze vstupu CL na výstup G úroveň H tPLH (H-0) < 30 ns 
ze vstupu ČL na výstup G úroveň L tPHL (H-O) < 15 ns 
FUNKČNÍ TABULKA FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 
ty tu +1 
VSTUP VÝSTUP 
D o 
H | H 
L L 
„M — doba před přichodem hodinového impulsu 





UCY7483N | LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 
ČTYŘBITOVÝ BINÁRNÍ SUMÁTOR 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: UCY7483N: da = 0... +707C 


Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů stejné jako u logických 
členů. 


Vstupní proud — úroveň H 


Ucc = 5,25 V, Uru = 24V l < 80 PA 

Ucec = 525 V, Urg = 55V ru < mÁ 
Vstupní proud — úroveň L 

Ucec = 525 V, Urr = 04V —|r <32 mÁ 


Výstupní proud zkratový 
Ucc = 525 V, U, = 45V 


výstupů 51, 52 51 54 —los 18... 55 mA 

výstupu C4 —|os čá 18... 70 mÁ 
Odběr ze zdroje 

Ucc = 525V, U:gi sO0V, Uraj = 45V, Uics = 45V cc < 128 mÁ 


DYNAMIČKÉ HODNOTY: 
Ucc = 5VW, da = +25?C, C; = 15 př, Rp = 400 0 


Doba zpoždění průchodu signálu na úroveň H na úroveň L 

ze vstupu na výstup tPLH tPHL 

Čo | 51 <34 < 40 ns 
Co / 52 | < 38 < 42 ns 
Co / 53 | <50 < 60 ns 
Co | 54 < 55 < 55 ns 
Co | C4 < 48 < 32 ns 
Ar 5 < 40 < jš5 ns 
B: / 52 ; < 40 <35 ns 
Ax 153 < 40 < 35 ns 
B: | 54 < 40 < 35 ns 


FUNKČNÍ TABULKA 


VSTUPY VÝSTUPY 
Ca Aj B, A B; A; B; M By 5; 52 53 4 C 
L L L L L L L L L L L L L L 
H Ě L L L L L L L H L L L L 
L H L L i L L L L H L L L L 
L L H L L L L L L H L L L L 
L H H L L L L L L L H L L L 
H H L L L L L L L L H L L L 
H L H L L L L L L L H L L L 
H H H L L L L L L H H L L L 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI UCY7486N 
LOGICKÝ ČLEN EXCLUSIVE - OR 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: UCY7486N: da = 0... +702C 
Vstupní napětí — úroveň H UH > 2,0 V 
Vstupní napětí — úroveň L UL < 0,8 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Ucc = 4,75 V, Ujp = 08V, Unr = 2V, lon = —0,8 mA Unii > 2,4 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Urec = 4, 75V, U:r = O0BV,Ujjs = 22V, lor = 1é mA Ur < 04 V 
Výstupní proud — úroveň H 

Ucec = 475V, Ujr=0B8V, Ujjr= 22V —|o < 08 mÁ 
Výstupní proud — úroveň L 

Uce = 4,75 V, Ur = 08V, Uur =2V loL < 16 mÁ 


Vstupní proud — úroveň H 
Ugzc = 525V, Ujr = 24V lrH < 40 HA 
Ucc = 525V, Ujy = 55V l: < 1 mÁ 


Vstupní proud — úroveň L 


Urcc = 525V, Ur = 04V =|rr < 16 mA 
Výstupní proud zkratový 
Urcc = 525V,Ujp =0V, Ujg = 45V, Ua = 00V —|o5 1 mÁ 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Ucc = 5V, da = +259C, C; = 15 pF, Rr = 400 0 
Doba zpoždění průchodu signálu 

ze vstupu A nebo B na výstup 

druhý vstup na úrovní L 


při přechodu na úroveň H tPLH < 23 ns 
při přechodu na úroveň L tPiIL < 1 ns 
druhý vstup na úrovní H 

při prechodu na úroveň H tPLIi -30 ns 
při přechodu na úroveň L tPIIL < 22 ns 


FUNKČNÍ TABULKA 





VSTUP VYSTUP 
A B Y 
L L L 
L H H 
H H L 
H L H 
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MH..90A 
MH..93A 


DOPORUČENÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY: 
Vstupní kmitočet čítání 











LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 
DESÍTKOVĚ A DVOJKOVÉ ČÍTAČE 











vstup A feount | PROM |. MHz 
vstup B fcount 0...... 16 MHz 
Šířka vstupních impulsů 
vstup A ty > 15 ns 
vstup B ty > 30 ns 
vstup nastavení by; > 15 ns 
Předstih nastavovacích impulsů setup > 25 ns 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MH74: da = 0...-+707C 
MH84: dg = —25...+85C 
MH54: da = —55...+125"C 
Vstupní proud — úroveň H 
Ucc = 5,25 V; MH54: Ucec = 55V; Ur = 55V |1H < 1 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
Ucec = 525 V; MH54: Urc = 55V; U, = 24V 
vstup A Ir < 80 nA 
vstup B MH... 90A ln < 160 nŘ 
MH... 93A Výri < 60 nA 
vstup nulování : bu = 40 nA 
Vstupní proud — úroveň L 
Ucec = 525 V; MH54: Uce = 55V; U; = 04V 
vstup A —| r n mA 
vstup B MH... .. 90A —|r < 48 mÁ 
| MH... 93A —| <)je mÁ 
vstup nulování —| i < 16 mÁ 
Odběr ze zdroje — úroveň H 
Uce = 525 V; MH54: Ucog = 55 WV MH... 90A lccH = A2 mA 
MM ... 93AÁ cc < 9 mÁ 
SPÍNACÍ VLASTNOSTI: 
Uce = 5V, dy = +257C, NM = 10, C, — 15 pF, Rp — 400 12 
Maximální kmitočet hodinových impulsů | 
ze vstupu A na výstup Oa fcouní > 32 MHz 
ze vstupu B na výstup On čoúní > 16 MHz 
Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu MH..90A MH..93A 
tPLH tPHL tPLH tPHL 
ze vstupu A na výstup OA 11 <16 14 <18 10 <16ó 4 <18 ns 
ze vstupu Á na výstup Op 24 <48 27 <50 47 <70 50 <70 ns 
ze vstupu B na výstup An 10 <1ó 14 <21 10 <16 13 <21 ns 
ze vstupu B na výstup Oc 22 <32 26 <35 23 <32 26 <35 ns 
ze vstupu B na výstup Gp 22 <32 26 <35 33 <51 36 <51 ns 
ze vstupu nastavení Ro, na každý výstup G — 25 <40 = 18 <40 ns 
ze vstupu nastavení Rgg, na výstup Gay, Gp 14 <30 — -= — ns 
ze vstupu nastavení Rjg) na výstup Ag, Gc — 24 <42 — — ns 
FUNKČNÍ TABULKY 
MH..90A MH.. 90A MH..93A 
5 MASTAVOVACÍ VSTUPY VÝSTUPY 5 
ni VÝSTUPY — = VÝSTUPY 
> PE: Pogy. Bogej. Fogrj Roray Oy Ap Ao 9 vá REMO: 
ONO E NOON 
0 L L L L . * H bi HOE LH 0 L L L L 
1 HL L L i : i : | 1 H L L L 
2 L H L L ČÍTÁ 2 L H L L 
3 HH L L “ X L 3 HO OOH L L 
4 L L H L X : - K, 4 L L H L 
5 H L H L = ; 5 H L H L 
Ó L H H L 6 L H H L 
7 H H H L ď H H H L 
B L L L H ra 8 L L L H+H 
9 H L L H MH7493A 9 -H L L H 
= = NAŠTAVOVACI VŠTUPY VÝSTUPY 0 LOH L -CH 
: ! — un HOHOOOLOOH 
Ror1) Roz) Oy 9: © 6 12 L L HOOH 
H H L ou k o k u Moe OOM 
L x | 4 LOOHOHOH 
L : ČITÁ 5 O HOOHOOHOH 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 
PŘEVODNÍKY KÓDU BCD NA DESÍTKOVÝ KÓD 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Výstupní napětí — úroveň H 
Ucc = 4,75 V; MH54: Ucc = 45V; Uru = 2V 
Ujr = 08V, lon = —0,8 mA 

Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 475 V; MH54: Ucc = 45V; Un =2V 
UL = 08V, lozL = 16 mÁ 


Výstupní napětí v sepnutém stavu 
Uceo = 4,75 V, loL = 7 mA 


Výstupní napětí v rozepnutém stavu pro vstupní kombinace 


„odpovídající číslům Ů až 9 
Ucec = 5,25 V, lg = 0,5 mÁ 


Výstupní proud v rozepnutém stavu 
Uce = 525 V, Ugy = 55V 


Výstupní proud v rozepnutém stavu pro vstupní kombinace 


odpovídající číslům 10 až 15 
Ucec = 5,25V, Ug = 30V 


Vstupní proud — úroveň H 
každý vstup 
vstup A 
Uce = 525V; 
Uce = 525V; 


vstup B, C, D 
Uceo = 5,25 V; Uru = 24V 
Ucc = 525V; UH = 55V 
Vstupní proud — úroveň L 
každý vstup 
vstup A 
Ucec = 525 V; MH54: Ucc = 55V; UL = 


vstup B, C, D 
Ur- = 5,25 V; Urr = 04V 


Výstupní proud zkratový 


MH54: Ucc = 55V; Uryg = 24V 
MH54: Ucec = 55V; U:n = 55V 


04V 


Ucec = 525 V; Ujg = 45V 
Ucc = 55V; Ujy = 45V 
Odběr ze zdroje 
Uce = 525W 
Uce = 55V 
Ucec = 525V 
MH.. 42: 


Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu na úroveň L 


ze vstupů A, B, C, D na výstup 
přes dva logické členy 
přes tři logické členy 


při přechodu na úroveň H ze vstupů A, B, C, D na výstup 


přes dva logické členy 
přes tři logické členy 


FLUMKEČNÍ TABULKA 












W5TUPY WYS5TUPFY 








k 





EIIIIIEZIBI=HE"TEIEHITE 
EIIIIEIIEIIT IIEIIII| > 
ETIEITIEIIFr IIILIEILIIh» 
IIIITIITI"T"INIIIIZEIII IN = 
IIT IE ITT EEZIZITIEIII IE 





IEHIÍIIŽILIIZLIÍ"  IIZITI|M 





FHMETIIYÝ I EI% IZ I ILI LIZ "|= 
IIITIIEIEIIIIZ" z- 
esa a | a 
YIEIIIHIIHEINIEHEEHEIT IZ I = 


IIIE T" FF EELZBLZE r TT" Fr 





ITIť"TIT TI" EI" I" I"I 


vysčků úroměř 


mizká (rose 


MH..42 
MH74141 
MH74: da = 0... +70 C 
MH84: da = —25... +85 "© 
MH54: a = -55... +1257C 
MH.. 42 UoH > 24 V 
MH74141 VoL < 25 V 
IvlH74141 UgH > BŮ V 
MH74141 loH < 50 pÁ 
MH74141 lg c5 pě 
MH.. 42 
MH74141 
li < 40 nŘ 
IH "z 1 l mÁ 
MH74141 
lIH < 80 nÁ 
ÍIH < 1 mA 
MH.. 42 ; 
MH74141 =" < 16 mÁ 
—|i 3 mÁ 
MH..42 —los 18... 55 mÁ 
MH5442 —los 20... 5š mÁ 
MH..42 Ice < 56 mÁ 
MH5442 Ice < 41 mÁ 
MH74141 Ice 27 < 32 mÁ 
tPiL < 25 ns 
tPHL < M0 ns 
tPLH < 25 ns 
tPLH < 30 ns 


MH74141 


FUMKČNÍ TÁBULKA 












> 
m 
č 
= 





IrIčIT"žrIčr" IrIr" 
uo G B n KÉE 
FTE TTP ET AF 
S XxTEIETIrTrTrTrTrrT 


"1 Zbývající výstupy jsou w rórěpnuběm slavu. 





O3 "Ch da be 


WY5TUP 
| v zepňutěm stavu 






74145PC LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 


PŘEVODNÍK KÓDU BCD NA 1 Z DESETI / BUDIČ S OTEVŘENÝM 
KOLEKTOROVÝM VÝSTUPEM, VHODNÝ JAKO BUDICÍ STUPEŇ 
DESETIPRVKOVÝCH ŽÁROVKOVÝCH ZOBRAZOVAČŮ, BUDIČŮ 
RELÉ NEBO BUDIČŮ LOGICKÝCH OBVODŮ S OTEVŘENÝM 
KOLEKTOREM 


Koncové tranzistory s průrázným napětím 15V (ze zatěžovat proudem do 80 mA. 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 07C...+70*C 





nom.) | min.-max. 


Vstupní napětí — úroveň H UrH z 20 
Vstupní napětí — úroveň | Ur, s'0,8 V 
Výstupní napětí — úřoveň L , 

Uce = 475V, loL = 80 mA Ur 05 =s0ý V 

Uce = 475V, loL = 20 mA UoL zů4 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Ucc = 525W, log = 250 nÁ UoH > 15 V 
Vstupní proud — úroveň H 

každý vstup 

Ucec = 5,25V, Ury = 24V l 540 uŘ 

Uce = 525W, Ury = 5,5V 97) s 1 mA 
Vstupní proud — úroveň L 

každý vstup 

Uce = 525 V, Ujy = 04V —|iL < 1,6 mA 
Odběr ze zdroje 

Ucc = 525W Icc 43 s 70 mÁ 


Dynamické hodnoty: 44 = 259C, Urc = 5V, Cr = 5 pF, RL = 1000 


Doba zpoždění průchodu signálu 
r úrovně L do úrovně H LPLH S 
z úrovně H do úrovně L tPHL =50 ns 


) Mominální hodnoty plati při Ucc = 5V, da = 259C 


FUNKČNÍ TABULKA 





Pa Pa. Pc. Pp Oo a, G: 0: 04 05 Os Gx GA; 6 








m =o Měje sj nb mém mým dl zna jm vám mju mám n nm m 
LI ILIII"IIIIIIIII 





IIIIIIIIS"IIIIIII| 





M<IIIITLITI"ITIITI [k 





m m nám mým v js hu pu mdo ným ml a bm ch zu M 
fs Bóm ným ným jo ným jn nm mém ýjo RE ným tě nám a 





LIITIILIITIIIII" III 





Labi LLILLELIII" IIx 





ILILIIIIIIIIIII"I 





LT" E" IL" Z" IL" I" IT" Ly 
LIIIIIIIIIIITITII" 





£EILITIIrtr-erer 
r zj náje eo n ad sal ol o oj jo uj ol ně m 








če kodér / 

vstupy budicí členy MÁMO 
inwertorů m = P— (jů 
pí LES 

RL | 
D aj NEBE- — Z ey, 
= T- 06 
RL ČOIE TT 05 
o z * -04 

= B 

BR-LÍ - aa=y 03 
n M : == 0 
TA Ea 
yl -a 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


Pa, Pg, Pc, Pp — vstupy BCD 
Go... As — výstupy 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


mir něm. Max 
Ucc 475 50. 525. V 
Uo 15. V 
Ďa 0 25 70 © 


VSTUPNÍ ZÁTĚŽ: 


lin = A0 nA 
Irr = 1,6 mA 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max 
Ucc —0,5 + FO V 
U —0,5 +55 V 
ly —4 +5 mÁ 
Ugn —0,5 +30 V 
loL +80 mÁ 
Ďa 0 + 70 Č 
ste —65 +150 "C 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 
PŘEVODNÍKY KÓDU BCD 
NA KÓD SEDMISEGMENTOVÝCH JEDNOTEK 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Logický zisk 
každého výstu : a... G 
výstupu Bl/ 
každého vrt  onině BI / RBO) 
vstupu BI / RBO 


Vstupní napětí — úroveň H 
Vstupní napětí — úroveň L 
Výstupní napětí — úroveň L 


M Á r 
ce = 475V, loL = 20 mÁ 


výstup BI / RBO 
Ucc = 4,75 V, loL = 8 mÁ 


Výstupní napětí — úroveň H 
stup Aa... Bc 
ce = 5,25 V, lo = 250 pÁ D146C, 
D147C, E147C 


výstup BI / RBO 
Uce = 525 V, —loy = 200 nA 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, Ur = 04V 
vstup BI / RBO 
ostatní vstupy 


Vstupní proud — úroveň H 
všechny vstupy (mimo Bl / RBO 
Ucc = 5,25 V, Ujy = 24V 
Ucec = 525 V, Uin = 55V 


Výstupní proud zkratový 
Uce = 525W, BI / RBO 


Odběr ze zdroje 
Ucc = 5,25 V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Ucc = 5V, da = 259C, R, = 280 A, Cr = 15 př 


Doba zpoždění průchodu signálu 
z úrovně L na úroveň H 
z libovolného vstupu na výstup 
ze vstupu RBl na výstup 


z úrovně H na úroveň L 
z libovolného vstupu na výstup 
ze vstupu RBÍ na výstup 







ZOBRAZENÍ ČÍSEL A ZNAKŮ 





ECRAEÁKKAKKKE: 
VÝSLEDNÉ ZOBRAZENÍ ZNAKŮ SEDMISEGMENTOVÉHO 
DISPLEJE POMOCÍ PŘEVODNÍKU DM6C,D47 E147C 
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D146C, D 


D147C,D 
E147C,D 
D146C, D147C: Ďa = 02... +70*C 
NoL max. 12 
Mo max 3 
MN; max. 1 
N; max. 2,6 
UH > 20 V 
UL < 0,8 V 
UoL < 04 V 
Vo = 0,4 V 
Uou > 30 V 
VoH > 15 V 
Uou > 24 
>| < 4,2 mÁ 
—|i < 16 mÁ 
Ir < 40 
bi < 1 mÁ 
—los < 46 mA 
Ice < 90 mA 
ČPLH 10... . 100 ns 
tPLH . 10... . 100 ns 
tr 10... 100 ns 
tpirt 10... 100 ns 
FUNKČNÍ TABULKA: 
ŠÍ ŠÍ S S OÚ 
Desitkové VSTUPY | VÝSTUPY 
čislo neba : 
fikce: A B. CD 1TORBI BIRBO O, Ag Gr Gp Gx Or 6; 
M Me NE dc PoE n 
o LOL L L HOH H LOL L L L LOH 
1 HOL L L OOHOX H H L LO HOOHOHOM 
F L H L L H Z H L L H L L H L 
3 HOH L LOHOX H LOL LOL OOHOHOL 
4 L LH OLO HO H HO OL OL O HOOH OL L 
5 HO OLO OOH LOH. X H LOH OL LO HOOL L 
6 LO OHOH L HOOK H LOH OL L L LOL 
7 HOHOH L OHOX H LOL LOOHOHOHOM 
8 L L L HO OH K H L L L LOL L L 
9 H L LOHOHOX H LOL L. LH L L 
10 L H L H H X H H H H L L Hi L 
1 HOH L OOHOH X H HOH O L LO HOH U 
12 L L H H H M H H L H H H L L 
13 HO OLOHOHOHOX H L OHOH LOH L L 
14 LOHOH OH OOH X H HOHOH L L LL 
15 HOHOHOHOMH X H HOHOHOHOHOHOH 
BI X X X X KOX L HOHO OH OHOHOOHOH 
RBI L L L L H L L H H H H H H H 
LT X X X K LOOÁ H LOL LOL L O 
L — nízká úroveň H — vysoká úroveň X — lbowolný stav (úroveň L nebo H) 


MH...96 
MH.. 164 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: : 


Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V; MH54: Ucc 
Uceo = 4,75 V; MH54: Ucc . 

Výstupní napětí = úroveň H 
Ucc = 4,75V; MH54: Uco 

- Vstupní proud — úroveň H 

mimo vstup S 

každý vstup 


; JoL = 16 mÁ 
s loL =B8 mA 


s lo = —400 nA 


Uce = 5,25 V; MH54: Urc = 55V; Uju = 24V 
Ucec = 3,25 V; MH54: Ucc = 55V; Uru = 55V 
jen vstup 5 

Uce = 525 V; MH54; Uoc = 55V; Uru = 24V 
Uce = 5,25 V; MH54: Upc = 55V; Ury = 35V 


Vstupní proud — úroveň L 
mimo vstup $ 
každý vstup 
Uce = 5,25 V; MH54: Ucc 


jen vstup $ | 
Uce = 5,25 V; MH54: Ucc 
Výstupní proud zkratový 
Ucc 5,25 V 
= 535 V 
= 525 V 
= 55 V 
Odběr ze zdroje 
Uco = 5,25 : 


Ucc = 55 
Ucg = 585 V: MH54: Ucc = 


=55V; UrL=04V 
=55V; Ujp=04V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
MH..96 da = +257C, Ucc 


Doba zpoždění průchodu signálu 


ze vstupu ČC na výstup 
ze vstupu Ag na výstup 
ze vstupu R na výstup 


MH74...164 da = +257C, Ucc 


Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu R na výstup 
CL = 15 př 
CL = 50 př 
ze vstupu Č na výstup 
C. 
„ř 


sV 


MH..96 


FURKČNI TABULKA 










VSTUPY VÝSTUPY 





Hosana 


Sériový 
Frřiřeční 





F 

ko a o ha či u Čs Ču 1 
k -A k + S L L L k 
i | U- " x Z L L L L L 
4 HHH HM x HO OH HO OHOH 
i LL L +4 Čo Čo Ču so Čs 
H HLH L X H Da H BaH 
H KME M L Z Či Oza Do so Čs 
H KHE J H H Gm Gin m Ču 
M KXANÍ L L 8 n in n 





H = wnaků úroraů, usálaný xbůw 

L — něsků úroveň, ustálený saw 

E = libovolný stav včslnů jaho zřvěn 

Ora, Čo atd. — wow wýshapů Čy, Cz add. před nmzbovaním užbůkeňjh 
podmínek ma wilapičkh 


Čí, Čj úbů. — its výsupů Oy, Dy ale před předchůzající změnou 
r hečebim, 


p dměnů s nízké m vytěkěk iúřčsků 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 
POSUVNÝ REGISTR 5 A 8 BITŮ 


MH74: da= 0. +70 "C 
MH84: d4 = -25. +85 *C 
MH54: 4 = —55 + 125 "C 
MH..96 UoL < 04 V 
MH.. 164 Vo < 04 V 
UoH > 24 V 
th U l] 
lrH < 40 nA 
|1H < 1 mÁ 
MH..96 
br < 200 pÁ. 
[IH < 1 mÁ 
MH..9 
MH..1lé4 | 
=|rL < 16 mÁ 
MH..96. 
=|IL < B mÁ 
MH ..96 —|os 18... 57 mÁ 
MH5496 —los 20... 57 mA 
MH.. 164 —|os 9... 275 mÁ 
IMH54164 —lgs 10 s a mÁ 
MH..96 lcc < 79 mA 
wMH5496 Ice < 68 mÁ 
MH.. 164 Icc < 54 mÁ 
tPLH tPHL 
17 <M40 2j <d4Ů ns 
14 <35 — ns 
= 23 <55 ns 
tPLH tPHL 
27 < 36 — ns 
34 < 42 — ns 
10:4 « DE 8. 2T ns 
10... 3 10, 30 ns 
MH.. 64 


FUNKČNÍ ZAM 


V5TUPFY 


VÝSTUPY 





H = 


wyrěků Úroveň, uzkábamý wbare 


L = nirků úroveň, uibůlený sta 


u- 


liboečdný zbáw wčádrů jiho změn 


Čpa, Čo od — zoe vřalupů Čy, Cx td, před nastavením ustálených 
podmínek ne wiiupach 


Cu 


n, Čzm bd. — úběw výslupů Čhz, Čhr čbd. přeci přášičhůzejíčí náňěu 


1 hodim. 


+ změ z 


nízké na vyzákůu úrčnežíň. 
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151 


MH.. 150 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 


MULTIPLEXERY 


MH.. 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


„ L vstupů a výstupů jsou stejné jako u logických členů 


E 


urovni 


Hodnoty 


mÁ 
mÁ 
mÁ 
mÁ 


„55 
+ 58 


< 40 
= 1 
< 1,6 


20... 


[MP 


ln 
Ir 
—|os 
—=los 


MH54.. 


Ucec = 5,25 V; MH54: Ucec = 35V; Ur = 04V 


Uce = 5,25 V; MH54: Ucc = 55V; Uni = 55V 
Výstupní proud zkratový 


Ucc = 5,25 V; MH54: Uco = 55V; Uru = 24V 
Vstupní proud — úroveň L 

Ucec = 525 V 

Ucc = 35V 


každý vstup 
Odběr ze zdroje 


Vstupní proud — úroveň H 
každý vstup 


mÁ 
mÁ 


Ice 


150 


MH.. 
„151 


sV 


= 4 


SV: Um 


=5 


Uce = 525 V; MH54: Ucc 


Ice 


MH. 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uce = 5V, da = +256, N = 10 


MH.. 150 


tPLH 


tPHL 


14 


Doba zpoždění průchodu signálu 


M5 
m5 
ns 
ňs 
ns 
ns 
ns 
ns 
ň5 


< 35 
< 24 
< 20 
< 38 
< 26 
< 33 
< 21 
< 20 


< 14 


20 
16 
14 
21 
14 
22 
14 
16 
11 


= 33 
< 14 
= 3B 
< 30 
z 33 
< 23 
< 2 
= 14 


15 <5m 


8 
19 
14 
20 
15 
16 

8 


„151 


ze vstupu A, B, C, D na výstup W 


ze vstupu 5 na výstup W 
ze vstupu Eg až Es na výstup W 


ze vstupu A, B, C na výstup Y 
ze vstupu A, B, C na výstup W 
ze vstupu 5 na výstup Y 


ze vstupu 5 na výstup 
ze vstupu Do až D7 na výstup W 


ze vstupu Do až D7 na výstup Y 


MH 


„151 


MH. 


MH.. 150 


VŠTUPY 





FUMEČNÍ TABULKA 


W5TUFY 


FUMKČMÍ TABULKA 


nůzká uřčnňéěň 


X = wrsoků něba nirků úroveň — pře funkci neni rárhodající 


| V 


yl úměrně 


H = 


jAřňis4k r EI I u EE T hu I u Z AL E u EAI aE E u I E a 





„ej [Bl B č jl č jl bm jl jl jl bl bl JČ Dl Je č č DĚ JČ M MOMO AI 


U EEE HEHE HE EKK HEHE E HKHKEEKEHENH -A INKE, 


=- 


u JE č JČ č JČ B jm JE jm mě DĚ OJ OBČ ČO O l OOM O M L 
p 
dj [RČ BC E C OBČ ČO ČO MD UE IO OE OUME UH UEH UE MH OA ID EEE MNUNM 


U OH EE HEHE EEE EEE E HI HH E HH HH OU INE HH HH HN 
E 


| UE UE EHO IH UE UE OHM YEMEN HEHE MEM O IE HEHE EEE HEHE 
| VŠ jyC č č DĚ JE JC JČ DĚ DĚ C DE DĚ bl i OOM M O OIC 


B ODO O UE O IDE HE HE UAM AH HEHE EEE 


1 MŽ |bač af jal č č č č E č KČ l č č O č TOM č OBČ NĚ DĚ ČO B K ČO 
| U (č jí č JČ č JČ č OBČ B č Dl č bČ u Í ji č č DC OBČ DĚ JČ OBČ č OBČ BČ BČ Dl č č NĚ č 


ul |og č č č je DE C DĚ č č D6 U I č jí č DĚ č JČ DĚ DE DĚ DĚ DĚ DĚ DĚ O O 
E le E S R 0 o en 
UO EEE OU IH EE HE EHI EIEN EN E HEHE HEHE HH HH 
UO NM OU IEEE EE EE HH HEHE HEHE HEHE EHHEHH HEHE ENHEHEH 
fn Bč č i č č č l l č O ČN NEE 
UIS IEEE E EEE HEHE KE MAE HEHE KE HH HEKKKKKHEK 


<< I hum nil eoe liga c Er Er „+ II- AII. u. II. 


3 
= = mmm hn L LE = o 9 EX EI A A A INIII au u. „IITIT 


ml = =i = — = m — = ml umeni E ILIIIIETIrIIrIrIrIITTrIrII|I 


ml m ml l — i — 2 — ml ml mě ml l m ml mi ml mě ml ml i —i mi čě mů ml ml ml mů mi | 
| 


L — nirká úroveň 
K — wyroků neba nirků úroveň — prá Řenkci raní rozhoduje 


- vysoká 
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UCY74153N, UCY74157N 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 


SELEKTORY DAT / MULTIPLEXERY 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Logický zisk 








UCY74153N, UCY74157N. da = 09C... +70C 





každého vstupu N max. 1 
každého výstupu — úroveň L Nor max. 10 
— úroveň H NoHn max. 20 
Hodnoty úrovní L, H vstupů a výstupů, vstupní proudy shodné s hodnotami logických členů. 
Výstupní proud zkratový 
Ucc = 5,25 V UČ .. . 153N —|as 18... 57 mÁ 
UC ... 157N —|s 182 mA 
Odběr ze z.droje 
Ucec = 525 V UČ .... 153N |coL. < 6Ů mÁ 
UČ .. 157K IccL < 48 mA 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
UCY74153N, 
Uce = 5V, da = 259C, MN = 10, C; = 30 pF, R; = 400 O 
Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu na úroveň H úroveň L 
ze vstupu dat 10, 11, 12, 13 na výstup. 1Y teLH Le. 
ze vstupu dat 20, 21, 22, 23 na výstup 2Y < 18 < 60 ns 
z adresovacího vstupu A, B na výstup Y < 34 -< 34 ns 
z vybavovacího vstupnu 5, (T) na výstup 1Y, (2Y) < 30 < 23 ns 
UCY74157N, 
Uce = 5V, da = 257C, N = 10, Cz = 15 pF, Rp = 400 0 
Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu na úroveň H úroveň L 
ze vstupu dat 10, 11. na výstup. 1Y < 14 < 14 ns 
20, 21 2y < 4 < WM ns 
30, 31 3Y < 14 - 14 ns 
40, 41 4 = 14 14 ns 
z adresovacího vstupu A na výstup Y -= =- 27 ns 
z vybavovacího vstupu 5 na výstup Y < 20 < 2] ns 
FUNKČNÍ TABULKA — UCY74153N, FUNKČNÍ TABULKA | UCY74157N, 
(ADRESOVACI DATA VSTUPY VSTUP VÝSTUP VSTUPY VÝSTUP 
VSTUPY VYBAVENÍ 5 A 10 " 1y 
1 1 12 13 5 ty 20 21 2Y 
E A 20 21 22 23 T 2 30 kůl 3v 
40 41 4Y 
X X X X X X H L — 
L L L x x X L L H x X x L 
L L : E. x L 4 L L L x L 
L H X L x X L L L L H x H 
L H X H x x L H L H x L L 
H L x x L X L L L H X H H 
H E X AX H x L H 
H H x x X L L L 
H H X x X H L H 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI | MH.. 154 
PŘEVODNÍK KÓDU NA KÓD 1 ZE ŠESTNÁCTI A DEMULTIPLEXER 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MH74: da = B... +70 "C 
MH84: da = —25... +85 *C 
MH54: da = —55... + 125?C 


Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné jako u logických členů 


Vstupní proud — úroveň H 
každý vstup 


Uce = 5,25 V; MH54: Ucec = 55V; Urg = 24V lIH < 40 uŘ 
Urce = 5,25 V; MH54: Ucc = 55V; Uin = 55V lrH < 1 mA 
Vstupní proud — úroveň L 
každy vstup 
Uce = 525V; MH54: Uce = 35V; Un = 04V 
Ujr = 24V =|rr, < 16 mA 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 525V, Ujr = 45V —|os 18... 57 mÁ 
o Ucc = 355 V, Ujr = 45V MH54154 —os 20... 55 mÁ 
Odběr ze zdroje 
Ucgc = 525 V Icc < 56 mÁ 
Uce = 55 V MhH54154 Ice | < 49 mÁ 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Ucec = 5V, Aa = +257C, MN = 10 
Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu A, B, C, D na výstup tPHL 19 <33 ns 
přes tři logické členy tPLH 21 <36 ns 
z každého vstupu G1, G2 
na výstup tPHL 15 <27 ns 
PL 17 <W0 ns 


FLUMKCMI TABŘÍLKA 











VŠTUPYT VWÝBEUPFYT 

Gi02A 8 C Do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1112 13 14 15 
LLULLULLEIL HH HH HHHHHHHHHHH 
LLHLLI( HLH HH HH HHHHH HH HH 
ULLHLLIH HL HHHHHHHHHHHHH 
LL HHLLEH HHL HH HHHHHHHHHH 
LULIiHLHHH HLH HH HHHH HH HH 
LUHLHLÍH HHHHLELHHHHHHHHHH 
LLLHHLH HHHHHLHHHHHHHHH 
LLUHHHLH HH HHHHLHHHHHHHH 
LLLLL HH HH HH HH HLH HH HHHH 
LLHLLIÍHHHHHS HH HHLHHHHHH 
ILL HLHIHH HHHHHHHHLUHHHHH 
LL HHLHH HH HHUHHH HH HLE HHH 
LLLLHHÍ HH HH HHUHHHH HL HHH 
LLHLHHÍ HH HH HHHHH HH H HL HH 
LLULHHHÍHH HH H HH HHHHHH HLH 
LLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLI 
LUHKXKXYHHHHHHHHHHHHHHHH 
HLXNXXYEIKHHHH HH HH HH H HH HHAH 
HHX EKK XiH H HH HH HHHHHHHHHH 
H — vysoká úroseň L — něsků určě 

X —  wyičků neber nízká úroveň — pm haňkeí rim rozochajicí 
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74174PC, 74175PC | LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 


74174PC 
ŠEST KLOPNÝCH OBVODŮ D S JEDNODUCHÝM VÝSTUPEM 


74175PC © m 
ČTYŘI KLOPNÉ OBVODY D S DVOJITÝM VÝSTUPEM 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 4 = 07C...+707C 











nom.) min.-max. 
Vstupní napětí — úroveň H UH 220 V 
Vstupní napěti — úroveň L Ur s 0,8 V 


Vstupní záchytné napětí 
Ucc = 4,75 V, Ur = —12 mA —Up s15 V 


Výstupní napětí — úroveň H 
Ucec = 4,75V, Ujp = 20V, 
Ur = 08V, —lon = 0,8 mA Uon 34 z 24 V 


Výstupní napětí — úroveň L 
Ucc = A475V, Ujx = 20V, 


Ujr = 08V, lor = 16 mÁ or 0,2 s04 V 
Vstupní proud při max. vstupním 

napěti 

Uce = 525V, Ur = 55V l s 10 mA 
Vstupní proud — úroveň H 

Ucec = 525 V, U; = 24V li s 40 nA 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 525V, Ur = 04V —| rt s 16 mÁ 
Výstupní proud zkratový *) | 

Ucc = 525W —los 18...57 mÁ 
Odběr ze zdroje | 

Uce = 525W 74174PC Ice 45 < 65 mA 

74175PC Ice 30 s45 mA 





Dynamické hodnoty: Ba = 259C, Uce = 5V, RL = 400 0, C, = 15 pF 


Doba zpoždění průchodu signálu 











výstup z úrovně L na úroveň H FUNKČNÍ BLOKOVĚ ZAPOJENÍ 
ze vstupu R 74175PC 
74175PC tPLH 16 s 25 ns 
výstup z úrovně H na úroveň L 
Te vstupu R teHi 23 Z 35 nš DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍMKY : 
výstup z úrovně L na úroveň H 
ze vstupu C LPLH 20 < M0 ns min. nom. max. 
výstup z úrovně H na úroveň L Ucc 475 50 525 V 
ze vstupu C tPHL 2] = 30 n =lóx 08. mA 
B honí Fe lot 16 | mA 
") Mominální hodnoty plati při Ucc = 5W, da = 2596. | | 
. u “ . . , fc 0 29 MHz 
2) Zkratovat se smí současně jen jeden výstup. 
tu C, R 20 n 
tse 20 ns 
FUNKČNÍ TABULKA sáhl | 
je , tsetup R 25 nš 
Plati pro každý klopný obvod c 5 ns 
z , Ďa ů 70 "C 
VSTUPY VYSTUPY 
R C D a a 3 
L X X L H 
H t H H L 
H Ú L L H 
H L X On Ga MEZNÍ HODNOTY: 
H — úroveň H, L — úroveň L min. max. 
X — (libovolný stav) úroveň H nebo L ; v 
1 změna z nízké na vysokou úroveň Uce 7 
Oo — úroveň výstupu O před nastavením ustálených podmínek na vstupech U; 5,5 V 
ZE EE Ďa 0 +70 E 
3) Pouze 74175PC Ďstg —65 + 150 "C 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 
PARITNÍ GENERÁTOR 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Vstupní napětí — úroveň H 
Vstupní napětí — úroveň L 
Výstupní napětí — úroveň | 


I« 


Výstupní napětí — úrove 
Urcc = 45V, UH 

Vstupní proud — úroveň H 
vstupy dat 0...7 
Ucc 5,25 V, Ur = 55 
Ucc 5,05 V, Ur = 24 
vstup lichý O nebo sudý 
Ucc = 525V, Ur=5 
Ucz = 525V, Ur = 2 

Vstupní proud — úroveň L 
vstupy dat 0... 7 
Ucc = 525V, Ur =04V 
vstup lichý O nebo sudy E 
Ucc -—- 5,25 V, U; = 0,4 V 


Výstupní proud zkratový 


H 

Urcc = 475 V, Uru = 2V, UrL = 08V, lon = —08 mÁ 
L 
2 


u 


Uce = 525V 
Odběr ze zdroje 
Urc = 5,25 V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 


Urc = 5 V, da = 259C, N = 10, ČL = 15 pF, Rp = 400 82 


Doba zpoždění průchodu signálu na 


ze vstupu dat 
ze vstupu dat 
ze vstupu dat 
ze vstupu dat 


oooo 
k Jo B Mo | 


ze vstupu sudého E nebo lichého O 
na výstup sudý EO nebo lichý O0 


1. Lichý vstup na zemním potenciálu 
2. Sudý vstup na zemním potenciálu 


FUNKČNÍ TABULKA 


by úrovní H VSTUP 


na vstupech 5uUDY LICHÝ 

0... 7 E o 

S5UDA H L 

LICHA H L 

S5UDÁA L H 

LICHAÁ L H 
X H H 
X L L 
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V, UiL = 08V, loL = 16 mA 


na výstup sudy EO !) 
na výstup lichý O0 !) 
na výstup sudy E0?) 
na výstup lichý O0 *) 


VÝSTUP 


SUDY LICHÝ 
EO O0 
H L 
L H 
L H 
H L 
L L 
H H 


UCY74180N.- da = 00 
UH 
Ur 
UoH 
UoL 
IH 
HH 
IH 
l1H 
>| 
—|; 
—los 
lcc 
úroveň L 
tPHL 
< 68 
< 38 
< 38 
= 6B 
-< 10 


..+70"C 

> 20 

< 0,8 

> 24 

< 0,4 

<] 

< 40 

<| 

< BO 

< 16 

<32 

18 „5 
< 56 
úroveň H 

tPLH 
= 60 
= 48 
< dB 
= 60 
= 20 


UCY74180N 


mÁ 


mÁ 


ns 
ns 
ns 
ns 


ns 


D181C 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: © dy = 0*C... +70"C 


Vstupní napětí — úroveň H 
Ucec = 475V, Uor = 04V, loar = 40 mA 
vstupy X nebo Y 
vstupy W1 nebo WO 


Vstupní napětí — úroveň L 
zápis vyloučen 
Uce = 475 V, Upr = 04V, loar = 40 mÁ 
vstupy X nebo Y 
vstupy WT1 nebo W0 
čtení vyloučeno 
Uce = 4,75 V, Uor = 55V, Ioir = 250 nÁ 
vstupy A nebo Y 


Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V, lo = 250 nA 


Výstupní napětí — úroveň L 
Ucc = 475 MW, lor = A0 mÁ 


Vstupní proud — úroveň H 
vstupy X nebo Y 
Uce = 525 V, Un = 
Urec = B25V, U = 


vstupy W0 nebo W] 

Ucc = B525V, Uru = 24 

Ucec = 585V, Um = 55 
Vstupní proud — úroveň L 

Ucc = 35,25 V, Us = 04V 

vstupy WO nebo W1 

vstupy X nebo Y 


Odběr ze zdroje 
Ucc = 525 V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Ucc = V, ba = +25 'Č 
„Doba zotavení po zápisu 


Cr = 15 pF, MX: a Y; adresuje 


Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu X, Y na výstup 5; nebo 50 
pri prechodu do úrovně L 


Cr = 15 př, K1 a Yl adresuje 

CL = 200 pF, X1 a Y1 adresuje 

Cr = 5 pF. X1... X4 a Y1. současné adresuje 
při přechodu do úrovně H 

C, = 15 pF, X1 a Y1 adresuje 

C, = 200 pF, X1 a Y1 adresuje 


FUNKČNÍ TABULKA 


Zápis 
(impulsy úrovně H na vstupu W1 nebo W) 


Čtení 
(impulsy úrovně L na výstupu 51 nebo 50) 


Žádná změna 
Nedovolený stav 


Tučný tisk — | potenciály ke čtení nebo zápisu informaci 
X — libovolný stav 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 


Ice 


tsR 


ČPHL 
tPHL 
tPIJL 


PLH 
tpLir 





PAMĚŤ RAM 16 BITŮ 


> 2,1 V 
> 20 V 
< 0,8 V 
= 10 V 
< 10 V 
> 55 V 
<04 V 
= 400 uÁ 
dj mÁ 
= 40 UŘ 
x 1 mÁ 
< 16 mÁ 
= 11 mÁ 
=- $1 mů 
< 60 ns 
< 45 ns 
- 55 ns 
< M ns 
< 25 ns 
< 35 ns 
VYSTUP 
51 50 
H 
H 
nebo 
L 
H 
H 
H 
H H 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 


VELMI RYCHLÁ ARITMETICKO-LOGICKÁ JEDNOTKA, 

KTERÁ PROVÁDÍ 16 BINÁRNÍCH ARITMETICKÝCH OPERACI 
DVĚMA ČTYŘBITOVÝMI SLOVY (SČÍTÁNÍ, ODEČÍTÁNÍ, 
POROVNÁNÍ, ZDVOJENÍ A DALŠÍCH 12 OPERACÍ) 

NEBO 16 LOGICKÝCH OPERACÍ DVOU BOOLEOVÝCH 
PROMĚNNÝCH (EXCLUSIVE-OR, POROVNÁNÍ, AND, NAND, 
OR, NOR A 10 DALŠÍCH OPERACI) PODLE FUNKČNÍ TABULKY. 
K VOLBĚ FUNKCE SE POUŽÍVAJÍ VSTUPY 5,...5; 

A ŘÍDICÍ VSTUP PRACOVNÍHO REŽIMU M. 


Jednotka pracuje s kladnou nebo zápornou logikou. 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: dz = 07C...+70*C 





Vstupní napětí — úroveň H Un z 2Ď V 

> Vstupní napětí — úroveň L Ur s 0,8 V 
Vstupní záchytné napětí 

Ucec = 475V, —IĎ = 12 mA —Up s 15 V 


Svodový proud výstupu A, B 

otevřený kolektor 

Ucc = 4,75V, Up = 55V |cEx s 250 ně 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uco = 4,75V, —lon = 0,8 mÁ, 

U; = Ujn nebo Urr podle 

funkční tabulky UoH 524 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 475V, loL = 16 mA, 

U; = Ur nebo UL podle 

funkční tabulky Uz s04 V 
Vstupní proud — úroveň H 

Ucc = 525V, U; = 24V 


vstupM O Již: s 40 nA 
Ao, Ar Az, A3, Bo, Bi, Bz, B3 IH s 120 nA 
50, 51, 52, 53 lrH < 160 nA 
C) lrH s 200 nA 
Ucc = 5,25V, U, = 55V 

všechny vstupy IH s 1 mA 


Vstupní proud — úroveň L 
Ucc = 525V, U; = 04V 


vstup M O —=|ig < 16 mA 

Ao, Ai, Az, Bo, B, B2, B: >| s 48 mA 

50, 51, 525 —|g S64 mA 

Čn —lir s 8,0 mÁ 
Výstupní proud zkratový 

Ucc = 525V, Up = 00V —|9s 18...57 mA 


Odběr ze zdroje — Ucc = 5,25 V 
Cx = Bo = B; = Bz = B3 spojit 















na zem, všechny ostatní vstupy 4,5 V Ice s 140 mÁ 
M = 59 = 5: = 82 = 53 = 45V, 
všechny ostatní vstupy spojit na zem cc = 150 mA 
S VSTUPY A VÝSTUPY VSTUPY A VÝSTUPY 
> V AKTIVNÍ ÚROVNI L V AKTIVNÍ ÚROVNÍ H 
< VÝBĚROVÉ 
E VSTUPY FUNKCÍ | LOGICKÉ| © ARITMETICKÉ — | LOGICKÉ (ARITMETICKÉ 
= 5: 52 51 5 M=H „Ca = L ÍM=H pR onu 
k 4 — = 
z L U L L A. A minus] A A 
© L L L OH AB. | ABminust A+B |A+B 
L OU H L A + B | AB minus 1 | AB 1A+ B 
LOL H H TH. | minus] M minus 1 
L OH L L A + B | Aplusl(Á + AB | A plus AB 
„a | AB plus (A + | B | (A + B) plus AB 
LOH H L AGB |A minus B minus 1/ A © B | A minus B minus 1 
L OH- H HÍA+B (A+ AB AB minus 1 
H L L L JAÁB | A vě (A+B). | A + B | A plus AB 
H L L H (AGB |AplusB. o (ABB | Aplus B | 
H U HH L B AB plus (A + B) | B (A + B) plus AB 
H UH HA+B [A+B AB AB minus 1 
H OH U L L A plus A' H o- | AplusA 
H HL OH AB B plus A A + B | (A+ B) plus A 
H OH OH L AB AB plus A A+B |(A+ plus A 
HH H HA A A A minus 1 
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74181PC 


8 
= 


číslicové vstupy A 

(aktivní v L) 

„.B3 číslicové vstupy B 
(aktivní v L) 

„53 vyběrové vstupy funkcí 
řídicí vstup provozního 
stavu 
vstup přenosu 

1+ F funkční výstupy 
(aktivní v L) 

= B výstup komparátoru 

výstup generovaného 
přenosu (aktivní v L) 
P výstup šířeného přenosu 
(aktivní v L) 
Cn+4 výstup přenosu 


10 ZL EI 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max 

Ucc —0,5 +70 V 

ň —),5 +55 V 
i —30 +5 mÁ 
Uon —0,5 + Ucc V 
loL +30 mÁ 
Ďa 0 + 70 i © 
Ďsta —65 -+ 150 "€ 


LOGICKÉ SYMBOLY 
OPERANDY V AKTIVNÍ ÚROVNI L 


21 DB 2 NA 68 


LA F-4 C ČD 





OPERANDY V AKTIVNÍ ÚROVNI H 
21 A222 08 


ČJ F=ČN CH CD 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 


SYNCHRONNÍ VRATNĚ ČÍTAČE 


MH74: 
MHá4: 
MH54: 


Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné jako u logických členů 


Vstupní proud — úroveň H 
Ucc = 525V; MH54: Ucec = 5 
Ucc = 525 V; MH54: Ucec =5 

Vstupní proud — úroveň L 
Ucec = 525 V; MH54: Ucc 

Výstupní proud zkratový 
Uce = 525 V 
MH54: Ucc = 55V 

Odběr ze zdroje 


Ucc = 5,25 V 
MH54: Ucec = 55V 


V; Un = 25V 


55V; Us = 04V 


DYNAMIČKÉ HODNOTY: 


Ucc = 5V, da = +257C, N = 10, CL = 15 pf, Rp -= 400 2) 


Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu CU na výstup CA 
ze vstupu CD na výstup BO 


ze vstupu CD nebo CU na výstup G 
ze vstupu A, B, C nebo D no výstup OG 
ze vstupu R no výstup © 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


Vstupní kmitočet čitání 
Šířka vstupních impulsů 
Předstih dat 

Přesah dat 


Hirrleeeu P sbiňeěíl Čliěmí Činná Birul 
přižakreli upiěd mě čl čna 


R L Ču ČD 

H x x K Hasteeení „L (oryrehr.) 

L L x K Hostem přechody (Čaxynchr.) 
L H H H Ber nmměry 

L H 1 H Čoběsňa vpsrel 

L H H Čítání wrmd 


H — wyřůků úirereeň 

L — řsžká uříprěň 

£ — libovělny show 

+= hádiový impulz, rměra x názké no wyzokou učni 


IH 
B 


->| 


—los 
—|0s5 


Ice 
Ice 


fcount 
tow 
tsetup 


tyald 


0... +70 "C 
2 +85 C 
—55 .... +125"0C 


U 
B 
n 


< 40 
< 1 
< 16 
18... 65 
2D... 65 
< 102 
< 89 
trLiH tPL 
< 26 < 24 
< 2 < 24 
< 38 < 4] 
= 40 < 40 
. z Ja 
Du 
> D0 
> 20 
> Ů 





počítání vpřed 


počílůní vzad 





počkání vpřed 





£) počhůní vzad 


M 
mÁ 


mA 


mÁ 
mA 


mÁ 
mÁ 


ns 
m5 


ns 
ns 
ns 


MHz 
ns 
ns 


ns 


113 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 
INVERSNÍ POSUVNÝ REGISTR 4 BITY 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: | da OC... +70C 


Vstupní napětí — úroveň H 
Vstupní napětí — úroveň L 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 475 V, =loy = 0,8 má 
Výstupní napětí — úroveň L 

Ucec = 4,75V, lozL = 16 mÁ 
Statická šumová úroveň 
Vstupní proud — úroveň H 

Ucec = 525V, Ujg = 24V 

vstup MC 

ostatní vstupy 

Uce = 325V, UH = 55V 
Vstupní proud — úroveň L 

CC = 5,25 V, UrL = 04V 

vstup MČ 

ostatní vstupy 
Výstupní proud zkratový ') 

Uce = 525V 
Odběr ze zdroje 

Ucc = 525W 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Ucc = 5VW, da = +257Č, Čr = 15 pF, RL = 400 0 


Maximální hodinový kmitočet 

Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu C1, C2 na výstupy A, B, C nebo D 
při přechodu do úrovně H 
při přechodu do úrovně L 


DOPORUČENÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY: 


Logický zisk výstupu 
úroveň H?) 
úroveň L*) 
Šířka hodinového impulsu 
Doba předstihu pro vstupy A, B, C, D, Sl 
Doba přesahu pro vstupy A, B, C, D, SI 
Doba předstihu pro vstup MČ vůči C1 
úroveň L 
úroveň H 
Doba předstihu pro vstup MC vůči C2 
úroveň L 
úroveň H 


2. Non = | = =loy = M 
3 Mor =1 = lo = 16 mA 
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Tmax 


tPLEH 
tPHL 


NoH 
Mor 


tw CL 
tsetup 
thold 


t 
t4 


t3 
tz 


1. Zkratovat se smí současně jen jeden výstup — ne děle než 1 s. 


> 20 


s te 
< 35 


max. 
Max. 


> 15 
> 20 
> Ú 


> 20 
> 10 


> 10 
> 20 


20 
10 


D195D 


< < 


mÁ 


mÁ 


MH: 


n5 
ns 


ns 
ns 


ns 


ns 
ns 


ns 
ns 
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MH1082 | DEKODĚR - BUDIČ ZOBRAZOVAČE SE SVĚTELNÝMI DIODAMI 


MONOLITICKÝ BIPOLÁRNÍ DEKODÉR — BUDIČ DEVÍTIMÍSTNÉHO 


ZOBRAZOVAČE SE SVĚTELNÝMI DIODAMI A INVERTUJICÍ 


ZESILOVAČ PRO ŘÍZENÍ VNITŘNÍHO NAPÁJENÍ KAPESNÍHO 


KALKULÁTORU. 


MEZNÍ HODNOTY: 


mir. max. 
Ucc 27 6,0 V 
U -A 6,0 V 
a 10 45 P 
Ústg 0 70 u © 


MÁME 


a 
1 5 
i- 
ný! 
= 
5 
TE 
a 





Žapojení vývodů 
(pohled shora) 


FUNKČNÍ TABULKA DEKODÉRU 








WStupy výstupy 
výwodí — u 
A B C D 0 1 Ž 3 4 5 č T 8 
kód [05 04 03 02110 11.12 13 14 15 16 17 1ě 














15 L L E L HH HH HH HH HH 
14 H i L L HH H HH HH HH HH 
13 L H L L HH HH H HH HO OH 
12 H H L L HH HH HH HH HH 
11 L L H LÍH HH H OH H OH H.OH 
10 Hi L H L H OH. H HH H H HŮOH 
9 L H H L H OH OH HH HH HOH 
H) HOH O OH LIH HH HK K HE 
T L L L H H HO OH OH HH H L H 
Ó H L L H H HH H HH HH L HO OOH 
5 L H L H H H OH H H L H HH 
4 H H L H H HOH H L H H OH OH 
k) L E H H H H OH L HO OH H OH OH 
Ž H L H H H H L H OH HH HH H 
1 L H H H H L HH HH H HH 
0 H H H HÍL HH HH HH HH 
Pouzdro IO—18 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 4 = 259C, Ucec = 45V 
Dekodér — budič: 
Vstupní napětí — úroveň H U =25 V 
Vstupní napětí — úroveň L Ur =04 V 
Výstupní napětí v sepnutém stavu 
lorox, = 20 mA Uprow, s0,5 V 
Výstupní proud v rozepnutém stavu 
Uororr, = 45V loroFF) <150 pÁ 
Vstupní proud — úroveň H 
Uj = 45V lin s0,5 mÁ 
Vstupní proud — úroveň L 
Ur = -05V hr <—150 pŘ 
Invertor: 
Vstupní napětí — úroveň H UH „] V 
Vstupní napětí — úroveň L Ur sé, V 
Výstupní napětí — úroveň H 
lo = -100 A UonÓ 23,5 V 
Výstupní napěti — úroveň L 
lo = 4 mÁ Ur <2,0 V 
Vstupní proud — úroveň H | 
Us = 45V lir 20 mA 
Vstupní proud — úroveň L 
Uj = -05V IL 5—150 HA 
Výstupní proud zkratový — los 124,2 mÁ 
Proudová spotřeba celého integrovaného obvodu Ice <100 HÁ 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL 
SCHOTTKY TTL 
KATEGORIE B 


k! 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL SSI, MSI, SCHOTTKY 
TTL 551 KATEGORIE B maji zaručovány stejné elektrické vlast- 
nosti obě obvody základní řady  MH74...,  MHB84. 

a MH54... Navíc se na ně vztahují tato ustanovení a záruky: 


Integrované obvody kategorie B jsou vyráběny za zvláštní 
péče a s uplatněním primárních třídicích postupů ve sféře 
technologického procesu. Rozsah primárních třídicích postupů 
včetně mezioperačních kontrol je určován výrobcem a blíže se 
nespecifikuje. 


Výrobce věnuje trvalou péči zvyšování spolehlivosti, k čemuž 
využívá údajů získaných z praktického provozu součástek, zkou- 
šení obvodů a výsledků rozborů zjištěných vad. 


Součástky jsou kusově podrobeny sekundárnímu třídicímu po- 
stupu. Sekundární třídicí postup je účinný pouze ve spojení 
s parametry technologického procesu a sám o sobě neposta- 
čuje k zabezpečení záruk spolehlivosti. Sekundární třídicí po- 
stup je specifikován postupy: 


provádí se při teplotě 140"C +57C 
po dobu 24 h. 


součástky se podrobují teplotním 
cyklům s mezními hodnotami —55"C 
do +125"Č po dobu 15 min u ob- 
vodů 55| a 19 min u obvodů M5 
v každé teplotě. Provádí se 10 cyk- 
lů. Doba přechodu nejvýše 20 s. 


Teplotní stabilizace 


Teplotní cykly 


Elektrická funkce zkouška elektrické funkce se prová- 
dí při horní mezní teplotě součástky. 
Horní mezní teplotou se rozumí nej- 
vyšší dovolená pracovní teplota da- 
né řady součástek (MH74, MH84, 
MH54). 


Měření provádí se při normální teplotě 
statických parametrů (25*C +576) předepsanými metoda“ 
„mi měření. 


ZNAČENÍ INTEGROVANÝCH OBVODŮ: 


MH74...S  MH74..S...S 


MH84...5 MH84..S...5S 
MH54...S MH54..5...5 
Měření provádí se při normální teplotě 
dynamických parametrů | (25“C *5"C) předepsanyými metoda- 
mi. 


součástky, které prošly uvedenými 
předchozími postupy se podrobují 
elektrické stabilizaci (zahořování) v 
podmínkách předepsaného elektric- 
kého zatížení a při teplotě prostředí 
+807; doba trvání | stabilizačního 
postupu 5 dnů. 


Elektrická stabilizace 


Měření statických parametrů při horní mezní teplotě 
Zkouška elektrické funkce v dolní mezní teplotě 

Měření statických parametrů při normální teplotě +25"“C 
5 


ZÁRUKY A REKLAMACE SPOLEHLIVOSTÍ: 


Záruky: 

Na integrované obvody kategorie B je poskytována záruka 

zkoušené spolehlivosti, definovaná: 

Elektrický režim elektrické zatižení v mezích doporu- 
čených pracovních podmínek 


Teplota prostředí +80 *C 

Žaručovaná 

intenzita poruch A = 10-3h 

Konfidenční úroveň 609; 

Kritéria poruch havarijní poruchy (ztráta logické 


funkce, zkrat, přerušení) 
REKLAMACE: 


Zaručovanou intenzitu poruch lze reklamovat pouze na zákla- 
dě výsledků zkoušky, kterou provede reklamující za předepsa- 
ných podmínek záruk. 


Integrované obvody, dodávané podle popsaných podminek, jsou součástkami spolehlivostní kategorie B. Typový znak těchto integro- 


vaných obvodů je doplněn písmenem 5 na konci typového znaku. 


Podle uvedených podmínek se dodávají tyto integrované obvody kategorie B: 


Integrované obvody TTL 551 


SCHOTTKY TTL 


MH74005 MH84005 
MH74035 MH84035 
MH74045 MH84045 
MH74055 MH84055 
MH74105 MHáa4105 
MH74205 MH84205 
MH74305 MH84305 
MH74375 MH84375 
MH74385 MH84385 
MH74405 MH84405 
MH74505 MH84505 
MH74515 MH84515 
MH74535 MHa84535 
MH74545 MH84545 
MH74605 MH84605 
MH74725 MH84725 
MH74745 MH84745 
Integrované obvody TTL M51 

MH74425 MH84425 
MH74755 MH84755 
MH74905 MH84905 
MH7490A5 MH8490A5 
MH74935 MH84935 
MH7493A5 MH8493A5 
MH74965 MH84965 
MH741505 MH841505 
MH741515 MH841515 
MH741545 MH841545 
MH741645 MH841645 
MH741925 MH841925 
MH741935 MH841935 
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AH MH74S005 
MH54005 ee: 
MH54045 MH74S045 
MH5405$ MH745105 
MH5410S MH745205 
MH5420S MH745375 
MH5430S MH745385 
MH54375 MH745405 
MH5438S MH745515 
MH5440S nm 
MH5450S MH745745 
MH54515 MH74S1125 
MH5453S MH845005 
MH5454S MF1B45035 
MH5460S MH845045 
MH54725 MH845105 
MH5474S MH845205 
MH84S375 

MH84S38S 

MH84540S 

MH84S51S 

MH5442S MH84S645 
MH5475S MH845S745 
MH5490S MH84S1125 
MH5490AS MH54S00S 
MH5493S MH54S03S 
MH5493AS MH54S04S 
MH5496S MH54S10S 
- MH54S20S 
MH54150S MH54S375 
MH54151S MH54S38S 
MH54154S MH54S40S 
MH54164S MH54S515 
MH541925 MH54S645 
MH54193S MH54S745 


PŘEHLED 


SCHOTTKYHO LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL 





Typ 


Označení 


Log. funkce 


Pouzdro 





MH74500 
MH74503 


MH74504 
MH74510 
MH74520 
MH74537 


MH74538 
MH74540 


MH74551 
MH74564 
MH74S74 
MH745112 





MH84500 
MH84503 


MH84504 
MH84510 
MH84520 
MH84537 


MH84538 
MH84540 


MH84551 
MH84564 
MH84S74 
MH845112 


MH54500 
MH54503 


MH54504 
MH54510 
IMH54520 
MH54537 


MH54538 


MH54540 


MH54551 
MH54564 
MH54574 


Čtveřice dvouvstupových pozitivních logických členů NÁND 


Čtveřice dvouvstupových pozitivních logických členů NAND 
s otevřeným kolektorovým výstupem 


Šestice invertorů 
Trojice třivstupových pozitivních logických členů NAÁMD 
Dvojice čtyřvstupových pozitivních logických členů NAND 


Čtveřice dvouvstupových pozitivních výkonových logických 


členů NÁND 


Čtveřice dvouvstupových pozitivních výkonových 
členů NÁMD s otevřeným kolektorovým výstupem 


logických 


Dvojice čtyřvstupových pozitivních výkonových logických 


členů NAND 

Dvojice pozitivních logických členů AMD-OR-INVERT 
Pozitivní 4—2—3—2 vstupový logický člen AND-OR-INVERT 
Dvojitý bistabilní klopný obvod D 


Dvojice synchronních klopných obvodů J—K, vybavených 
asynchronními vstupy NASTAVENÍ a NULOVÁNÍ 


zvýšení spolehlivosti jsou vstupy opatřeny záchytnými diodami, 





ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 


MEZNÍ HODNOTY 


MH745 MH845 


ŘADA 


< < < < 


ABCD 
AB + CD 


= ABCD + EF+ 
+ GHI + JK 


MH545 


IO 13 


IO 13 
IO 13 
IO 13 
IO 13 


IO 13 
IO 13 
IO 13 
IO 13 
IO 13 


IO 13 
IO 14 


Pro zlepšení dynamických vlastností jsou u všech obvodů řady MH745, MHB845, MH545 použity Schottkyho desaturační diody. Pro 








Napětí zdroje Ucc max. +7 +7 +7 V 
Napětí vstupu | min. — max. U; min.— max. —05...+55 —)5... +55 —D,5...+5,5 V 
Výstupní napětí !) UoH max. +7 +7 +7 V 
Výstupní proud !) loL. max. +20 +20 + 20 mÁ 
Meziemitorové napětí *) Urcs max. 5,5 5,5 5,5 V 
Rozsah pracovních teplot Ďa max. 0...+70 —25... +85 —55... +125 © 
Rozsah teplot při skladování Ďsrg max. —55,.. +155 —55... +155 s€ 








1) Platí pro MH.. S03, .. S38 = 
2) Napětí mézi emitory téhož vstupního tranzistoru (téhož logického členu). 


M | 
n 


ie 
FA 
10, 
pa 
os) 





ZB RFRES 





MH..537, .. 538 


11ř 


SCHOTTKYHO LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL PŘEHLED 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 








Řada : MH745.. MH845.. MH545.. 
Napájecí napětí Ucc 4,75... 5,25 475.. 525 45...5,5 V 
Vstupní záchytné napětí | 
Ucc = 475 V, Ur = —18 mÁ —Up < 12 = 1,2 — V 
Ucc = 45V, U: = —18 mÁ —Up — — < 12 V 





Ztrátový výkon hradel 


MH..500, MH..S10 . 23 mW 
MH..503 P h 21,5 mW 
MH..504 P 26 mW 
MH..520 P 21 mW 
MH..537, MH..538 P 41 mW 
MH..540 P 47 mw 
MH..551 F 28 mW 
MH.. 564 P 53 mW 
Žtrátový výkon klopného obvodu 
MH..574 P 0 mW 
MH..5112 P B5 mW 
Logický zisk Nr NH 
MH..500, ..510, .. 520 max. 10 max. 20 
MH..503 max. 15 
MH.. 540 max. 10 max. 20 
MH..574 max. 10 max. 20 
STATICKÉ ÚDAJE: 
Vstupní napětí — úroveň H UH > 20 V 
Vstupní napětí — úroveň L U < 0,8 V 
Výstupní napětí — úroveň H 
MH745.., MH8á45.. Uorn > 27 V 
MHS4S.. UoH > 25 V 
Výstupní napětí — úroveň L Up < 05 V 
Výstupní proud zkratový —|os 40 ... 100 mÁ 
MH..537, MH..540 —los 50... 225 mÁ 


p 
M 
"JE 
| K 
je 
Li 
W 
p Ů 





MH..5112 
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MH..S00 MH..S10 MH ..S38 
MH..S03 MH..S20 MH..540 
MH ..S04 MH..S37 MH ..S51 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Vstupní napětí — úroveň H 
Ucc = 4,75 V; MH545: Ucec = 45V 
Vstupní napětí — úroveň L 
Ucc = 4,75 V; MH545: Ucc = 45V 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V; MH545: Ucc = 45V; UrL = 08V, Ujy = 45V 
loH = —1 mÁ (mimo MH..503, ..538) 


l 


log = —3 mA MH.. S37 
MH54537, ..54 
Výstupní napětí — úroveň L 
Ucg = 475V; MH545: Ucz = 45V; U = 22V 
= 60 mA MH54S37, ..538, .. S40 
Výstupní proud — úroveň H 


Ucc = 4,75 V; MH545: Ugco = 45V; Ur = 08V 
Uor = 55V, Urna = 445W (jen MH.. 503, .. S38) 


Vstupní proud — úroveň H 
každy vstup 


Ucc = 525 V; MH545: Urc = 55V; Ujp = 55V, Ur= 00V 
Ucc = 525 V; MH545: Ucc = 55V; Um = 27V, Up =0V 
Ucc = 525 V; MH545: Ucec = 55V; Ur = A7 V, Up = 0V 
MH54S37, ..538, ..540 
Vstupní proud — úroveň L 
Ucc = 525 V; MH545: Ucc = 55V; UjL =05V, Ujn = 45V 
Ucec = 525W; MH545: Ucc = 55V; UL =05V, Urgr = 45V 


MH54537, ..538, .. 540 
Výstupní proud zkratový 
Ucc = 525V; MH545: Uce = 55V, Ur = 00V 
(mimo MH..503, .. 538) 
MH54537, ..540 
Odběr ze zdroje — úroveň H 
Ucc = 5,25 V; MH545: Ucc = 55V, Ur = 00V 
MH.. 500 
MH.. 503 
MH..504 
MH..510 
MH.. 520 
MH..537. .. 538 
MH.. 540 
MH.. 551 
Odběr ze zdroje — úroveň L 
Ucc = 5253 V; MH545: Uce = 55V; U, = 45V 
MH..500, ..503 


MH.. S37, .. 538 


DYNAMICKÉ ÚDAJE: 
Vec =) V, ia = 23"C, CL = 15 př, RL -= 280 A, Un = A7 V 


Doba zpoždění signálu 
MH.. 500, 504, 510, .. 520 
MH..500, 504, 510, ..520 
MhH..503 
MH..503 
= 50 pF, RL = 930, Ur = 27V 
MH.. 551 
MH..551 
MH..540 
MH..540 
= 15 pF, RL = 930, Uru = 27V 
„537 i 


li 
Pa 
Un 
Á 
Ů 
t= 


Ucc = 5V, da 


Ucc = 5V, da 


ll 
P 
čn 
o 
(O 
z: 
Č) 
r 
l 


MH745..: 
MH6845 u a 
MH545..: 


UH 


UL 


ELIT 
LL 
PLM 
tPIiL 


tPLII 
PL 
tPLI 
tPHL 


UPLH 
tPHL 
tPLH 
tPIIL 


SCHOTTKYHO LOGICKÉ 
INTEGROVANĚ OBVODY TTL 


Ba = 09C, +257C, +70"Č 
Ba = —259C, +257C, +85"C 
By == —55"C, +259C, +1257C . 


40... 
K cc 


> 20 


= 0,8 


< 250 


- - ko] - 


V 


V 


ZELL 


< X 


SCHOTTKYHO LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Vstupní napětí — úroveň H 

Uce = 4,75 V; MH545: Ucc 
Vstupní napětí — úroveň L 

Ucec = 4,75 V; MH545: Ucc 
Výstupní napětí — úroveň H 

Ucz = 475 V; MH545: Ucc 


Ujn = 45V, Us = 08V, loH 


Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 475 V; MH545: Ucc 
Ujg = 20V, lor = 20 mÁ 


Vstupní proud — úroveň H 
Ucec = 5,25 V; MH545: Ucc 
U = 55V, U = oV 
Ur = AŤ V, Uz = OV 

Vstupní proud —= úroveň L 
Uce = 3,23 V; MH545: Uce 
Ur m 43V, Ur = 03V 

Výstupní proud zkratový 
Ucec = 3,25 V; MH545: Uce 
UL = 0V 

Odběr ze zdroja = úroveň H 
Ucc = 3,23 V; MH545: Ucc 
Ur =zoV 

Odběr ze zdroje — úroveň L 
Uce = 5,25 V; MH545: Ucc 
UH = 4,5 V, U = V 


DYNAMICKÉ ÚDAJE: 


= =| mÁ MH?745, MH845 
MH545 


MH745, MHB845 
MH545 


5,5 V 
35V 
59V 
55V 


5,5 V 


Ucc = 5V, da = 259C, Cr = 15 pF, RL = 280 2 
Doba zpoždění signálu při průchodu 


na úroveň hl 
na úroveň L 
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MH74564: 
MH84564: 
MH54S64: 


Uru 


UL 


UoH 
UoH 


UoL 
UoL 


ru 
lu 


= 


=|gs 


Ice 


IceL 


tPLI 
tPJIL 


Da 
Ďa 
Va 


U 


MH.. S64 


OC, +25"C, +70"C 
—-259C, +425"9C, +85"C 


—559C, +25"C, +125"C 


>20 


< 0,8 


40... 100 


< 12,5 


< 16 


V 


V 


<< 


mÁ 


mÁ 


mÁ 


ns 
ns 


MH.. S74 SCHOTTKYHO LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Vstupní napětí — úroveň H 
Ucc = 4,75 V; MH545: Ucc = 45V 


Vstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V; MH545;: Uce = 45V 


Výstupní napětí — úroveň H 
Ucc = 4,75 V; MH545: Ucc = 45V; Up = 08V 
loH = —1 mA, Ur = 2V MH74574, MH84574 
MH54574 


Výstupní napětí — úroveň L 
Ucec = 475 V; MH545: Ucc = 45V; Ujy =2V 
lor = 20 mA, UjpL = 08V 


Vstupní proud pro max. vstupní napětí 
každý vstup 


Uco = 5,25 V; MH545: Uce = 55V; Ujg = BBV, Ur =0V,U:=45V 


Vstupní proud — úroveň H 
Ucc = 5,25 V; MH545: Ucec = 55V; Urg = 27 V,UrL=0V, U:= 45V 
vstup D 
vstup R 
vstup 5 
vstup CH 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V; MH545: Ucc = 55V; Urr = 05V, UH 
vstup 
vstup R 
vstup 5 
vstup CH 


4,5 V, U; = 0V 


I 


Výstupní proud zkratový 
Ucc = 5,25 V; MH545: Ucec = 55V; Ujr =0V, Un = 45V 


Odběr ze zdroje 
Ucec = 5,25 V; MH545: Ucec = 55V; Ury = 45V, Ur =0V 


DYNAMICKÉ ÚDAJE: 
Uce = 5V, da = +259C, N = 10, C, = 15 př, RL = 280 0 


Doba zpoždění signálu 
ze vstupu 5 nebo R 
na výstup O nebo G 
ze vstupu 5 nebo R 
na výstup G nebo G 
vstup CH na úrovní H 
vstup CH na úrovni L 


ze vstupu CH na výstup G nebo G 
Max. opakovací kmitočet hodinových impulsů 


FUNKČNÍ TABULKA 











synchronní režim 
H t H 
H t 


£I 
| ml 


H vysoká úroveň L nirká úroveň 
X | může být úroveň H nebo L — pro funkci není rozhodující 
+ | tento stov trvá poure v době, kdy oba osynchronní 
vstupy jsou na úrovní L 
-+ přechod z úrovně L do úrovně H 


MH74574: 
MH84574: 
MH54574: 


UH 


Ur 


Uon 
UoH 


tPLH 


tPHL 
tPHL 


tPLH 
tPHL 


fmax 


OC, +259C, +70"C 
—25"C, +25"9C, +865"C 
—55"C, +25"C, +1257C 


> 20 


< 1 


< 50 
< 150 
< 100 
< 100 


AA A A 
Jm Jm Ch NÍ 


< 50 


< 6 


< 13,5 
< 


<ý 
< 


> 75 


V 


V 


Ze 


n3 


ns 
ns 
ns 
ns 


M 


Hz 
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Uce = 5V, da = +25"C, C; = 15 př, RL = 
Doba zpoždění průchodu signálu 

ze vstupu 5 nebo RO 

na výstup A nebo A 

vstup na úrovni H 

vstup na úrovní L 

ze vstupu CL na výstup G nebo G 
Max. opakovací kmitočet hodinových impulsů 

FUNKČNÍ TABULKA © SYNCHRONNÍ REŽIM 
VSTUPY) VYSTUPV 

S R J K o [0] 
H H L L S 5 
M M H L H L 
H H L H L H 
H H H H s s 


SCHOTTKYHO LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Vstupní napětí — úroveň H 
Ucc = 4,75 V 

Vstupní napětí — úroveň i 
Ucc = 4,75 V 

Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 475 V; 


Ur = 2V, UL = 08V, lou = —1 mÁ 
Výstupní napětí — úroveň L 

Ucc = 475V 

UjpH = 22V, Ur = 88V, loar = 20 mÁ 
Vstupní proud pro max. vstupní napětí 


Uce = 525V; 
Un = 55V, Ur = 00V 
Vstupní proud — úroveň H 
Ucec = 525V; 
UH = 2 V, U = 0 V, U = 4,5 V 
vstup J, K 
vstup ČL 
vstup R 
vstup 5 


Vstupní proud — úroveň L 
u Pe 
ASV, Un =05V 


Výstupní proud zkratový 


Uec 5,05 V; 
U 45V, U = 


Odběr ze zdroje 
Uco = 525V; 
Ujyx = 45V, Ur = 00V 


OV 


DYNAMICKÉ ÚDAJE: 


Štav na vstupech před příchodem záporného napěťového 


skoku na vstupu ČL 


Štov na výstupech po skončení záporného napěťového skoku 


na vstupu CL 


stav výstupu © po skončení předchozího záporného napěťo- 


vého skoku na wstupu ČL 
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MH745, IMH845 


280 (2 


MH745: dBa= 0"C, +259C, 
MH845: dy = —25"C, -+2570C, 
MH545: $z = —559C, -4-257C, 
UrH > 20 
UL = 0,8 
UoH > ŽP 
Uor < 0,5 
BH < 1 
r < 50 
lz < 100 
IH < 1% 
kIH < 100 
—|ir < 16 
—Ir zd 
—|;r z ] 
— ir < 7 
—los 40... 100 
lcG -= 50 
tPLH 2 „T 
tPHL 2 ba : 
tPHL 2 k; 
tPLH 2 „I 
tPHL y. s; 
Úmax > B 
ASYNCHRONNÍ REŽIM 
VSTUPY 
5 R J K CL 
L H X x X 
H L X X X 
L L X x x 
H  vyšoká uroveň L nízká úroveň 
X může být H nebo L 
5 


MH..ST12 


+70"C 
-+85 "C 
+125"6 


mÁ 


mÁ 


mÁ 


F= 
„L 


stav výstupu Č po skončení předchozího záporného skoku 


na vstupu ČL 


tento stav trvá pouze vw době, kdy oba osynchronní vstupy 


jsou we stavu L 


ŘADA MZ100 





LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY DTL 


PRO POUŽITÍ V ČÍSLICOVÝCH ZAŘÍZENÍCH 





Log. funkce 





Typ Označení Be 
MZH 115 čtveřice dvouvstupových pozitivních logických členů NÁNO X = AB IO 14 
MZH 145 dvojice pětivstupových pozitivních logických členů NÁNL X = ABCDE 1 14 
MZH 165 čtveřice převodníků signálů z řady MZ 100 na úroveň řady MH 74 

(MH 54, MH84) |O 14 
MZH 185 čtveřice dvouvstupových pozitivních logických členů NÁND s ote- 

vřeným kolektorem pro funkci převodníků signálů úrovní řady | 

MH 74 (MH 54, MH84) na úroveň řady MZ 100 |O 13 
MZJ 115 dvojčinný bistabilní klopný obvod |—K IO 14 
MZK 105 monostabilní klopný obvod pro funkce klopného obvodu, obvodů 

pro zpoždění počátku impulsů, pro zpoždění spínání a zkracování o 


impulsů 





MEZNÍ HODNOTY: 


Napájecí napětí Ucc : max. 

MZH185 Ucc max. 
Vstupní napětí Uz max 

MZH185 U; max 
Mapěti na vývodu Y U max. 
Proud vývodu Y ly max 
Rozsah pracovních teplot okoli ba max. 
Rozsah skladovacích teplot Ústa max. 


1) Napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu, kterým je vývod č. 8, u MZH 185 vývod č. 7. 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: 
Ztrátový výkon hradel Pryp 


Šumová imunita 





MZH115 


OI = 
M 
[V 
0 
u 
8 


ha 
F bed 





MZH145 MZH165 MZH185 


27 





mw 


MŽK105 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY DTL 
-LOGICKÉ ČLENY NAND © PŘEVODNÍK ÚROVNĚ MZ100 - TTL 


Teplota 


okoli 


Napájecí napětí 


Logický zisk max. úroveň L 
úroveň L 
úroveň H) 
Vstupní napětí — úroveň H 
Uzc = 11,4 V 
Ucec = 135W 
Vstupní napětí — úroveň L 
Uzc = 11,4 V 
Uzc = 135 V 
Ucec = 170W) 
Výstupní napětí — úroveň H !) 
Ucc =- 11,4 V, UL = 4,5 V, lo == 0,1 mÁ 
Urcc = 135 V, Up = 45V, —loy = 0,1 mA 
Urc = 17. V, Ujr = 45V, —loHn = 0,1 mA 
Výstupní napětí — úroveň L 
Ucec = 11,4 V, Ujg = 75W, loar = 45 mA 
Ucc = 135V, Ujnr = 75V, loar = 18 mA 
UrcĎ = 11,4V, U: = 75V, loar =. 45 mA 
Ucc = 135 V, Ujw = 55V, loL = 54 mÁ 
Ucc = 11,4V, Ur = 75V, loL = 20 mÁ 
Ucec = 135V, Ur =75 V, loL = 2 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
Ucc = 135 V, Ur = 17V MZH115, 
Ucec = 17 V, Up = 17V MZH115, 
Uce = 13,5 V, U; = 17V vstup 2, 5, 11, 14 
Ucec = 17 V, Ur = 17V vstup 2,5, 11, 1d 
Ucec = 135 V, U; = 17V vstup 1, 15 
Uce = 17 V, Ur = 17V vstup 1, 15 
Vstupní proud — úroveň L 
Urec = 135 V, U; = 17V 
Uge = 17 V, Uj == 17V 
Urce = 135V, U; = 1,7 vstup 2, 5, 11, 14 
Uce = 17V, U; = 17V vstup 2, 5, 11, 14 
Uce = 135V, U; = 1,7V vstup 1,15 
Uecg = 17 V, Ur =1,7V. vstup 1, 15 
Zkratový výstupní proud 
Urc = 135V, Ur =0, dy = 259C) 
Uze = 17 VU: =0 = 2570) 
Odběr ze zdroje — úroveň H (celý obvod) 
Urcc = 135V, U; =0V 
Urcc = 135V, U; = 0V 
Ucec = 70V, Ur = 0V 
Ucc = 170 V, U; = 00V 
Uce = 135 V; Ucec = 17V; Ur = 00V 
Odběr ze zdroje — úroveň L (célý obvod) 
Ucc = 13,5 V, U; = 135 V 
Uce = 135 V, U; = 135 V 
Ucc = 17,0 V, U; = 17,0 V 
Ucec = WRO0V, U; = 170V 
Uce = 135 V, U; = 135 V 
Uce = (70V, U; = 170V 
DYMNAMICKÉ HODNOTY: Ucc 


Doba zpoždění průchodu 


do Úú 
do Úú 
do ú 


rovně H) 
ravně L 
rovně H 


do úrovné L 


Doba čela 


Doba ty 


"» Mimo 
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lu 


MZH165 


MZH145 


MZH115 
MZH115 
IMZH145 
MZH145 
MZH165 
MZH165 


MZH145 
MZH145 
MZH165 
MZH165 
MZH1áó5 
MZH165 


MZH165 
MZH165 
MZH165 
MZH165 


MZH115 
MZH145 
MZH115 
MZH145 
MZH165 


MZH115 
MZH145 
MZH115 
MZH145 
MZH165 
MZH165 


= 12V, C, = 10 pF, d * 


signálu při přechodu 


MZH165 


MZH165 


252C 


a 
Ucc 


NoL 
NoL 
NoH 


UH 
UH 


Ur 
U 
UL 


UoH 
Uor 
Upus 


UL 
Uor 
UoL 
UoL 
UoL 
Uor 


|1H 
|yH 
RT 
ly 
l 
ly 


lir 
| 
—| L 
—| L 
—|;;, 
| 


—|os 
—los 


|ccH 
IccH 
|ccH 
lccn 
cenu 


Icci 
IceL 
Icci. 
lcei 
lceL 
Ice. 


tPLH 
tPIIL 
teLH 
tPIrL 


tr 
4 





MZH115 
MZH145 
MZH165 
—25... +85 € 
11,4...13,5 133: i V 
10 10 
30 30 
100 100 
> 75 V 
> 15 V 
< 45 V 
< 45 V 
< 45 V 
> 1Ď V 
> 10 V 
> 12 V 
< 1,7 V 
< 1,7 V 
< 1,7 V 
< 17 V. 
< 04 V 
< 04 V 
< 10 HA 
< 10 pÁ 
= 10 nA 
< 10 ná 
< 20 nÁ 
< 10 uŇ 
< 1,5 mÁ 
< 1,8 mÁ 
z mÁ 
< 18 mÁ 
< 30 mÁ 
< 3,6 mÁ 
10... 50 mÁ 
15... 0 mÁ 
< 64 mÁ 
< id mA 
< BA mÁ 
< 4,2 mÁ 
< 18 mÁ 
< 120 mÁ 
< 6,0 mÁ 
< ll mÁ 
< BÓ mÁ 
< DB mÁ 
< 28 mÁ 
90... 310 ns 
90... 310 ns 
< 300 ns 
< 500 ns 
200 570 ns 
0... 210 ns 
FUNKČNÍ TABULKA MZH165 
A B x 
L L H 
H L H 
L H H 
H H L 


MZH185 
MZJ 115 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY DTL 
PŘEVODNÍK OROVNĚ TTL - MZ100 © KLOPNÝ OBVOD J-K 


Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné s úrovněmi logických členů řady MH74 


Teplota okolí 
Napájecí napětí 
Vstupní proud — úroveň H 


Ucc = 4,75V, Ujp = 08V, Ugg = 18V 
Odběr ze zdroje — úroveň H (celý obvod) 


Ucc =B5V, Ur= OV 


Odběr ze zdroje — úroven L 
Uceo = 5V, Ur = 5V 


DYNAMICKÉ HODNOTY:  Ucc 


(celý obvod) 


= BV, m = 2576, U 


Doba zpoždění průchodu signálu pří přechodu 


do úrovně L 
do úrovné H 


12 V 


"A 


HA 


mÁ 


ns 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Teplota okolí 
Napájecí napětí 


Logický zisk max. — úroveň L 
úroveň H 


Délka hodinového impulsu min, 


Délka nastavovacího impulsu min. 


Délka nulovacího impulsu min. 


Předstih minimální 


Přesah minimální 


Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné s logickými členy MZH115. 


Napájecí napětí 

Vstupní proud — úroveň H 
Ur = 17V 
každý vstup kromě hodin 
hodinový vstup 

Vstupní proud — úroveň | 
Ur =17V 
každý vstup kromé hadin 
hodinový vstup 


Odběr ze zdroje 


DYNAMICKÉ HODNOTY:  Uce 


= 12V, Cr = 10 pF, da = 25"C 


Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu 


do úrovně H přes R - výstup 
do úrovně L přes R - výstup 
do úrovně H přes hodiny — 
do úrovně L přes hodiny — 


Doba čela 
Doba týlu 


MZJ115 
FUNKČNÍ TABULKA 


M ty + I 


J K a 
L L On 
+ L H 
L H L 
H H On 


nebo výstup 
nebo vystup 
vystup 
výstup 


Činnost vstupů R a 5: 


Přivedením úrovně L na vstup R se nostoví výstup Č do úrovně L. 


MZH 185 

Ůa —2 5... +B5 

Ucc 4,75... 5,25 

loH < 250 

lccH < 8,0 

tPITL == < 6 

tPLIH < 300 

MZJ 115 

iba —2 53... +85 

Ucc 114... 135 135... 

NoL 30 30 

Non 100 100 

tp fělack) Ó00 ó00 

tr rs] 1,0 1,0 

tp (R) 1,0 1,0 

tsetup 0 0 

thalie 0 0 

Ucc 13,5 17,0 

JH < 10 | < 1,0 

br = 30 = 3,0 
—| r < 15 = 18 
>| = Jů <36 

Ice < 14 = 20 

tPLI 70 .... 330 

EPL 180... 580 

kru 160... 520 

LTN 270... 770 

L 200... 570 

by 70... 210 

MZH185 


Přivedením úrovně H no vstup 5 se nastaví výstup O do úravně H. A 


Činnost vstupů R a S není závislá na hodinovém Wstupu. 


LT Er 


17 


FUMKČNÍ TABULKA 


TIT r 


“ 


" LII| x 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY DTL 
ČASOVÝ OBVOD 


Teplota okolí 
Napájecí napětí 


Vstupní napětí — úroveň Hi 
Uceo = 11,4 


Vstupní napětí — úroveň L 
Uce = 11,4V 
Ucc = 135 V 
Urcc = 170 V 


Výstupní napětí — úroveň Hi 


Ucec = 11,4 V, UL = 45V, =lo = 0,1 mÁ 
Ucc = 13,5 V, UrL = 45 V, =lg = Ů1 mÁ 
Ucec = 10V, Ur = 45V, =lo = 0,1 mÁ 


Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 11,4V, Un = 75V, lo = 15 mA 
Uce = 135 V, Us = 75V, lo = 18 mÁ 


Vstupní proud — úroveň H 


Ucc = 135 V, plá 7V 
Ucc 170 V, Ury = 17V 


Vstupní proud — úroveň L 


Upc = 13,5 V, Ur 
Ucec = 170 V, Ur. 


Výstupní proud zkratový 


Ucc = 135 V, da = 259C 
Ucc = 170V, da = 25"Č 


Odběr ze zdroje — úroveň L 


17V 
17V 


Urc = 135 V 
Ucc = 170 V 
Odběr ze zdroje — úroveň H 
Uce = 13,5 V 
Ucec = 1740 V 


Ucc 11,4 


DYNAMICKÉ HODNOTY:  Uce = 12V, Ucc = 15W,d4 = 257C * 


Šířka výstupního impulsu pro režim 
L, J a IMI spojeno nebo 
J a M spojeno 
RÓ = 40ků, C; = 0pF 


Doba zpoždění přenosu signálu 
Doba zpoždění přenosu signálu pro režimy: 
L a K spojeno, 


nulování režimů, u nichž je L a K spojeno 
pro ostatní režimy 


Zotavovací doba 
Vnitřní kapacita časové konstanty 

mezi vývodem H a zemi 
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


Šířka vstupních impulsů (A, B, ČC, D) 
Šířka nulovacího Impulsu (R) 


Štrmost překlápěcích hran vstupních impulsů 
vstupy A, B. 
vstupy C, D 


Předstih (vstupy C, D) 


úroveň L 


Logický zisk — úroveň H VO 
R 


Odpor časové konstanty = 


přesné pásmo l 
Kapacity vnější časové konstanty ně 


Integrační kapacita 
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—25... 
„13,5 135... 17 


(Co 


+85 


< 400 
350 


0,1 
220 


+ ©). 10? 


10 


> 500 
> 500 


>0 
> 1 


> 500 


100 
10 


„ 500 
. 200 


„. (není omezeno) 


„500 


MZK 105 


u" 


<< 


mÁ 
mÁ 


ns 


ns 


V 
Vo 


PŘEHLED BIPOLÁRNÍ SCHOTTKYHO TTL MIKROPROCESOROVÝ SYSTÉM 
VIH3000 


TŘI ZÁKLADNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU MH3000 MOHOU V SOUČINNOSTI SE 
STANDARDNÍMI BIPOLÁRNÍMI PAMĚTMI ROM POSTAČIT KE KONSTRUKCÍ VELMI VÝKONNÉHO PROCE- 
SORU S MINIMÁLNÍM POČTEM POMOCNÝCH LOGICKÝCH OBVODŮ. PŘÍKLAD BLOKOVÉHO ZAPOJENÍ 
BIPOLÁRNÍHO MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU, KTERÝ SLOUŽÍ JAKO TYPICKÝ PROCESOR 16 BITŮ 
(MIKROPOČÍTAČ). | | 





Typ Druh Pouzdro 
(o 
MH3001 Řídicí obvod mikroprogramu (MCU) — řídí sled načítání mikroinstrukcí z paměti | 1IC—20 

mikroprogramu. Zahrnuje funkce a obvody: adresovací řídicí funkce, řídici IO—20,C 


stavové (příznakové) funkce, funkce načtení (LOAD), generování vybavovacího 
signálu přerušení (IE). 
MH3002 Centrální procesorový obvod (CPE j— realizuje aritmetické, logické a registrové 1O—19 
funkce 2 bity širokého řezu mikroprogramovatelným centrálním procesorem. Pro 
konstrukci úplné centrální procesorové jednotky se šířkou slova dat N bitů je 
zapotřebí pouze vytvořit pole spojením N/2 obvodů ČPE. Takto vytvořené proce- 
sorové pole vykonává funkci: aritmetika s doplňkem do 2, logický součin, součin, 
negace, nonekvivalence, inkrementování a dekrementování, posuv vlevo a vpra- 
vo, testování bitů a detekce nuly, generování přenosu pro MH3003, vícenásobné 
sběrnice dat a adres. 
MH3003 Obvod pro urychlení (LCG) — umožňuje rychlé předvídání přenosu přes úplnou IO—19 
řadu centrálních procesorových obvodů 16 bitů (CPE). 








MEZNÍ HODNOTY: 





































min. Max. 
Napájecí napětí Ucc —0.5 -+70 V sběrnice pomět 
Vstupní napětí U —10 +55 V PO ola koa 
Výstupní napětí  MBbitů) 
včetně napájení ) Uo —05 +70 V pevná | registr jra-'a IPBIŮ 
Výstupní proud lo 100. mÁ mikro- |- mikrankce 
programu © : 
Rozsah pracovních MHřsh o | 00 
teplot okoli *) Ďu 0. +70 "C ZA 
Rozsah skladovacích sběrnice | 
teplot Vstg —35 +150 "© 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 
Výstupní napětí 
— úroveň H Uoy =24 V [16 bitů] [15 bitů] 
— úroveň L Uor <045 V 
Vstupní nápětí ——— 
— úroveň H U =2Ď V 
— úroveň L U =0,8 V dala r paměti ba 
Záchytné napétí 
Uce = 5,25, 
ly = —5mÁ —Up s10. V 
1) Napětí se rozumi vzhledem ke společnému bodu ( |). FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ PROCESORU 16 BITŮ 


2) Provoz mimo daný rozsah teplot se nezaručuje. 


F 3 Lee 
h F 
Ky | NÍ Na 
K i Čněr 
X č) X3 
Y A 
Čo A n- 
RO " 
im U x 
Jež] ý 
EA B) 4 
"a La 
Pg Čerá 


Čn+| 





MH3001 


p 


ŘÍDICÍ OBVOD MIKROPROGRAMU (MCU) | a MH3001 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 09C... +70"C 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, Uru = 45V, 
UrL = 0,45V, Ur = 0V 


pouze vstup CLK —| ST50 
pouze vstup EN | —|ir =s500 
všechny vstupy mimo CLK a EN —liz 5250 


Vstupní proud — úroveň- H 
Uce = 5,25 V, Uru = 525 V, 
UL =0O0V,U: = 45V 


pouze vstup CLK li s120 
pouze vstup EN lir s B0 
všechny vstupy mimo CLK a EN IH s M 


Výstupní proud — úroveň H 
Ucc = 525 V, Urn = 20V, 
UrL = 08V, Uo = 525 V loH 5100 


Zkratovy proud výstupu 
všechny výstupy mimo PRo... PRz 
Ucc = 50 V, Un = 2,0 V, Ur = 08 V, —|o5 15... 60 mA OZNAČENÍ vývoDŮ: 





Příkon ze zdroje — úroveň L © | 
Ucc = 9.25 V,Uin = 45 V,UL=0V Ice. 5240 mÁ SXy. M 5X3 vstupy sekundární instrukční sběrnice, 


Svodový proud výstupu — úroveň H aktivní úroveň L 


Ucc = 525 V, Ur = 20V, PX, 2 . PX- vstupy primární instrukční sběrnice, 
UrL =08 V, Uo = 525 V aktivní úrověň L 
všechny výstupy mimo FRo... PRz |lozH =100 nÁ PRy .. . PR; výstupy programového registru PR, volný 
Uce =á 25V, Ur = 20V, FC M FC; vstupy řídicí stavové logiky, aktivní úroveň H 
UrL = OBV, Up = 045V FO ; " c = 
í šk ' ) vyst tavové logiky, třistovov stup, aktivn 
všechny vystupy mimo PRa „.. PRz, ISE |ozL <100 HA ká = gl istovový vystup, aktivní 
FI vstup stavové logiky, aktivní úroveň L 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce = 5V, da = 0%*C... +70"C > výstup vybavení označovocího signálu pro 
přerušení, aktivní úroveň H 
Doba cyklu t sSB5 nš CLK hodinový vstup 
Šířka hodinového impulsu tCLCH S30 ns AC... AC; — vstupy pro funkci řídicí výběr následující adresy, 
Doba předstihu dat na vstupech AC... ACs aktivní úroveň H 
a LD před hadinovým impulsem tAvVCL <10 ns EM vybavovaci vstup, aktivní úroveň H 
Doba přádstihu dat na vstupech FCo... FC3 MA- MA; výstupy adresy sloupce mikroprogramu, 
před hodinovým impulsem tFVČL sĎ. p ns třístovové výstupy, aktivní úroveň H 
Doba předstihu dat na vstupech MA4...MAg. výstupy adresy řady mikroprogramu, třístavové 
5X ... 5X3, PX 4 ... PX výstupy 
| před hodinovým impulsem txVCH S35 ns ERA vstup vybovení adresy řádku mikroprogramu, 
Doba předstihu dat na vstupu FI | aktivní úroveň H 
| před hodinovým impulsem tvcL sh ns LD vstup vybavujicí načtení adresy mikroprogramu. 
Doba přesahu dat na vstupech ACo... ACs aktivní úroveň H 
a LD vzhledem k hodinovému impulsu tCHAV s5 ns 
Doba přesahu dat na vstupech FC+... FCo FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ: 
vzhledem k hodinovému impulsu tCHFV =D ns jéača 
Doba přesahu dat na vstupech | CLK JI | | 
SXp...5X3 PAg... PX7 | 
vzhledem k hodinovému impulsu tCHXV s20 ns M | 
Doba přesahu dat na vstupu FI ENERA | | L) vě P, 
vzhledem k hodinovému impulsu toLiv 520 | ns | pe 
Doba zpoždění signálu na výstupu MA.. Mg | (E o, O 
FO od hodinového impulsu tcHov 10...45. ns NA PR 1 na poze 
Doba zpoždění signálu na výstupech A6. Aba LD | E i 
MAo... MAz od hodinového impulsu tenmy 10...45 | ns P 
Doba zpoždění signálu na výstupu Po-PRZ [TO T KL 
FO od vstupů FC2... FC trvov <30 ns fet „Ae | 
Doba zpoždění signálu na výstupech FG.FCG3 (OT (IX 
PRo... PRz od řídicích vstupů AC tAVPV s40 ns E „A | 
Doba zpoždění signálu na výstupech 8- IE ko A 
PRo...PR3 od vybavovacího vstupu EN tEvPV 532 ns | MON 
zao . ň | P 
Doba zpoždění signálu na výstupech | ší če 
MAo... MAs od vybavovacích vstupů ne. | | 
EN a ERA tevMv s32 | ns FO PRKEN 
Doba zpoždění signálu na výstupu FO | M ; 
od vybavovacího vstupu EN tEvoV s32 ns © = ONEN ORORAONORNKV | 
Doba zpoždění signálu na výstupu ISE | | E MH 
od řídicích vstupů ACo... ACs tavsv <40 ns n, a 
n 
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MH3002 CENTRÁLNÍ PROCESOROVÝ OBVOD (CPE) 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0*C... +70*C PS a E = ň 
ji 
Výstupní proud pro stav vysoké JŘ 
impedance — úroveň H 8 T 3D 


Ucc = 5,25V, Urg = 20V, 
Urr = 08V, Uz = 525W lozH 5100 nA 


Výstupní proud pro stav vysoké 
impedance — úroveň L 
Ucc = 5,25 V, UH = 2D V, 


Ur = 08V, Uo = 045V —lozL 5100 pA aritmeticko- r = 
: : : sekce 08, 
Výstupní proud zkratový ") 
Ucc = 50V, Uig = 45V, Ur =0V —los 15...60.— mA 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5.25 V, Uig = 5,25 V, Ur = 0V 





= 
| 
| 
i 
vstup Fo... Fe, CLK, Ko, Kg, EA, ED Hr <40 nA ne pmmnnun= | 
vstup lo, Ir, Mo, My, LI Ir =60 pA registr 
vstup CI ži s180 LÁ 
Vstupní proud — úroveň L : 
Ucec = 5,25 V, Uz = 0,45 V, Ur = 45V || je i 
vstup Fa... Fa, ČLK, Ka, Ki, EA, ED —Iir <s0,25 mÁ FO SONS Sn 5 58773 O 
vstup lo, 11, Ma, My, LI —|:r <1,5 mÁ be Pk 
vstup CI —]ir, s4,0 mÁ 
Odběr ze zdroje | FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 
Ucc = 525W, Urr = OV, Ujyg = 45V lcc <190 mA 


OZNAČENÍ VÝVODU: 


FG ..-Fg | vstupy sběrnice pro 


DYNAMICKÉ HODNOTY: da = +257C, Uce = B0 V, Cz = 30 pF 


Doba zpoždění průchodu signálu určení mikrofunkcí 
z funkčních vstupů Fo... Fó Ko. Kr vstupy sběrnice konstant 
na výstupy X, Y, RO txF s52 ns a maskovacích bitů 
ze vstupů lo, I1, Mo, My, Ka, Ki Mp. M; — vstupy sběrnice dat 
na výstupy X, Y, RO txp <42 ns z paměti 
ze vstupu CLK (týl impulsu) lo. 4 vstupy sběrnice vnějších 
na výstupy X, Y, RO txT <60 'ns zařízení 


vstup pošuvu vpravo 


ze vstupu CLK (čelo impulsu) a 
na výstupy X, Y, RO txr 20...92 | ns ci vstup přenosu 
ED 


ze vstupu ČLK (čelo impulsu) vstup pro vybavení výstupů 





na výstup CO tez 20...105 ns m dat 
ze vstupu CLK (tyl impulsu) EA vstup pro vybavaní 

na vystup CO icT <70 ns adresace paměti 
z funkčních vstupů Fo... Fó CLK m hodinový vštup 

na výstup CO tcF só5 ns Dy. D; výstupy na sběrnici dat 
ze vstupů lo, Iz, Ko, Kr, Mo, Mr z, „Miistovovy) 

na výstup CO tcp <55 ns „Aj výstupy na sběrnici adresy 

ť n paměti (třístavový) 

PP poh ee s25 = co výstup asynchronního 
ze vstupu CLK (čelo impulsu) přenosu (třístavavý) 

= výstupy Ai, Ao, Dr, Do toL 550 ns RÓ výstup pošuvu vpravo 
ze vstupů EA, ED (třístavový) 

na výstupy Ai Ao, D1, Do tDE =sB5 ns X, Y standardní výstupy pro 


urychlení přenosu 





Současně sa smi zrkratovat jen jeden výstup. 


OBVOD PRO URYCHLENÍ PŘENOSU | MH3003 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 9% = 0*C...+70“C 





















Vstupní proud — úroveň H zsh i 
Uce = 5,25 V, Un = B25V SEE 
vstupy Cn, ECn+8 | l s40 | RÁ === ||| 
všechny ostatní vstupy lz S100..| A = | 

Vstupní proud — úroveň L z ! 
Uce = 5,25 V, Urr = 045 V ==h PCn+8 
vstupy X6, X7, Cn, ECn +8 — HL 50,25 mA 1 OTOTTTT = 
vstupy Y7, Xo... A5 —g 50,5 mÁ MREBSSKI . 5 
vstupy Yo... Yó —hL 51,5 mÁ NERESENÉ - | 

Výstupní proud zkratový = : 
(všechny výstupy) | =| 
Ucc = 50V —los 15...65 | mÁ s T = | 

: : 4 I 

Odběr ze zdroje Ye 1 zal > ele +7 
Uce = 5,25 V Ice s130.— mÁ v8| : = MEROE: (9 

post sn válek ve stavu vě m Čns 
vysoké impedance zh i a yu 
Uce = 5,25 V, Uo = 0,45 V —lo S00. „FA l z EEK 80 
Ucec = 5,25 V, Uo = 525 V +la s100 pÁ ch : C 

SE L SBB 
Va | 1 K BS 1D 

DYNAMICKÉ HODNOTY: 94 = +25"C, Uce = 50V- X5 m z ben Čt 
n | 

Doba zpoždění signálu 5 
ze vstupů X, Y na výstupy 
Ry = 1ků,Rz = 2ků, Cr = 30 př ixc ez -M 

tyc 3...25 ns 
ze vstupu C, na výstupy 
Ri = 1kaA,Rz = 2ků, C; = 30 př ice <3i ns OZNAČENÍ VÝVODŮ: 

Doba vybavení výstupu C1+8 X9... standardní vstupy pro 
R = 1 ků, Raz = 2 ků, Čr = 30 př urychlení přenosu 
(Ry = 10k2, Rz = 1ků, Cr = 0 př) tEN =s40 ns (aktivní je úroveň H) 

tDs sA ns i 

Vstupní kapacita | Ya.. Y7 standardní vstupy pro 
(všechny vstupy) urychlení přenosu 
f= 1 MHz, Un = 50V C; - <20 pF (aktivní je úroveň H) 

Výstupní kapacita C4... ruppřenos 
výstupu Cn+8 (aktivní je úroveň L) 
přenošu C, +8 
(aktivní je úroveň H) 
C, +1...Cy+8 výstupy přenosu 
LOGICKÉ ROVNICE Ent jee) 
Bla nap sdě AOONNNA XY XIBV 
Cab = +" + an : f 
Cn 4 i = YzKa + YYWaKa r TY Úřaka + YY ala = : 
CLA = Vla + Vyka 4 VAVAVKa + V3Y ZW iVoXo + YYY2YYoCa V „AKÍ5V 
ČJ 1 5 = Vela p Ydřaka 4 VáYAVaKa + VAYTVZY la + VAY VZV akko + == 
k k Lh 8 
Ča + 6 = Ysls + YsVaKá + VoYaťaka + VSV A2Ka + STAV TY T + Čn aw 


ř + Yo řaýt řada + sa WZ 1m 
C4 7 = Ysky + Yeředla + WSW SVa + WaW5YE aka + VTS T V224 
r rota řátýýK + Vot5v Ev 32V řada + YSVSV AT AT ZW 1Yalm 
Čo 4 B = stův s vysokou impedanci, je-li vstup EČn + B na nízké úrovní 
Čn + B = YzXr + Y7YaKé + WPS SKS + VYS M4 VIVA SYAE 3 + 
pov l ala p YTS T + ss E Pady + 
+ VVS at an, je-li vstup ECH + B na vysoké Úrovní 
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PŘEHLED 


PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉ 


HO SYSTÉMU 
MH3000, 8080 


PRO BIPOLÁRNÍ MIKROPROCESOROVÝ SYSTÉM MH3000, STEJNĚ JAKO PRO UNIPOLÁRNÍ MIKROPROCE- 
SOROVÝ SYSTÉM 8080 JSOU URČENY PERIFERNÍ INTEGROVANÉ OBVODY VYROBENÉ TECHNOLOGIÍ 
BIPOLÁRNÍCH INTEGROVANÝCH OBVODŮ SCHOTTKY TTL. 











Typ Druh Pouzro 
MH3205 Rychiy binární dekodér 1 z osmi — vyznačuje se malým zpožděním přenosu 10—14 
signálu (max. 18 ns) a nízkým vstupním zatěžovacím proudem (max, 0,25 mÁ) 

MH3212 Střadač 8 bitů s třístavovými výstupními hradly, s logikou pro výběr obvodu 1O0—15 
a řízení funkčního režimu, s pomocným klopnym obvodem pro přerušení cen- 
trální procesorové jednotky, kde vykonává funkci budičů, střadačů a multi- 

plexerů. 

MH3214 Řídicí obvod pro osm úrovní prioritního přerušení. 1O0—15 
MH3216 Rychlý 4bitový paralelní obousměrný neinvertující budič / přijímač sběrnice s tří- IGO—14 
stavovými výstupy, které umožňují oddělení a buzení vnějšího sběrnicového 

mikroprocesorového systému. 
MH3226 Rychlý 4bitový paralelní obousměrný invertující budič / přijímač sběrnice s tři- IO—14 
stavovými výstupy, které umožňují oddělení a buzení vnějšího sběrnicového 
mikroprocesorového systému. : 
Obvody jsou plně slučitelné s logickými obvody TTL a DTL. Použitá technologie výroby Schottky TTL. Wstupy jsou vybověny ochrannými diodami. 
MEZNÍ HODNOTY: min max 
Napájecí napětí ") Ucc —0,5 +7 V 
Napětí všech výstupů )) Up —0,5 +/ V 
Vstupní napětí ') U; —1,0 +5,5 V 
Výstupní proud la 125 mÁ 
MH3212, MH3214 lo 100 mA 
Rozsah pracovních teplot *) Ďa 0 -+20 ac 
Rozsah skladovacích teplot Ďste —55 +155 © 
MH3205 MHiž216, MH3226 1. Mopětí se rozumí vzhledem ke společnému 
bodu — vývadu |. 
A, B, Č adresovací vstupy lg. ab tina 2. Provoz mimo daný rozsah teplot okoli se 
E), Ex, E; uvolňovací vstupy Og... 03 atově výštupy azukáje 
„ PPY jst By... By oboustranné sběrnice dat 
... výstupy 
DC řízení směru toku dat 
MH3212 C5 výběr obvodu 
D;..Dy datové vstupy 
G,... 6; datové výstupy 
Sp: 53 vstupy pro výběr obvodu 
MD vstup pro funkční režim 
R nulovací vstup 
IT přerušovací výstup 
SB vybavovací vstup 


BE 
16 
E 
E 
št 
sh 
ě 
TL 





moi ao hi — 


MH3205 


MH3216 


MH3226 MH8641 MH3212 
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PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU PŘEHLED 
MHB8080, 8085, 8086 


V 


Typ -- Bruh Pouzdro 

V O 

MH8224 Hodinový a budicí obvod pro mikroprocesorový obvod MHB8080A. Sdružuje oscilátor řízený vnějším IO—14 
krystalem, děličky 1:9, dva budiče s vysokým výstupním napětím a obvody pomocných logických funkci. 

MH8228 Řídicí obvod systému a budič sběrnice — vyrábí všechny řídicí signály, potřebné pro přímé propojení 1IO0—19 


obvodů mikroprocesorové řady (pamětí RAM, ROM a obvodů vstup/výstup) s centrální procesorovou 
jednotkou (CPU) MHB8080A. 


MHBa282 — Úplné paralelní osmibitové střadače s třístavovými výstupními zesilovači jsou určeny pro střadače, oddě- 10—24 
IMHB8283 lovací zesilovače nebo multiplexery v periferních a  vstupních/výstupních funkcích  mikropočítačových 1O0—24 
systémů 8086, 8080, 8085 a 8048, Typ MHB8282 neinvertuje, MHB8283 invertuje vstupní data na vý- 

stupech. 
IMHB8286 Osmibitové vysilače/přijímače sběrnice s třístavovými výstupy jsou určeny pro periferní funkce v mikro- 1IO—24 
IM+HB3287 procesorovém systému 8086, 8080, 8085 a 8048. Typ MHB8286 neinvertuje, MHB8287 invertuje vstupní IO—24 
data na výstupech. 
MH8641 Čtyřnásobný budič/přijímač unifikované sběrnice pro použití v systémech pro přenos dat s impedancí 10—14 


120 O (UNIBUS). 


O O S —-————a 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 

Napájecí napětí ') Ucc —10,5 +70 V 

MH8641 Ucc — +70 V 
Napájecí napětí ") jen MH8224 Upo —0,5 +135 V 
Vstupní napětí U; —1,5 + 7,0 V 

MHB8282, MHB8283, MHB8286, MHB8287 U —106 +55 V 

MH8641 U 75 +55 V 
Výstupní proud MHa8224, MH8228 lo 100 mÁ 
Výstupní napětí MH8641 Uo 5,5 V 
Rozsah pracovních teplot okolí Va 0 +70 > 
Rozsah skladovacích teplot Ďstg —55 +155 C 





ty Mapěti se rozumi vzhledem ke společnému bodu — vývodu |. 





MH8224 MH8228 MHB8282 | MHB8283 MHB8286 MHB8287 
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MH3205 | PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU 
MH3000, 8080 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da =07C...+707C 
Vstupní napětí — úroveň H 

Ucc =50 V Uri =2,0 V 
Vstupní napětí — úroven L 

Ucc =50 V Ur 50,85 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Ucc = 4,75 V, lon = —1,5 mA, Uz = 2,0 V, Urr =0,85 V UoH =24 V 


Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 475 V, lor = 10 mA, Urn =20 V, Ur =0 

Uce = 4,75 V, loL = 40 mA, Urn = 20 V, Ur =0 
Vstupní proud — úroveň H 

každy vstup“ 

Ucc = 5,25 V, Un = 5,25 V Hi s10 uň 
Vstupní proud — úroveň L 

každy vstup 


V UoL s0,45 
V Uor s0,8 


< © 


Uce = 5,25 V, UrL = 0,45 V —Irr 50,25 mÁ 
Výstupní proud zkratový ") 

Ucc =50 V —|os 40...120 mÁ 
Odběr ze zdroje 

Uce =5,25 V Ice =70 mÁ 
Záchytné napětí 

Ucc = 4,75 V, Ij = —53 mA —Up <1,0 V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Ucc = 50 V, da = +25?C 
Doba zpoždění průchodu signálu 


Cr = 30 pF 

vstup A, B, C, Ej, E2 a E3 do úrovně H, 1+ + 518 ns 
výstup do úrovné H 

vstup A, B, C, Eg, E2 a E3 do úrovně L, „= =18 ns 
výstup do úrovně L | 

vstup A, B, C, Er, Ez a E3 do úrovné Hi, 1+- =18 ns 
výstup do úrovně L 

vstup A, B, C, E, Ez a E3 do úrovně L, t—+ 518 ns 


výstup do úrovně H 





Vstupní kapacita Čr 4 pF 
f=1 MHz, Uce = 0 V, Un =20 V 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 




















FUNKČNÍ TABULKA. 
VSTUPY VYSTUPY 

A BC E E: Lie HO Se NET OB L 
ELLE M LHH HH HHH 
HL LL LH HL HH HH HH 
UHLLLEL MH HH LOOHHHHOH 
H HU L LOH HH HLH HOHOH 
KLH U LOH HH HH LHHH 
HLH LE MH H HH HH OLOHOH 

LH HLE H HH HH OH HÉOH 

; HH HL LOH HH HH HH HI 
E l HOHOHOHOHOHOHOH 
KOX KW E HH H HH HHOMH 
ZX X L H.L HH HH H HOHOH 
RX H HL HH H HH HOHOH 
ZE K HLH HH HH HHHHM 
XKXLHH HH HH HHOHOH 
X NH KHHH HH HH HH HH 





Hi — vyráká úroýaň, L — nirká úroveň, X — kbowehné úmewěň H něběr L 





1. Současné se smí zkratovat pouze jeden výstup. 
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PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU MH3212 
IMH3000, 8080 | k 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Pa =07Č... +70C 
Vstupní napětí — úroveň Hi 

každy vstup 

Uco =50V Ur 22,0 V 
Vstupní napětí — úroveň L | 

koždý vstup 

Ucc =50V Ur 50,85 V 
Výstupní napětí — úroveň H | 

Ucc = 4,75 V, Un = 20 V, lon-= —1 mA, Ur = 0,85 V - UoH 23,65. V 
Vystupní napětí — úroven L | 

Uzc =475 V, Urr = 20V, lor = 15 mA, Ujr =0,85 V Uor zD,45 V 
Vstupní proud — úroveň Hl 

Ucc = 5,25 V, Ur =5,25 V 

vstup 5B, Sz, R, D1... Dz ler s10 nA 

vstup MD ir <30 nA 

vstup 51 lt s40 uě 


Vstupní proud — uroveň L 
Urcc =525 V, U; =0,45 V 


vstup 5B, 52 R, D1... Ds —ir s0,25 mÁ 

vstup MŮ —|ir s0,75 mÁ 

vstup 51 —|g,. s10 mÁ 
Výstupní proud zkratový !) 

Ucc=50V, Ua=0V —l0g 15,73 mÁ 
Odběr ze zdroje 

Uce = 5,25 V Ice "51030 mÁ 
Svodový proud výstupu ve stavu vysoké impedance 

Uce = 5,25 V, Uo = 0,45 V, Uo = 5,25 V Ilozi 520 nA 
Vstupní záchytné napětí 

Ucc =4,75 V, I; = —5 mA —U p 510 V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Ucc = 50 V, da = +25"C, R = 300 02/600 O, C; = 30 pF 


Zpoždění ze vstupu D na výstup O tro =30 ns 
Zpoždění ze vstupu 5B a 51.592 na vystup O tw E s40 ns 
Zpoždění ze vstupu SB na výstup IT te s40 ns 
Zpoždění ze vstupu Sr. 92 na výstup IT ts <30 ns 
Doba vybavení výstupů O od vstupů 51. Sz ix s45 ns 
Doba zpoždění ze vstupu R na výstupy G tc =55 ns 


Ucec = 5,0 V, da = +257C, R = 10k20/1ků, Cz =5 pF 
Doba vybavení výstupů G od vstupů 51.52 to S45 ns 


Ucc =50 V, bz = +259C, F= 1 MHz, U; =25V 
Vstupní kapacita 


vstup 51, MD C; s12 -pF 
vstup 52, R, SB, D3... Dz C <9 př 
Výstupní kapacita výstupů G1... Og | Co s12 pF 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 
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MH3214 


- PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO. SYSTÉMU 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: dz = 09C... +70*C 


Vstupní napětí — úroveň H 


Ucc = 50V 
Vstupní napětí — úroveň L 
Ucec = BaV 
Výstupní napětí — úroveň H 
výstup EMLG — 
Ucc = 4,75 V, lon = —1 mA, 


Un = 20V, Ur =08V 
Výstupní napětí — úroveň L 
všechny výstupy 
Ucc = 4.75WV,lor = 15m 
Un = 20V, Uir = 08V 
Vstupní proud — úroven Hi 
Ucc = 5,25 V, Ujy = 525 V 
vstup ETLG 
ostatní vstupy 
Vstupní proud — úroveň L 
Ucec = 525V, U, = 0,45 V 
vstup ETLG 
ostatní vstupy 


Výstupní proud zkratový 

výstup EMLG 

Ucc = BOV, Ujg = 20V,UlL = 0 BV 
Odběr ze zdroje 

Ucec = 525 V 
Vystupní svodovy proud 

výstupy INT, Ag... Az 

Ucc = 5,25 V, Uo = 5,25 V 


A, 


DYMAMIČKÉ HODNOTY: dz = +25?C, Ucc = 


Doba cyklu signálu na vstupu CÍK 


Šířka impulsu na vstupech CLK, ECS 
a vystupu IMT 


Doba předstihu na vstupu INTE vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu INTÉ vůči CLK 
Doba předstihu na vstupu ETLG vůči ČLK 
Doba přesahu na vstupu ETLG vůči CLK 
Doba předstihu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba předstihu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba předstihu na vstupu ECS5 vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba předstihu na vstupech 5G5, 

Bo... Bz vůči CLK 
Doba přesahu na vstupech 5G5, 

Bo... Bz vůči CLK 
Doba předstihu na vstupech 

Ro...Rz vůči CLK 
Doba přesahu na vstupech 

Ro... R7 vůči CLK 
Doba předstihu na výstupu IMT vůči CLK 


Doba zpoždění signálu od ČLK na výstup IMT 


Doba předstihu na vstupech Ro... Rz 
vůči INT 

Doba přesahu na vstupech Rag... R7 
vůči INT 

Doba zpoždění od Ro...R7 na Ag... Az 

Doba zpoždění od ELR na Ag... Az 

Doba zpoždění od ECS na Ag... Az 

Doba zpoždění od ETLG na Ag... Az 

. Doba předstihu na vstupech 5G5, 
Bo...Bz vůči EC5 

Doba přesahu na vstupech 5G5, 
Bo... Bz vůči ECS 

Doba zpoždění od Ro...R7 na ENLG 

Doba zpoždění od ETL na EMLG 

Doba zpoždění od EC5 na ENLG 

Doba zpoždění od EC5 na ENLG 


Un 


Ur 


UoH 


(PW 
tiss 


tsH 
tETCS 
tETCH 
tEcCS 
tECCH 
tECRS 
tECRH 
tECSS 
tECSH 


tncs 
LDCH 
RCS 


IRCH 
tics 


tcI 


tRIS 


tRIH 


RA 


(ELA 
tECA 
tETA 


tDECS 


LDECH 
REN 

LETEN 
LECRN 
LECSN 
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ún 


P 
č 
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O LO un 
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MH3000, 8080 
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OZNAČENÍ VÝVODŮ: 


Rg +.. R7 vstupy pro signály požadující přerušení 
(R- nejvyšší priorita) 

By. -. By vstupy registru pro stávající stav 

5G5 vstup výběru registru stavu 

ECS oteviraci vštup reěgištru stavu 

IMNTE vstup vybavení přerušení 

ČLK hodinový vstup 

ÉLR vstup vybovění čtení kódu úrovně přicházejícího 
přerušení 

ETLG vstup vybavení vlastní skupiny 

Ag +.. Az výstupy kódu úrovně přerušení 

IMT výstup potvrzení přerušení 

ENLG výstup vybavení následující skupiny 


1" střadač požadavků na přerušení a kodér priority 


Ž registr stávajícího stovu 


3 komparátor priority 
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PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU | MH3216 


MH3000, 8080 MH3226 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 2 =0"C...+70*C 
Vstupní napětí — úroveň H | 

Uce =50 V UH =2,0 V 
Vstupní napětí — úroveň L | 

„Ucc =50 V Ur 50,95 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

výstupy O 

Ucc -= 4,75 V, lon-= —1 mÁ, UH = 2,0 V, Ur = 0,95 V UoHx 2365 

výstupy B 

Ucc = 475 V, loH = —10 mA, Ujwp = 20 V, Ur =095 V UoH 224 
Výstupní napětí — úroveň L 

výstupy O, B 

Uce = 4,75 V, Urn = 2,0 V, UrrL= 0,95 V 

loL = 15 mÁ, výstupy O UoL <0,45 V 

loL = 25 mA, výstupy B Uor <0,45 V 

vystupy B 

Uce = 4,75 V, loL = 50 mA, Ujw =20 V, Ur =0,95 V UL s0,6 
Vstupní proud — úroveň H © 

Uco = 5,25 V, Ur = 5,25 V 

vstupy DC, CS Ir <80 nA 

vstupy | li <40 u 


Vstupí proud — úroveň L 
Ucc = 5,25 V, U; = 0,45 V 
vstupy DC, CS —|r 50,5 mÁ 
vstupy I, B —ir s0,25 mA 


Výstupní proud zkratový !) 
Uce =50 V, U =20 V, Ur. =095 V 


výstupy O —|0s 15...65 mA 

výstupy B —| os 30... 120 mÁ 
Odběr ze zdroje 

Ucc =5,25 V : Ice =s120 mÁ 
Záchytné napětí 

Urc =4,75 V, |p = —5 mA —Up =10 V 


Výstupní svodový proud 
Ucc = 5,25 V, Up = 0,45 V/5,25 V 


výstupy O llozi s20 nA 
výstupy B Iloz| 5100 A 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Da = +25"C, Ucz =5 V 
Zpoždění ze vstupu na výstup O 
C, = W pF, R; = 300 O0, Rz = 600 O tPDI s85 ns 
Zpoždění ze vstupu na výstup B | 
Cr = 30 pF, RrĎ = 90 2, Rz = 180 O2 MH3216 tPD2 s30 ns 
MH3226 trD2 <e5 ns 
Doba uschopnění výstupů ze vstupů DC, CS  MH3216 tr S65 ns 
MH3226 tr =54 ns 





výstupy O: | Cr = 30 pF, R; =.300 0/10 kf, Rz = 600 0/1 ko 
výstupy B: CL = 300 pF, R; = 90 0/10ků, Rz = 180 0/1 ko 











Doba zablokování výstupů ze vstupů DC, C5 to s35 ns 
výstupy O: | CL = 5 pF, Ry = 300 0/10kO, Rz = 600 0/1ků 
výstupy B: CL = 5 pF, Ri = 90 0/10k2, Rz = 180 0/1 ků ly I Bg > By 
Vstupní kapacita | — 
UH =25V,f=1 MHz C1 <6 pF jz — 0 > 04 
Výstupní kapacita = 
hp kope kr ed jnon * 
výstupy O Co st0 pF | |= 
výstupy B Co 518 pF I — G; > 0 
m -T B — B 
1.. Zkratovat se smí současně jen jeden výstup ; mm) ; 
FUNKČNÍ TABULKA n 
VSTUPY = 
DC C5 FUNKCE | Iu | > 03 DC « 03 
L L I- B | MH3216 MH32 
H L B- O 8 C5 3226 
L H vysoká impedance | | | 
H H vysoká impedance FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 





MH8224 


PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU 8080 








za 


c 
t-| t 1 by z 
M Bv fav BV 
Ty W 1 
ip 
toa taz toz 
: i ZC 
ZAPOJENÍ VÝVODŮ (pohled shora) dz BV BY 
1 KET 
01 RESET výstup pro nastavení do nulové polohy tns2 t 
02 RESIM vstup pro nastavení do nulové polohy B2 (TTL) 15V 15V 
03 ROYINMN vstup signálu READY 
04 READY | výstup signálu READY SYNC 
05 SYNC vstup synchronizace Zana te So 
Č © = | 
06 z (TTL) hodiny ©, (úroveň TTL) en = = 
07 ST5TB výstup signálu vybavení stavového slova toRs na | 
AN a | C ně ea S ce W 
D8 či zemnici bod ROVIN F“ 
FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ | BALADY SB dd 
09 Upn napájecí napětí +12 V ioR -= 
10 9, výstup hodinových signálů ©+ pro CPU 8080 READY 15V : 
n ir i l 
n ©, výstup hodinových signálů ©, pro CPU 8080 to m 
RESET 15V 
12 OSC výstup oscilátoru ; 
13 TANK vstup pro připojení laděného obvodu 
14, 15  XTAL 1, 2 připojení vnějšího krystalu 
16 Ucz napájecí napětí +5 W 
E 
DYMAMIČKÉ HODNOTY: Ucc = 5V 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0"C...+70"C I 2 


min.-max. 
Vstupní napětí — úroveň H 
Ucec = 5V, Upp = 12V 
vstup RESÍN U z 26 
ostatní vstupy Un = 2,0 


Vstupní napětí — úroveň L 

Ucc = 5V, Upp = 12V U s08 
Výstupní napětí — úroveň H 

Ucc = 4,75V, Upp = 114, 

Ujy = 2V, Ujyg = 2,6 V (ŘESIN), 

Up =sosVv 


—loH = 100 ZA, výstup ©1, Ďz UoH 94 

—log = 100 A, výstup READY, 

RESET UoH >= 36 

—loH = 1 mÁ, ostatní výstupy UoH zad 
Výstupní napětí — úroveň L 

Ucec = 475V, Upp = 114V, 

Ujw = 2V, Ujyg = 26V (RESIN), 

Ur = 08V 

loL = 2,5 mÁ, výstup ©, Ďz, 

RESET, STSTB UoL s 0,45 

loL = 15 mA, ostatní výstupy Vor s 0,45 


Napěťová hystereze vstupu RESIN 
Ucc = 50V, Upo = 12V 
Vstupní proud — úroveň H 
Ucc = 5,25 V, Upp = 12V, 
Ur = 525V IH s 10 


Vstupní proud — úroveň L 
Ucec = 525 V, Upp = 12V, 


UH — Ur z 0,25 


U, = 0,45V | >| s 0,25 
Výstupní proud zkratovy !) 

výstupy OSC, Pz (TTL), STSTEB, 

RESET, READY 

Ucc = 5V, Upp = 12V, 

Up = 00V —|os 10... 60 
Odběr ze zdroje 

Uce = 5,25 V, Upp = 12V cc =.115 

|bo = 12 

Vstupní záchytné napěti 

Ucc = 4,75 V, Upn = 12V, 

l; B —5 mA —Up = 1,0 


) Výstupy budičů B; a ©z nemají ochranu proti zkratu. 


<= 


<= < 


<= 


a 


mÁ 


Požadavky na krystal 


Krystal 18,432 MHz —+ 0,005 9; při dz = 0... +70*C 


Rezonance: sériová (základní), při zapojení laděného 
obvodu na vstupu TANK použít 3 harmonickou 


Zatěžovací kapacita: 20... 35 pF 
Ekvivalentní odpor: 75...20 0 


Ztrátový výkon: 4 mW 


Doba cyklu ty 
Šířka impulsu tĎy 
tĎz 
Doba zpoždění Ďj 
vůči Ďz toi 
Doba zpoždění Ď> 
vůči Ďy tn2 


Doba zpoždění 1 
vůči $z náběžné hrany tp3 


Doba náběžné hrany 


Dy, Ďz t 
Doba sestupné hrany 
Pi, Ďz ty 


Doba zpoždění Ď> 


vůči Bz (TTL) tow3 
Doba zpoždění Ďz 

vůči STSTB toss 
Šířka impulsu STSTB trw 
Předstih mezi impulsy 

RDYIN a STSTB toRS 
Přesah impulsu RDYIN 

po S5TSTB tORH 
Zpoždění READY nebo 

RESET vůči Ď©z toR 
Maximální kmitočet 

kmitání fmax 


488,28 
= 89 
= 236 


zů 


z —167 
s elf 
z 192 


3 18,432 


ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


MHz 
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PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU 8080 


OBVOD PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU A BUDIČ SBĚRNICE — 
VYRÁBÍ VŠECHNY ŘÍDICÍ SIGNÁLY, POTŘEBNÉ PRO 
PŘÍMÉ SPOJENÍ OBVODU VSTUP /VÝSTUP, PAMĚTÍ 


RAM, ROM S OBVODEM CPU MIKROPROCESOROVÉHO 


SYSTÉMU 8080. 
MEZNÍ HODNOTY: 


Ucc min.-max. 
U; min.-max. 
lo max. 
a min.-max. 
Ústg min.-max, 


—05...+ 7 
—15...+7 
100 

0...+ 70 
—55... +155 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: dz = 07C... +70"C 


O O 


Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = 5V 

Vstupní napětí — úroven L 
Uce = 5V 

Výstupní napětí — úroveň H 


Ucc = 475V, Umm = 20M 
UL = 08V 
loH = 10 gÁ, výstupy Do... D7 
lo = —1 mA, ostatní výstupy 
Výstupní napětí — úroveň L 
Ucc = 475V, Uru = 20V, 
UL = 08V 
lor, = 2 mA, výstupy Do... D7 
loL = 10 mÁ, ostatní výstupy 
Vstupní proud — úroveň H 
Urcec = 525V, Ujn = 5.25 V 
vstup 5TSTB 
vstup DBa... DBz 
ostatní vstupy 
Vstupní proud — úroveň L 
Ucc = 5,25 V, UjrL = 0,45V 
vstup 5T5TB 
vstup D2, D5 
vstup Do, Dry, D4, Ds, D7 
ostatní vstupy 
Výstupní proud zkratový 
Ucec = BOV, Ur = 20V, 
Ur = 08V 
všechny vystupy 
Odběr ze zdroje 
Uce = 525V 
Výstupní svodový proud pro řídicí 
výstup třetího stavu 
Uce = 5,25 V, Uo = 525V 
Ucec = 525V, Uz = 045V 
Proud výstupu INTA 
Ucc = 50V, Us = 12V, 
R=1ků 
Záchytné napětí 
Uce = 4,73V, |p = —3 mÁ 


DYNAMICKÉ HODNOTY: Ucec = 5V, 


Širka impulsu na vstupu STSTB 

Doba předstihu na vstupech 
Da... D7 vůči STSTB 

Doba přesahu na vstupech 
Da... D7 vůči STSTB 

Doba zpoždéní 
od STSTB na každy řídicí signál 
od DBIN na řídicí vstupy 
od DBIN na sběrnici 8080 
od systémové sběrnice 8080 pro čtení 
od WR na řídicí výstupy 
od STSTB na uvoln. sběrnice systému 
od sběrnice 8080 na systém. sběrnici 
od BUSEN na systémovou sběrnici 
od HLDA na řidici výstupy 

Doba předstihu na systémové sběrnici 
vůči HLDA 

Doba přesahu na systémové sběrnici 
vůči HLDA 

Vstupní kapacita 

Výstupní kapacita řídicích výstupů 

Kapacita vstup/výstup D, DB 


138 


min.-max. 
UH z20 
Ur <08 
Uou > 36 
Uon = 24 
Uor zsůd5 
Unr s 0,45 
li < 100 
bi s 2 
bin < 100 
lz = 500 
lir < 750 
lir = 250 
|r. < 250 
—|35 15... 90 
Ice = 190 
M = 100 
—| 3 = 100 
|INTA =5 
—Up < | 
M —= +25 „E 
tr > dě 
tss >=8 
tsH 53 
toc 20... 60 
tRR = 30 
tRE <Á45 
tea =30 
tp 5... A5 
tw E = M 
tip 5...40 
tr =< 30 
tn s 
tps > 10 
LoH = 20 
ČI < 12 
Čo = 13 
Cr,;o s15 


POUZDRO 10—19 





<< 


MH8228 





D3.. - D7 datová sběrnice (ze strany 
CPU 8080) 

Dp - a Dp datová sběrniče (ze strany 
systému) 

o R čtení vstup | výstup 

VÓ W rápis vstup | výstup 

MEMR . čtení paměti 

MEMW zápis do paměti 

DBIN signál od ČPU 8080 

IMTA potvrzení požadavku na 
přerušení 

HLDOA signál od CPU 6080 

WR signál od ČPU 8080 

BUSEN vstup vybavení sběrnice 

ST5TE 


vstup stavového signálu 
z MH8224 


Přehled stavových slov 















NÍ 4 Is [617 (8 l9 10 
|DOJ L | LL LILIHILIH 
(D1 HÍLÍHÍLÍH 
3 L 
| D4 
D5 
(D6 
D7 


MEMR MEMW HOR 1Ow NONE INTÁ 


— vyvolání instrukče 

čtení r paměti 

zápis do paměti 

čtení ze sklípku 

zápis do sklípku 

čtení ze vstupního zořízení 
zápis da výstupního zařízení 
potvrzení přerušení 

potvrzení HAÁLT 

potvrzení přerušení během HALT 


5 "č ČB "4 ČB LN n L 
podá ALL 


nh 


5T3TE n 
chěrnuče M-BBOŮBO 


» | 
z ee 
=- jj a 
INTÁ G4. i m 
BAE 


HLDA 


IMTA,LO FMEM ja 
během HLA DH 
sběrnce —-----——— 
sÉ TM mm 
m Čberí 
sběrnice 
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MHB8282 | LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
MHB8283 — OSMINÁSOBNÝ STŘADAČ - BUDIČ SBĚRNICE 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 





Ucc 45 z Ucc s 55 V 

Ur —0,5 s Ur < O8 V DO 

UH 20 = Un = 525 V DO, 

lor = DO: 

OL < 32 mA DO. 

| lon | < 5 mA DO, 
- UVSL z Ů ns -D0 

ESLIX z 23 ns 

tSHSL > 15 ns 

ba 0 = Pa = 70 E 

—— -=< 7 MHB8282 

CHARAKTERISTICKÉ UDAJE: d,„ = 0*C...+70*C 

Statické hodnoty: min.-max. 


Vstupní záchytné napětí 

všechny vstupy 

Uzc = 45V, —I: = 5mAÁ —Uz < 10 V 
Vstupní proud — úroveň L 

všechny vstupy 

Uce = 55V, Urr = 045V —lr < 200 pÁ 
Vstupní proud — úroveň H 

všechny vstupy 

> Uce = 55V, Un = 525W | <5b0 nA 
Výstupní napětí — úroveň L 

všechny výstupy 

Ucc = 45V, UL = 08V, 

Ujw = 20V, lor = 32 mA Uor < 0,45 V 
Výstupní napětí — úroveň H | | 

všechny výstupy. MHB8283 

Ucc = 45 V, Ujp =o08V, 








U:n = 20V, lon = —5 mA UouH z24 V 
Výstupní proud ve stavu vysoké 
impedance 
všechny výstupy — úroveň L Zapojení vývodů 
Ucc = 55V, U, =08V, (pohled shora) 
Ujg = 20V, Up = 045V —lozr 550 A 
Výstupní proud ve stavu vysoké | | Dig...Dlz | datové vstupy 
impedance DO DO- datové výstup: 
všechny výstupy — úroveň H | P atéků 
Ucec = 55V, Ur = 08V, OE vstup pro vybavení výstupů 
Ujy = 20V, Up = 525V loz6 s 50 pA STB vzorkovací vstup 
Napájecí proud 
Uce = 55V Icc = 160 mÁ 


Vstupní kapacita 

všechny vstupy 

Uce = 5V, da = 2570 Cry s12 pF 
Dynamické hodnoty: 


Uce = 5V, da = 25*C 
Uz = 15V, C; = 30 pF, Rpg = 180 0 


Doba zpoždění datového vstupního 


v a 
v r158282 trvov 535 ns 
IMHBS283 tivov s 25 ns 


Doba zpoždění signálu na výstupu 
Po eh da vstupu STB do 


eM 
B64 tsHov 255 ns 
MHB8283 m tsHoV + ns 
Doba zablokování výstupu — ze stavu L | 
do stavu vysoké impedance 
Upon = —01V tEHOHZ s 25 ns 
ze stavu H do stavu vysoké impedance 
Uor = +01 V tEHOLZ s25 ns 


Doba vybavení výstupu — z vysoké 
ex do stavu l 





U =055V tELOL 10...50 ns 
z vysoké „AV do stavu H 


U=23V tELOH 10...50 ns Impulsní průběhy 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY 
OBOUSTRANNÝ BUDIČ SBĚRNICE 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


Ucc 45 z Ucc s 55 
Urra) —0,5 s Ur, s O8 
UL) —0,5 s Ur = 09 
UH 20 s Ujw s 585 
lot A, 0 sloaL 5 16 
loLrB, 0 sloL s 32 
|oHrA) s 1 
loH(B) s 5 
tEHTV = IEHOZ 
tTVEL = 30 
a 0 sd 5900 





O O S S——— 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: ia = 07C.. 





Statické hodnoty: 


Vstupní záchytné napětí 
Uce = 45V, Ir = —5 mA 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 55V, Uru = 525W 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 55V, Urr = 045V 
Výstupní napětí — úroveň L 
Ucec = 45V 
= 32 mA, výstup B 
lorL = 16 mA, výstup A 


Výstupní napětí — úroveň H 
Ucc = 45V 

= —1 mA, výstup A 

loH = —5 mA, výstup B 


Výstupní proud ve stavu vysoké 
impedance — úroveň H 
Ucc =- 29 V, UozH -i 5,25 V 


Výstupní proud ve stavu vysoké 
impedance — úroveň L 
Ucec = 5,5W, Uozr = DA5V 


Napájecí proud. 
Uce = 55V MHB8286 
Ucc - MHB8287 


Ho 


Vstupní kapacita 


Dynamické hodnoty: 
Uce = 5V, da = 2590, 


Doba zpoždění výstupu od změny 
úrovně na vstupu MHB8286 
MHB8287 
Doba zablokování výstupů — 
výstup přechází ze stavu L do 
stavu vysoké impedance 
výstup přechází ze stavu H do 
stavu vysoké impedance 


Doba vybavení výstupů — 
výstup přechází ze stavu vysoké 
impedance do stavu L 
výstup přechází ze stavu vysoké 
impedance do stavu H 
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„+70*C 


—Up 


|: 


—|rr 


UL 
U. 


UoH 
UoH 


lozH 


—lozr 


Icc 
cc 


C; 


trvov 
trvov 


tEHOLZ 


tEHOHZ 


tELOL 


LELOH 


s 10 


s 12 


10.. 


10... 


HAMA 


„50 


20 


HA 


<= 


ns 
ns 


n 


ns 


r 


ns 


9 s? 


| MHB8286 
MHB8287 


A1 
AZ 
A3 
ká 
A5 
A8 
A7 





Ť 
MHB8287 


Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


„. A7. vstupy/výstupy pro datovou sběrnici 
„B7 | vstupylvýstupy pro systémovou 
datovou sběrnici 
vstup vybavení výstupů 
(aktivní úroveň L) 
vstup pro řízení směru přenosu 
informací 


= 


FUNKČNÍ TABULKA: 


Štav na vstupech Štav na výstupech 


T OE A B A B 
H L V — A vý 
LOL — V vw) — 
V H — - Ž 4 

H — úroveň H 

L — úroveň L 

W — úroveň L něbo H 


Z — stav vysoké impedance 


1) MHB8287: na výstupu je negovaná informace 
ze vštupu. 





Impulsní průběhy 


MH8641 | LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


Di... D4 vstupy budičů 
B1...B4 obousměrná sběrnice 
DA, DB vstupy blokování 
O1... O4 výstupy přijímačů 





eds zá may FUMKČMÍ TABULKY 
CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: da = 07Č... +707C BUDIČ 
V JB O O 

min.-max. 













SBĚRMICE 


V3TUPY 
DB Bi ... By 


Di... Da 











Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = 50V, vstup DA, DB, D1...D4 — Urnrpa, Urmrp,. z20 V 


Vstupní napětí — úroveň L 
Uco = 5,0V, vstup DA, DB, D1...D4 — Urrrpa) Urreo, S08 V 
i 


Vstupní prahové napětí přijímačů — 


n ča Plan bolo 
a Ebena E 
TE 








úroveň H 

ONA o U do 0 S PŘIJÍMAČ 

0,8 V, UorR, s 04V, | 

loLrRA = 16 mA, vstup Bi... B4 UrLHrR) ZN SBĚRNICE VÝSTUPY 
Vstupní prahové napětí přijímače — Br... By O1.. 04 

úroveň L ; ' 


Ucc = 0 V, U (D ke Dy) == 

08V, UonrR, z 24V, 

loHrR) = 400 sA, vstup Br... By UrHL/R) Je V 
Vstupní proud — úroveň H 

Ucec = 5.25 V, Uzy (DA, DB) = 24V 


vstup DA, DB HDA) S40 nA 

vstup D1... D4 |tHrD) sdů nA 

Ucc = 5,25V, Ury (DA, DB) = 5,5V 

vstup DA, DB IrHfDA) <10. mÁ 

vstup Dr... D4 |1HfD) 510. mÁ = 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 5,25 V, Ur. (DA,DB) = 04V 

vstup DA, DB —| LDA) s16 mA 
 Uce = 5,25 V, UrL (D1.. Daj = 

= 04V, vstup D1... D4 —| eo) 516  mÁ 


Vstupní proud sběrnice B1... B4 
Ur (DA, DB, D1...Dý)j = 08V, | | 
Uce = 0V |BUs = ee uŘ 
< 








Uru (B1...B4) = 40V,Ucc = 525V | Iaus 00. sA 
Výstupní napětí sběrnice Br... B4 — ' 
úroveň L =% A i : 
Uce = 4,75V, Ur (DA, DB) = 0,8V, 25 15V 
UrH (Di...Dy) = 20V, ls1...|B4 = Ov 
= 50 mÁ UoLrBus) =07 V Vb 
Výstupní napětí přijímače O1... O4 — 01...04 15 
úroveň H Jm AB) 
Uce = 4,75 V, Ur, (DA, DB, ši 5 
D3...D4) = 08V, Urr (Bi...By) = 
= 05V, lon (Or... O4) = —400 2A UoHrR) 224 V 
Výstupní napětí přijímače O1... O4 — 
o haotky DYNAMICKÉ HODNOTY 
Uce = 4,75 V, Uz (DA, DB, | 
D1...D4 = 0,8V, Uzy (Br... B4) = 
= 40V, lor (O1... O4) — 16 mA VozeR) 204 V Zpoždění blokování výstupů 
Výstupní proud zkratový přijímače B3...B4 ze vstupů DA, DB) tPEHýDA, S 30 ns 
O1.. Og | tPHL(DA, 5 23 ns 
Uce = 5.25 V, Urr (DA, DB, Zpoždění přenosu signálu 
D:...Dg) = 08V, UrrL(B1... By) = ze vstupů 
= 05V —losrR) 18...55 mů D1... D4 na výstupy B1...B4") — tpLH/p, 525 ns 
Odběr ze zdroje ; y teHL/D) S15 ns 
Uce = 5.25 V, Uzz (DA, DB) = 0 V, mm o E Up s 30 ns 
Uza (D1... Da) = 20V Ice 570 mA p SAK Pá k V S BK 
Záchytné Pety oo SE 
Uce = 4,75V,I , DB, ne SNDK) me 
Di DB Ba = —16 mA -Up o 9 oo a zakončeny Cr = I5pF.Ri= 918, 
———————————— 2) Výstupy O1... O4 zakončeny Cr = 15 pF, Ry = 3900, 
) Současně se smí zkratovat jen jeden výstup. 4 x KA206. 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI PŘEHLED 
BIPOLÁRNÍ PAMĚTI k 





Typ Bah | Pouzdro 








MH7489 Bipolární paměť RÁM 64 bitů s organizací 16 slov po čtyřech bitech, pozitivní logikou, vstupními IO—14 
záchytnými diodami a oddělenými vstupy. Při provozu se rozlišují tyto funkce obvodu: zápis do 
paměti, čtení z paměti, přenos dat a blokování paměti. Výstup s otevřeným kolektorem. 

MH745187 | Bipolární maskou programovaná paměť konstant ROM 1024 bitů s organizací 256 slov po čtyřech IO—14 
bitech, výstup s otevřeným kolektorem. Obsah informací, který má být do ní uložen během výrob- 
ního procesu musí zákazník předložit spolu s objednávkou. Minimální počet dodávaných kusů 
s jedním obsahem činí 400 kusů. 


MH74188 Bipolární, elektricky programovatelná paměť PROM 256 bitů s organizací 32 slov po osmi bitech, IO—14 
výstup s otevřeným kolektorem, určená pro paměti konstant, generátory logických funkcí. 

MH745201. Bipolární paměť RAM 256 bitů s organizací 256 slov po jednom bitu. Jednotlivé buňky jsou uspo- IO—14 

MH745201E řádány v souřadnicovém systému X—Y (16 řádků a 6 sloupců buněk). Výstup třístavový. 

MH745287 | Bipolární rychlá, elektricky programovatelná paměť PROM 1024 bitů s organizací 256 slov po IO—14 
čtyřech bitech, výstupy s otevřeným kolektorem, určená pro paměti konstant, generátory logických 
funkcí, | 

MH745370 | Bipolární maskou programovaná paměť ROM 2048 bitů s organizací 512 slov po čtyřech bitech. 10—14 


Výstup třístavový. Obsah informací, který má být do ní uložen během výrobního procesu musí 
zákazník předložit spolu s objednávkou. Minimální počet kusů s jedním obsahem činí 400 kusů. 


MH745571 | Bipolární elektricky programovatelná paměť konstant PROM 2048 bitů s organizací 512 slov po IO—14 
čtyřech bitech, výstup s otevřeným kolektorem. 
MH82511 Bipolární rychlá paměť RAM 1024 bitů s organizací 32x32 bity. Výstup třístavový. IO—18,/C2 


Programovatelnost paměti spočívá v možnosti změnit jednou provždy binární informaci, uloženou 
v jednotlivých buňkách paměti. Z důvodů identifikace se každá naprogramovaná paměť označuje 
identifikačním indexem (index zákazníka — šestimistné číslo, uvedené na spodní straně pouzdra, 
index výrobce — třímístné čislo vlevo od typového znaku). 





MEZNÍ HODNOTY: min. max. 
Napájecí napětí Uec 1) +7 V 
Vstupní napětí U; | +55 V 
Vstupní proud M —12 mÁ 
Výstupní napětí U 0 +5,5 V 
Výstupní proud — úroveň H MH745201, MH74S201E lou —10,3 mA 
MH82511 | lou —2,0 mA 
— úroveň L MH74S201, MH74S201E loL 16 mÁ 
Pracovní teplota okolí NN 0 +70 2 
Teplota při skladování Buy —55 +155 “ 


DOPORUČENÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY: 










Vstupní napětí — úroveň H U +20 V<Uu 3455 V 
Vstupní napětí — úroveň L Uz —0,5 VsUz, 3408 V 
Napětí připojené na výslup — úroveň H 

MH7489 Uno +24 VsUjun < +55 V 

MH74188 Upu OVzUun z -+55 V 
Výstupní zatěžovací proud — úroveň L 

MH7489, MH745201, MH745201E ko 

MH74188 -lak 0 V < 

Rozsah pracovních teplot okoli Du 0*C < 


Vstupní záchytné napětí 
Urc = 4,75 V, |; = —12 mÁ 
Ucc = 4,75 V, |; = —18 mA 





= |— E GEUN Fi (1 F 


MH7489 — MH74188 MH745201 MH74S187 0 MH74S571 MH82511 
MH745201E MH745287 MH745370 
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PŘEHLED 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL LSI- 
BIPOLÁRNÍ PAMĚTI 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY PŘI PROGRAMOVÁNÍ 


Definice časových průběhů generátoru při programování 





min. 

Ucci 4,75 
Ucoz 10 
UrH 24 
Ur 0 
Uz 
R 
Ug 

jen MH74188 —0,8 
X 
ts 3Y 
ti, tz 10 
t3, t4 
ts 10 
ts 
tz) 
Ůa 0 
lo2) | jen MH74S571 


Ice *) jen MH74S571 


max. 
5,75 V 
11 V 
50 V 
05 V 
V 
k 
0,3 V 
+03 V 
20 ms 
ms 
1000. uš 
H5 
HS 
ms 
55 "C 
150 mÁ 
750  mÁ 


1) Doba pro případnou kontrolu správnosti 


naprogramování 


?) Proud, těkoucí věn z programovaného 


výstupu 


3) Max. odběr ze zdroje U7- při programování 


DEFINICE A OZNAČENÍ DOB ZPOŽDĚNÍ 


MH7489 
tavov doba výběru 
tsLOL doba vybavení 


tSHOH 
tw H OV 


Zapojení pamětí při programování 





POSTUP PŘI PROGRAMOVÁNÍ 


(platí v zapojení pro elektrické programování) 


1. 





doba zablokování 
doba zotavení 


Nejdříve se zvolí slovo (přivedením příslušné kombinace napětí Uj; a Ujj; na vstupy 
ADRESA Aj. +. Ag, jehož paměťové buňky (bity) mají být programovány. Adresa slova sě 
volí w době, kdy napětí Ug je odpojeno (viz definice časových průběhů generátoru). 
Konkrétní hodnoty napětí U;;; a U;; pro volbu adresy jsou dány doporučenými pracovními 
podmínkami při programování. 

Pak se výstup příslušející k bitu, který se má programovat, připojí na napětí U. Okamžik 
tohoto připojení, jakož i odpojení vzhledem k časovým průběhům na výstupech programo- 
vacího generátoru G je znázorněn v definicích časových průběhů generátoru. Zbývající 
(právě neprogramované) výstupy jsou připojeny přes odpor R na napětí Uz. Doporučené 
hodnoty Uz, Ug a R jsou uvedeny v doporučených pracovních podmínkách pro progra- 
mování. 


„ Provede se vlastní programování zvoleného bitu pomoci impulsů z programovacího gene- 


rátoru G. 


. Dále se obvykle provede kontrola správnosti naprogramování zvoleného bitu. Došlo-li ke 


správnému naprogramování (přepálení programovací spojky), je příslušný výstup zvoleného 
(a právě naprogramovaného) bitu ve stavu úrovně H. Tento stav charakterizuje parametr 
Up, jehož hranice je uvedena v charakteristických údajích. 


„, Medošlo-li ke správnému naprogramování, opakuje se postup programování podle před- 


cházejících bodů 3 a 4 znovu s typickou hodnotou šířky programovacího impulsu X. 
Medojde-li ani tentokrát ke správnému naprogramování, opakuje se programovací postup 
podle bodu 3 a 4, avšak s maximální hodnotou šířky impulsu X. 


. Současně se smí programovat jen jeden bit zvoleného slova. 


MH745201, E 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL LSI 


BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ RAM 64 BITŮ 


I. řízený dekodér adresy řádků — zprostředkovává volbu jednoho z 16 


řádků matice paměťových buněk, popříp. zablokování paměti 


II. matice paměťových buněk — 16 řádků, 4 sloupce 


II. blok vstupu a vystupu dat — zjišťuje informace uložené v adreso- 
vacím řádku, matice paměťových buněk (přečtení obsahu slova) 
a tuto informaci převádí na odpovídající výstupy paměti. 


FUNKČNÍ TABULKA 


(5 


STÁV MA VSTUPU Výstupy obvodu vykonávají 
OPERACE - W W" funkci 





Zápis L L negace vstupních dat 


Čtení L H negace binární informace, 
uložené w odresovoném slově 
Přenos dat H L negace vstupních dat 


Blokování H H H 





STATICKÉ HODNOTY: Wy = 07C, 4.257C, +70"C 


Výstupní proud — úroveň H 


Ucc = 4,75V, Ur = 20V, Uor= 55V, U 
Výstupní napětí — úroveň L 

Ucc = 4,75 V, U 2,0 V, ler. = 12 mÁ, U 

Ucec = 475V, Uru = 20V, lo, = 16 mA, Ur 


Vstupní proud. — úroveň L 
Uce = 525 V, UL =04V, Ur = 45V 
Vstupní proud — úroveň H 


Ucc = 5,25 V, Uru al 24 V. U, = ú0V 

Ucc = 525 V, Uju = 55V, UL =0V 
Odběr ze zdroje 

Ucec = 525V 


j 
> 
oo 


DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce = 5V, ia = +259C, C; 


Doba výběru 

Doba vybavení 

Doba zablokování 

Doba trvání zápisovacího impulsu 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMINKY: 


Časové parametry impulsních průběhů na vstupech 
při provozu ZÁPIS: 1) 


Doba předstihu vstupu Dy, Dz, D1 D4 tov 
Doba přesahu vstupu Di, Dz, D3, D4 tipov 


Doba předstihu vstupu A, B, C, D LAVUL 
Doba přesahu vstupu A, B, C, D trav 
Doba předstihu vstupu V Sr 
Dobo přesahu vstupu V bust 
Šířka impulsu ZÁPIS UTM 


') Vzhledem ke vstupu W (Zápis) 
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= 


NAVY) 


Uo 
Un 


>| 


JÍ 
ln 


lec 


30 př, RĎ+ = 300 O, R:z = 600 © 


ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 


tA4vav 
tsLOL 
ESSPOJI 
LIMIT 





(MH7489 


(O1) 51 

(02) 52 
-[03) 53 

[G4] 54 





MH74S201 : LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 
MH74S201E BIPOLÁRNÍ SCHOTTKYHO PAMĚŤ RAM 256 BITŮ 


|. dekodér adresy pro určení řádku (převodník ze čtyřbitového binární- 
ho kódu na kód 1 ze 16) — zprostředkovává volbu 1 ze 16 řádků 
matice paměťových buněk; v každém řádku je 16 paměťových buněk 


I. řízený dekodér adresy sloupců (převodník ze čtyřbitového binárního 
kódu na kód 1 ze 16) — zprostředkovává volbu 1 ze 16 slouců ma- 
tice paměťových buněk (v každém sloupci je 16 paměťových buněk), 
uložení (zápis) informace přítomné na vstupu DI do matice buněk, 
ovládá blok IV, 


I. matice paměťových buněk (obsahuje 256 paměťových buněk, orga- 
nizovaných v 16 řádcích a 16 sloupcích) 

IV. výstupní čtecí zesilovač — zajišťuje přečtení obsahu informace, 
uložené v matici paměťových buněk, 





STATICKÉ HODNOTY: da = 0*C, +25"C, +70*C 


Výstupní napětí — úroveň L 


Uce = 4,75 V, Uru = 2V, Uzr = 08V, loL = 16 mA Us, < 0,45 V 
Výstupní napětí — úroveň H 
- Uoc = 475 V, Un = 2V, Ur = 08V, log = —10,3 mA Uojr > 24 V 
Výstupní proud pro stav vysoké impedance — úroveň H 

Urcc = 525 V, Urg = 2V, UrL =08V, Uo = 24V lozH < 40 nA 
Výstupní proud pro stav vysoké impedance — úroveň L | 

Ucc = 525 V,Urg = 2V, Ur =08V, Uo =04V —|5z2H < 40 nÁ 


Vstupní proud — úroveň H 


Ucc = 525 V, Ujn = 55V, Ujp = 0V H <1 mě 
Ucc = 525V, Uru =27V, Ur =0V lrH < 25 uh 
Vstupní proud — úroveň L | 
Ucc = 525V, UjrL =05V, Ujg = 45V —| < 250 nŇ 
Odběr ze zdroje 
Uec = 525V Ice = 140 mA 
Výstupní proud zkratový 
Ucec = 525V, Ury = 45V, UL = 00V, Up = ?V —los 30... 100 mA 


DYNAMIČKÉ HODNOTY: 
Uce = 4,75...5,25 V, da = 0*C...+707C, R; = 300 2, Rz =- 1k8, C3 = 30 pF, Uz = 5V 











k dd sh s ozn MH745201.— MH74S201E 
Vybavovací doba od výběru tavov < 65 < 80 ně A.H 
Doba zablokování po výběru tsLov < 30 < 50 ns Aa) 
í bní isHOŽ = 20 sů ns 

Doba FOPO! po zápisu os < 35 0 = 
Doba zotavení tov = 40 s 60 ns DD 
Šířka impulsu zápis tv LW s 65 < 80 ns 
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: Ul 
Napájecí napětí Urc 4,75 V < Ucc = 525W V 
Vstupní napětí — úroveň L UL —0,5 V s UjL = +08 V V 
Vstupní napětí — úroveň H Ujn +20 V s Uru s +55 V V w 
Výstupní zatěžovací proud — úroveň L lot = 16 mÁ 
Výstupní zatěžovací proud — úroveň H —lou = 103 | mÁ 
Rozsah pracovních teplot okolí Wa O"C s du s +700 "© 
Časové parametry impulsních průběhů na vstupech FUNKČNÍ TABULKA 

při režimu zápis: | 

MH745201. MH745201E STAV NA VSTUPECH Stav na výstupu 

Doba předstihu vstupu D toOWUH z 5 > BŮ ns FUNKCE V W 
Doba přesahu vstupu D twFrov = 0 zŮ ns 
Doba předstihu vstupu A... H tAvwL = 2 > 25 ns : Zápis L L vysoká ioedance 
Doba přesahu vstupu A... H tw Av zů zů ns Čtení L H negace binérní informace, 
Doba předstihu vstupu V tsrw L = 0 = 5 5 uložené vw odrežšovaném slově 
Doba přesahu vstupu V LW HSH z zů ns Blokování H x ká | 
Šířka impulsu ZÁPIS tULUH = 65 >80 | ns “ vysoká impedance 





n] 


" Vzhledem ke vstupu W (ZÁPIS) 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 
BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ RAM 1024 BITŮ 


I, Dekodér adresy řádků — zprostředkovává volbu jednoho ze 32 řádků matice 
paměťových buněk; v každém řádku je 32 paměťových bunék. 


II. Dekodér adresy sloupců — zprostředkovává volbu jednoho ze 32 sloupců 


matice paměťových bunék; v každém sloupci je 32 paměťových buněk. 
Zápis informace přítomné na vstupu D do matice paměťových buněk. 


Ovládá funkční blok IV. 


II. Matice paměťových buněk — obsahuje 1024 paměťových buněk uspořáda- 
ných do 32 řádků a 32 sloupců. 


IV. Výstupní čtecí zesilovač. 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


Uz 4,75 
U 0 
U 2,1 
při dy = OC 22 
-dot 
—lon 
Pa Ů 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 





Statické hodnoty: 44 = OE, 


s Ucc s 525 V 
s Ur s +08 V 
s Umm s 585 s 
s Un s 525 V 
s 106 mÁě 
= 20 má 
= ba = 0 "Č 


+25C, +70"C 


min.-max. 

Výstupní napětí — úroveň L 

Ugzc = 4,75V, Uru = 21V, 

Ur = 08V, lap = 16 mA Us. sŮů45 
Výstupní napětí — úroveň H 

Ucc = 45V, Urn = 21V, 

UL S 08V, lorH = —20 mA Upon = 2d 
Vstupní proud — úroveň H 

Uceo = 5,25V, Ujy = 55, 

Up =oV | =x1 

Uce = 525W, Urn = 27V | 

Ur =0o0V |rrr sa5 
Vstupní proud — úroveň L 

Ucc = 525 V, UrpL = 0,d45V 

Uzy = 45V —| r < 250 
Výstupní proud pro stav vysoké 

impedance — úroveň H 

UjL = 08V, Us = 24V lozH s 40 
Výstupní proud pro stav vysoke 

impedance — úroveň L 

Ucec = 525V, Un = 21V, 

Ur =s08V, Us =04V —|lazi sA 
Výstupní proud zkratový 

uce : = 525V, Ur = 45V, 

Ur = OV, Uo = = OV —| 95 20... 100 
Napájecí proud 

Ucc = 525V, da = +707Č lce s 135 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 94 = 07C...+70?C, Uce = B0 +025: 
tavov 20 =90 ns tw Loz = 40 
tsLov s 40 ns twHov < 40 
tsHOZ s 40 ns twLwH 65 < 80 
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mÁ 
mÁ 


ns 
ns 
ns 





MH82S11 


—— -mmm = 


Ďoby zpoždění výstupní informoce: 


D datový vstup 

M +.. A adresové vstupy 
5 vstup pro výběr 
W vstup pro zápis 
a vystup 


IMPULSNÍ PRŮBĚHY NA VSTUPECH 
PŘI PROVOZU ZÁPIS: 


Ši. 
Mol- 7 — UH 


zL 





iH 

= jem 

UL 

W 

UH 
— —- — — 15V 
Sb Un 

tovwH =zB5 ns 
twHovV =5 ns 
tavwL > 20 nš 
ly HAV re | ns 
LSLwL č ns 
tWHSH >5 ns 
twLWH = 80 nš 











P VSTUPY VÝSTUP 
ově S W D o 
Čtení LH X V 
Žápis LOL V VA 
Blokování H X X 





L — 00V sUL so08V 


H — 21V sUjws525V 

V — informace L nebo H na vstupu 
nebo výstupu 

X — libovolný stav L nebo H (nemá 
vliv na stav výstupu) 

Ž — vysoká impedance na výstupu 


MH74S187 | LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 
MASKOU PROGRAMOVANÁ BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ PROM 1024 BITŮ 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


I. Dekodér adresy pro určení čtveřice řádků (převodník tříbitového binárního 
kódu na kód 1 z osmi). Každý z osmi výstupů převodníku voli jednu čtveřici 
rádků paměťové matice. 

I. Dekodér adresy pro určení sloupce v paměťové matici (převodník pěti- 
bitového kódu na kód 1 ze 32). Každý z 32 výstupů převodníků voli jeden 
ze sloupců paměťově matice. 

II. Obvod vnějšího ovládání. Signálem na vstupu 51, 52 se blokuje přenos 
informace přes blok výstupních zesilovačů. 








IV. Paměťová matice — obsahuje 1024 paměťových buněk organizovaných vě 
32 rádcích a 32 sloupcích. min max 
V. Blok výstupních zesilovačů — zprostredkovává přenos informace ulořené Uce M2 V 
v adresovaném slově matice na výstupy A1... G4 paměti. Tento přenos lze U —0,5 +525 V 
blokovat (výstupy. paměti uvést do stavu vysoké impedance) pomocí vstupů —|; | 18 mA 
Sr. 52. z 0 T FO 8 
bs —55 +155 C 
STATICKÉ HODNOTY: s 
Výstupní napětí — úroveň H 
Ucc = 475V, Ur = 20V, Ur. = 08V, log = —6,5 mÁ UoH 224 V 
Výstupní napětí — úroveň L | 
Uce = 475V, Ur = 20V, Ur = 08V, lor = 16 mÁ Uor < 05 V 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25V, Ury = 55V, UL = OV | lon s mA 
ce = 525W Ur sTV, Up = DN lt s 25 nA 
Vstupní proud — úroven L 
Ucc = 525V, Ur = 045V, Ur = 45V —|£ < 250 LÁ 
Výstupní proud zkratový | 
rc = 525 V, Ujn = 20V, UrL = 08V | —|35 30...100 mA 
Výstupní proud ve stavu vysoké impedance © 
Jec = 525V, Uru = 20V, Uozr = 24V, Ur = 08V loži = 50 uA 
Ucc = 525 V, Ur = 20V, Upz. = 05V, Ur = 08V —lozr =50 nA 
Odběr ze zdroje 
Ucc = 525 V, UrL z 0V, U:n = 45V cc < 135 mA 
DYNAMICKÉ HODNOTY: (Ucec = 5W) 
Doba výběru tAvov = 65 ns = 
Doba vybavení tsLov < 55 ns Un OBKU U. 
Doba zablokování t5HOZ s 25. ns ja 
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 
(plati pro provoz ČTENÍ, BLOKOVÁNÍ) 
Ucc 4,75 = Ugo s 525 V 
U —05 = Ur = +08 V 
UH +20 z Urg s +35 V 
lo z 16 mA 
—|o6 z 65 mA 
ba 0 s dy E +080 M 
FUNKČNÍ TABULKA: 
Funkce Stav na Stav na výstupech ! /, 
vstupu O1. Ba POZNÁMKY: 
Sr. 52 | v adresovaném slově 
| | MEROE | 1. Stav V znaměná úrověň H nebo L, pro každý výstup je určen 
Čtení L L V požadavkem na obsah adresovaného slova naprogramované 
= ee P | paměti. 
Blokování | L H vysoká impedance 2. Stavu H na libovolném výstupu ČTENÍ odpovídá parametr Uorr, 
H L * vysoká impedance stavu L parametr Uor. 
H H 


vysoká impedance 3. Stav vysoké impedance na výstupech O; až G4 při provozu 
SEES BLOKOVÁNÍ charakterizují parametry lozn a lozr. 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI MH74188 
BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ PROM: 256 BITŮ 













|. řízený dekodér adresy řádku — zprostředkovává volbu 1 ze 32 řádků 1 
matice paměťových buněk (volbu jednoho ze 32 osmibitových slov), Y2 
zajišťuje režim blokování paměti vá 

I.. matice paměťových buněk — 32 řádků, 8 sloupců buněk ve 

I. výstupní zesilovač — zprostředkovává přenos informace, uložené v6 
v adresovaném řádku matice poměťových buněk na výstupy paměti. F 

há 
STATICKÉ HODNOTY: 
Vstupní proud — úroveň H 
Ucc = 325V, Ujn = 55V, Ur = OV B < 1 mÁ 
Ucc = 525V, Ujyg = 24V, UjL=0V lg < 40 nÁ 
Vstupní proud — úroveň L 
Ucec = 525 V, Ujn = 45V, Ujr = 04V —|n < 1 mÁ 
Výstupní proud — úroveň H | 
Výstupní napětí — úroveň L) 
"Vecec = 4 75V, Ur = 20V, Ur = 08V, Iar = 12 mů Ur = 0,45 V 
Odběr ze zdroje — úroveň H 
Uce = 5,25 V, Ujr = 45V |ccH = 80 mÁ 
Odběr ze zdroje — úroveň L 
Uce = 25V, Ujr = 45V, Uz = 0V |ceL <10 mA 
DYNAMIČCKÉ HODNOTY: Ure = 50V 

Doba výběru tavov < 50 ns 

Doba vybavení tsLoL < 50 ns 

Doba zablokování LS1o04 = 50 ns 

Výstupní kapacita C, n. př 

DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: = 
"IH 
OSU- | 
Ucc 4,75 V s Uce s 5,25 V v | | onen 
| + | -li 
Un —05 V s UL s +08V V A TVS 

Us +20VsUjy s +55 V Jana „aan 

loL O mA s lor s 12 mÁ mÁ 

Uon O V z Uon s +55 WV V 

a oč ž P 5 + 70 *€ *€ 


FUNKČNÍ TABULKA 


PAMĚŤ NENAPROGRAMOVANÁ PAMĚŤ NAPROGRAMOVANÁ 
Stav na vstupu Stav na výstupech Stav na vstupu Stav na výstupech 
Funkce V Yj... Yg v adresovaném slově V W1... Vs v adresoóvaném slově 
Čtení L L L. V3 
Blokování H H H H 


DOPORUČENÉ PODMÍNKY PRO PROGRAMOVÁNÍ: 


Integrované obvody MH74188 se programuji v předepsaném doporučeném zapojení, a při předepsaných doporučených pracovních 
podmínkách, které jsou součásti úplného katalogového listu. 

Pokud zákazník hodlá objednávat již ve výrobním podníku naprogramované poměti MH74188, musí spolu s objednávkou předložit 
tabulku nebo děrnou pásku se zadáním obsahu. Způsob tvorby tabulky nebo děrné pósky si může zákazník vyžádat v odbytovém 
oddelení vyrobního podniku. 


') U naprogramovaných paměti se tento parametr hodnotí pouze u nenaprogramovaných výstupů. 
2) Stav V znamená H nebo L a je pro každý výstup a pro každou adresu určen požadavkem na obsoh adresovaného slova napro- 
gramované paměti. 
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MH74S287 LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 
ELEKTRICKY PROGRÁAMOVATELNÁ BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ PROM 1024 BITŮ 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 

|, Dekodér adresy pro určení čtveřice řádků (převodník tříbitového binárního 
kódu na kód 1 z osmi). Každý z osmi výstupů převodníku volí jednu čtveřici 
rádků paměťové matice. 

II. Dekodér adresy pro určení sloupce v paměťové matici (převodník pěti- 
bitového binárního kódu na kód 1 ze 32). Každý z 32 výstupů převodníků 
voli jeden ze sloupců paměťové matice. : 





III. Obvod vnějšího ovládání. Signálem na vstupu 51, 5z se blokuje přenos 


informace přes blok výstupních zesilovačů. MEZNÍ HODNOTY: 

IV. Paměťová matice — obsahuje 1024 paměťových buněk organizovaných ve | 
32 řádcích a 32 sloupcích. min. max. 

V. Blok výstupních zesilovačů — zprostředkovává přenos informace uložené Uce 4,75 LD V 
v adresovaném slově matice na výstupy A1... G4 paměti. Tento přenos lze U; +525 V 
blokovat (výstupy paměti uvést do stavu vysoké impedance) pomoci vstupů = : P n 
5 1 52. a - 

Dstg —55 + 155 oC 

STATICKÉ HODNOTY: 

Výstupní napětí — úroven H 

Ucec = 475 V, Uru = 20V, Ur = 08V, lou = —6,5 mÁ Un z 24 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Wc = 475V, Uru = 20V, Ur = 08V, Ior = 16 mÁ Ur "sů V 
Vstupní proud — úroveň H 

Ucc = 5325V, Ur = 55V, Ur = V rr s 1 mÁ 

Ucec = B525V, U:yg = 27V, Ur = OV 1 sč nA 
Vstupní záchytné napětí 

Ucc = Y75V, lip = —18 mÁ —Upn s 1 V 
Výstupní proud zkratovy | 

Ucec = 525W, Ujn = 20V, Ur = 08V —los 30... 100 mÁ 







Výstupní proud ve stavu vysoké impedance 


Ucc = 525V, U; = 20V, Uozu = 24V, lozH < 50 u A Up "0 n Ur 
Uce = 525 V, Uru = 20V, Uozr = 05V, —lozr =50. © nÁ VO i mv 
Odběr ze zdroje —— Má A 
Uro = 525 V, Ujrr = OV, Urg = 45V lcc < 135 mÁ Z sv 
DYNAMICKÉ HODNOTY: (Uce = 5W) at.o4 
Doba vyběru tavov =sá5 ns 
Doba vybavení tsLov z55 ns 
Doba zablokování tSHOZ | < 25 ns 
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: i eh 
(platí pro provoz ČTENÍ, BLOKOVÁNÍ) : p C Upy i! 
Ucc 4,75 s Uco s5,25 V 
Ur —0,5 s Uz s+08 V “ jí 
UH +20 sUjn s +55 V : 
la < 16 mÁ 
—oH s6,5 mA 
ba Osdas +7 PČ 


DOPORUČENÉ PODMÍNKY PRO PROGRAMOVÁNÍ: 


Integrované obvody MH745287 se programují v předepsaném doporučeném zapojení a při předepsaných doporučených pracovních 
podmínkách, které jsou součásti úplného katalogového listu. | 

Pokud zákazník hodlá objednat již ve výrobním podniku naprogramované paměti MH745287, musí spolu s objednávkou předložit 
tabulku nebo děrnou pásku se zadáním obsahu. Způsob tvorby tabulky nebo děrné pásky si může zákazník vyžádat v odbytovém 
oddělení výrobního podniku. : 


FUNKČNÍ TABULKA 


PAMĚŤ NENAPROGRAMOVANÁ PAMĚŤ NAPROGRAMOVANÁ 
Funkce Stav na vstupu — Stav na výstupech | Stav na vstupu — Štavna výstupech | 

51 52 O1... A4 v adresovaném slově kJ 52 G:...OG4 v adresovaném slově 
Čtení LL L —= L L V | 
Blokování L H vysoká impedance 3- H vysoká impedance 

H L vysoká impedance H L vysoká impedance 


H H vysoká impedance m H H © vysoká impedance 
1. Stav V znamená úroveň H nebo L, pro každý výstup je určen požadavkem na obsah adresovaného slova naprogramované pa- 
mětí, 
2. Stavu H na libovolném výstupu ČTENÍ odpovídá parametr Uon, stavu L parametr Uor. 
3. Stav vysoké impedance na výstupech G1 až G4 při provozu BLOKOVÁNÍ charakterizují parametry lozn a lozr. 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 
MASKOU PROGRAMOVANÁ PAMĚŤ ROM 2048 BITŮ 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ: 


Dekodér adresy pro určení čtveřice řádků v paměťové matici (převodník 
tříbitového binárního kódu na kód 1 z osmi). Každý z osmi výstupů převod- 
niků voli jednu čtveřici řádků paměťové matice, 


, Dekodér adresy pro určení sloupce v paměťové matici (převodník šestibito- 


vého binárního kódu na kód 1 z 64). Každý z 64 výstupů převodníku volí 
jeden ze sloupců paměťové matice, 


, Obvod vnějšího ovládání. Signálem na vstupu 5 se blokuje přenos infor- 


mace přes blok výstupních zesilovačů. 


, Paměťová matice — obsahuje 2048 paměťových buněk organizovaných ve 


32 radcich a 64 sloupcích. 


„ Blok výstupních zesilovačů — zprostředkovává přenos informace uložené 


v adresovaném slově matice na výstupy Ar... A4 paměti, Přenos lze bloko- 
vat (výstupy uvěst do stavu vysoké impedance) pomocí vstupu 5. 





CHARAKTERISTICKÉ UDAJE: 





min.-max. 

Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 475V, Ur = 20V, 

Ur = 08V, —log = 65 mA Uon >z24 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Urc = 4,75V, Ur = 20V, 

Ur = 08V, lor = 16 mA Ugr s05 V 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 525W, Uz = 55V, | 

L = DY hru s1 mA 

Ucc = 525V, Ujy = 27V, 

Ur = oV hw =25 uŇ 
Vstupní proud — úroveň L 

Ucc = 525V, UrĎL = 0,45V, 

Un = 45V —| < 250 vuÁ 
Výstupní proud zkratový 

Uce = 525V, Uju = 2M. 

UL = 08V —| 35 30... 100 mÁ 
Výstupní proud ve stavu vysoké 

impedance 

Ucec = 525V, Ur = 200K 

Ujr = 08V, Uozu = 24V lozH = 50 u 

Uzec = 525V, Ujyr = 20V 

Ujp = 08V, UozL = 05V —lozr =s50 uŘ 
Odběr ze zdroje 

Ucc = 525V, Uz =o0V, 

Ur = 45V Ice s 150 mÁ 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Ucec = 50V : 
Doba výběru tAvov z 65 ns 
Doba vybavení tsLov < 55 ns 
Doba zablokování t5HOZ z 3 ns 


FUNKČNÍ TABULKA 

















Pesedk VSTUP VYSTUPY a p G 
5 v adresovaném slově 

Čtení L V 

Blokování H vysoká impedance 
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MH74S370 





MEZNÍ HODNOTY: 


min. Max. 

Vec +5,25 V 
U; —0,5 +55 V 
—|; 18 mÁ 
Pa 0 + FO " 
ste —55 +155 = 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMINKY: 


Ucc 4,75 s Ucc s 525 V 
Ur © —05 s Urr s +08 V 
UH 20 s Ur s 55 V 
loL = 16 mÁ 
—loH z 65 mA 
a 0 = du = +700 " 






= — — K 
A777 OA Up 


W — úroveň H nebo L, pra kařdy výstup je 
určen požadavkem na obsah adresova- 
něho slova 


H — na libovolném výstupu v provozu čtění 
odpovídá hodnota UoH 


L — na libovolném výstupu vw provozu čtení 
odpovídá hodnota Ujgr 

Vysoká impedance: na výstupech x... Ox při 

provozu blokování ji charakterizují veličiny 

lozu 9 lozi 


MH74S5571 LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 
ELEKTRICKY PROGRAMOVATELNÁ BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ PROM 2048 BITŮ 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ sb 


a 






I. Dekodér adresy pro určení čtveřice řádků (převodník tříbitového binárního term 
kódu na kód 1 z osmi). Každý z osmi výstupů převodníku voli jednu čtveřici ODA? 
rádků paměťové matice. | (12)A9 


II. Dekodér adresy pro určení sloupce v paměťové matici (převodník šesti- [1318 p) 


bitového binárního kódu na kód 1 ze 64). Každý z 64 výstupů převodníků 
voli jeden ze sloupců paměťové matice. 


IN. Obvod vnějšího ovládání. Signálem na vstupu 5 se blokuje prenos 
informace přes blok výstupních zesilovačů. 


IV. Paměťová matice — obsahuje 2048 paměťových buněk organizovaných ve 


4 | : 













32 řádcích a 64 sloupcích. l a 
| í , č : P. B Ucc 0 +70 V 
V. Blok výstupních zesilovačů — zprostředkovává přenos informace uložené U; zb a V 
v adresovaném slově matice na výstupy paměti. Tento přenos lze blokovat — 18 mÁ 
(výstupy paměti uvést do stavu vysoké impedance) pomocí vstupu 5. Ďa O +70 oC 
Ďsta —55 +155 oC 
PŘEDBĚŽNÉ UDAJE: STATICKÉ HODNOTY: 
Výstupní napětí — úrověn H 
Ucc = 475V, Ur = 20V, Uz = 08V, lon = —6,5 mÁ UoH 224 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
Ucc = 8,75 W. UH = 2D V, U = 0,8 V, loL —= Tó mÁ UoL = 0,5 V 
Vstupní proud — úroveň H 
Ucc = 525V, Urg = 55V, Ur = DV |:H st mA 
Uce.= 525V, Ujn = 27V, Ur = 00V rn < 25 nA 
Vstupní záchytné napětí 
Uce = 475MV, lip = —18 mA —Up s 1,2 V 
Výstupní proud zkratový 
Ucz = 525V, Ur = 20V, UrĎ = 08V —|05 30 100 mÁ 
Výstupní proud ve stavu vysoké impedance 
Uce = 525 V, Ur = 20V, Uozu = 24 V, Ur =o 8V |ozH < 50 ně 
Uce = 525 V, Urg = 20V, UozL = 05V, Ur = 08V —lozL <50 nA 
Odběr ze zdroje 
Uce = 525V, UL S 0V, Un = 45V Ice 5 
DYNAMICKÉ HODNOTY: (Uce = 5W) 
Doba vyběru táváv S65 ri5 
Doba vybavení tsLov sm ns V 
Doba zablokování tSHOZ s 30 " re 
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 
(plati pro provoz ČTENÍ, BLOKOVÁNÍ) 
Ucc 4,75 s Ucc s 385 V osa Up) 
lě 
Ur —0,5 s Uz = +08 V Up2Ue-Un.) 
Ur +20 s Ur = +39 V | 
loL = W mÁ v 
—lon = 65 mA Lipa“ DIE 
U 0 = da 3 +70 "© čis 
Ly + LS 
U, 
DOPORUČENÉ PODMÍNKY PRO PROGRAMOVÁNÍ: zh 
Integrované obvody MH74S571 se elektricky  programují naprogramované paměti MH745571, musí spolu s objednáv- 
v předepsaném doporučeném zapojení a při předepsaných kou předložit tabulku nebo děrnou pásku se zadáním 
doporučených pracovních podmínkách, které jsou součásti obsahu. Způsob tvorby tabulky nebo děrné pásky si může 


úplného katalogového listu. 
Pokud zákazník hodlá objednat již ve výrobním podniku niku. 


FUNKCNI TABULKA: 
| ; 


PAMĚŤ NENAPROGRAMOVANÁ — | PAMĚŤ NAPROGRAMOVANÁ 











Stav na — Stav na výstupech Stav na — Stav na výstupech 


Funkce 
vstupu Or... 84 vstupu A, ... 04 
S v adresovaném slově 5 v adresovaném slové 





m ŠÍ 


Čtení L M | L V 








Blokování H vysoká impedance H vysoká impedance 
V = : 





zákazník vyžádat v odbytovém oddělení výrobního pod- 


POZNÁMKY: 


1. 


Stav V znamená úroveň H nebo L, pro každý 
výstup je určen požadavkem na obsah adre- 
sovaného slova naprogramované pamětí. 

. Stavu H na libovolném výstupu ČTEMÍ ad- 
povídá parametr Uggp. stavu L parametr 


Ur- 


3. Štav vysoké impedance na výstupech G, at 


O, při provozu BLOKOVÁNÍ charakterizují 
4 
parametry 97 a lozL- 


151 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY I2 | | © PŘEHLED 





Typ Druh Pouzdro 





MH100 Kruhový interpolátor, vhodný jako hardwarový interpolátor pro interpolaci přím- 
kové, parabolické a kruhové dráhy ze zadaného počátečního bodu pro obecné 
použití v řídicích systémech obráběcích a kreslicích strojů, v robotice a tam, kde 
se vyžaduje generace obecné dráhy. IG—19 


MH101 CRC kontrolér je určen pro zabezpečení přenosu informace jejim zakódováním 
pomocí jednoho ze čtyř polynomů: x5 + 1, x6 < x 4 x2 + 1, x + x 
+ x* +1, x + x0 + x3 + 1. Obvod může pracovat v sériovém nebo para- 
lelním provozu, může být využita kontrola lichou či sudou paritou, kontrola 
výstupní informace na hodnotu D nebo hexadecimálního znaku FOB8, IO—14 


MHi02 Hardwarová násobička — násobí dvě slova po osmi bitech, výsledkem je 
šestnáctibitové slovo; vhodná jako programovatelný periferní obvod pro mikro- 
procesorový systém 8080. IO—14 


MHIKK1 Kodér pro bezkontaktní klávesnice v přístrojích pro přenos a zpracování dat. 
Ukolem obvodu je po stisknutí příslušného tlačítka klávesnice přiřadit každému 
hexadecimálnímu symbolu čtyřbitové binární slovo podle funkční tabulky. IO—15 





MEZNÍ HODNOTY: 


mir. max. 
lec 0 180 mě 
MH101 ů 80 mA 
MH1KK1 0 50 mA 
U; MH100, MH10ů1 —10,5 +4 5,25 V 
MH1KK1, MH102 —1,5 + 5,25 V 
Uo 0 +525 V 
loL 0 10 mÁ 
Wa MH100, MH101 —25 +85 > 
MH102, MHIKÉK1 0 -+ 70 č 
Ďstg —535 + 155 "© 


Z Dm R ERANHAHFEEKHA 


-OHEHEAHYA 
Gran id Ao BERRAA 





MHTKKI 





MH100 
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MH1IKK1 


KODÉR PRO BEZKONTAKTNÍ KLÁVESNICE V PŘÍSTROJÍCH 
PRO PŘENOS A ZPRACOVÁNÍ DAT. 


ÚKOLÉM OBVODU JE PO STISKNUTÍ PŘÍSLUŠNÉHO TLAČÍTKA KLÁVESNICE 
PŘIŘADIT KAŽDÉMU HEXADECIMÁLNÍMU SYMBOLU ČTYŘBITOVÉ BINÁRNÍ 


SLOVO PODLE FUNKČNÍ TABULKY. 


TECHNOLOGIE VÝROBY: IéL 


POUZDRO: IO—15 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0"C, +25*C, +70*C 








Vstupní proud — úroveň H 
gc = 15 mA, Urg = 33V, 
Mir = oV 
Ice = 15 mA, Ujg = 555W, 
Ur =aV 


Výstupní napětí — úroveň L 
Ice = 15 mA, Ujg = 22M, 
Ur = 08V, lor 7 10 mA 


Vystupní proud — úroveň H 
Ice = 15 mA, Urn = 22V, 
Ujr = 08V, Uor = 525W 

Záchytné napětí 
Ice = 15 mA, Ir = —12 mA 


INFORMATIVNÍ HODNOTY: 


Zpoždění stavu úrovní na výstupech Wi, W> vzhledem 
ke stavům na výstupech G1... 


40 ns s T = 800 ns 


Zpoždění průchodu signálů ze vstupu D1... Dis na 


vystupy Gr...G4, W, Wz 


Tr 5 3in5 


FUNKČNÍ TABULKA: 


4 


—Up 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY ZVLÁŠTNÍ 


Štav na vstupech 


Dy D+ D3 Dy D3 Dz D7 Dy Dy Dyp D1; Dy D13 Dyy DBys 


< 380 nÁ 
s mÁ 
zů4 V 
= 400 LÁ 
1,5 V 
Stav na 
výstupech 


Das 3 © O3 O 


W VA 


H L L L L L E L EL 
LOH L L L L L L £ L 
LE OH ko Ad E, vk, E 
LU U LH U L U L 4 L 
E- k 5 k, FLO Lo E, OE k 
E -k E Lb L OKD- L Lk ko k 
LOL L LU L L H LE L L 
E L E k LOL OTL 
LU L LU U L L EL H L 
PL L L U: L U L L UH 
E- -E sko Ab ko E Eo k 
L. -E „LE k o Sk CE E E k 
E- Loob Eo JE E VE E k VĚ 
Lo EE Lab SE k ko CE 
LL UL E L L UL U L 
E: > Ko"ko L ko L. E LS 
LE E UE L EKO OE -E ok 


La zmnállí snad smál zamě vzal máš. za soěl olší ou zosěí zo zěš z lí 


„sůl zlí zní máš zde mož zákl an. kl oné ví nel ad o n nl 


lz zal. zadku dll zal l dll zněl soda zoělí sělí ělí ud m 
L oší sál sad col zal sní zmolí zmlší zon zol  n dé ní nd nl 5 


Mm T = M5 C FT F MT MT T 


= mýho myší: oje S oměj zad oak ne rýbýu sábe ohlášen 


TLTLÍLL DET TF 


UTÍITYÍTIIÍIIITÍII i III 


PE E SEE EE SE TE LIE 


DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ: 





KL — k výstupům bezkontaktních tlačítek 
(ošetřeným zatěžovacími odpory) 


TTL — ke vstupům TTL 


D1...D16 | datové vstupy 
G1... 4 datové výstupy 
W, Wz výběrové výstupy 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max 

Ice 50 mÁ 
Ur —0,5 +55 V 
U 0 +5,25 V 
lo 10 mA 
ta Ů + 70 © 
Pstg —55 +155 " 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


min, max 
Ur —0,5 +0,8 V 
UH 2,2 4,5 V 
Ice 10 20 mA 
lo. 8) 10 mÁ 
Von 1 5,25 V 
ba Ů + 70 PČ 


153 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY PL © MH100 
KRUHOVÝ INTERPOLÁTOR 


By, a WW, Se 





FUNKČNÍ TABULKA: 


Adresovaci vstupy Ao, A1 pro volbu registrů Ra, RL 





K —— x E 
VSTUP REGISTR BITY 

M I 

L L Ra A Zr 

L H Raz 8... 15 

H L Ra 16...23 : 

H H RL : 





Pro funkci ZÁPIS plati W, = W2 = L 


Vstup X umožňuje změnu obsahu registru o | 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ: 


X = L -> obsah Ra se zmenší o 1 
X = H = obsah Ra se zvětší o 1 
Hodinový vstup E řídicí změny Raol: R blok řízení 
Změna o 1 probíhá na každou nástupnou hranu; během změn RA registr Ry 
úrovní na vstupu X musi být na vstupu E úroveň H. R; registr Rp 
Hodinový vstup Fg pro zápis do Ra: Ry registr R; 
Každou nástupnou hranou na Fg se do registru Ra zapisuje Ra + Ra sčítačka 


obsah Ra + Ry. MUX multiplexer 1 z 24 


Výstupy H1, Hz indikují stav registru Ra: Ag. Aj, W7, W, Sp asynchronní řídicí vstupy 


Úroveň L na Hi jen pro všechny členy Ra ve stavu úrovně L. X, E řídicí vstupy 
Úroveň L na Hz jen pro všechny členy Ra ve stavu úrovně H. Fg synchronní řídicí vstup 
Výstup přenosu Cv: Ig lo3 datové vstupy 


Cy = Co. Fy, kde Ca je výstup přenosu sčítačky. Hy. Hz indikace naplnění 
Nulovací vstup Sg: Čy výstup přenosu 
Nuluje registr Rg při úrovní L na vstupu Sg. 

Označení vývodů 


p.. 13 datové vstupy (ly má nejnižší, |; nejvyšší váhu) 


Ap M adresovácí vstupy pro volbu registrů Ry, Rr 
X vstup směru čitání 
min nam. max E hodinový vstup řídicí změny R4 01 
| 60 120 180 si F hodinový vstup pro zápis do Ry 
ČCE | 
H,,H výstupy indikující stav registru R 
U —0,5 1 2 
IL +08 V B výstup přenosu 
Uin 2,0 +525 V E nek 
nulo i p 
U 5,0 5,2 : 
k O = A E testovací vstup (musí zůstat volný) 
OL | mÁ | 
ta —25 +25 +85 E 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


min.—maáx. 
Vstupní záchytné napětí 
lec = 120 mA, |; = —12 mA —Up =15 V 
Výstupní napětí — úrověň L 
Ice = 60 mA, lo = 10 mA Ur =s04 V 
Výstupní proud — úroveň H 
lec = 180 mA, Uo = 5,25 V loH = 400 pŘ 
Vstupní proud — úroveň H 
Ujgp = 333W, lce = 120 mA r = 380 
Ujg = 525W, lec = 120 mÁ E s20 mA 
Napájecí napětí 
lcc = 180 mA Ucc < 40 V 
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MH101 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY : 


Ice 40 = Ice. = BÓ mA 
Ice typ. 60 mÁ 
Ur —12,5 s Uir z 08 V 
UH 20 < Uru s 45 V 
loL 0 slor s 10 mA 
Uor 0 s Uoy s 525 V 
ba O = 0 s B5 E 


DRUHY PROVOZU: 








Fuj VSTUPY SFC 

ko | SE. WR. A0. D5 D4 
Výstupy Do... D7 odpojeny H X X X X 
Zápis druhu provozu L L H X L 
Zápis dat E E- © E X L 
Čtení registru dat L H L H L 
Čtení horní slabiky 

pracovního registru L H L L L 
Čtehi dolní slabiky 

pracovního registru L H H L L 
Čtení chybových signálů L H H H L 
Sériová funkce L L H X H 





VÝBĚR POLYNOMŮ A ŘÍZENÍ POSUVU: 






POLYNOM /FCE 


L L H L LCR—8 | (x + 1) 

L L L H CRC—16 (x£ + x + nBé.= + 
L L H H CCITT (x6 +- x2 +x + 1) 
L L L L TS AH BEE + 1) 
H H X X Posun 

H L X X Nastavení pracovního registru 

L H X X Nulování pracovního registru 








(CRC KONTROLÉR 


DB N' D2 L3 D4 D5 D5 DO 





Fi kční blokové zapojení 


Dy--. Ds 
SE 
WR 


DIN 


RO 


vstup/výstup paralelních dat 
vybavení obvodu 

vstup zápiš/čtění 

vstup volby provozu 

vstup sériových dat 5CRCIN 
hodinový vstup 

výstup sériových dat 5CROUT 
vstupní dekodér 
vstup/výstup dat 

registr ovládání 

registr dat 

dekodér polynomů 

časovací obvod POLY | FCE 
poritátar 

výběr dat 

pracovní registr 


vyhodnocovací obvod 


LOGICKÉ: INTEGROVANÉ OBVODY 12 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: Wa = —25 C.. .. +85 "© | 





Vstupní záchytné napětí 


všechny vstupy (SI, CL, A0, SE, WR, D0... D7) 
Ice = 60 mA, |; = —12 mA 

Vstupní proud — úroveň H 
všechny vstupy (SI, CL, A0, SE, WR, D0...D7) 


Ice = 60 mA, U:n = 33V, Ur = 0V 

Ice = 60 mA, Ujy = 525V, Ur = 0V 
Výstupní proud — úroveň H 

Ice = 60 mA, Ujy = 20V, UrL = OB8V, Upon = 52 
Ice = 60 mA, Ujyx = 20V, ULL = 08V, Upon = 52 
Výstupní napětí — úroveň L 

všechny výstupy (5O, D0... D7 jako výstupy) 

Icc = 40 mÁ, UH = 20V, Ib paovy 
Napájecí napětí 

Ice = 80 mA 

Ice = 60 mA 


sV 
sV 


loL = 10 mÁ 


—Up 


|H3 
|:Hs 


loH (50) 


loH rD0... 


UoL 


Ucc 
Ucc 


D7) 


1,2 


=15 V 
s 650 KA 
= 1,5 mÁ 
s04 mÁ 
s15 mA 
<04 V 
< 25 : 


(LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY PL 
HARDWAROVÁ NÁSOBIČKA 8x8 BITŮ 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


Ice 80 s Icc = 160 mA 
prům. 120 mÁ 
Uz —9,5 z UL s 08 V 
Un 20 s Ury s 45 V 
loL. O sloL s 10 mÁ 
Uou 10 s Usn s 525 V 
Da 0Osda s og 


MH102 





RMDY Ag ČS W RD FR 


Funkční blokové zapojení 





CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: da = 09C...+70*C 





nom. 
statické hodnoty: 
Vstupní záchytné napětí 
lec = 120 mA, Ir = —12 mA — Up 
Vstupní proud — úroveň H 
všechny vstupy 
Ice = 120 mA, Urr = 0%, 
Ujwp = 33V |1H3 
Ujw =55V ls 
Výstupní napětí — úroveň L 
všechny výstupy 
Ice = 120 mA, Uzg = 20V, 
Ur = O0BV, lor = 10 mÁ Ugr 
Výstupní proud — úroveň L 
všechny výstupy 
Ice = 120 mA, U:;g = 20V, 
Ir = 08V, Upy = 5,25V lon 
Napájecí napětí 
Ice = 160 mA Ucc 
Ice = 120 mÁ Ucc 1,2 
FUNKČNÍ TABULKA: 
STAV ŘÍDICÍCH VSTUPŮ 
FR Ma ČS W RD RND1 
H X X X X X 
L X X X x X 
X H X X X x 
X L X X X X 
x X L X X X 
X X H x X X 
X X X L X X 
X X X H X x 
X X X X L x 
X X X X H X 
H H x X X H 
L H X X X H 
X X X X X L 


io vstup/výstup 
A vštupní registr A 
min.-max, B vstupní registr B 
F přepínač formátu 
s 15 V G5 generování dilčích součinů 
G gěněrátor rnaménka 
IM matice součtů 
MUX výstupní multiplexer 
s 650 UŘ R funkční skupina řízení 
s15 mA ž funkční skupina zaokrouhlování 
Dy... Dz vstupni/výstupní vývody 
(datová sběrnice B8080) 
< 04 V C5 vybavení obvodu (úroveň L 
vybaven, H nevybaven) 
W zápiž do obvodu 
RD čtení z obvadu 
14 mÁ (při úrovní L) 
Ag výběr bytů sb Salé 
vstupních registr 
Z 
pá (úroveň H — M5B, L — L5B) 
a výstupního multiplexeru 
FR. řízení formátu násobení 
(úroveň H 8 bitů, L 7 bitů 
a znaménka) 
RMD1 zaokrouhlování (při úrovní H) 
Funkce obvodu 
Formát násobení sedmibitový; bit D8; znaménko: — úroveň H, + úroveň L 


Formát násobení osmibitový 
Vyšší byte (zápis, čtení) 
Nižší byte (zápis, čtení) 
Obvod vybaven 


Obvod nevybaven; na D1... Dz úroveň H. Zápis do obvodu blokován, 


Data vývody ve funkci vstupů, 
Zápis do vstupních registrů blokován. 
Data vývody ve funkci výstupů. 


Obvod blokován. Na D3...Ďg úroveň H. Čtení z obvodu blokováno. 


== 
-= 


Zaokrouhluje; Dg; 


Zaokrouhluje; Do; = D'9 + přenos (D'z + 1) 
Mezaokrouhluje 


D'a + přenos (D7 + 1) 
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PŘEHLED 





Typ 


kPa 


Pro laboratorní a průmyslové použiti 


TM510/01 D... 100 
TM511 0... 100 
TM520 0... 150 
TM530 D... 300 
TM610/01 0.. 1000 
TMáó11 D0.. 1000 
TM630 D.. 3000 
Pro použiti v lékařské elektronice 
TM410/01 —1.. +10 
TM510/02 —4.. +40 
TM440 0... 40 


MEZNÍ HODNOTY 


© MONOLITICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY 
ce n 62 PEZOREZISTIVNÍ SNÍMAČE TLAKU 





CHARAKTERISTICKÉ UDAJE 





Us 
R: 

: R je 
min. min.-max. Mr. 
MO 9 mW 

5 400... 600 40 

15 400... 600 40 
5 800.. 1200 14.. 
25 
20 400... 600 oů 
S 407... 600 75 
13 400... 600 45 
20 400... 600 20 
5 400... 700 0,105. 
0,21* 
5 400... 600 0,375 
1,0“ 
20 500 800.33... 50 


E 


H TKo — TKs 


max. 
Yo Ao/10K 99/10K 


0,5 3,0 1,2 
0,3 3Ď 0,5 
0,5 1,0 
0,15 0,6 
0,5 3,0 1,2 
0,3 3Ď 0,5 
0,15 0,6 


0,2 55 0,7 





POUŽITÉ ZKRATKY 


E nelinearita 

H hystereze 

Je napájecí proud 

p rozsah provázních tlaků 


Px | dovolený přetlak 


F dovolený podtlak 

R dilůzní odpor každé větve 

R;z izolační odpor 

š citlivost (* v mý/mA . 1 kPa; **w mVimÁ .. 10 kPA)j 

TKy; teplotní součinitel výstupního napětí : 
s teplotou při nulovém tlaku 

TK teplotní součinitel výstupního nopětí 
s teplotou při max. tlaku 

Up elektrická pevnost 

U; rozsah výstupního nopěti (citlivost) 


ZŽAFOJENÍ ODPOROVÝCH VĚTVÍ 


=" 
P 
Rs s S 


1 
pi 


m 





je 


TMa10/01 
TM510/01 
TM511 
TM510/02 
TM610/01 
TM611 
TM440 





ELE TE 
R, : R 
TM520 





TM510/01, TM511 
TM610,01, TM611 


TM410/01 
TM510/02 
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MONOLITICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY 
PRO BEZKONTAKTNÍ SPÍNAČE OVLÁDANÉ MAGNETICKÝM POLEM 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. 

U3;4 MH15D1 45 

MH1551 49. 
l1/4 
l2/4 
lir4 + Jaya 
Pa 0 
Vstg —55 
Pouzdro: 
MH1SD1 IO—52 
MH1551 1O—52, (51) 


max. 


29 
-i 
10 
10 
20 
+55 
+55 


MH1SD1 
MH1SS1 








MH1551 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 259C, U3y4 = 50V +001 V, není-li uvedeno jinak. 
MH15D1 MH1SS1 

Výstupní napětí — úroveň L 

Rr1 = Rr2= 25ků, B = 0005T U < 0,25 — V 

Rri = Rrz = 25kl, B = 0,005 T Uz/sr < 0,25 -— V 

RL: = Rr2 = 25ků 1/áL — s 0,25 V 

RLi = Rrz = 2,5ků U24L =- s 0,25 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

RL: = Rrz = 330 0, B = 008T U 14 z315 — V 

RL: = Rrz = 330 2, B = 008T Uz/4H =315 — V 

ILi = 1...10 mA U 1/aH — =315 V 

Irz = 1...10 mÁ Uz — 2315 V 
Napájecí proud — úroveň H 

Rrr = Rrz = 25ků, B = 0,08T 13/4H 215 = mÁ 

RL1, = Rrz = 25 ků |3/4H — s 15 mÁ 
Magnetická indukce pro stav 

Rr1 = Rrz = 300 £ 

sepnuto — úroveň H 

(MH1S51: Iz1 = lizz = 1... 10 mA) BLH 003... 0,08 0,03... 0,08 T 

vypnuto — úroveň L 

(MH1SS1: RL1 = Rzz = 2,5 ků) Bo < 0,005 = 0,005 T 
Magnetická hysterese 

Rrr = Rra = 3000 Ha = 0,015 — T 

ILr = Ir2 = 1...10 mÁ Hs — z 0015 T 
Izolační proud mezi výstupy 
 ÚUja m 5V 11,2 s01 st mÁ 

Uz, 1 = 5V l2/1 s 0,1 s 1 mÁ 
Šířka výstupního impulsu 

Rrj = Rra = 25ků tp 20...1000 — HS 
Spínací časy 

RLi = Rr2z = 25ků 

MH1SS1: IL; = Irz2 = 1...10 mÁ 

náběžná hrana impulsu tr 0,8 s05 uš 

sestupná hrana impulsu ty 1,4 s 10 us 
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MH3SD2 | : MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ OBVOD 
MH3SS2 .- z PRO REZONTAKTNÍ SPÍNAČE OVLÁDANĚ "MAGNETICKÝM POLEM 


MEZNÍ HODNOTY: 


Ucc 5 +05 V 
lan max. 10 má 
JEV, Max. i 10 mA 
lay1 + 31 max. 20 mÁ 
Wa min,-max. DD "C 
Wstg min.-max. —55... +55 " 





Pouzdro: IO—53 








MAH3552 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = +25"C, Ucc = 50 V 
nom. min.-max. 

Výstupní napětí — úroveň L 

Rrr = Rrz = 2,5 ků, B = -0,025 T Uz 50,25 V 

Rrr = Rrz = 25 kůl, B = -0025 T U 50,25 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Rrj = Rrz = 330 0, B = 0035T Uz 3d 2315 V 

Rri1 = Rra = 3300, B = 0035T UH 3,4 2315 V 
Napájecí proud — úroveň H 

Rri = Rus = 330 0, B = 0035 T 

MH35D2 ICCH s12 mÁ 

MH3552 lccn 6,0 s15 mÁ 
Magnetická indukce pro stav 

sepnuto 

RL: = Rra2 = 3300 Br3z —0,01... + 0,035 T 

vypnuto | 

Rri =Rrz2= 3300 Brr 2-—0,025 T 
Magnetická hystéreze 

KL; = Rrz = 330 8) HE 20,015 | T 
Izolační proud mezi výstupy o 

age M [2/3 <250 uŘ 

Ugz = 5WV ET: <250 ně 
Spínací časy- 

Rri = Rra2 = 2,5 ků | 

náběžnů hrana impulsu tr 10 HS 

sestupná hrana impulsu ě ti 10 us 
Šířka impulsu 

Ri = Rrz = 25 ků, MH35D2 tip 20... 1000 Us 
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MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ OBVOD 
SCHMITTŮV KLOPNÝ OBVOD © 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max 

U3,4 4,9 5,1 V 
1 1,0 mÁ 
l2/4 15 mÁ 
ba ů +55 PČ 
Ústa —55 +55 se 
POUZDRO: MH1ISTI IGO—51 

MH35T2 ID—54 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: dg = 259C, Uzy4 = 5V +001V, RL = 25ků 
min.-max. 
Výstupní napětí — úroveň L 
= 25ků U 241 s D25 V 

Výstupní napětí — úroveň H | 

RL = 200 U2,44 z 415 V 
Vstupní napětí — úroveň L UL = 2,45 V 
Vstupní napětí — úroveň H Van < 230 V 
Rozdil vstupního napětí 

(hystereze) A Uy4 < 40 my 
Napájecí proud — úroveň H 3/4 < 15 mA 
Spínací čas — náběžná hrana tr © <05 us 
Vypínací čas — sestupná hrana tj s 10 HS 


MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ OBVOD 
HALLŮV GENERÁTOR 


PŮSOBENÍM MAGNETICKÉHO POLE KOLMÉHO K PLOŠE HALLOVA 
GENERÁTORU VZNIKÁ NA VÝSTUPU OBVODU VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ 
ÚMĚRNÉ VELIKOSTI MAGNETICKÉHO POLE. 


POUŽITÍ JAKO ČIDLO PRO MĚŘENÍ A REGULACI STEJNOSMĚRNÝCH 
A STŘÍDAVÝCH MAGNETICKÝCH POLÍ. 


MEZNÍ HODNOTY: 


Ucc max. +55 V 
Jec max. 3 mÁ 
ta min.-max, — 40... +85 >E 
sta min.-max. —A40... +85 u č 
Rozměry 1|O—53 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 2596, Uce = 50V 





nom. | min.-max, 


Napájecí proud Ice 1 sj mA 
Výstupní napětí zbytkové 


Ry = 20k0, B=0 | Uno 1,5 s 10 mW 
Citlivost 
RL, = 20 k©, B = 0...100 mT Š 0,22 214 mV/mT 
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MHTISTI 
MH3ST2 


E. 
4129 


4 1 
ET3 | 





MH15TI 





MH3ST2 


MAF100 


p -ly 


"4 





Žopojení vývodů (pohled zespodu) 


Záporný pól napájení (zem) 
Výstup — kladný pál 
Kladné napájecí napětí +U- 
Výstup — záporný pól 

J směr magnetické indukce B 


u u NM 





UNIPOLÁRNÍ LOGICKÉ INTEGROVANÉ 


OBVODY 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY CMOS 





Typ 






MHB4001 
MHB4002 
MHB4011 


MHB4012 


MHB4013 


MHBA4015 


MHB4020 


MHB4024 


MHB4029 


MHB4030 


IMHB4046 


MHB4049 


MHB4001 


Popis 


Čtveřice dvouvstupových logických členů negovaného součtu MOR 
Dvojice čtyřvstupových logických členů negovaného součtu NOR 
Čtveřice  dvouvstupových logických členů negovaného součinu 
NÁMD 

Dvojice čtyřvstupových logických členů negovaného součinu MÁND 
Dvojice klopných obvodů D se samostatnými vstupy dat (D), dvéma 
výstupy (G, A) a vstupy hodinových impulsů (CL), nastavení (5) 
a nulování (R) 

Dvojice čtyřbitových statických posuvných registrů s poralelními 
výstupy 

Čtrnáctibitový dvojkový čítač, z něhož je přístupno dvanáct stavů. 
Obvod má vstup impulsů, nulování a dvanáct výstupů. 

Sedmibitový dvojkový čítač se vstupem impulsů, vstupem nulování 
a sedmi vystupy 

Dvojkový nebo desítkový obousměrný čítač s předvolbou nezávislou 
na hodinových impulsech 

Čtveřice dvouvstupových logických členů Exclusive-ÓOR 

Fázový závés — obsahuje napěťově řízeny oscilátor, dva kompa- 
rátory, stabilizační diodu, emitorový sledovač a obvod pro auto- 
matické nastavení předpětí vstupu INÁ 

Šestice invertujicích budičů s velkým proudovým ziskem, slučitelných 
s obvody TTL, vhodných jako převodník úrovně CMOS na TTL 


út 
m 
5 
dě 
o 
DW 
7 
ů 





IMHBAD002 MHB4011 MHB4012 


OHA EARS 


MHB402 MHBa4o29 


ň E s Ta 2 TAN > je 
abon PLT s T 
h 5 Ml Lež a k bk AL praní Sed (o. 


s cc 
am 3 


PŘEHLED 


(ŘADA MHB4000 


Log. funkce 


Y A +B 
Y=A 4 B+ Č+Ď 
Y = A.B 





viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


wiz funkční tabulka 


s VB 
O8 


MHB4013 





Fouzdro 





IO—13 
1O0—13 
IO—13 
IO—13 
IO—13 
[D—14 
IO—14 
IO0—13 
|O—14 
IO—13 
IO—14 


10—14 






MHB4015 








MHB4051 
MHB4052 
MHB4053 
MHB4066 


MHB4068 
MHB4076 


MHB4081 
MHB4099 


MHB4311 
MHB4503 


IMHB4518 
MHB4543 


MHB4555 


Fopis 


MHB4050 


Šestice neinvertujících budičů s velkým proudovým ziskem, slučitel- 
ných s obvody TTL, vhodný jako převodník úrovně CMOS na TTL 


Osmikanálový analogový adresovatelný analogový multiplexer 
Dvojitý čtyřkanálový adresovatelný analogový multiplexer 
Trojice analogových přepínačů, řízených samostatnými vstupy 


Čtveřice obousměrných analogových spínačů se samostatnými řídi- 
cími vstupy a dvěma vstupy/výstupy 


Osmivstupový logicky člen negovaného součinu NÁNDĎ 

Čtveřice registrů typu D se samostatnými vstupy a třístavovými 
výstupy 

Čtveřice dvouvstupových logických členů součinu AND 


Adresovatelná paměť 8 bitů se Šériovým vstupem dat a paralel- 
ními vystupy 


Převodník kódu BCD na sedmisegmentový kód, budič displeje LCD 
nebo LED se společnou katodou a čtyřbitová paměť; vhodný pro 
zobrazování hexadecimálních znaků 


Šestice budičů sběrnice s třístavovými výstupy 
Dvojice desitkových čítačů BCD 


Budič sedmisegmentového displeje s dekodérem a čtyřbitovou pa- 
mětí; zobrazuje číslice 0 az 9 


Dvojice dekoděrů/demultiplexerů 1 ze 4 


Log. funkce 


VIZ 


VIZ 


viz 


VIZ 


VIZ 


VIZ 


= A 

funkční tabulka 
funkční tabulka 
funkční tabulka 


funkční tabulka 


funkční tabulka 


funkční tabulka 


funkční tabulka 


funkční tabulka 
funkční tabulka 


Pouzdro 


IO—14 
IO—14 
IO—14 
IO—14 
10—13 
1O—13 
IO—14 
|O—13 
10—14 
1O—14 
IO—14 
1O—14 
IO—14 
10—14 


—————————————————>H -= 





MHB4050 





MHB40 


Bínaň Barre 


MHB4051 MHBA4052 MHB4053 


ga BA 67 
ERARSRZE 


12 
TA 


MHB4081 MHB4099 


MHB4311 





MHB4066 


MHB4503 


nzsRR RBS 


MHB4068 





MHB4518 
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MEZNÍ HODNOTY: DOPORUČENÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY: 


min. max. Upp 3 15 V 
Upp) —0,3 18 V U Uss Upo V 
U; —03 Upp +05. V M 0 +70 *C 
Ur“ Uss —0,3 Upo +05 V 
Ug ?) - Urk —03 Upo +05 V 
l +10 mA 
Prot 500 mW 
P 100 mW 
ŮĎa 0 +0 ne 


“ Us = OV; MHB4051— MHBa4ů53: Us > Ur. 
r Jednoho výstupu. : 
"  MHB4051—MHBad5i. 


n EE 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 25?C, Uss = OV 








Statické hodnoty: 
Výstupní napětí — úroveň L 

Upp = 5V, Ur = 0/5V, lo < 1 uA Uo. < 01 V 

Upo = 10V, Ur = 0/10V, lo < 1 nA Ucr s 01 V 
Výstupní napětí — úroveň H ! 

Upn = , Ur = 0/5V, lo < 1 nA UoHn 249 V 

Upp = 10V, Ur = 0/10V, lo < 1 nA UonH 299 V 

Upp = 15V, U; = 0/15V, lo < 1 nA UoÓ = 14,5 V 
Výstupní proud — úroveň L 

Upp = 5V, Ur = 0,5V, Us = 05V loL =0,5 mÁ 

Upp = 10V, U: = 0"0V, Us = 05V bor =z08 mÁ 

Upp = 15V, Up = 015V, Uo = 15V lor =230 mÁ 

výkonových budicích stupňů 

Upp = 5V, Ur = 45V, Un = 05V lor 220 mA 

Upp = 10V, Ur = 010V, Us = 05V or = 50 mě 

Upp = 15V, Up = 015V, Up = 15V loL z 13 mA 
Výstupní proud — úroveň H 

Upp = 5V, Up = O/5V, Us = 45V —|oH z 0,25 mA 

Upp = 10V, Ur = ohoV, Up = 95V —la 205 mÁ 

Upp = 15V, Uz = 0/15 V, Uo = 135V —lon = 2,0 bě 

budicích výkonových stupňů 

Upp = 5V, U; =0/5V, Uz = 45V —loH z DB mÁ 

Upp = 10V, U; = O0"10 V, Ug = 95V —pjt = 1,5 mÁ 

Upp = 15V, Ur = 0015V, Uz = 135 V —| og = 3 mA 
Vstupní napětí — úroveň L 

Upp = 10V UrL s2 ý V 

Upp = 15V UrL 23 V 
Vstupní napětí — úroveň H 

Upp = 5V Un > 4 V 

Upp = 10V UrH > B V 

Upp = 15V : UH z 12 V 
Vstupní proud — úroveň La hH 

Upp = 5V, Ur = 0/5V lz, HH s El HA 

Upp = 10V, Ur = ohaV lyr HH s t1 LA 

Upp = 15V, Ur = 0115V U, a < +1 nA 
Výstupní proud ve stavu vysoké impedance 

Upp = 5V, Ur = 45V Iu MH s +1 ně 

Uppn = 10V, U; = "a Iu, MĚ s +1 nÁ 

Upp = 15V, Ur = 0/15 V ImL, IMH sm pA 
Spínací odpor analogových spínačů v sepnutém stavu 

Upn = 5V, Ur = 05V, Uz = 06V Rox = 1050 Á 

Upp = 10V, Ur = 0/10V, Us = 06V Rox < 400 9. 

Upp = 15V, U; = oh5V, Us = 06V Rox = P40 a 
Spotřeba proudu 

hrade 

Upp = 5V, Ur = 0/5V |oDO zU5 nÁ 

Upp = 10V, U; = ohnaV Inpo s5 ně 

Upp = 15V, Ur = 0/15V Iboa < 50 W 

ostatních součástek 

Upp = 5V, Uj = 05V Ino < m0 ně 

DD = 10V, Ur = o0hoV |DDO = 100 ně 
Upp = 15V, Ur = oh5V |noo = 500 LA 


MHB4000 ŘADA LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY CMOS 


DYMAMICKÉ HODNOTY: 
Uss = OV, dy = 2576, Č; = 5Bůpř 


Doba nárůstu čela a poklesu týlu výstupního impulsu 





Upn = 35V t+, tj < 300 

Upp = 10V * tr tý = 180 

Upp = 15V br, tj s 160 
Zpoždění výstupního impulsu 

pp M bnrrt, Lpr = 460 

Upp = 10V teto tpLH < 200 

Upp — 13V Lorrt, tpLH = 150 
Zpoždění výstupních dat vůči hodinovému impulsu 

Upp = 5V teHr, tpLH "4/0 

Upp = 10V torrt, tpLn SVA 

Upp = 15V toHt, tpLH sel 
Zpoždění výstupu dat z úrovně H nebo L 

do stavu vysoké impedance nebo ze stavu vysoké 

impedance do úrovně H nebo L, RĎr = 1kůů 

E A1 on o dk borhoNji tpr-N tpéN-H s tp(N-L) = 300 

Úpp = 10V tpei-N jí tpri-Nj tp(N-it s tp(N-L) a 150 

Upn = 15V bpři-N ja tpřL-N Je tpéN-H)i tpíN-L) = 120 
Širka hodinového impulsu 

Upon = 5V bu; > 200 

Uppn = 10V k > 100 

Up = 15 V bu > BŮ 
Šířka nulovaciho impulsu 

Upn = 5V tRW > 120 

Upp = 10V R > 50 

Un = 153W tRw > 40 
Předstih dat na vstupu před hodinovým impulsem 

Chip 0M tsi tséLn) > 200 

Upp = 10V tsfFic), tsrLHy z 80 

Upn = 15V tsýLje ÚsrLH) z 60 
Max, kmitočet hodinověho impulsu 

Upp = 53V fCL max = 

Upp = 10V CI, max < 6 

Upp = 15V CL max = 6 
Přesah vstupních dat vůči nastavovacímu impulsu 

Uno = 5V fhoid > 45 

Upp = 10V Ťhold 220 

Upp = 15V fhold > 10 
Teplotní součinitel pro celý rozsah napájecího napětí Upon je přibližné 03... 0,7 "ja/K. 
Dynamické hodnoty plati při tr; — ty = 20 ns. 
Doba nárůstu čela a týlu impulsu se vyhodnocuje mezi 10 "jg až 90 "4 úrovně signalu. | 
Šířka impulsů, zpoždění a předstih se vyhodnocuje na 50 9; úrovné signálu, 

HEB 2 a 
MHB4543 
MHB4046 MHB4555 
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MONOLITICKÝ ŠESTIKANÁLOVÝ SPÍNAČ MNOS S KANÁLEM P MH2009 
PRO OBVODY V ČÍSLICOVĚ TECHNICE | MH2009A 


Zapojení vývodů 


MEZNÍ HODNOTY: pohled shora 
Napětí hradlo — emitor Ucsw max. —30 V MH2009 MH2009A 
Napětí kolektor — emitor Upsm max. —30 V 1. hradla G1 1. emitor 512 
vys : 2. hradlo G2 2. hradla Ú1 
Mapěti emitar — kolektor Uspwy mx. —30 V * radio 63 4, hradla G2 
Proud kolektoru IDM max. —50 mÁ 4. hradlo G4 4. hradlo G3 
Proud hradla ") lom max. +01 mů 5. hradlo G5 5. hradlo G4 
Ztrátový výkon (Pr = 25"C) ó, hradlo Gó ó. hradlo G3 
pro jeden spinač Pu max. 150 mw 7. emitor 5176 7. hradlo G6 
pro celý obwad P max. 600 mw 8. substrát B B. emitor 556 
n i eb feslsk ý. kolektor Dé ©. substrát B 
KOZSÁN PIRCOMMIE Ape | | : 10. kolektor D5 10. kolektor Dá 
BROM Du a 0... +70 Č 11. kolektor D4 11. kolektor D5 
Rozsah skladovacích teplot Ď sg max. —55... +155. "C 12. kolektor D3 12. kolektor D4 
EO A 13. kolektor Dž 13. amitor 534 
14. kolektor D1 14. kolektor D3 


"% Max. proud ochrannou Ženerovou diodou v propustném směru. 
15. kolektor D2 


15. kolektor D1 


Pouzdro IO 13 Pouzdro IO 14 
1312138 £ SBK NŮIJ 
„ ie ún 
n 08 12214567 B B 





MHi2009 MH2009A 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: dz = 25"C 





Prahové napětí 


Ugs = Ups, Ip = 10 A U =D 5.. . mě V 
zbytkový proud hradlo | 

Ups = 0, Ucs = —20 V =|sso zj nÁ 
Zbytkový proud kolektoru 

Vgs = 0, Uzs = —20 V iDsa < 10 nÁ 
Závěrný proud kolektor - emitor 

Ugs = 0, Ups = —20 V —|spo < 25 nÁ 
Odpor v zapnutém stavu | | 

Us = —20 V, Ip = 100 nA, Uss — 0 DDS (ON) < 400 0 
Kapacita hradla 

Ups = Ucs = 0, f= 1 MHz Cos <7 pF 
Proud kolektoru « zapnutém stavu 

Ugs = Ups = -10V o) —8 mÁ 
Strmost | 


MHB108 ! | UNIPOLÁRNÍ INTEGROVANÝ OBVOD MNOS S KANÁLEM P 
DESPKONY ČITAČ 


MEZNÍ HODNOTY: 


Un 103.. .-—20 V 

U 13... —20 V 
Wir +03... —2ů V 
U 103... —20 V | 
A 0... 670 oC | 
KBT —20 ... +185 "E | 










Zapojení vývodů (pohled shora) 


| = n by- I 
vstup hodinových impulsů Ť - |- - i "E U K la, 
vstup nuloweciích impulsů (M PE; Bad le a n | 
výstup ČI a oka a a + [JÍ 
u S | | | P RE © R SN KAS 
vystup Či m ež i p PSO Kč 9 m 


1 
ď 

k) 

4 

3 výstup (5 
č. vystup C7 

7 výstup 9 

A substrát (zem) 

9 výstup obvodu přenosu F 
0 výstup ČAB 

11. výstup Čáů 

12. výstup 4 

13 výstup ČA7 


m em u ES LE 


ZÁKLADNÍ TECHNIČKÉ ÚDAJE: 


Odběr re zdroje 








14. výstup O3 Upn = —20 V lon. 23. mA 
15 nopájení koncových stupňů U,.; čumoua minia 
lé napájecí napětí U Upn = -95V Iu =0 U 20 V 
Rozměry IO 14 
CHARAKTERISTICKÉ UDAJE: 
STATICKÉ HODNOTY: 8, = 0... +707Č, Uppn = —16,5...—19,5 V 
Svodový proud vstupu Ť 

Ujr = —10V T < 1 nÁ 
Svodový proud vstupu M 

Ury = —10V E < 1 nA 
Vstupní kapacita vstupu T 

Urr = —5V, f= 100 kHz Čr < 10 pF 
Vstupní kapacita vstupu M 

Urw = —5V, f= 100 kHz Ciy < 10 pF 
Vstupní napětí — úroveň H 

(log. 0) = 15 V 
Vstupní nopětí — úrovaň | 

(lag. 1) —U > 50 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

(lag. 0) 

laH = —100 1A —VUuu <10 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

(log. 1) 

op = I u —Uu > ŠŮ V 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Da = +257G, Upp = -17V | 
Kmitočet hodinových Impulsů . tp 0... 100 kh-lí 
Délka hodlnového Impulsu 

úroveň L but - Š E 

uroveň H tv -Š s 
Doba zpoždění náběžné hrany 

výstupního signálu EOL - 4 us 
Doba zpoždění doběžné hrany 

výstupního signálu LOL < 4 5 
Doba narůstu čela a sestupu týlu 

hodinových impulsů TL = 2D0 5 

trLH = 200 us 

Min. šířko nulovacího impulsu tu L A s 


Porametry označené indexem L se vztohují k nízké (zápornější) úrovni napětí, parametry označené indexem H k vysoké (kladnější) 
úrovní napětí. 
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STATICKÝ POSUVNÝ REGISTR MIS — s MHB1032 
1, 1, 2, 4, 8, 16 BITŮ 


MEZNÍ HODNOTY: 


Rozdíl napětí 


Uce: Uceo —20.... +03 V 
Uce: Uci ča / 
Ucec, U; —10... +03 V 
Ucc, Ue —10... +03 V 
Ztrátový výkon Por 200 mw 
Rozsah pracovních teplot ba 0...+70 "A 


Rozsah skladovacích teplot — sig —55... +155 "© 





ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: Zapojení vývodů: © pohled shora 

Odběr ze zdroje U-c Icc B mů 1. napájení Ucg 9. výstup 1b 
U5G IgG 8 mÁ 2, vstup 8 10. vstup 1b 

P 1 ' : 3, napájení U;;; 11. výstup 4 

Šumová imunita mir, U 1 W PoE onnaté id 
5. vstup č 13. výstup la 
ó. výstup 2 14. hodiny 

7. napůjení U,:; 15. vstup la 

Pouzdro IO 14 B. výstup 16 16. vstup lÓ 


Charakteristické údaje: 





Statické hodnoty: 2+ = 0... 470"C, Urco < +30 + 025 V, Ucr =O0V, Uco — —120 + 05V 
Napětí vstupu hodinových impulsů 

úroveň L UB, < 08 V 

úroveň H UB > 35 V 
Proud vstupu hodinových impulsů 

-Up =5V | <10 Á 
Kapacita vstupu hodinových impulsů 

UP = Uce: f— 1 MHz Co < 20 př 
Napětí vstupu dat 

uroven L U < D8 V 

úroveň hH UW = V 
Proud vstupu dat 

—U; —- 3 V l; E ně 1,0 ně 
Kapacita vslupu dat 

Uz = Uce; $ = 1 MHz c = 10 pF 
Mapěti vystupu dat 

úroveň L, ly = | mÁ Ur 04 V 

úroveň H, JN = 1 m Un > 4,0 V 


Dynamické hodnoty: da — +25"C, Ucc — +5V, Ugr = BV, —Ucz — 12V 


Opakovací kmitočet hodinových impulsů fd 0.4 10 IWHz 
Délka hodinového impulsu 

úroveň H ty > 450 ns 

úroveň L twL + A400 ns 
Doba nárůstu čela hodinových impulsů LULH = 1,0 5 
Doba sestupu týlu hodinových impulsů tTHL < 10 HS 
Předstih vstupu dat vůči 

hodinovému impulsu ©, popříp. P setup > 200 ns 


Přesah vstupu dat vůči 
hodinovému impulsu ©, popříp. P; thold > A5 ns 


Zpoždění výstupu dat vůči 
hodinovému impulsu (», popřip. Pz 
(zátěž jedno hradla TTL) 
úroven H ÉPLH « 450 ns 
úroveň L EPL = 450 ns 





MHB2100 


MEZNÍ HODNOTY: 


Rozdil napětí 


: DYNAMICKÝ POSUVNÝ REGISTR MIS 
2x 100 BITŮ 











Ucc; Uca —20... +03 V i 
Ucc; Uzi —10... +03 V SONS 2 0 
Uce; Uz —10.... +03 V b : kám 3 Sk S ads u 
Uce: Us =D 03 V prý | 
pode BEGSTR A „ler 
Ztrátový výkon Prot 200 my | 102 brtů | - 2 : 
I i i 
Rozsah pracovních teplat ba 0., M0 Č 3 i s 
zbo“ 
Rozsah skladovacích teplot — Ďstz —35... 4.155 "© ři = o -= 
l 
Pas 
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ UDÁJE: čupojení vývodů: — pohled shora 
; : 1. vstup A 8. výstup B 
a a 6 C R ja 2. výstup M 9. vstup B 
U; l im : 
= 3. hodiny hi, 0.. — 
Šumová imunita min. U 1 V : a = . 
6. Ur 13 U 
7. hodiny rs WU 
Pouzdro IÓ 13 
Charakteristické údaje: 
Statické hodnoty: Az = DD... -prd C, Uec — +50 c D25 V, Uzr z 00V, Uz — —120 1- 05V 
Mapětí vstupu hodinových impulsů 
úroven | Uh, < 110 V 
úroveň H by; „35 V 
Proud vstupu hodinových impulsu 
—Uď = 17V Vb +10 LA 
Kopacila vstupu hodinových impulsu 
Mě = Uce; f — 1 MHz Čip - 45 př 
Mapěéh vstupu dat 
úroveň L U < 0,8 W 
úroveň H U; ka V 
Proud vstupu dat 
—Uj = 35V l -10 nA 
Kapacita vslupu dat 
UP = Ucu; f= 1 MH: C; = 10 př 
Mapěti výstupu dat 
úroveň L. kar 1,6 mA Ur -= 0,4 V 
úroveň H larr = 01 mÁ Un > 40 V 
Dynamické hodnoty: jz = -+ 257C, U: BM klen = ey i2V 
Opakovací kmitočet hodinových impulsů E DOL 2 MHr 
Delka hodinového impulsu 
uroven HH bn M sa 5 
Doba nárůstu čela hodinových impulsů tyj 22 E 
Doba sestupu lylu hodinových impulsů by + 10 E 
Fredstih vstupu dat vůči 
hodinovému impulsu P, popůip. 4; Leetup :- 200 ns 
Přesah vstupu dat vuči 
hodinovému unmpulsu A, poprip. M Ls +0 LE 
Zpoždění vystupu dat vůči 
hodinovému impulsu », popřip. do 
(zatěz jedna hradlo TTL) 
uroven H ten = 250 ns 
úroveň L RNA < 250 ns 
PERSON V960 AN O OTO JO PRO A OOA A B O TEA R KOB AB 
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MEZNÍ HODNOTY: 


Rozdil napětí 



















Uce: Ugo —20... +03 V 
Ucc; Uci —10... +03 V n : 
Uce: U —10... +03 V oo) ee ná 
Uce; Us —10... +03 V T077 | 
čo Mé REGISTR B 
Ztrátovy výkon Prot 300 mw A7 botů „L Ue 
F L 
Rozsah pracovních teplot a 0...+70 8 ECISTR D ok 
| 3 | 
| 34 bilu | 
Rozsah skladovacích teplot © Ďstg —55... +155 ye ni , 
„MP sb od 
g >! 13 
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE: Zapojení vývodů: | pohled shora 
1. napájení U- B. vstup B 
Odběr ze zdroje Ucc Ice 15 má 2. výstup B 9. vstup C 
UGc |cG 15 mě 3, výstup A 10, — 
; u. D 
Šumová imunita min. U V : Vei 12. vas o 
6. vstub A 13. výstup D 
7, hodiny (©) 14. výstup Č 
Pouzdro 1Ó 13 | 
K n S -a 
Charakteristické údaje: 
Statické hodnoty: z = 0... 470"C, Uce — +50 + 0,25 V, Ugr = 0V, Uca = —120 + 05V 
Napětí vstupu hodinových. impulsů 
úroveň L UL = 0,8 V. 
úroveň H Ubu - 3 V 
Proud vstupu hodinových impulsů 
—Uďp = 5V p = 10 A 
Kapacita vstupu hodinových impulsů 
UP = Ucci f = 1 MHz Co < 20 pF 
Napětí vstupu dat 
úroveň L Ur = 08 V 
úroveň H U: > 3<Š V 
Proud vstupu dat 
—Ur = 5V Ir < 10 uh 
Kapacita vstupu dat 
Uď = Ucc; f= 1 MHz C < 10 pF 
Napětí výstupu dat 
úroveň L, or = 1,6 mA Uor = 04 V 
úroveň H, lorr = 0,1 mA Uon > 40 V 
Dynamické hodnoty: iz = 425"C, Ucec — -b5V, Ucr = 00V, —Uga — 12V | 
Opakovací kmitočet hodinových impulsů tp 0 1,0 MHz 
Délka hodinového impulsu 
úroveň H tu > 450 ns 
úroveň L twL > 400 ns 
Doba nárůstu čela hodinových imnulsů tTLH < 10 S 
Doba sestupu týlu hodinových impulsů tyiL : < 1,0 us 
Předstih vstupu dat vůči 
hodinovému impulsu ©, popříp. bj tsetup > 200 ns 
Přesah vstupu dat vůči 
hodinovému impulsu $, popříp. Ď1 thold > 85 ns 
Zpoždění výstupu dat vůči 
hodinovému impulsu ©», popřip. bz 
(zátěž jedno hradlo TTL) 
úroveň H teLu < 450 ns 
úroveň L tpiL < 450 ns 
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UNIVERZÁLNÍ ASYNCHRONNÍ PŘIJÍMAČ — ZAPOJENÍ VÝVODŮ FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 
VYSÍLAČ (UART), URČENÝ PRO SOUČASNOU (pohled shora) 

PŘEMĚNU SÉRIOVÉ POSTUPNOSTI BITŮ 

DO PARALELNÍHO FORMÁTU A PARALELNÍHO 
FORMÁTU ZNAKU NA SÉRIOVOU POSTUPNOST 
BITŮ VE VÝPOČETNÍ TECHNICE, V OBORU 
PŘENOSU DAT APOD. 


PŘEVOD JE ASYNCHRONNÍ, ZAČÁTEK SÉRIOVÉ 
POSTUPNOSTI ÚDAJOVÝCH BITŮ JE DÁN 
BITEM START, ZA ÚDAJOVÝMI BITY NÁSLEDUJE 
BIT STOP, KTERÝ OZNAČUJE KONEC 
POSTUPNOSTI. VŠECHNY VSTUPY A VÝSTUPY 
JSOU SLUČITELNÉ S OBVODY TTL. 


Pouzdro: MH1012 10-20 
MH1012C 1O-20,C 


MEZNÍ HODNOTY: 


min, max. 
Uce — Ucc +03 —20 
Ucc -U +03 — 10 V 
ia o: +70 = 


) Rozdil mezi Urp a napětím ostatních vývodů (GI, vstupů a výstupů 
v neaktivním stavu). 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 





Ucec = 4,75...5,2WV, Uco = —11,5...—12,5 W, 
UGgr = OV, da =0?C... <- 7070 
Vstupní proud *) | | 
Ur =08V U; =s16 mÁ 
Vstupní napětí — úroveň L U 50,8 V 
Vstupní napětí — úroveň H UH 235 V 
Vstupní kapacita 
U; = Ucec: t = 1 MHz C; s 10 pF 
Výstupní proud *) 
Uo = Ucr + Vcc c sů ně Časové průběhy některých signálů  vysíloče a. přijímače obvodu 
Výstupní napětí — úroveň L MHB1012. 
zázn dv a >" : i ští týlovou h vého hodinového impul 
Výstupní napětí — úroveň H 1. S z hala tí týlovou hranou prvého hadinového impulsu 
logy = 0,1 mA UoH 240 V Sed ake open : , 

" ; 2, Doba jednoho bitu se rovná 16 periodám hodinových impulsů. 
Příkon ze zdroje Ucc Ice 18 mÁ 3. Signál DA je zpožděn o jeden hodinový Impuls za vybíracím 
Příkon ze zdroje Ucg |Gc 14 mÁ impulsem R STROBE. Vnitřní signál R STROBE je odvozen od hodi- 
Šumová imunita U 1 WV nových impulsů RCP, 


DYMAMICKÉ HODNOTY: Ucec = +5 V, Ucc = —12V, Ugr = 0V, da — +25"C 


Kmitočet hodinových impulsů frCP 0... 320 kHz Zpoždění výstupů *) 
RCP =z15 5 RD1... RDs, TBMT, DA, FE, 
Trvání impulsu XR jbiné >1,0 js DR, PE vůči ŘDE, příp. SWE | teLH =0,5 5 
no >0,25 jis tPHL =0,5 HS 
=- twcs 20,25 HS 
twRDE 20,5 HS 
ŠWÉ ts E 20,5 M5 
ŘDA tw RDA 21,0 us 
Předstih a přesah vstupů 
„..DBz, NB3, NBz, NF, 2) Proud vestavěného odporu mezi vstupem a U;g. 
EPS, TSB vůči DĚ příp. C5 tsetup 20 5 3) Výstup w neaktivním stavu. 
tholď >Ů HS 4 ČC, = 80 př, zátěž jedno hradlo TTL. 





MA 





ANALOGOVÉ SPÍNACÍ POLE SDRUŽUJE: 

SPÍNACÍ POLE S ORGANIZACÍ 8 ŘÁDKŮ L0...L7 

A 4 SLOUPCE JO... J3, ŘÍDICÍ PAMĚŤ RAM 8 x 8 BITŮ, 
DEKODÉR ADRES. 


ŘÁDKY A SLOUPCE SPÍNACÍHO POLE SE MOHOU SPÍNAT 

V LIBOVOLNÉM BODĚ V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU PAMĚTI 
(LIBOVOLNÝ ŘÁDEK MŮŽE SE PŘIPOJIT NA LIBOVOLNÝ 
SLOUPEC NEBO VÍCE SLOUPCŮ), JEDNOTLIVÁ SLOVA SE 
ZAPISUJÍ DO PAMĚTI PŘES VSTUPY D0...D3 NA ADRESU 
URČENOU ADRESOVÝMI VSTUPY A0... A2, KTERÉ JSOU 
DEKÓDOVÁNY V DEKODÉRU ADRES. 


POUZDRO: 10—15/1 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max 
Upp — Uss —),3 +16 V 
Upp — Uzr —0,3 +16 V 
Uss — Ugs —0,3 + 16 V 
U; Uss — 03 Upn + 03 V 
Ur;o?) Urs— 03 Upp + 03 V 
Ir) + 10 mÁ 
Ir *) +8 mA 
P 500 mW 
Ůa 0 + 70 če 


" Logických vstupů 
2) Ma vstupech a výstupech analogových spínacích poli 
3) Analogového spínače 


FUNKČNÍ TABULKA 

















MR MW A2 A1 A LO... 17 | D3 D2 D1 Do | J4 J3 J2 J1 
H X X X X | všechny | X X X X spinače 
rozpojeny 


daná |x. ke | D75 změny 


: : X A A předchozího 
stavu 

L H S Bě LO E L E. L A odes cat a 
L H L L L LO L U L OH 2% vie MK 
L H E- E LO L. E. WH L P 
L H Es be Lo E 5 S k O. 
L H L Lo LO L. MO L L -2 
L H L L L LO R o M SE < E O 
L H L E L LO LOH H L o jE, E ch 
E H L LU L Lo UH HHÍ. x x x 
E H L L L LO H LU L L OBE S 
L H U L L LO HL ob Hm z X 
L H L. E L LO H L HL o PON 
L H L L L LO Hobbs 
L H L U L LO op O » JM < A 3: : 
L H L L L LO H HLH x x 
L H L L L LO H HH L XX X. 
L H < LO H HH HÍx x x «* 
: : 1 E “ dále stejně jako pro LŮ 
L H L MH L3 
L H HH. L- k L4 
L H H LH L5 
L H H H L L6 
L H HHH L7 

; spínač rozpojený AD... A2 adresy 

x spínač sepnutý LO...L7 adresování vedení 

MR nulování paměti D0... D3 vstupní data paměti 


MW nastavení adres J1...J4 sepnutí spínače s vedením L 





TI 
LZ 
3 
ků | 
5. 
15) 
L 
A 
ab 
F | 





Zapojení vyvodů (pohled shora) 


L> vstup/výstup -spinacího pole 
L; vstup/výstup spinaciho pole 
L vstup/výstup spínacího pole 
Dy vstup řídicí pamětí 
vstup/výstup spinacího pole 
D; vstup řidiči paměti 
I; vstup/výstup spinacího pole 
Ď> vstup řídicí paměti 


OB UBH R EHT 
—- 
= 


J3 vstup/výstup spínacího pole 

10. D; vstup řídicí paměti 

11. J4 vstup/výstup spínacího pole 

12. Ugg | napůjecí napětí logiky 

13. Up | napájecí napětí analogové části 

14, 15,16.. Ag, Ag, A; adresové vstupy řídicí 
paměti 

17. MW © vstup pro platnost adresy 

18. MR © nulování řídicí paměti 


19.—23. L7, L$, L5, L4, L3. vstup/výstup 
spinacího pole 


24. Upp napájecí napětí 


opor J3J2 I JA 


oh pnní 


8 Z 


zů 


NOT 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 
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CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: dz = 257C, Uss = Ukr = 0V 





Napájecí napětí 


Odpor analogového spinače v sepnutém stavu 


Up = 06V, Upon = 55V 
Us = 06V, Upnn = 10V 
Uo = 06V, Upp = 15V 


Rozdil odporu v sepnutém stavu 


Upn = 10V 
Uppn = 15V 


Švodový proud v rozepnutém stavu 
Ug = +15V, Upn = 15V 


Vstupní napětí — úroveň L 
Upon = 5W 
Upn = 10V 
Upp = 15V 
Vstupní napětí — úroveň H 
Upon = 5V 
Upp = 10V 
Upp = 15V 
Příkon proudu v klidu 
Upp = 15V 


Kapacita vývodu spojnice 
Up = O0V, f= 1 MHz, Ups = 10V 


Průchozí kapacita rozepnutého spínače 
Up S O0V, f= 1 MHz, Upn = 10V 


Kapacita logického vstupu 
Uz = 00V, f= 1MHz 


Kapacita vývodu vedeni 
Uo S O0V, f= 1 MHz, Uno = 10V 


Zkreslení sinusového signálu 


Uzzmim = 5V, RL = 10ků, f= 1 kHz, 


Upp = 5V 
Upp = 10V 
Upp = 15V 


Útlum rozepnutého spínače 
f = 1 MHz, Rrz = 1 kf), Upp = 10V 


Přeslech mezi kanály (jeden rozepnutý, aroný sepnut) 


o Rány Woo = 10V 


Zociděn signálu mezi vstupem a výstupem 
10V 


= 50 pF, t, = ty = 20ns, Upn = 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
tr = ty = 20 ns, Cz = 50 př 


Upn 5 10 
tps — 10 
tPLH 400 200 
tPMW 600 300 
MW 223 90 
t; 20 50 
tr 90 50 
tmR 175 
tMRR 250 150 


(R, 


A 
= 
ll 


10 k.2) 
10 k02) 


(RrĎ = 1 ků) 


nom. min.-max. 
5,0 L POE: 1 
5,0 5... 15 
5,0 bs. 12 
600 
180 
130 = 150 
30 
20 
s +500 
2,05 s | 
4,5 <2 
gd 
2/5 = 4 
z8B 
=< 500 
20 
0,12 
5 
5 
1 
0,2 
0,1 
10 
— 40 
— 90 
10 


Impulsní diagram 





-De SEE 


ZS 


ZL 
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Typ 


Pouzdro 





MHB1902 
MHB1902C 


MHB2102 
MHB2102/2 


MHB2114 


MHB2500 
rada 


 MHB2501 
MHB2501A 
MHB2502 
MHB2502A 
MHB2503 


MHB4116 
MHB4116C 


MHB8608 


MHB8708C 


Statická paměť CMOS RAM 1024 x 1 bit, organizace paměťové matice 64 řádků po 16 buň- 
kách, vstup a výstup dat je oddělen, výstup třístavový hradlovaný signálem ČCE. Provoz pro 
uchování informace vyžaduje napájecí napětí min. 2,5 V. Typ MHB1902C je v keramickém 
pouzdru. 


Statická paměť NMO5S RAM 1024 « 1 bit, organizace poměťové matice 32 x 32, vstup 
a výstup dat je oddělen, výstup třístavový aktivovaný signálem CE. 


Statická paměť NMOS RAM 1024 x 4 bity s polykrystalickým hradlem, organizace paměťové 
matice 64 x 16, vstup a výstup dat je společný, výstup třístavový. Systém obsahuje vnitřní 
blok generátoru předpětí substrátu, pracujícího na principu nábojové pumpy (Charge Pump), 
který je připraven k provozu asi 500 us po připojení napájecího napětí Ucc. 


Statické pevné paměti ROM 2560 bitů, vyrobené technologii MNOS na křemikové podložce 
typu N s tranzistory s kanálem P; mohou pracovat s organizací 256 slov po 10 bitech nebo 
512 slov po 5 bitech. Výstupy třístovové, hradlované signálem ČS. Organizace, obsah paměti 
a nastavení signálů CS se vkládají během výroby přepojovací maskou. 


Generátor alfanumerických znaků v latinské abecedě; kód znaků ASCII odpovídá ČSN 
36 8802, RVHP RS 2175-69. Organizace paměti 512 x 5, matice znaku 5 x 7. 


Generátor alfanumerických znaků v ruské abecedě; kód znaků odpovídá normě RVHP 
RS 2175-69. Organizace paměti 512 x 5, matice znaku 5 x B. | 


Převodník sedmibitového kódu ISO/7 na dálnopisný kód CCIT2 nebo CCIT2 na ISO/7. Orga- 
nizace 256 x 10, 


Dynamická paměť NMOS RAM 16384 x 1 bit s paměťovou matici rozdělenou na dvě 
symetrické části po 64 řádcích a 128 sloupcích. Paměťová buňka jednotranzistorová s pa- 
měťovou kapacitou. Paměť vyžaduje obnovení informace vždy po 2 ms činnosti a to 128 cykly 
čtení nebo prázdnými cykly. Výstup třístavový. i 
Statická paměť NMOS PROM 1024 x B bitů naprogramovaná výrobcem. Vstupy a výstupy 
jsou plně slučitelné s obvody TTL. Výstupy třístavové, aktivují se signálem pro výběr 
obvodu ČS. 


Programovatelná paměť NMOS EPROM 1024 x 8 bitů s možností mazání obsahu paměti 
ultrafialovým světlem s vlnovou délkou max. 0,4 um. Dávka energie pro mazání min. 
15 Wsem* při zdroji záření 0,2537 um. Při provozu čtení je funkce obvodu plně, staticka. 
Vstupy a výstupy slučitelné s obvody TTL. Výstupy třístavové, aktivují se signálem ČS. 


10218 
IO—18/C 
IO—14A 
IO—18/1 
IO—15/1 
1O—14A 
IO—18/C 
IO—15/1 
IO—15/2 








MHB1902 
MHB2102 
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MHB2114 MHB2501, A MHB4116 MHB8608 
MHB2502, A MHB4116C 
MHB2503, A 





Organizace paměti: 1024x1 bit 
Paměťová matice: 16x64 


Funkce zápisu a čtení řízena signálem R/W 


v bloku dekodéru sloupců 


Samostatný vstup a výstup dat Dr, Do 


Výstup třístavový, hradlovaný signálem ČE 


MEZNÍ HODNOTY: 


Napětí jednotlivých přívodů vůči substrátu 


min. 
U -0,3 
Prot 
da 0 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Základní hodnoty statické: Ucc — 4,75V...5,25 V, de =D z R 


Vstupní napětí — úroveň L 
Vstupní napětí — úroveň H 


Výstupní napětí — úroveň L 
loL = 1,6 mA 


Výstupní napětí — úroveň H 
lo = —1 mÁ 


Vstupní svodový proud 


Urce = 525V, Ur = 0V az Ucc 


+70 
500 
+ 0 


Výstupní proud svodový třístavového výstupu 


Urcc = 525 V, Us = 0Važ Ucc 


Odběr ze zdroje 
Ure = 5,25 V, Ur = 5,25V 


Napájecí napětí v provozu uchování informace 


UE = Uce, Ur = 0V 


Proudový odběr v provozu uchování informace 


UCE = Uce, UrĎ = 0V 


Základní hodnoty dynamické: 


Ucc = 475V, Cp = 50 pF, tr = = 20 ns 


CYKLUS ČTENÍ: 


tRC > 1000 ns 
Lace < 800 ns 
top z 150 ns 
tr >= 120 ns 
tas =0 ns 
ta = 200 ns 
tRs zŮ ns 
tRH z 5 ns 
tDH '8 150 ns 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 





+ 707C 
UL = 08 
Ur Ucc — 15V 
Uor s05 
Uon z 38 
l; < 15 
[c C 6 
Ice st 
Ucc dr z 825 
Ice dr s 250 


CYKLUS ZÁPIS: 


tc = 1000 
tw PHI z 470 
tw PDM s 110 
tw PH z 50 
ty DS =D 
ty DH z 50 


CYKLUS ČTENÍ/ZÁPIS: 


tRWC = 1800 
tu PW2 


tw PD2 = 20 


nA 


Funkční blokové zapojení 


A3... Ag. odresověé vstupy 


DI datově vstupy 
DO datový výstup 
CE vstup uvolnění 
RW vstup čtenifzápis 


CYKLUS ČTEMÍ 


k n ON ie 
An A E SI | 
s 


toH 


T Můj K 
MEAKUTÝMI 


CE 


RW 


tpe 
DŮ MůN ACT v 


MEAT t 


CYKLUS ZÁPIS 


CYKLUS ČTENI/ZÁPIS 





Impulsní časové průběhy 
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Organizace paměti: 1024x 1 bit 

Paměťová matice: 32x 32 

Technologie výroby: n-kanál Si-hradlo 
Všechny vstupy opatřeny ochrannými diodami 


Vstup CS dovoluje výběr určitého paměťového 
obvodu paměťové jednotky. 

Rozšíření paměti je možné zapojením Wired-Ór 
pomocí třístavového výstupu. 

Paměť lze používat ve čtyřech provozních 
stavech: 
— klidový stav 
— čtení 
— zápis 
= uchování informace 


Pouzdro: 1O0—18/C 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max 
Ucc —0,5 + 
U; -0,5 +7 
Us -0,5 +7 
Prot 1 
ba 0 + 70 
Ďstg -65 + 125 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0"C... +70*C 


Vstupní zatěžovací proud 
Ucc = 525V, U; = 525 V 


Závěrný proud výstupu | 
Ucec = 525W, Úo = 0, „5,25 V, Učs = 2V 


Příkon 
Ucc = 525V,U; m 5,25 V 
Příkon v provozu uchování informace 
Ucc = 2V, U: = 22V 
Výstupní napětí — úroveň L 
Ucc = 475V, loL = 21 mÁ 


Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 475V, lon = -100 4A 


Vstupní napětí — úroveň L 
Vstupní napětí — úroveň H 
Napájecí napětí v provozu uchování informace 


DYNAMICKÉ HODNOTY: da = 07C... +707C 


FUNKCE ČTENÍ 


Doba čtecího cyklu tRC > 400 
Doba přístupu tac 5400 
Doba zpoždění výstupu tco 5200 
Doba platnosti informace DO 

po změně adresy ton =40 
Doba platnosti informace DO 

po změně na ton2 =0 
FUNKCE UCHOVÁNÍ INFORMACE 
Doba zpoždění sepnutí tsE =0 
Doba zpoždění vypnutí tsA = 400 
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z <<< 


ns 


ZAPOJENÍ VÝVODŮ 


(pohled shora) 





5 iwagrtar 


5 vstupu dres 


Bd 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 











FUNKČNÍ TABULKA 
Funkce CŠ WE DI o 
klidový stav H X * V 
zápis L L L L L 
zápis H L L H H 
čtení L H X P 
V — výstup dat vysokoohmový 
P — obsoh adresované paměti 
X — libovolný stow 
<10 ně 
s10 pŘ 
45 mÁ 
<i0 mÁ 
50,4 V 
224 V 
—-0,5... +0,8 V 
„„„Mecc V 
22,0 V 
FUNKCE ZÁPIS 
Doba zapisovacího cyklu twc = 400 ns 
Šiřka zapisovacího impulsu twp = 300 ns 
Doba přesahu adresovacího 
impulsu ty R 20 ns 
Doba předstihu vstupních dat — tow = 300 ns 
Doba přesahu vstupních dat tDH =O ns 
Přestavná doba adresy taw =>20 ns 
Doba pro výběr obvodu 
(úroveň L) v zapisovací 
funkci tcw = 300 ns 





Organizace paměti: 1024 x 1 bit | FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 
Paměťová matice: 32 x 32 


Funkce zápisu a čtení řízena signálem 
R/W v bloku dekodéru sloupců 


Samostatný vstup a výstup dat D;, Do 


Výstup dat třístavový, při provozu zápisu 
dat je aktivní a sleduje stav na vstupu dat. 


Obvod se aktivuje signálem CE. 


MEZNÍ HODNOTY: 





min max 
U -0,5 +70 V 
Piot ' W ME Mo adresové vstupy 
Da 0 +70 "G datový vstup 


datový výstup 


vstup uvolnění 


3A8 22 


') Napětí jednotlivých vývodů proti substrátu. vstup čtení/zápis 


Výstup Do je v neaktivním stavu. 





—- U == === 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: = 





Základní hodnoty statické: Ucc = 50 V+—+025V, d4 = 0... +707C : 


Příkon ze zdroje Ucc 





Ur = 525V lcc s70 mÁ 
Vstupní svodový proud 
U; = 5.25V | 4 s10 nA 
Vstupní napětí — úroveň L Ur s0,65 V 
CYKLUS ČTENÍ 
Vstupní napětí — úroveň H Uru >2,2 V 
Svodový proud výstupu v neaktivním stavu 
Uo = 40V lo 510 LA 
Uo = 0,45V -lo 5100 uÁ 
Výstupní napětí — úroveň L 
loL = 1,9 mA. | UoL =0,45 V ! 
Výstupní napětí — úroveň H | 
=loy = 10 nA UoH +. V 


Kapacita vstupů 
Ur = 5V, f= 1 MHz C; s5 pF 


CYKLUS ZÁPIS 


Základní hodnoty dynamické: Ucc = +5V, da = +25"C, 
zátěž jedno hradlo TTL + 100 pF 





CYKLUS ČTENÍ: CYKLUS ZÁPIS: 
MHB2102 MHB2102/2 MHB2102  MHB2102/2 

tRc = 1000 z 650 ns twc = 1000 z 650 ns 

tACC < 1000 < 650 ns tAw > 200 > 20 ns 

tco s 500 s 400 ns tu P > 750 = 400 ns 

toH1 = m0 zm ns tw R z 50 >50 ns 

tona z 0 z 0 ns tow = 800 = 450.. ns 
tDH z 100 = 100 ns Impulsní časové průběhy 
tcw = 900 z 500 ns 
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Organizuje paměti: 1024 x« 4 bity 

Paměťová matice: 64 x 16 

Funkce obvodu je řízena stavem vstupu 
ČS pro výběr obvodu a WE pro uvol- 
nění zápisu 

Vstupy a výstupy dat I/O jsou společné, 
což dovoluje připojení na obousmér- 
nou sběrnici dat 

Zápis informace do adresované buňky 
je při úrovní signálu na vstupu 
ČS = = L, čtení obsahu při 
ČS = LWE=H 

Funkce obvodu plně statická. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
U! —10,5 „+70 V 
Por (= W 
ba 0 + 70 nČ 


") Napětí jednotlivých vývodů proti substrátu. 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 





Základní hodnoty statické: Ucc = 50V +025 V, dz = 0...+ 7076 


min.-mčx. 

Odběr ze zdroje 

U; = 525V, losů Ice s 100 
Svodovy proud vstupů 

U, = 0...525V kr = 10 
Svodový proud vstupů/výstupů I/O 

absolutní hodnota 

Učšs = 24V, Uro = 04V...Ucec ko = 10 : 
Vstupní napětí — úroven L.. Ur —0,5... 40,8 
Vstupní napětí — úroveň H Uno 20...Ucc 
Výstupní napětí — úroven L 

loar = 2,1 mA U. s04 
Výstupní napětí — úroveň H 

lon = —1.0 mA UH 224 
Kapacity: 
Vstupní kapacita | | 

U, = 0V C <5 
Kapacita vstupů/výstupů I/O 

Urjao = 0V „Čo s5 
DYNÁAMICKÉ HODNOTY: 
PROVOZ ČTENÍ: . PROVOZ ZÁPIS: 
tec > 450 ns tc > 450 
ta s 450 ns tu *) = 20 
tco = 120 ns ti A z0 
tcx z 20 (E JN tu R z0 
torD 0...100 ns torw ") 0... 100 
toHA > 50 ns tow z 200 

to z0 


") Zátěž jedno hrodlo TTL, C, = 100 pF. 

?) Od poslední sestupné hrany ČS nebo WE po náběžnou hranu WE/CS. 

/ U =ÚBV, U = 2,4 W, trvání čela a týlu 10 ns, rozhodovací úroveň 
vstupů a výstupů 1,5 W. 


178 


mÁ 


př 


př 





PAMĚŤOVÁ 
MATICE 


šuňinxli - 





Funkční blokové ropojení 


M - 
Č5 


WE 


" adresové vstupy 


výběr obvodu 


uvolnění zápišu 


WOg...WOg | vstup/výstup dat 


PROVOZ ČTENÍ 





PROVOZ ZÁPIS 


DAUT Z 


DIN 





K EL 
V 


Impulsní diogram 








UH HH F- >. EO I HL PEK E. ř 


1 EU UO 


V WEEE BIC 


"IE m“ Male E SY NY k > od T né p P P he P, 








STATICKÁ PEVNÁ PAMĚŤ ROM S KAPACITOU PAMĚŤOVÉ MATICE 
2560 BITŮ — MŮŽE PRACOVAT V ORGANIZACI 256 SLOV 
PO 10 BITECH NEBO 512 SLOV PO 5 BITECH. 


V PAMĚŤOVÉ MATICI JE ULOŽENA INFORMACE © 64 ALFANUME- 
RICKÝCH ZNACÍCH, ROZLOŽENÝCH DO RASTRU 5 x 7 BODŮ. 
VSTUPY A VÝSTUPY PAMĚTI JSOU SLUČITELNÉ 5 OBVODY TTL 

A DTL. 


MHB2501, MHB2501A GENERÁTOR ALFANUMERICKÝCH ZNAKŮ 
V LATINSKÉ ABECEDĚ — KÓD ZNAKŮ ASCII ODPOVÍDÁ NORMĚ 
ČSN 36 8802, RVHP R5 2175—69. 





| | : ate Zapojení vývodů 
MHB2502, MHB2502A GENERÁTOR ALFANUMERICKÝCH ZNAKŮ | (pohled shora) 


V RUSKÉ ABECEDĚ — KÓD ZNAKŮ ODPOVÍDÁ NORMĚ RVHP 
RS 2175—69. 


MEZNÍ HODNOTY: 






min. max. 





panělev il 
Ucc/co —20 jj V V AD) 
Ucc/cr —10 +03 V 
Ucce/1 —10 +03 V 
Prat 800 mW 
a 0 +70 u č 1 8 
. ; n 4 = : 
tg —55 +155 C př | dod Z čiikaká 
l3 | | 
[lp 
lg -—E úrtodér =- 
ČS — fear A výstupní obvody 
Cpe—— Peu | 
PEDEDE KM 
= 2 | "ij | 
TT (k Oz0C Osl OzChy Og 
Pouzdro IO 15/1 : Blokové zapojení obvodů 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: fa = 0... +70*C 
Svodový proud vstupu | 
-Ur = 5V —|; < 10 PÁ 
Vstupní napětí — úroveň L 
Ucec = +5W +025 V, Uzoc = —12V + 05V, Uzr = 00V Ur = 10 V 
Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = +5W+025V, Ucc = -12V + 05V, Ucr = 00V UH = V 


Kapacita vstupu 
Uce = +5V1025V, Uca = 12V T 05V, Ucr =0V, 
Uz = Ucc, f = 1 MHz C; = 10 př 


Výstupní napětí — úroveň L | 

Ucec = +5W+025V, Uco = -12V + 05V, Ucr =0W. | 

loL = 32 mA UL < 08 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Ucec = +5V+0,25V, Ugo = —12V + 05V, Ucr=0V, 

lor = —02 mA Uou > 345 V 


Svodový proud výstupu 
Ucc = +5V +0,25V, Uca = —12V + 05V, Ucgr =0V, 


Up = Ucr, Us = Uce —lo < 10 pA 
Zpoždění výstupu 

"Ucc = +5 V, Uce = —12V, Ucr = 0V, da = 12576, 

zátěž jeden logický člen NAND TTL, Cz = 15 př 

MHB2501,  MHB2502 to < 06 us 

MHB2501A, MHB2502A to < 10 HS 
Informativní hodnoty: Ucc = +5 V, Uco = —12V, Ugr = OV, iu — +250 
Odběr proudu ve statickém provozu Ice 22 mÁ 

| IGG | 22 mA 

Šumová imunita bez zátěže Uw 1,0 V 
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DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ PEVNÉ PAMĚTI PRO JEDNOTLIVÉ ORGANIZACE 






ORGANIZACE: 512 slov po 5 bitech 256 slov po 10 bitech 
< HER 70x ME Eon airé k 
šj: : EEE: Mes0 :B—|Ř 18 BEBE = 
zde -IT 111 |52x5 eb B“ Th i 
= S 2 P = = : a 8 = 
3 | = Oy 18 = 


OBSAH PEVNÉ PAMĚTÍ 
MHB2501 

MHB2501A 

Výstupy jsou aktivní při 
nastavení signálů CS; = H, 
CS2 = L 

Řádek č. 8 (i =l2=h3=H) 
není využit. 


MHB2502 
MHB2502A 


Výstupy jsou aktivní při 
nastavení signálů ČS; = L, 


C522 = H 


Tmavá pole označují 
výstupy ve stavu úrovně H. 
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PŘEVOD KÓDU CCIT2 NA ISO/7 
Vstupy: I3... Vs kód v CČČIT2 


Te I 
[ELFA oépismené 
ví o ge E 


za 
Výstupy: O5... O2 — kód v E 


sudá parita výstupů Oz... Oz je na výstupu Oj 








SCHÉMA PŘEVODU: 





s (ATBTCTOTETFISTAi ike 


x — stav pod proudem 













DRTRFYKY TIE MOTION 
PT o 3s|<lšlšíalž 
BC E C EN M R KC CE RET CO P PO CE CY CN C K C E S E ACE 


EREFERTRT ESBE EEA 
p- 
TTD Te aets|=lž|š|slž 


C = stav bez proudu -— L 
ČC = stav pod proudem -- H 


-a 


= log 0 —L 
=" by Th 


= 


(24 [25|26]27| 28] 29] 30[31 [32 | 









| 27|28|29 |30| 31] 32] 





















182 





Organizace paměti: 16 384 = 1 bit 

Poměťová malice: 2 64 = 12B 

Technologie výroby: n-kanáal s dvojitou vrstvou 
polykrystalického kremiku. 

Paměťová buňka jednotranzistorová s paměťovou 
kapacitou. 

Paměť vyžaduje obnovení informace vždy po 2 ms 
činnosti a to 128 cykly čtení nebo prázdnými cykly 
(bez čtení nebo zápisu informace). Během obnovení 
informace je nutno aktivovat všechny možné stavy 
dané vstupy adres řádků A... As. 

Vstupy RAS, ČAS slouzi pro aklivaci paměťového systému, 
WE pro řizení cyklu zápisu nebo čtení, DI pro zápis 
údajů do paměti. 

Vystup DO je třístovový. 


MEZNÍ HODNOTY: 














(LATE N max 
Napětí všech vývodů | | 
vůči Upn U —(0,3 +0) V 
Teplota okoli T 0 + M u 
DO "i na ekiíuí sta 
CHARAKTERISTICKÉ UDAJE: 
Uce = 50V +05 V, Upg 7 —50V +05V, Upp = 12V r12W. 
Us =o V 7 OC... +-707Č 
min.-max. 
Vstupní napětí — úroveň L U = 0,8 V 
Vstupní napětí — úroveň H : » ' 
vstup Ag... Ag, DI PEN z 2 
vstup RAS ČAS, WE U za! V 
Výstupní napětí — úroven H 
lim mÁ Ugu z24 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
boj = —32 mÁ Ugr <04 V 
Vstupní svodový proud 
Uj=0...+7V J —10... +10 uÁ 
Proud vystupu v neaktivním stavu 
Upo = 0... +55V lo = uÁ 
Napájecí proud střední | 
tec = 510 ns oo =z35 mě 
Napájecí proud ve statickém 
(nefunkčním) stavu 
Upas = Uinz ooz2 < 15 mÁ 
Napájecí proud ze zdroje Ucc 
DO v neaktivním stavu cc —10... +10 uŘ 
Napájecí proud ze zdroje UgB : 
tac = 510 ns sn s 200 uŘ 
Kapacity: 
Uss =0V, Urc = +5V, UpR = —5V, Upp = +12V, da = 2576, H=1 MHz 
Kopacita vstupů A s Čs n- C; sb př 
RAS, AS, WE, DI C < 10 pF 
Kapacita výstupu DO Co 27 pF 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
tec = 510 ns REF z2 ns 
tRWC = 635 ns tRAJ z A0 ns 
tRAC s 390 ns CAH © = 90 ns 
tc as = 200 ns taR = 190 ns 
tep = 200 ns tec z 330 ns 
tRAS 300...32000. ns tcws > ns 
tc AS 200...10000 ns tWCH > 90 ns 
toFF 0... 60 ns tos z0 ns 
toH = 90 ns 
Upozornění! 


řádkový 
Hekodér 






sloupčovýy 


dj dek odé 

—= a T 

CE a obvod DO 
(I vstup-výstup 


Řz Ag Az Šp 
Žapojení vývodů (pohled shora) 


Ag... Ag adresové vstupy 

RAS výběrový vstup adresy řádků 
CAS výběrový vstup adresy sloupců 
DI datový wštup 

DO datový wystup 

WE rápis dat do paměti 





Impulsní časové průběhy 


DI vstupní data 


MN signál se nepřenáší 


RÁ © adresa řádků 
ČA adresa sloupců 
3 třatí stav 


Při zapinání paměti MHB4116 na napájecí zdroje se musi zdroje zapínat v pořadí Ugg, Upp, Ucc, při vypínání Upp, Ucc, Ugg- ždroj Upgg musí nabíhat 


vidy první a vypínat vždy poslední. Jinak může dojít k poškorění součástky. 
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UNIPOLÁRNÍ STATICKÁ PROGRAMOVATELNÁ PAMĚŤ 
ROM 8192 BITŮ NAPROGRAMOVANÁ VÝROBCEM. 


ORGANIZACE PAMĚTI 1024 x 8 BITŮ. 

VÝSTUPY TŘÍSTAVOVÉ, AKTIVOVANÉ SIGNÁLEM PRO VÝBĚR 
OBVODU CS. 

ZAPOJENÍ VÝVODŮ PAMĚTI JE STEJNÉ S PAMĚTÍ 

EPROM MHB8708 (V PROVOZU ČTENÍ). 

VÝROBCE DODÁVÁ PAMĚTI JEN V NAPROGRAMOVANÉM 
STAVU S OBSAHEM PODLE POŽADAVKU ZÁKAZNÍKA. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max 
Upo/Uaa ") —0,3 | +20 V 
Ux/Upa ')*) —0,3 +15 V 
Prot 1 W 
Wa Ů +- 7 > 


") Mapájecí zdroj Upga se musi připojit k obvodu jako první, při vypínání 
obvodu se musí odpojit jako poslední. 

2) Výstupy Og. « O7 v neaktivním stavu, 

3) Ux — nopětí ostatních vývodů. 


—m————————''ČŘJBBEBB mím 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: 


Uss = OV, Uce = 50V +025 V, Uss = —30 V +025 V, 
Upp = 12V +06V Ď Ba = 09C...+470C 


Jmenovité hodnoty: min.-max. 
Odběr ze zdroje Upo ) Ioo s 65 
Uce ») lec < 10 
Uzs |gB < 45 
Svodový proud vstupů 
Ur = 0...Ucc IL s 10 


Svodový proud výstupů 
v neaktivním stavu 


Up = 0...Ucc?) ILo < 10 
Vstupní napětí — úroveň L Ur Uss... 0,65 
Vstupní napětí — úroveň H Ur 30...Ucc +1 
Výstupní napětí — úroveň L 

loL = 16 mÁ UoL s0,45 
Výstupní napětí — úroveň H 

lon = —1 mA UoH z24 

lor = —0.1 mÁ UoH 23! 


Dynamické hodnoty: 


Zpoždění výstupu dat od adres tace s 450 
Zpoždění výstupu dat od CS tco s 120 
Přesah aktivního stavu výstupů dat 
po ukončení tpF 0... 120 
po přepnutí adres ton z0 


Kapacity: da = +25*C, £ = 1 MHz, Uce = +5 V, Uop = +12M, 


UpR = —3V, Uss = 0V 


Kapacita vstupů 


Ur =0V Cry s6 
Kapacita výstupů 
Uo = oV Čo s 12 





" Všechny vstupy jsou připojeny na napětí Ucg. 
7) Ma vstupu je připojeno nopětí Ur;;. 
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<= 


ns 


ns 
ns 


pF 


př 


Funkční blokové zapojení 


Zapojení vývodů (pohled shora) 


Ag... Ag. adresové vstupy 
Og ... O7 datové výstupy 


cs výběr obvodu 


Vývod č. 18 (Uc<) še musí spojit s vývodem č. 12 


5 výběr obvodu 

DY dekoděr Y 

DIX dekodér X 

SY výběr Y 

O výstupní obvody 

ii paměťová matice č4 x 16 > 8 bitů 





impulsní časové průběhy 





Organizace paměti: 1024 x 8 bitů 
Paměťová matice: 64 x 16 xB 


Funkce paměti v provozu čtení je plně statická, výstupy třístavové, 


aktivované signálem Č5. 


K programování se paměť aktivuje signálem s úrovní Ur: na vstupu 


WE. Programovací signál se přivádí na vstup PRG. 


Naprogramovaný obsah paměťové matice se vymoře osvětlením čipu 
přes okénko pouzdra zdrojem ultrafialového záření s vlnovou dělkou 
menší než 0,4 um. PFotřebno dávka energie pro vymazání zápisu 
(intenzita záření >= čas) min. 15 Wscm“ při použití Hg výbojky 


s vlnovou délkou 0,2337 im. 


MEZNÍ HODNOTY: 








min max 
Upn/Ups —0,3 +20 V 
Ux/Uns ") —0,3 +15 V 

tot 1 W 
ba 0 -+ 70 o ě 
1 U — asěli ostatních jednotlivých vývodů. 

CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: 

Uss = 0V, Uce = +50V +025 V, Usa = —30 V +025V, 

Upp = +12V +06V, da = 07C... +707C 

Jmenovitě hodnoty statické: min.-max. 

Odběr ze zdroje ') Upn kop <áé5 mÁ 
Ucc Ice s 10 mA 

Usa |EB s 45 mA 

Svodový proud vstupů 

Ur = 0...Ucc IL < 10 nA 
Svodovy proud vyštupů 

v neaktivním stavu *) 

Uo = 0...Ucc ILo s 10 uÁ 
Vstupní napětí — úroveň L Ur Uss... 065 V 
Vstupní napětí — úroveň H UH 30.. .Ucc +1 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

loL = 1,6 mA UoL =< 0,45 V 
Výstupní napětí — úroveň H | 

loH > —1 mÁ | UoH 224 V 

lor = —0,1 mÁ Uor AS r V 
Vstupní napětí vstupu CS/WE 

při programování — úroveň H 

Va = 259C UH 11,4 12,6 V 
Úroveň L programovacích impulsů 

UrHpP— UjLp z 25V, da = 259C UP Uss...1 V 
Uroveň H programovacích impulsů 

Up — Ujrp z 25V, da = 2590 UL 23.27 V 
Svodový proud vstupu PRG 

da = 25" —|ipr s3 mÁ 

by = 25"C |rPH = 20 mÁ 


7) Všechny vstupy jsou připojeny na napětí Ucg- 
2) Na vstupu ČS je připojeno napětí Up. 


Jmenovité hodnoty dynamické: 


. PROVOZ ČTENÍ: 


tace s 450 ns. 
tca z 120 ns 
toF 0... 120 ns 
LoH z0 ns 
Žátěž jedno hradlo TTL, 

C; = 100 př. 

KAPAČITY: 


Uco = +B5V, Uppo = +12V, 
Usa =—Í V, Uss = OV, 


Ůa = 257C 
Ciw s6 pF 
Cour s 12 pF 


PROVOZ PROGRAMOVÁNÍ: 
da = 259C 


tAs z 10 us 
tcss z 10 uš 
tos = 10 us 
tan z us 
ten !) = 0,5 s 
toH z] u5 
tpPR s 10 us 
tru *) hP HS 
trR vě Pět. E 
ter UB... z us 


PAMĚŤOVÁ MATICE 
Bixulbxě 





Funkční blokové zapojení 


Zopojení vývodů (pohled shora) 


Ag... Mg adresové vštupy 
Og... O7 datové výstupy 


-== Fa " 

CČS/WE vstup“pro výběr čipu/juvolnění 
zápišu 

PRG vstup programování 


FUNKČNÍ TABULKA 











VÝSTUPY VSTUPY 


s Ag... Ag ČSÍWE PRG 








ČTENÍ Dor adresa U; U 


PROGRA- 
MOVÁNI Dyx adresa Urrw  Ujnp 
MEAKTIVMNÍ vysoká 


| impedance == U Us 





PROVOZ ČTENÍ 





PROGRAMOVÁNÍ 





9 tan > teH 
2) NOX tp < 100 ms, 
M je počet programovacích cyklů. 
» Jeden z N programovačich cyklů 
4) Čtení (po N programovacích cyklech) 
5) Platné výstupní data 
0 adresa 0 
1... 1023 adresa 1... 1023 
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CENTRÁLNÍ PROCESOROVÁ JEDNOTKA PRACUJE 

S OSMIBITOVOU OBOUSMĚRNOU SBĚRNICÍ DAT 

A ŠESTNÁCTIBITOVOU ADRESOVOU SBĚRNICÍ, KTERÁ 
DOVOLUJE SPOLUPRÁCI S VNĚJŠÍ PAMĚTÍ S KAPACITOU 
MAX. 64 kBYTŮ A ADRESOVÁNÍ 256 PERIFERNÍCH 
ZAŘÍZENÍ. MÁ VÝKONNÝ SOUBOR 78 INSTRUKCÍ, OSM 
VEKTORŮ PŘERUŠENÍ, UMOŽŇUJE PROVOZ PŘÍMÉHO 
PŘÍSTUPU DO PAMĚTÍ (DMA). 


POUZDRO: MHB8080A IO—20A 
MHB8080AC 1G—20/C1 
MEZNÍ HODNOTY: 
min. max. 
U/Uss —0,3 +20 V 
Pio 1,5 W 
Pa 0 + 70 i 


1) Jednotlivých vývodů vůči Upp. 
*) Jako první se musí připojovat zdroj napětí Upp, při odpojování 
musi být U- odpojen poslední. 





CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: 





Uzgk = —350V +025 V, Ucc = +50V +025V, Upp = +12V +05V, 
Uss = OV, da = 0...+707*C 


min. max. 
Vstupní napětí — úroveň L Ur Uss — 1 Uss-+ 08 V 
Vstupní napětí — úroveň H UrH 33. Ucc +1 V 
-Vstupní napětí hodinových impulsů 
úroveň L Urrc — Uss— 1 Uss + 0,8 V 
úroveň H Urrc 9,0 Upon +1 V 
Svodový proud hodinových vstupů 
Uss s Ujc s Upp ILc Ss+W0 uA 
Svodový proud ostatních vštupů 
Uss s Ur s Ucc r. s+10 uÁ 
Švodový proud datové sběrnice 
ve vstupním provozu !) 
Uss s Ur s Uss + 08V —|pr s 100 uAÁ 
Uss + 08V s U; s Ucc |oL S 2000 uA 
Svodový proud datové a adresové | 
sběrnice během stavu HOLD 
U; = Ucc |Ft S10 4AÁ 
Ur = Uss + 0,45 V —| Fr = 100 uA 
Výstupní napětí — úroveň L 
loL = 1,9 mA UoL s045 V 
Výstupní napětí — úroveň H UoH =37 V 
Odběr proudu (tey = 0,48 us) “) 
ze zdroje Upnn Ino 40 s 70 mA 
Ucc Ice 60 s 80 mA pi 
Usa BB 0,01 = 1 mA 
Kapacity: *) 
Uss = Uce = Upp = OV, Ups = —5 V, da = 259C, f= 1 MHz 
Hodinový vstup Cz 17 <25 pF | 
Vstupy C; 6 S10 př. var 
Výstupy Cp 10 s20 pF HOLD 
1) Je-li DBIN na úrovní H, U; = Ujjg, bude na datové sběrnici přepětí. © INTÉ 


? Střední hodnota. : 
3) Meměřené vývody jsou spojeny s Ugc. 
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DA 
ID/MCE 


Definice dynamických impulsů 





budič/registr datové sběrnice 
vnitřní datová sběrnice 


akumulátor 


zápisník 

registr příznaků 

registr instrukci 

pomocný registr 
aritmeticko-logická jednotka 
dekadická korekce 


dekoděr instrukci a řírění 
operačních cyklů 


čosování a řízení 
výběr registrů 
multiplexer 
zápisník 

registr 

ukazatel zásobníku 
čítač instrukcí 


registr adres 
budič odresové sběrnice 
adresová sběrnice 


EEE 


= 
- 


LU 4 








ÁH 








Zapojení vývodů (pohled shora) 


9, © 


SYNC 


vstup dvoufázových hodinových 
Impulsů (nejsou slučitelné s TTL) 
výstup synchronizačního signálu 
(indikuje začátek operačního cyklu) 
vstup pro nulování programového 
čítače a vnitřních klopných obvodů 
v bloku časování a řízení 


adresová sběrnice (výstupy třístavo- 


vé) pro adresování paměti 


datová sběrnice pro obousměrný 
přenos informace s pamětí nebo 
periferními obvody 


výstup pro indikaci připravenosti 

k přijímání dot během operačních 
cyklů FETCH, MEMR, STACKR, IOR 
výstup pro indikaci přítomnosti 
vysílaných dat na datové sběrnici 
během operačních cyklů MEMW, 
STAČKW, IOW 


vštup pro hlášení připravenosti 
paměti nebo periferního obvodu 
ke spolupráci 

výstup indikující stavy TW, TWH 
vstup pro nastavení procesoru do 
stavu HOLD 

výstup indikující stav HOLD 
vstup požadavku o přerušení 
výstup indikující stav vnitřního 
klopného obvodu 


STAVOVÁ INFORMACE A PŘEHLED OPERAČNÍCH CYKLŮ 


VÝSTUPY DATOVÉ SBĚRNICE A JEJICH VÝZNAM 





DO (D1 D2 D3 D4 D5. Dé D7 OPERAČNÍ CYKLUS 
IMTA  WÓ.  STACK HLTA OUT. M1. INP  MEMR 
L H L L L H L H | vyvolání instrukce FETCH (M1) 
L H L L L L L H čtení z paměti MEMR 
L L L L L L L L zápis do paměti MEMW 
L H H L L L L H | čtení ze zásobníku STACKR 
L L H L L L L L zápis do zásobníku STACKW 
L H L L L L H L čtení vstupu IOR 
L L L L H L L L zápis do výstupu 1OW 
H H L L L H L L akceptování přerušení IMTA | 
L H L H L L L H. | akceptování HALT HALT (TWH) | 
H H L H L H L L akceptování přerušení | 
ve stavu HALT IMTA (TWH) | 
DYNAMICKÉ HODNOTY: VÝVOJOVÝ DIAGRAM OPERAČNÍCH 
KROKŮ 
Ups = —5V +0,25V, 
Ion = 12V -05V, 
Uss = OV, da = +25C 
min.-max. 
key 1 0,48...2 HS 
tro, tjď sm ns 
ký z 60 ns 
Lp2 = 220 ns 
tni zŮ ns 
tn2 = 70 ns 
tn3 z 60 ns 
toa *) “) < 200 ns 
too *) “) s 220 ns 
Iae*) 9) s 120 ns 
toF“)") 25... 140 ns 
tor *) < toF ns 
tosi z 30 ns 
tDs2 = 150 ns 
tow *) 
tre“ ") s 200 ns 
trp z 120 ns 
tRs ns 
EHS ns 
tis | ns 
tr) ns 


taw 2) 6) =- ty — 33 — t+pz — 140 ns 
ty a 2) 5) = two = tn3 + tro2 + 10ns; 
HLDA = L= tro = twr 


tow 2) 5) = try — to3— tro2— 170 ns 
tu p “) S) 
tar 2) ") = to3 + troz— 50 ns 
twp 2) 7) = tp3 + tre2— 10 ns 
tan) ") 


9 toy 7 tp3 + trez T toz + tez + toz T 
+ tp 

2) Rp = 2,1 k0, 4 x KA206 

5) Platí pro SYNC, WR, WAIT, HLDA 

4) Vstupní data se uvolní signálem DBIN. Na 
sběrnici nenastane konflikt, bude-li toz = 
< M ns nebo tp S tor podle toho, ktera 
hodnota je menší. 

5) Ve stavu HALT před týlém ©,;. 

é C, = 100 př. 

n C; = 550př. 


IMT = 1, IMTE = 0 
IMTE = 1, IMT = 0 
V závislosti na vykonávané funkčí, 


Nastavení vnitřního klopného obvadu 
Mulování vnitřního klopného obvodu 
Ukončený instrukční cyklus 

Me 

Áno 
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PROGRAMOVATELNÝ OBVOD SLOUŽÍ K VYSÍLÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ 
DAT V SYNCHRONNÍM NEBO ASYNCHRONNÍM PROVOZU 

VE SPOJENÍ PERIFERNÍCH PŘÍSTROJŮ SE SÉRIOVÝM PŘENOSEM 
DAT S MIKROPOČÍTAČOVÝM SYSTÉMEM MHB 8080A. DRUH 
PROVOZU, POČET ÚDAJOVÝCH BITŮ, ZPŮSOB UKONČENÍ 
PARITOU JSOU DÁNY PROGRAMEM. ARCHITEKTURA OBVODU 
UMOŽŇUJE PLNÉ DUPLEXNÍ PROVOZ PŘI PLNÉ SLUČITELNOSTI 


5 OBVODY TTL. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max. 
UUss ) —0,5 +70 V 
Prot 1,0 W 
U O +70 C 
") lednaotlivých vývodů vůči Uz. 
POUZDRO: © MHB8251. 1IO—19A 
MHB8251Č  IO—19A/C2 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 
Ucec = 50V +0,25 V, Uss = 0V, da = 0... +70?C 
min.-max, 

Vstupní napětí — úroveň L Ur —0,5...+0,8 
Vstupní napětí — úroveň H UrH 20...Ucc 
Výstupní napětí — úroveň L 

lorL = 1,6 mA Ur s 0,45 
Výstupní napětí — úroveň H 

lou = —0,1 mA Uon z24 
Odběr proudu cc 45 =B0 
Svodový proud datové sběrnic“ 

Uz = 0,45 V —| p = 50 

Us = Ucc |or s 10 
Svodový proud vstupů 

Ur = Uce |rz s 10 
Kapacity: 
Uce = Uss = 0V, da = +257C 
Vstupní kapacity 

fg = 1 MHz ČC; =10 
Kapacita vývodů datové sběrnice ") C;/o s 20 


") Meměřeně vývody jsou spojeny s Uxc. 


př 
př 





Funkční blokové zapojení 


A budič datové sběrnice 
DATA-BUS datová sběrnice 

RLR/'W zapisovacijčtecí řídicí logika 
M řízení modemu 

MT budič vysílače 

ČT řízení vysílače 

MR budič přijímače 

CK řízení přijímače 


I-DÁTA-BU5 vnitřní datová sběrnice 





VÝVOJOVÝ DIAGRAM FUNKCE 


I instrukce pro doné provory 


SP synchronní provor 

Z-5YMC zápis nastaveného počtu sync 
znaků 

Wi zápis povelové instrukce 

Rx/Tx příjem nebo vysílání znaku zo 


předpokladu splnění podminek 
řídicích vstupů a povělové 


instrukce 
R čtení stovového slova 
V ano 
M ně 
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Zapojení vývodů (pohled shora) 


připojení datové sběrnice mikropočítače 
vstup hodinových impulsů 


vstup pro nastavení obvadu do nefunkčního 
stavu 


vstup pro výběr obvodu 


vstup pro zápis dat z D9... D- do vysílací 
vyrovnávací paměti 


vstup pro čtení dat z výstupní paměti přijímače 
do Dy "m D7 


vstup určující charakter přenosu mezi Dg... D7 

a budičem datové sběrnice 

ČD =L Dy ... D5 = data 

CD =H Dg +.. D7 = řídicí slovo nebo 
stavová informace 


vstup udávající připravenost přenosového 
zařízení 


vstup udávající stav přenosu dat 

výstup udávající žádost o vysilání znaku 
vstup pro uvolnění vysílání znaku 

vstup hodinových impulsů vysílače 


sériový výstup vysílače 


výstup pro indikaci stavu vysílání vyrovnávací 
paměti (může vysílat data do MHB8080A) 


výstup pro indikaci stavu výstupní paměti 
přijímače (může přijímat data z MHBs080A) 


výstup pro indikace stavu vysílací paměti (po 
vyprázdnění paměti je ve stavu H) 


vstup hodinových impulsů přijímače 
vstup sériových znaků přijímače 


detekce synchronizace (jen při synchranním 
provozu) 


hodinové Impulsy 

čtení a zápis 

hodinové impulsy vysílače 
hodinové impulsy přijímače 


vnitřní synchronizace 
vnější synchronizace 


1 
Ž 
3 
á 
5 časování TKRDY, RxRDY (asynchronní provoz) 
6 
7 
0 


101001 synchronizační znak 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 


Ucc = 50V +025 V, Uss = OV, da = 0... 4707C 
min.-max. 

tey 0,42... 1,35 HS 
tow 220... 0,7 tcy ns 
tre, tíď 0...50 nš 
tap = 50 ns 
tRA ") >5 ns 
£RR = 430 ns 
teo?) < 350 ns 
tor *) < 200 ns 
tor *) z 25 ns 
taw, ta) = 20 ns 
tww z 400 ns 
Low = 200 ns 
two z 40 ns 
tv, ÍRT zá. tvy us 
tc, tCR = 16. tey AHS 
fTx fax 4) K kHz 
frx, fRx") 0... 520 kHz 
trrpw, tRpw *) z 12. tey Us 
trpw, tRpw *) z 1.tey us 
trPD, tepD“) z 15. tey us 
trPD, tRpD“) = us 
toTx“) sl H5 
tsRx, tHRx *) =z2 us 
trx, tTxE “) s 16.tey uš 
tRx s 2 toy 45 
tis s 25.tey uš 
tES sló. cy 5 


1) Jako adresy jsou určeny signály CS a CÍĎ. 

2 C, = 100 pF 

3) C, = 15 pF 

4) Dělka bitu sériového znaku je rovna periodě hodinových impulsů vysílače, 
příp. přijímače. Přitom musí platit fr, (fp,) s 1/ (30t,,) 

5) Délka bitu sériového znaku je rovna 16 nebo ódnásobku periody hodinových 
impulsů vysílače příp. přijímače. Přitom musí platit f7,, (fp,) < 1/(45.ty) 


CLK Tx ROY je 
1 = 





vě n CN 
R x ROY 
TON = 
. T 
TxE 
DTR, - POSLEDNÍ BIT 
ČER. ČTŠ, 6 RxD m T BUŤ 
m F—————— 0110 100 


SYNCHRONIZAČNÍ ZNAK 
SYMDET OUT 


7RxC : 
SYNDET IN 








jak -===a====— | RxD 0, T 
- 3 ČD 
RxČ ix BA : -by join 


Rx 


6x BÁUDÍ „m S PERIOD Rxfmg—— W PERO Rx C ——= 
IMT. SAM FLIK VMI VZČAKOVACÍ IMPULS 








PROGRAMOVATELNÝ OBVOD PRO PARALELNÍ PŘIPOJENÍ 


VSTUPNÍCH /VÝSTUPNÍCH PERIFÉRIÍ PRO MIKROPOČÍTAČOVÝ 
SYSTÉM MHB8080A. OBVOD MÁ 24 VÝVODŮ PRO PŘIPOJENÍ 
VNĚJŠÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ LZE NAPROGRAMOVAT VE DVOU 


SKUPINÁCH. FUNKČNÍ VLASTNOSTI OBVODU JSOU 
PROGRAMOVATELNÉ .VSTUPY A VÝSTUPY PRO PŘIPOJENÍ 
VNĚJŠÍCH ZAŘÍZENÍ JSOU SLUČITELNÉ S LOGIKOU TTL. 


MEZNÍ HODNOTY: 


min 
Napětí jednotlivých vývodů vůči Uss U —0,5 
Žtrátový výkon Por 
Rozsah pracovních teplot okoli ba m 


POUZDRO: MHB8255A | 1O—20A 
MHB8255AC 10—20C/1 


8£< 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 





Statické hodnoty: Ucc = 50 +025 V, Uss = OV, da = 09C...+70*C 


nom. 
Vstupní napětí — úroveň L Ur 
Vstupní napětí — úroveň H UH 
Výstupní napětí — úroveň L 
datová sběrnice, loL = 2,5 mÁ UorroB) 
připojení periferii, loL = 1,7 mA UotrP) 
Výstupní napětí — úroveň H 
datová sběrnice, loH = —400 „A UoHroB) 
připojení periferií, lou = —200 A UortrP) 
Výstupní proud 
pro proudové buzení periferií 
vývody kanálů PB, PC —lonrP) 
Příkon proudu Ice 65 
Svodový proud vstupů 
U, = 0...Ucc Ir 
Svodový proud výstupů v neaktivním 
stavu 
Up = 0...Ucc loL 


Kapacity: Ucec = Uss = 0V, da = +25?C, f = 1 MHz 


Vstupní o“ Z 
A0, A1, Č5, RD, WR, RESET Či ó 


Kapacity vývodů 
PAO...PA7, PBO... PB7, 
JČFCO Bl „L 
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“ 
min.-max. 


—),5 a do 0,8 
+20... +Ucc 


s 0,45 
s 0,45 





Funkční blokové zapojení 


RESET 


— vstup nulování vnitřních 
registrů včetně klopných 
obvodů IMTÉ a nastavení 
kanálů PÁ, PB, PČ do funkce 

- vstupů v provozu Ď. 


— datová sběrnice pro obou- 
směrný přenos informací 
mezi obvodem a sběrnicí 
mikropočítače 


— vývody kanálu PÁ 

— vývody kanálu PB 

— vývody kanálu PC 

— adrešové vstupy pro zápis 
ao čtení kanálů PA, PB, PC 
něbo zápis do řídičiho 
registru 


— výběrový vstup 
— vstup pro přenos dat z obvo- 
du na datovou sběrnici 


— vstup pro přenos dat z dato- 
vě sběrniče do obvodu 


skupina A 

řízení skupiny A 

budič datové sběrnice 
řídicí logika pro čtení o zápis 
skupina B 

řízení skupiny B 

kanál PA 

kanál PB 

kanál PCH 

kanál PCL 

vnitřní datová sběrnice 








VÝSTUPNÍ OPERACE 






OUTPUT OPERATION 


Pů,PB,PC ) VALID 
PLAT 


Žapojení vývodů (pohled shora) 


* 








Dynamické hodnoty: 
Uce = 50V +0,25V, Uss = OV, da = 25"C 
LAR z0 ns 
tRA z0 ns 
tRR = 300 ns 
trR 20 ns 
tHR z0 ns 
ten ") s 250 ns 
toF 10... 150 ns 
taw =z0 ns 
tw A = 20 | ns 
tyw = 400 ns 
tow = 100 ns 
two 230 ns 
tws?) < 350 ns MODE 12 VSTUPNÍ OPERACE 
tAK z 300 | ns > | 
tsr z 500 ns 
tps =0 ns BF 
tPH = 180 ns s 
tao “) = 30 ns 
RD ! 
tko“) 20... 250 ns | ! 
ea BSS 


tew *) = 850 ns | PAFB O- 


twoB “) Ss 650 ns | : 
OUTPUT OPERATION — VÝSTUPNÍ OPERACE 


taoB *) < 350 ns ha 
tsrB *) = 300 ns kalů E typ tam 
tRrB “) < 300 ns OBF — 
tsir *) < 30 ns m | 
tair *) < 350 ns Be 
tRrT *) s 400 ns AR 4 f -(ajT 
twr *) < 850 ns ka: U tp 
PA,PB | MODEL a PRO 


) Zotěžovací obvod 100 pF, R = 1,5k2, | = 400 uA, 4 x KA207. 

?) Zatěžovací obvod (0 př, R= 2,2k2, | = 20 A, 4 < KA207. 

% Platí pra provaz 2. 

“ M i : Ur = Usr =OHBYV 
hě] tové sběrniči. U = UH = 20 V 


Impulsní časové průběhy 
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INTEGROVANÉ OBVODY PRO FREKVENČNÍ TELEFONNÍ Me aha 


VOLBU- — SDRUŽUJÍ OBVODY PRO PŘEVOD VSTUPNÍCH DÁT | 
NA VÝSTUPNÍ SIGNÁL FREKVENČNÍ TELEFONNÍ VOLBY | 
A ZAJIŠŤUJÍ ODPOJENÍ A PŘIPOJENÍ MIKROFONNÍ | 
A SLUCHÁTKOVÉ VLOŽKY. 


MEZNÍ HODNOTY: 





4 kogijců sk 


| Wágitek 


pe —————— -7 
ZA U 
O jě U G 06 
n dm 
i | 
ŘEC Iparměf 
TEE 


min. max. 

Napětí na jednotlivých vývodech , 

vůči napětí Ugs (vývod 06) Ux's —0,5 +10 V 
Provozní teplota o da —10 +55 „je Finkční lékové zapojení 
Teplota při skladování : = Zapojení vývodů (pohled shora) 

součástek vestavěných do přístroje tg —40 +55 ši Tm 

je : : fo: ! | : 1 — napájecí napětí Upo 
součástek v původním obalu výrobce ste +5 +35 C — výstup pro odpojení mikrofonu 


POUZDRO: IG—14A 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Uss = OV, da = +25"C 


Základní hodnoty: 
Proudový odběr při volbě !) 


Upp = 35V MHB5085A oD 

Upp = 45V MHB5085 boni 

Upp = 10V loni 
Proudový odběr v klidu “) 

Upo = 35V MHB5085A lon 

Upn = 45V MHB5085 |n2 

Upp = 10V |noz 
Napětí tónového výstupu 

Upp = 35V, Ro = 1ků M HB5085A 

Upp = 45V, Ro = 1ků IMHB5085 

pro dolní skupinu kmitočtů Uapeji 

pro horní skupinu kmitočtů Uz efi 
Výstupní proud pro odpojení mikrofonu v sepnutém stavu 

Upo = 45V, Uo = 35V MHB5085 lon 

Upp = 10 MV Uz =B V IMHB5055 ÍoH 

Upp = 35V, Uo = 25V MHB5085A loH 

Upp = 10 V, Us = 8V MHB5085A lo 
Výstupní proud pro odpojení sluchátka v sepnutém stavu 

Upp = 35V, Uo = 30V MHB5085A los 

Upp = 45V, Uo = 40V MHB5085 |cs 

Upp = 10 V, Us = 9,5 V los 
Vstupní odpor sloupců proti Uss R; 
Doba náběhu oscilátoru *) *) MHB5085A | fsvz 

MHB5085 Lose 

Nelineární zkreslení tónového výstupu 

Upp = 35V MHB5085A k 

Upp = 45V MHB5085 k 
Doporučené pracovní podmínky: Uss = 0V 
Napájecí napětí MHB5085 Ucc 

MHB5085A Ucc 

Odpor kontaktu tlačítka v zapnutém stavu Rx 
Kapacita mezi kontakty tlačítka v rozpojeném stavu CK 
Žatěžovací odpor tónového výstupu 

Upp = 35V MHB5085A Rr 

Upp = 45V MHB5085 Rr 

Upp = 10V RT 
Ekvivalentní paralelní kapacita PKJ*) C3 


1. Tánový výstup je ber zátěže, 

2 Výstupy sloupců nejsou aktivní, 

3. Mari vývody 7 a 1 je připojena kapacita 10 př. 

4. Až po dosáhnutí 1009% amplitudy tónového výstupu, 


vstup sloupce I 
vstup sloupce 2 
vstup sloupce 3 
napájení Uss 
vstup oscilátoru 
vstup oscilátoru 
vstup sloupce 4 
výstup odpojení sluchátka 
výstup řádku 4 
výstup řádku 3 
výstup řádku 2 
výstup řádku 1 


- vstup vyloučení neplatných dat 


tónový vystup 


min.-max. 
s 3ó mů 
55,5 mÁ 
= 20 mě 
<10 má 
sl mÁ 
<35 mÁ - 
360... 540 m“ 
510... 770 my 
= 15 mÁ 
= 50 mÁ 
> 20 mA 
= 80 mÁ 
= 150 nA 
> 150 uA 
> 500 uÁ | 
20... 100 ků) 
z 10 Aš | 
= 10 uš | 
| 
s 10 Va 
s 10 o 
4,5 10 V 
39 10 V 
-i ků 
s 30 př 
= 750 ů 
z 750 ů 
> 4D0 ů 
— 12 -př 






ŘÍDICÍ OBVOD PRO IMPULSNÍ TELEFONNÍ VOLBU — 
SDRUŽUJE LOGICKÉ OBVODY PRO PŘEMĚNU VSTUPNÍHO 
KÓDU NA POSLOUPNOST IMPULSŮ VYSÍLANÝCH 

DO ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ, OBVODY PRO SIGNALIZACI 
STAVU VOLBY A PAMĚŤ PRO VYSÍLÁNÍ NEBO OPAKOVÁNÍ 
VOLBY AŽ S DESETIMÍSTNÝM ČÍSLEM, PŘÍPADNĚ 
MEZISÉRIOVÝMI MEZERAMI. 


logika 
L Jmězi- | 





MEZNÍ HODNOTY: 


mir. max. 
Napětí na jednotlivých vývodech Eraka blsksvé M 
> ho jssáě : = kční jé 1apojení 
vůči vyvodu Uss Uxno') +03 —20 V ol pb dh re 
Uxjs +03 —20. V Zapojení vývodů (pohled shora) 
Provozní teplota okoli Ď —10 +55 k POUZDRO: 14 1 — opakování volby 
. B IO—14A 1 2 — mezisériová mezera 
Teplota při skladování n 3 — nulování 
součástek vestavěných | | IO—18 3 4 — odpojení hovorového 
do přístroje Ůstg —40 +55 "E obvodu 
součástek v původním 4 5 — platnost dat 
obalu výrobce Vstg +5 +35 "€ 5 6 — datový vstup C1 
oc | | Ó 7 — datový vstup C2 
1) U provedení s pouzdrem s 18 vývody. 7 8 — datový vstup C3 
?) U provedení s pouzdrem se 1á vývody. B (> PM datový vstup C4 
9 10 — substrát Uss 
: o sj jk 10 11 — hodinové impulsy Bi 
Pro MHB9110 v pouzdru 1IO—14Á plati: 11 12 — hodinové impulsy ©2 
impulsní poměr je nastaven na hodnotu 12 13 — nastavení rychlosti volby 
mezera : impuls = 60: 40 i 13 14 — linkový vystup 
Mezičíslicová mezera v závislosti na nastavení rychlosti volby i 15 — nassn impulsního 
je pevně nastavena na: 15 16 poánesníí = 
rychlost volby 10 20 600 imp/s = — ské bisk . 
mezičislicová mezero 800 400 13,33 ms : iba R ot oprkonl OS 
POUZDRO: IO—18, dočasně IO —14A | Pee5Y 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Uss = OV, da = +25C 








M 

Výkonová spotřeba min.-max. 

—Uzpy = 11V, —Ugr = 16,5V, fe = 18 kHz Por = mW 
Švodový proud hodinových vstupů L 

—Uz = 165 V, da = +557C |+ < 30 A 
Svodový proud ostatních vstupů 
Kapacita hodinových vstupů 

Us = 00V, += 1 MHz Cz < 150 pF 
Kapacita ostatních vstupů 

Ur =0V, f= 1 MHz C; s5 pF 
s kok úroveň L A A předčislicová mezera 

, ' ; a ob = =10- É B mezičíslicová meěrera 
Výstupní proud — úroveň H | 

—=Uog = 11V lo > 250 nA Č © mězisériová mezera 
Předstih výstupu vzorkování ') tp > 33 ms D vstup blokování 
Přesah výstupu vzorkování ') 2) to 23 ms KP © impuls platnosti dat 
Přesah výstupu odpojení hovorového obvodu *) *) tm <3 ms L linkový výstup 
. | : , m A Á M odpojení hovorového obvodu 

ká pracovní podmínky: Uss — OV, da = —10...+557C P alá 

Č 19...30 H i 
—Vpr 10...16,5 S z R nulováni 

Uou 9) PD V 

tr 0,1...8 ps 

ty 0,1 ".. 4 5 

tw 5...40 us 

ts -r pR 40 5 
-Un 4,..16,5 V 

VH 1,0 V g 

5 tj 510 5 

kpuw ' = 10 m5 : 

Ri 3... 100 s 

i a 





» Zátěž na výstupu Ro = 47 ků, Co = 30 pF. 

*) Platí pro poměr impuls : mezera = 662/3: 331/3. 

3) Rozdíl úrovní Ugrr pro $r, $3 musí být menší než 5M... 
%) Od doby, kdy dosáhnou hodinové impulsy amplitudu Ugr = —10 V. 








PAMĚŤ PRO IMPULSNÍ TELEFONNÍ VOLBU, PRACUJÍCÍ 

S INTEGROVANÝM OBVODEM MHB9110 JAKO CÍLOVÝ 
ČÍSELNÍK S KAPACITOU 10 TELEFONNÍCH ČÍSEL 

S 22 ČÍSLICEMI NEBO MEZISÉRIOVÝMI MEZERAMI: 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
Napětí na jednotlivých vývodech 
vůči vývodu Uss (č. 01) U +03 —20 V 
Rozsah provozních teplot okolí l —10 +55 "O 


POUZDRO: 1O—14 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: : 





Základní hodnoty:  Uss = OV, da = +25"C 


nam. min.-max 

Příkon 

Uegy = -1V, Uor = —165V, 

fe = IB8kHz Pc 2,25 mW 
Svodový proud vstupu hodinových 

impulsů 

Ue = —165V lp s 10 ně 
Svodový proud ostatních vstupů 

U, = —16,5V lo a s1 nA 
Kapacita hodinových impulsů ') 

Up = OV, f= 1 MF: Co 70 př 
Kapacita ostatních vstupů | 

Uj =so0V, f= 1MH: Č; <5 pF 
Výstupní proud — úroveň H*) 

Uo = —1V lon z ŮÓó V 
Výstupní proud — úroveň L 

Uo = -10V lot < 10 nA 
Rychlost výstupu číslic 

fo = 18 kHz fa B,35 Hz 
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: Uss = 0V 
Kmitočet hodinových impulsů fa 10...30 kHz 
Napětí hodinových impulsů — 

úroveň L?) Uz —13,5...—16,5 V 
Napětí hodinových impulsů — 

úroveň H*) Uen +0,3...—10. V 
Trvání čela hodinových impulsů tr 0,1...4 s 
Trvání týlu hodinových impulsů t 0,1...8 us 
Šířka hodinových impulsů 1 5... 40 uš 
Vzdálenost hodinových impulsů ts 6500 HS 
Vstupní napětí — úroveň L U —5,0...—165 V 
Vstupní napětí — úroveň H © UH +0,3...—10 V 
Šířka impulsu platnost dat *) tc = 10 ms 
Trvání týlu nulovacího impulsu tej s 100 uš 
Zpoždění nulovacího impulsu “) tRD ! 23 ms 


1) Efektivní kapacita vstupů hodinových impulsů 260 pF. 

2) C; až Cy jsou aktivované jako výstupy. 

3) Rozdil úrovní Ugrr pro Ďr a Pz musí být menší než 0,5 V. 
4) Měřeno na úrovní Uzu. 


5) Od okamžiku, kdy hodinové impulsy dosáhnou amplitudy Uer = —13,5 V. 
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© BLOKOVÁNÍ 


žů. Z W = — = — — —— - = = HrFkEH= = EEE ŽŽ ré C 6 7 E 













pomětově 
Fečisiry 
14 92x 4 


RO Us 
6 OR: B S 


A 1. M0302 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 
(zapojení vývodů při pohledu shora) 


— substrát (Uss) 

— hodinové impulsy B 
— hodinové impulsy B3 
— vyběr z paměti 
uvolnění ridici logiky 
— platnost vstupních dat 
— zápis do paměti 

— výběr obvodu 

— blokování dat volby 
10 — blokování dat adresy 
11. — nulování 

12 — platnost výstupních dat 
13 — sběrnice dat C; 

14 — sběrnice dat Čz 

15 — sběrnice dat C; 

16 — sběrnice dat Č; 


1D O0 > OR n Boh) — 


VÝBĚR OBVODU f 
VÝBĚR Z PAMĚTI H 
E 


PLATNOST VSTUP. 
NICH DAT A L 
ADRES 







PLATNOST i 
VÝSTUPNÍCH DAT L 
VÝSTUPNÍ KOD H 
[C1-C4] L 
H 
L 


DAT VŮLBY 


« časování protizákmitové logiky 


Časový průběh volby z paměti 











GENERÁTOR HODINOVÝCH IMPULSŮ 
PRO IMPULSNÍ TELEFONNÍ VOLBU 
TECHNOLOGIE VÝROBY: CMOS 


MEZNÍ HODNOTY: 


Integrovaný obvod snese napětí na 
jednotlivých vývodech vůči napětí 
na vývodu 14 (Upp) v rozsahu 


Provozní teplota okoli 


Teplota při skladování 
součástek vestavěných do přístroje 
součástek v původním obalu výrobce 


POUZDRO: 10-13/2 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJEMÍ 


O5C — oscilátor 

c — převodník úrovní 
CK | — generátor hodin 
KO — klopný obvod 





min. max. 
0 07 
—10 +55 "E | Zapojení vývodů 
(pohled shora) 
—40 +55 M 


+5 +35 "Č Ussz | napájecí napětí U<cz 
O5 výstup oscilátoru 

O; oscilátor j 

O3 oscilátor 2 

oscilátor 1 

Ussr napájecí napětí Uss1 
Uzs3 napájecí napětí Uc3 


"C ČB "4 ČKOA že L = 
Ó 
m 


á výstup O 
Č výstup © 
10 D vstup D 
11. Ugsz | napájecí napětí Uz 
12 ©. výstup generátoru hodin ©; 
13 9, výstup generátoru hodin ©, 


14 Upn napáječí napětí Upp 





: (O 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = +257C, Upp = 0V 


Základní hodnoty: 


Napájecí proud 
Uss1 = -4 V 
Uss2 = —15 V, Czyn ©2 = 10 př 
Uss3 = —15 V, vývody 08 a 10 spojeny 


Šířka hodinových impulsů 
fosc = 36 kHz 


Vzdálenost hodinových impulsů 
ose = 36 kHz 


Trvání čela hodinových impulsů 
CL = 360 př 


Trvání týlu hodinových impulsů 
C; = 360 př 


Stabilita kmitočtu 0 impulsů 
Ussi = —4...—15V 


Odpor výstupů m Ď3 
Ussz = -4 V 


Odpor pisi ný ele) 
$s4 "= 


Doporučené pracovní hodnoty: 


Napájecí napětí 


Kmitočet oscilátoru 
(doladi se úpravou hodnoty R; a ©) 


|ssi 
|ss2 
[553 


tu 


ts 


Rodu ©3 


Roo, Roo 


Usst 
Uss2 
Uss3 


fose 





nom. min.-max. 
<s200 nA 
5200- ná 
<50 nA 
210 us 
10 us 
<250 ns 
s200 ns 
—5...+8 9 
<2 kč 
<750 a 
-—4,0...—15 V 
—-40...—15 V 
—-40...—15 V 
36 +10% kHz Definice časových veličin 
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OBVOD PRO KALKULÁTOR S MIKROPROGRAMOVÝM ŘÍZENÍM 

















Rijn 
SE 64 MIKROINSTRUKCEMI. MIKROPROGRAM JE VLOŽEN o 
DO PAMĚTI ROM S KAPACITOU 768 x 8 BITŮ, VE STATICKÉ 
PAMĚTI RAM 4 x 10 BITŮ JSOU K DISPOZICI 4 ADRESY. j = 
RÁM 4x1ů 
DYNAMICKÁ PAMĚŤ RAM 16 x 16 BITŮ OBSAHUJE PRACOVNÍ ee orků 
REGISTRY A REGISTR PŘÍSTUPNÝ UŽIVATELI (TLAČÍTKY M-, R a 
M—, RM). ARITMETICKÁ A LOGICKÁ JEDNOTKA (ALU) JE m jm; 
k - ALU 
PARALELNÍ ČTYŘBITOVÁ S VÝSTUPEM NA SBĚRNICI Y n 
NEBO DO REGISTRU G. MIKROPOČÍTAČ MÁ DALŠÍ REGISTRY = a 
R, DU, DL. VÝSLEDEK ARITMETICKÝCH OPERACÍ LZE 
SLEDOVAT NA VÝSTUPU SEDMIPRVKOVÉHO DEKODÉRU. = 
vystup = 
FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ diepieje 
ALU | aritmeticko-logická jednotka 
G, DU, DL, R — registry 0, 020) SA SCD SE FGH 
MEZNÍ HODNOTY: Zapojení vývodů (pohled shora) D 
: i 
[a 
min. max. Ds [ 
Napájecí napětí Uno 
(U5/4) Upno —12 +05 MV Uss 
Napětí ostatních vývodů vůči Uss s 
(Ux/s) U; — +05. V ca S 
Výstupní proud SE [0 
segmentů číslic, desetinné čárky, SD 
indikace nenulového obsahu paměti lo 20 mÁ SG 
ostatních výstupů lo 5 mA | sa [3 
Rozsah pracovních teplot okoli ča 0 + 70 *€ SF [4 
D1... Ds vystup informaci o pořadí 
zobrazované čislice 
Upn záporné napájecí napětí 
Upk společný bod napájení 
ROMEDRO 010 s výstupních tranzistorů 
dekodéru segmentu 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: —Ug = 5V, da = 25*C Uss kladné napájecí napětí, 
referenční napětí logiky 
CLK vstup vnějšího členu RC 
nom.  min.-max. vnitřního zdroje hodinových 
, impulsů 
obora oeje /no 4 snb OFF výstup pro řízení vnějšího 
Proud vstupů z klávesnice tranzistoru 
—Ujp = 55V -lz 100...500 | nA REG výstup impulsů pro řízení 
Vstupní napětí — úroveň L —U žá V vnějšího násobiče napětí 
Vstupní napětí — úroveň H U; —0,5...+0,5 V RESET on a zapinaní 
jkr k pána: ose a oa stavu | o A RTr...RT4 | vstupy z klávesnice 
Fi s š i SA...5G — výstupy prvků číslic 
Odpor segmentového výstupu : sobrassváke 
v zapnutém stovu SH výstup desetinné čárky 
- . : =- P ne ké : SM s zobrazující nenulový 
por 1... bg V zapnutem 5 avu obsa paměti 
lou = 2 mA Row = 1300 : SYNC výstup pro zobrazení doby 
Pracovní napájecí napětí ') —Upp SD V cyklu 
Kmitočet hodinových impulsů TEST vstup pro blokování čítače 
R, = 22ků, C; = 68 př fcíkK 650 kHz programu 
TEST2 vstup pro uzemnění 
sběrnice X 
TEST3 vstup pro zobrazení stavu 
sběrnice Y na výstupech 
1) Obvod stabilizuje vlastní napájecí napětí v uvedeném rozsahu. Při SG, SA, SE, SD 
jiném způsobu napájení je nutno nastavit napětí z toho rozsahu, při WRT výstup obnovovacích 
němž obvod pracuje. impulsů paměti RÁM 


SORANO SPEECH 0 R SOR 0 SORANO OBA KONCERN E SARA © OZRRACACKY © VSER BASY 
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INTEGROVANÝ OBVOD PRO NÁSTĚNNÉ HODINY A BUDÍKY 
NAPÁJENÉ Ž BATERIÍ, KTERÉ PRACUJÍ S ŘÍDICÍM KRYSTALEM 
4,194 304 MHz. 


NA VÝSTUPECH O1 A 02 JSOU V PROTIFÁZI IMPULSY 5 KMITOČTEM 0,5 Hz 
PRO ŘÍZENÍ MOTORKU. OBVOD JE VYBAVEN BUDÍKOVOU LOGIKOU. 


POUZDRO: 10—22 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 





Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


min.-můax. 





MEZNÍ HODNOTY: 





: mn max 

Upon —0,3 +25 V 
W) —0,3 Upo V 
dh =10 +70 C 
hy "Č 


bug * —55 +125 





"Vztaženo k potenciálu Uss. 





nom 
Statické hodnoty: Upp = 1,5 WV, ba = 25"C 
Proud naprázdno Ipo s50 nA 
Zpoždění startu po zmáčknutí tlačítka START tvs 09...1,1 s 
Výstupní napětí Oj, Óz pro buzení motorku Uo1, Uoz = 11 V 
Výstupní proud budíku | 
Ry = 3ků ls = 25ů VÁ 
Kmitočtová stabilita impulsů pro buzení motorku 
Upp = 100 mYV fafu = 06.10% 
Doporučené provozní hodnoty: 
Napájecí napětí 
iz = —10...+470" Upn 5 1 Prs20 JP: V 
Teplota okoli 
Upn = 1,35...1,7 V ba 25 —10...+70 a 
Odpor krokového motorku Ri z 300 9 
Kmitočet řídicího krystalu fo 4,194304 MHz 
Zatěžováací kapacita Čí 47 42,5... uF 
Vyvažovací kapacita C; 10... 40 pF 
Pevná kapacita Cz 20 16... 24 př 
Doba odskakování při sepnutí tlačítka SK tox SK s 200 ms 
Doba odskakování při rozepnutí tlačítka 5K nebo TÁ toFF SK, TA s3 s 
Upp napájecí napětí kladné 
Uss nulový vztažný bod 
R start/stop 
O, O2 výstup pro řízení motorku 
TEST zkušební tlačítko pro šestinásobné 
urychlení výstupního signálu 
-WA vystup budíku 
- WAKT aktivování budíku DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ 
k XT, XT vývody pro připojení krystalu 
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INTEGROVANÝ ŠESTNÁCTISTUPŇOVÝ DĚLIČ KMITOČTU 
PRO NÁRAMKOVÉ HODINKY S ANALOGOVOU INDIKACI, E 
KTERÉ PRACUJÍ S ŘÍDICÍM KRYSTALEM 32,768 kHz. — : 


VSTUPEM R LZE NASTAVIT URČITÉ MÍSTO NA HODINÁCH. 

NA VÝSTUPECH O1, Oz JSOU IMPULSY S KMITOČTEM 0,5 Hz VŮČI SOBĚ 
POSUNUTÉ © 1 s, IMPULSY S DÉLKOU 7,8 ms ŘÍDÍ KROKOVÝ MOTOR 
SE ZATĚŽOVACÍM ODPOREM 1 ka. NA VÝSTUPU Oz JE SLED IMPULSŮ 
S KMITOČTEM 4096 Hz K VYROBENÍ SIGNÁLNÍHO TÓNU. 





Zapojení vývodů 
POUZDRO: 10—23.. -© (pohled shora) 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 257C, fx = 32,768 kHz 





nom. min.-max. 
Statické hodnoty: 


Výstupní napětí — úroveň L 
Upp = 1,35 V, RL = 1 ků, výstup Oj, Oz Uor s01 V 


Výstupní napětí — úroveň H 
Upo = 1,35V, Re = 1 ků, výstup Or, Oz UoH. P 
Upp = 1,55 V, RL = 1 ků, výstup Oj, Oz UoH 21, 


Výstupní napětí — úroveň L 
Upp = 1,35 V, RL = 500 ků, výstup O3 UoL | < 0,1 m" 


Výstupní napětí — úroveň H | 
Upp = 1,35 V, RL = 500 kůl, výstup O3 UoH = 1,25 V 


Vstupní proud nulovací 
Upo = 1,55 V, Uzy = 1,55 V, ČL = 200 př |1R s 05 nA 


Příkon proudu | 
Upo = 155 V, Cx = 10 př, fo = 32,768 kHz | |oo =15 ně 


Doba nakmitání 
Upp = 14V, Rry = 1ků, Rrz = 500 kf, 
Cx = 10 pF, fo = 32,768 kHz fose s5 s 


Provozní hodnoty: 

Napájecí napětí ; Upo 1,55 1,35... 1.65 V 
Rozsah provozních teplot | ba | —10... +70 * 
Kmitočet řídicího krystalu fo 32,768 kHz 
Vyvažovací kapacita „B s3 pF 


Upo napájecí napětí kladné | DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ 
Uss | nulový vztažný bod 

Oj 02 výstupy impulsů pro řízení motorku 
R nulovací vstup 

O3 výstup signálního tónu 

hy vstup oscilátoru 

|2 vstup zpětné vazby 


MEZNÍ HODNOTY: 





min max 
Upo —D,2 +2 V 
U; Upo -+ 02 V 
a 0 -+ 70 s€ 
sta —55 + 125 "© 
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NIZKOFREKVENČNÍ TRANZISTORY N-P-N 





Typ Mezní hodnoty lcBo při Ucs has. při Uce kč Fmax fr o 
p a 21b" Uce" lg" fam "3 
Te Tm P m Pc?) 9; x 2ib CB E E mi N 
V V mÁ mÁ mw. "C nŘ V V mÁ dB MHz É 
101NU70 10 20 68 0 20 5 > 084* 58 18 02 TI 
102NU70 20 25 i —5 30 15 9 092—0,95* 5* —1* 0,5* T1 
103NU70 20 25 —5 50 10 9 > 0,95" -M —1" 0,5 Ti 
104NU70 20 25 —5 20 10 5 > 0,95? >" —1* 15 0,5* T 
105NU70 32 30" 10 —12 125 75 12 4,5 20 — 40 2 0,5 10 0,6* T 
106NU70 32 30! 10 —12 125 75 12 45 30— 75 2 3 10 0,5* H 
107NU70 32 30) 10 —12 125 75 12 45 65 — 130 2 3 10 1* T 
101NU71 30 307) 250 1256) 75 10 Ó 45 — 120 ó —10* 10 0,7 T 
102NU71 30 30%) 250 1256) 75 10 ó 65 — 220 Ó —10* — 0,7 Ti 
103NU71 48 48) 250 1256) 75 10 é 45 — 220 Ó —10* — 0,7 1 
104NU71 20 20%) 290 12565) 75 10 Ó 45 — 120 Ó —10* 10 0,7 Ti 
105NU70 bílý 15 15 10 —12 125 75 10 4,5 20 — 45 2 0,5 10 0,4 H 
106NU70 bílý 15 15 10 —12 125 5 10 4,5 dd — F 2 3 10 0,6 T 
107NU70 bilý 15 15 10 —12 125 75 10 45 68 — 120 2 3 10 0,8 H 
) Raz < 600 0 8) S chladicí plochou větší než 12,5 cm?, Po max = 165 mW. 
? Rear < 500 © 7) fu = 259C 


NÍZKOFREKVENČNÍ A VYSOKOFREKVENČNÍ TRA NZISTORY P-N-P 





Typ Mezní hodnoty | lcBo přiUcs © haj. při. Uce le Fmax | fT min 





o 

= 

žle lg" fa min“ E 

U : | : max | . 8 
CB Ucz c |E Pc W řE n E 


V V mA mÁ mw. C nA V V mÁ dB MHz: 





Náhrada za OC72, OC76, OC77: GC507 — GC509 


NÍZKOFREKVENČNÍ TRANZISTORY OC70. 0C71. OC75: GC515 — GC519 
GC507 —32 —320). —125 130. 1256) 75. —10. —6 45-120. -6.109 15. 503. TS 
GC508 —32 —320)  —125 130. 1256) 75-10. -6  65—220. —6 | 10* >03 | T5 
GC509 —BŮ —40!) —185 130 12565) 7 —10 —ó > 45 —á 10* >0,3 T5 
GC515 -32 —32 -125 130. 125.75. —10. —6. 20—40* -6 1* 12. >03. T5 
GC516 -32 -32 —125 130. 125 -75-10 -6 30—609- —6. 1* 2. >03. TS 
GC517 -32 -32 -125 130. 12575. —10. —6. 50—1004 -6 1" 12. >03. T5 
GC518 -32 -32 -125 130. 1257510. -6 75—150* -6 1* 12. >03. TS 
GC519 -32 -32 -125 130. 12575 —106. —6  125—250* -6 1* 12.203. 75 
VYSOKOFREKVENČNÍ TRANZISTORY 
[T322 

červený -2520.10 11.50.0904 -10 40-809 -6.1 4 80. | T9 

modrý -25-20 —10 11.50.90. —4 10. 50—1009 —6. 1* A 80 

bílý (černý) —25 —20 —10 11 20 90 —4 —10 $0— 300* | —6 1. 4 80 

4 80. 19 


PT322A —85 —20 —10 11 0 90 —4 —10 30 — 100 —6 (8 





) Razr < 5000 | 
8) 5 chladicí plochou větší než 
125 em“, Pc mu = 165 mW 


VYSOKOFREKVENČNÍ MESA TRANZISTORY P-N-P 











Typ Mezní hodnoty lcBo při Uca hzie © při Uce JE" f rob“ g 
m max |hziel* —le fr? Cp; E 
Uces  Ucr le Uses Pc Ů h21.© = 
VO VMA OV MW A V V mA © MHz. ps Ů 
GF505 —24 —18.—10. —03 60) 90 —10 —12 70 > 250 —12 1* 0,001 < 15“) T8 
24 > 1,7* —12 1 100 
GF506 —24 —1B8B. -10 -03 60) 90 —10 —12 20 > 106 —12 1* 0,001 < 152) Ta 
2 2> 1F* —12 1 -100 
GF507 —20 -15 —10 -03 60) 90. -8 -20 30>10. -12 1,5 3<5) 18 
+ > 2" —12 1,5" 100 
FT328A (AF106) | —25. —18..—10.. —03 60 90 —20 40 > 20 —12 --1 > 400* a] T10 
[T3286 (AF109R) —20.. —15.. —10.. —03 60 90 | —6 —20 40 > 20 —12 -1,5 — 710 
ÚT346A (AF239).  —20. —15. —10. .—03 60 90 —6 —20 A5>10 > -0 =? 700 -—- 70 
[T3466 (AF139)  —20. —15 -10 -03 60 20 —ó — 20 40 > 10 —12 -1,5 Ó00 —- T710 
[T346B8 (AF2395) —20. —15. —10. —03 60 90 —á —20 40 > 10 —10 -2 r80 — 70 








2) —Ucs = 12 V, Ic = 1 mA, f= 2 MHz 3) £ — 2 MHz, —Ucs = 12V, lg = 1,5 mÁ X damax = 459C 
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NF VÝKONOVĚ TRANZISTORY N-P-N 





Typ Mezní údaje icso při Úcz hz= při. Uca lg Uces fr 





o 

== mar FFIE E prti rů E- 

Ucs | Ucso UrB. de Pro bi z 
V VOV W © 





GD607 32 20 10 


1 4 90 35 10 40 — 230 0 —500 0,6 1 T34 
GD608 25 18 10 1 4 90 35 10 100 — 360 0 —500 0,6 1 T34 
GD609 20 16 10 1 “ 90 33 10 40 — 360 0 —500 0,6 1 T34 
AD161 32 20 10 2 i 90 50 20 90 — 350 0 —500 0,8 1 T34 





GD607/GD617, GD608/GD618, GD609/GD619 
AD161 / AD162 


) do s +60*C Komplementární dvojice: 


NF VÝKONOVĚ TRANZISTORY P-N-P 


Typ Mezní údaje -lcso při -Ucs has opři | —Uca JE —Ucss fr 5 
ea les clem je 9; i max max min 5 
V V V A pí 48 KW é 


nA V V A V MHz 





VÝKONOVÉ TRANZISTORY 4 W. 


GD617 32 20 10 1 90 5) 25 10 40 — 230 0 0,5 0,6 1 T34 
GD618 25 18 10 1 90 5) 25 10 100 — 360 0 0,5 0,6 1 T34 
GD619 25 16 10 1 90 5) 25 10 40 — 360 0 0,5 0,6 0,6 T34 
AD162 32 20 10 2 90 s) 40 10 50 — 350 0 0,5 0,6 1 T34 
OC30 32 321) 10 14.7 75 35 6 17—100.. 14 0,01 0,3 0,15  T31 
2NU72 24 243) B 15 75 75 35 6 > 10 0 1,5 0,3 01.. T31 
3NU72 32 323) 10 15.75 75 35 6 > 10 0 1,5 0,3 0,1 T31 
4NU72 48 483) 15 1,5 75 7,5 35 6 ="jĎ 0) 1,5 0,3 0,1 T31 
5NU72 60 603) 20 15.75 7,5 35 6 >*10 0 1,5 0,3 01. T31 
VÝKONOVÉ TRANZISTORY 125 W 
OC26 32 324) 10 3,5 90 12 100 6 20 — 75 6 0,1 0,4 0,15 | T36 
OC27.- 32 324) 10 3,5 90 12-100 6 60 — 180 6 0,1 0,4 0,15 | T36 
2NU73 24 24) B 3,5 90 1,5 100 6 > 10 0 3 0,4 0,15 . T36 
3NU73 32 324.10 35.9% 15.100 6 > 10 0 3 „04 0,15 | T36 
4NU73 48 489) 15 3,5 90 1,5 100 Ó > 10 0 3 0,4 0,15 | T36 
S5NU73; 60 -| 60) 20 35 15 100 6 > 10 0 3 0,4 0,15 736 
6NU73 70 704) | 25 3,5 90 1,5 100 á > 10 3 0,4 0,15 | T36 
7NU73 80 80) 30 3,5 90 1,5 100 ó > 10 0 3 0,4 0,15 | T36 
VÝKONOVÉ TRANZISTORY 50 W 
2NU74 50 324) 10 15.100 1.2.1000 6 20 — 60 0 10 1 0,15 T35 
3NU74 50 324) 10 15 100 1,2.. 1000 6 50 — 130 0 10 1 0,15 | T35 
ANU74 60 48) 15 15.100 1.2.1000 ó 20 — 60 4) 10 1 0,15 | T35 
5NU74 60 A8*) 15 15.100 1,2 1000 6 50 — 130 0 10 1 0,15 | T35 
6MU74 90 70) 15 15.. 100 12 1000 6 20 — 60 0 10 1 0,15 | T35 
7NU74 90 709) | 15 15.100 1,2 1090 6 50 — 130 0 10 1 0,15 | T35 
Bc = +25"C ) Rae < 500 2) 35) Pc max = 4W při dz S +60 “* 
3) Rss < 100 (2 6) Pc mar = 6W při de s +63"C 


9 Rss < JO 0 


NF TRANZISTORY P-N-P STŘEDNÍHO VÝKONU 





Typ Mezní údaje lcso při Ucas hzie“ při Uce JE fol T min 
max 21E 





Pouzdra 


=Ucs -Uce -le la Pc » 
V V A A W 





GC500 —24 =242). 03 0,55) 75 —16 —6 > B)s 


—ů 50 « 75 T3 
50 > 30 0 50 
GC501 —24 —24“) 0,3 0,55) 75 —16 —Ů > 101)» —ů 50 < 75 T3 
95 > 65 0 50 
GC502 —32 —32") 0,3 0,55) 75 —1ó —ů > 107* —ů 50 < 75 T3 
5 > 65 Ů 50 
GC510 —j32 —16 —] 0,1 0,24 20 —10 —10 60 — 175 0 300 50 1 T3 
GC511 —25 —15 —1 0,1 0,2) 6m 90 —15 —10 100 — 500 0 300 50 1 T3 
GC512 —25 —15 —1 0,1 0,2) 90 —15 —1Ů > 25 0 300 50 0,55 T3 
GC510K —32 —1ó —1 1 0,3) 20 —10 —10 60 — 175 0 300 50 1 T 
GC511K —25 —15 —]1 Ů,1 0,3“ 90 —15 —10 100 — 500 0 300 20 1 T4 
0,1] 0,3% 90 —15 —10 > 25 0 300 50 055 4 


GC512K —25 —15 —1 









9 f= 100 kHz 4) 9: s 45?C, bez přídavného chlazení. 


S ideálním chlazením Pc max = 1W, 


?) Rag < 500 O 3) de s 30"C 
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NF TRANZISTORY N-P-N STŘEDNÍHO VÝKONU 





Typ Mezní hodnoty IcBo při Úca has při UÚcE lE rob. fr o 
o ae | min A 
Ucs.  Ucs k lg Pe 3 
VOV A A W. © nA V V mÁ 0 MHz © 
V r n uu——————————————————7% 0 
GC520 32 16 1 0,1 0,2 90 35 10 60 —175 0 300 < 75 1 T3 
GC521 25 15 1 0,1 0,2 90 35 10 100 — 500 O 300 < 1 T3 
GC522 20.. 15. 1 01. 02. % 35 10 > 25 0 300 < 75 1 T3 
GC520Kk 32 16 1 0,1 0,3 90 35 10 ó0 —175 0 300 < 7 1 T4 
GC521K 23 15 1 0,1 0,3 90 da. © 10 100 — 500 0 300 < 75 1 T4 
GC522K 20 15 1 0,1 0,3 90 35 10 > č Ů 300 < 75 1 14 
1) da s 459C bez přídavného chlazení Komplementární dvojice:  GC510/GC520 
S ideálním chlazením Pc max = 1 W GC511/GC521 
GC510K/GC520K 
GC511K/GC521K 





NÍZKOFREKVENČNÍ TRANZISTORY N-P-N 


Typ Mezní hodnoty | IcBo při Uca hz1e při Ucs Ic f fr F 5 
Ucaso | Uceo | UrBo dc Prot Ů IcEs* — Uces* | hzik | min max u 
Uces* „MAX £ 

V V V mA mW "C nÁ V V mÁ kHz MHz. dB 
BCČ413B -45 30 5 100 300 150 15 30 240 500 5 2 1 250 2,9 *) 77 
BC413C 45 30 ke 100 300 150 15 30 450 9200 Jj Ž 1 250 2,5) T7 
KC147 45 45 5 100 200) 125 15 45 125 500 5 2 ] 150 103) T28 
KČ14B 20 20 3 100 2001) 125 15 20 125 900 5 a 1 150 103) T28 
KC149 20 20 =] 100 200) 125 15 20 240 9200 k 2 1 150 4 *) T23 
KC237A 50" 45 Ó 100 300 150 15* 50* 120 220* 5 2 — 150 103 Hó 
KC237E 50* 45 ó 100 300 150 13" 50* 180 460* 5 2 — 150 10% T716 
KC237V 70* ó4 6 100 300 150 15" 70* 30 150* 5 2 — 150 103 T16 
KC238A 30* 20 5 100 300 150 15* 30* 120 220" 5 2 — 150 103 Té 
KC2388 30* 20 5 100 400 150 15* 30" 180 460* 5 2 — 150 10% Né 
KC238C 30* 20 m 100 300 150 15* 30* 380 800* 5 2 - 150 103% Tó 
KC239B 30* 20 a 50 300 150 15* 30* 180 460" ne] 2 —- 150 4 >) T16 
KC239C 30* 20 3 50 300 150 15" 30* 80 800* 5 2 — 150 4 *) T116 
KC239F 30* 20 5 50 300 150 15" 30* 300 800* J 2 — 150 2.) Tó 
KČ507 45 45 ki 100 300 175 15 45 125 500 5 2 1 150 103 T1 
KC508 20 20 5 100 300 175 15 20 125... 900 5 2 1 150 103) TIT 
KČ509 20 20 5 100 300 175 15 20 240...900 ee] 2 ] 150 4 =) 71 
KC635 45* 45 5 1A 800 150 100* 30" 40...250" 2 150 — 50 — T16 
KC637 60" 60 5 1AÁ 800 150 100" 30* 40... 160" 2 150 — 20 -— Tió 
3 1A S00 150 100* 0" 40... 160" 2 150 — 50 — Hó 


KC639 100* 80 


1) 92 < 45"C, bez chlazení 

2) Uce = 5V, lec = 02 mA, Rz = 2 kf, Af = 30...15000 Hz 

33 Uce = 5V, lec = 02 mA, R; = 2 kf, f = 1 kHz, df — 200 Hz 
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Typ | Mezní hodnoty : —|css při —UcEs hzie při —Uce lg  f fr F o 
—Ucso —Ucko —UEBo —Ic Prot dý —|cBo* © —Uce* hzig* min max E: 

—Uces" m E 

č 


V V V mÁ mw 96 nÁ V VoomÁA kHz. MHz dB 





BC157VI 90) 45 100 300 125 100 20 75... 150 


5 5 2 1 150 10 T29 
BC157A 50 25 5 100.: 300. 125. 100 20 125... 260 5 2 1 150 10 T29 
BC158VI 30 25 A 100.300. 185 100 20 75... 150 5 2 150 10 T29 
BC158A 30 25 5 100.300. 125.100 20 125... 260 5 2 150 10 T29 
BC158B 30 25 5 100.300. 125. 100 20 240... 500 5 2 1 150 10 T29 
BC159A 25 20 5 100. 300 125 100 20 125... 260 5 Zo 150 4 T29 
BC159B 25 20 5 100.. 300 125 100 20 240... 500 5 2 1 150 4 T29 
BC177V 50 45 5 100.300. 175. 100 20 50... 100 5 2 1 100 10 T14 
BC1TTVI 50 45 5 "100.300" 175 100 20 75... 150 5 2 1 100 10 T14 
BC177A 50 45 5 100.300. 175. 100 20 125... 260 5 2 1 100 10 T14 
BC177B 50 45 5 100.300. 175. 100 20 240... 500 5 2 oj 100 10 T14 
BC178V 30 25 5 100.300. 175 100 20 50... 100 5 2 1 100 10 T14 
BC178VI 30 25 = 100. 300 175.100 20 75... 150 5 2 1 100 10 Ti4 
BC178A 30 25 5 100. 300 175 100 20 125... 260 5 2 1 100 10 T14 
BC178B 30 25 4 100.300. 175. 100 20 240... 500 5 2. A 100 10 T14 
BC179A 20 20 5 100.300. 175.100 20 125... 260 5 2 1 100 4 T14 
BC179B 20 20 5 100.300. 175. 100 20 240... 500 3 2 100 4 T14 
KC307A 50* 45 5 100.300. 150 15 5 120... 220" 5 2D- 10 1029. T16 
KC307B 59* 45 5 100. 30 150 15 50 180... 460" 5 2 — 150 1039. T16 
KC307V 64* 64 5 100.300. 150 15 64 30... 150" 5 Ž „em 150 1029. T16 
KC308A 30* 25 5 100. 300 150 15 30 120... 220* 5 2 — 150 1039. T16 
KC308B 30* 25 5 100.300. 150 15 30 180... 460" 5 2 — 150 1039. T16 
KC308C 30* 25 5 100. 300 150 15 30 380... 800* 5 2 — 10 103. T16 
KC309B 25* 2D = 50.300. 150 15 25 180... 460* 5 r 150 42 T16 
KC309C 25* 20 5 50.300. 150 15 25 380... 800“ 5 > = BO 42 T16 
KC309F 25* 20 5 50.300. 150 15 25 300... 800* 5 Z 150 21. T16 
KC636 45* 45 5 1A.800. 150. 100% 30* 40...250* 2.150. — 50 jes T16 
KC638 60* — 60 5 1A. 800.150 100* — 30* 40... 160* 2.150.. — 50 a T16 
KCó40 100% 1n0 5 2 


1A 800 150 100* 30" 40... 160* 


150.. — 0 — 16 








) —Uce = 5V, —lc = 02 mA, Rz = 2ků, Af = 200 Hz 
9 —Uce = 5V, —lc = 0,2 mA, Rg = 2 kf, f = 30...15000 Hz 


KŘEMÍKOVÉ NF, VF, SPÍNACÍ TRANZISTORY P-N-P 











Typ Mezní hodnoty | —Izso při —Ucs hziE při —Ucs  —Ic fr 

o o v nm : o 

—Uceo —Ucek) —lc  —UEBO  Piot Ůj Tex jí D 

—Ucso* | o 

V V mÁ V mw p VÁ V V mÁ MHz a 

KF423 250 250* 23 5 830 150 0,01 200 > 50 20 25 ó0 né 
KF470 250 250" 30 5 2wW3) 150 0,01 200 > 50 20 25 60 T48 
KF517 40 30 200 3 B800 200 0,5 30 A: 35... 120 10 10 20 78 

2600 *) B: 90... 300 


C: 60... 160 





) Rak = © 
2) 5 ideálním chlazením 
3) dr z 110"C 
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VYSOKOFREKVENČNÍ A SPÍNACÍ TRANZISTORY N-P-N 





V E Z O BRC C O C O T T O O A O C O K M C E O EN EE TE T 





Typ Mezní hodnoty lcBo při Ucs hzik při UÚca lg f fr o 
max |hare|" lc* | 
UcBo UceR Ic UzBo Pc" Ůj 2 
m m C uŘ V V mÁ MHz MHz a. 
mu = W"17'RKÉÉE 
KF124 30 20 30 =] 220 125 0,0008 10 67...220 10 —1 — 350 128 
KF125 30 20 30 5 220 125 0,0008 10 37...125 10 —] — 230 T28 
BF167 40 30 23 4 150 175 0,1 20 80 > 25 10 —4 — > 250 T/ 
BFi739 40 25 23 4 230 175 100 > 40 10 —] — > 350 TJ 
BF257 160 160 100 -| 800 175 0,05 100 > 25 1 —j0 — 110 > 40 T22 
BF258 250. 250. 100 | 800 175 0,05 200 > 25 10 — 30 — 110 > 40 T22 
BF259 300 300 100 5 800 175 0,05 250 > D5 10 — 30 — 110 > 40 T22 
KF422 25ů 250 25 5 830 150 0,01 200 > BO 20 Fe — > 60 Tó 
BF457 160.160.. 100 5 1200 150 0,05 100 » 25 16 30* — 90 M3 
BF45B 25ů 250 100 ha 1200 150 0,05 200 > 25 10 30" — $0 M3 
BF459 300 300 100 5 1200 150 0,05 250 > 25 10 30* — 2Ď T43 
KF469 250 | 250 30 a 2wŮý 150 0,01 200 = 50 20 25* —- > 6D T48 
KF503 1005) 50 ň *00 175 0,5 5D 100 10 —30 — — T118 
25008) E 10 —10 30 150 
KF504 160%) | 50 9 700 1/5 0,1 140 pe ka 10 — 10 30 150 T18 
25005) 100 10 —30 ; 
KF506 +5 505) 500 ř 800 200 0,01 Óů 35— 125 10 —10 T8 
26009) 19 —5ů 30 > 60 
KF507 40 327) 500 | 800 200 05 30 > 35 10 —10 T18 
26009) 10 — 530 30 > SÓ 
KF5085 F5 505) 500 Ť 800 200 Ů,01 óĎ 90— 300 10 —1ů Ti8 
26005) 10 -50 30. > 70 
KF508A P5 505) 500 Ť 800 200 0,01 60 133— 1000 10 —10 18 
2600) 10 —5Ů 30 > 70 
KF509 5 505) 500 7 B800 200 005 Óů 90— 300 10 —10 — — 118 
26005) — 10 —50 30 > 60 
KF524 30 20 30 5 145 175 0,0008 1M 67.220 10 —] — 350 m2 
KF525 30 |. 20 30 3 145 17 0,0008 10 3r..V5 10 —Ť — 300 12 
K5500 25 14 20 k 1000")4) 200 0,5 15 > 20 1 —10 T 
300 10 — 10 > 200 
SF240 40 30 25 4 160 125 0,5 40 je 0M jěs (č 10 4" — 360...510 T30 
SF245 40 25 25 4 200 125 0,5 40 93> 3/ 10 P — 700 T30 
5F357 160 160 100 5 1200 150 0,05 100 35 > 25 10 30* — 20 > 6Ď T44 
SF358 250 | 250 100 5 1200 150 0,05 200 35 > 25 10 30* — 20 > 60 T44 
5F359 300 300 100 5 1200 150 0,05 žá 35 > 25 10 30* — 90 > 60 T44 
č) Rak 08 5 Ryr 3100 7) $4 = 25"C 
1 9: s W10"C 6) 5 ideálním chlazením W) dp < 457C 
VF TRANZISTORY N-P-N 
PRO KANÁLOVÉ A PÁSMOVĚ ANTÉNNÍ ZESILOVAČE UKV, VKV 
Typ Mezní hodnoty | lcBo při Ucso — Go při Uce f F fr 5 
UcBom Ucro | UzBO Ic Prot 2 max N 
V V V mA © mW. nÁ V dB V MHz dB GHz  £ 
KF589 30 15 2,9 25 200 200 10 15 > Id 10 2Dů < 5 0,9 T8/1 
> 4 10 800 
KF590 30 15 2,5 25 200 200 10 15 > 16 10 200 < 4 1,0 T8/1 
> 55 10 800 





VF TRANZISTORY N-P-N PRO MALÉ VYSÍLAČE DO 470 MHz 





Typ Mezní hodnoty : Gp. při + Uz Po 





© 

"2 

Ucs Ucs Usg lg Pc 3 

V V V A W dB MHz V W É 

KF630 D 36 25 3 0,4 5 16,5 80 12 0,5 T19 
10,5 160 12 0,5 
70 240 12 0,5 

KF6305 ") 30 25 3 0,4 5 Ó,0 145 13,2 1 T1$ 

KF621 40 20 2 0,4 35 10>9 160 12 1 T19 
4 470 12 0,4 

KF622 55 30 3,5 0,4 5 13 400 28 1 T19 


1) Dvojice vybíraných tranzistorů, 


POLEM ŘÍZENÉ TRANZISTORY MOS 











Typ Mezní hodnoty o R Y2i při © Uce Ic Uce (Č; o 
Kanál Ucr Ucz Uce le Prot RCEroN) * E 
Ucem: | Ucem“ RCE(OFF) © 2 
V V mÁ mW. C 0 m5 V mÁ V o opř a 
KF520 N 30 +70" = 30.300. 175 105 z 03 15 5 8 T20 
10 PR. 0 
KF521 N 2029 * +20* = 10.100. 150 35225 6 5 3. T3 
230 s 300* 0,1 0 
19210 2 0,1 —6 
KF522 P — 32 —409).-  —40.. —54 200 125 110 s 150* —0,1 —15 3.14 
—10. —202 —10 —10 
2 k —10 —10 
KF523 P — 32 —40 4.—40 —mH 250 125 110 s 150" —),1 —15 11.. T% 





KF522, KF523: U,sRxcasmax. = +70 V) 


9 Ucs = 15V 4) Dva neopakovatelné napěťové impulsy obou polarit s amplitudou 70 V, 
7 Ucis = —6V tp S 10 ms, s omezením proudu na 10 A přivedené na řídicí elektrodu 
3) Uce s 0V vůči ostatním elektrodám. 


DVOJICE POLEM ŘÍZENÝCH TRANZISTORŮ MOS S KANÁLEM 





Typ Mezní hodnoty —Ucer při —Uce Ice AUcGEr | rcEroN,  rCErOFF) E 
——————————————————————— ——————  —— E- 
—Uerm - —UcEmM  —Hocm  -ÍCEM Prar 2 
—U rem a 
V V mA mw V V uA V ka M2 

KF552 10 30 30 15 100 NE <. —Ucz 10 z 05 — 





% f= 10kHz 
VF TETRODOVÉ TRANZISTORY MOS FET 5 KANÁLEM N PRO PÁSMO VKV A UKV © 


Typ Mezní hodnoty -O Ups Uc2s | Ucis | loss Y21s f Gps F 5 
Ups |p -+lG1s | Pps 5 
+25 4 
V mA mA mW V V V mA m$5 MHz dB dB 
KF907 20 40 10 250 15 4 0 3... 18 T50 
15 4 8 14212 0,001 
15 4 200 = 25 
15 4 800 = 16 3<5 
KF910 20 50 10 300 12 4 ů Ó... 40 T50 
12 4 16 20 > 16 0,071 
12 A 


200 25=22 25545 











NF VÝKONOVÉ TRANZISTORY N-P-N A P-N-P V PLASTOVÉM POUZDRU 





Mezní řodnoly: lcso při UÚcso hzi1E při Uce le fr Uces | Pouzdro 





Typ  Prove- Ucso  Uceo Ic. Urso Po) di mux min max 
dení 
V V A V W > nÁ V V A MHz V 
KD135 NPN 45 45 1,5 9 12,5 150 100 30 A: 40—100 2 0,15 o0 0,5 T48 
B: 63—160 
: C: 100—250 
KD136 PNP —45 -45 -15 -5 125 -150 -109 -30 A: 40—100 -2 -0,15 50 0,5 T48 
B: 63—160 
ČC: 100—250 
KD137 MPM 60 60 1,5 J 12,5 150 100 30 E 40—100 2 0,15 50 0,5 T48 
= 63—160 
KD138 PNP — 60 =-60 -15 —5 125 -150 -100 —30 A: 40—100 -2 -0,15 M Ů,5 T48 
B: 63—160 
KD139 NPN B0 80 1,5 9 12,5 150 1090 30 A: A40—100 32 0,15 50 0,5 148 
B: 63—160 
KD140 PNP —BO —B80 -1,5 —5 125 —150 —100 = 30 Ak 40—100 -2 -0,15 20 s] T48 


63—160 





1 dp s259C 
Párované tranzistory hzisTihaier2 S 1,4 při Uce = 2 V, Ic = 150 mA | : | 
Komplementární páry KD135/KD13%6, KD137/KD138, KD139/KD140: hi2eri/haier2 s 1,4 při Uce = 2 V, la = 150 mÁ 


NF VÝKONOVÉ TRANZISTORY N-P-N A P-N-P 





Typ Mezní hodnoty lces při Uce © haik. o při Uce le fr Uces 








č 
Pro- = ego: pil Účes i o 
vede- UcBo  Ucro Ic UzBo Prot Dj a i 7 > 
ní V V A V W. nÁ V V A MHz V £ 
BC211. | NPN 80 40 1 5 0,8 175 100.. 40 6:40—100 2 015 50. <1?). 722 
10 :63— 160 
16 : 100—250 
BCČ313 PNP —6ó0 —H —] — 0,8 175 —100 —40 6 :40— 100 —2 —0,15 50 <12) T22 
10 :63— 160 : 
16 : 100—250 
BD354 MPM ó0 40 3 5 12,5") 1/75 100* 40* A :30— 90 2 1 30 <1*) T33 
B:50— 150 
C : 100—300 
BD355 PMP —60 —40 —i —3 12,54 175 —100* —40* A:30—9 —2 —1 30 13) T33 
B:30— 150 , 
Č ; 100—300 
KD333 NPN 554) 45 2 5 2Dě) 155 10mA') 55 > 40 2 0,5 3 =0,6*) | T32 
KD334 PNP —55*) —45 —2 —35 205) 155 —10mA") —55 > 40 —2 —05 3 <0,6“) T32 
KD335 MPN 707) 60 2 5 205) 155 10mÁ") 70 > 40 č 0,5 3 <0,6*) - T32 
KD336 PNP — 707) —60 —2 —5 205) 155 —10mA") —70 > 40 —2 -85 3 <0,6*) | T32 
KD337 NPN 90) 80 2 s) 209) 155 10mÁ") 90 > 40 2 ÚS 3 <0,6“) | T32 
KD338 PMP —90“)  —80 —2 —5 20) 155 —10mA") —90 > A —2 —D5 3 0,6) T32 
) Upk =0 2) pe 1A, IB=01 A M Ic =2A, Isk=D2A %) dp 3 459C, Uz = 0...6V 
5) UcspR; Rak = 472 6) Hr = 2578, Pc = 2) W, Vce = 20 V, nesmi nastat druhý průraz 


7) IceR: Rae = 470 
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NF VÝKONOVÉ TRANZISTORY N-P-N 

















Typ Mezní hodnoty lcso při Úcs hzik při Uca ic UBE sat UCcE sat fr o 
= lceR* — UÚcE UsE* ; E 
Ucro | UgBo le IB. Prot Ů fa mas mas min o 
A AW. ČO MÁ OV VA OV V MHz £ 
KD501 40 5 20. 7.1509) 155. 05 40 > 40 2 1 - — 2 T41 
10* 50* > 15 2 15 1,79) 0,751) 5 
KD502 60 = 20 T 1507) 155 0,5 oD > 40 2 1 — — 2 141 
10* 30* > 15 2 15 1,7 0,75) — 
KD503 80 = 20 T 1509) | 155 0,5 80 > dů 2 1 — — 2 T41 
10* 50* > 15 2 15 1,7 0,75) — 
KD601 24 5 10 1 35% 200 10 zd i 2,4) 1,32) 10 T37 
> 1) ó 0,1 24 
KD602 110%) be] 8 1 35 155 15... 50 2 4, 2,43) 29) 0,5 T37 
KD605 40 k] 10 2 706) 155 0,5 40 > JĎ 2 1 — — a T39 
> 10 2 10 24) 2h — 
KD606 60 5 10 a 705) 155 0,5 ÓŮ > 3 y- 1 — —- 2 T39 
> 10 2 10 2,4" 2) = 
KD607 80 9 19 Z 705) 155 0,5 Óů > 30 2 1 — — 2 T39 
> 10 2 10 24) 2) — 
KD3055 ÓĎ Ť 15 Ť 117 200 0,7* 30* .20...70 4 4 1,8* 1,1% 1 T42 
> 4 10 5,00) 
KD3442 | 140 ď 10 117 200 1,0 140.. 20... 4 j 1,7) 1,0" 1 T42 
> 75 4 10 a,7"lé) 5,0%) 
KD3772 60 F 20 =) 150 *D0 5,0 100... 15...60 4 10 22“ 1,4 1 T42 
KD3773 140 F 1ó 4 150 200 10 120.. 15... 60 4 B 22 4,0)) 1 742 
; > 4 16 
KD4346 120 ' 10 4 120 200 10 100. 15...6Ď 4 ) 2,0* 2,0) 1 T42 
> 10 4 10 


9 4 A, Ig = 1Á 

2) 4A, la = 01 A 

3 8A Is = 08 A 

4 dr. = S 45 C 

5) Při Uck = 30 V, d, = 100*C, Pc = 65W nesmí dojit k druhému průrazu 
6) Při Uces = 30 V, dp, = 257C, Pc = 70 W nesmí dojít k druhému průrazu 
ř) 
8) 
9 
v) 


S 
KU 


f= 10 MHz 
Ucsv: Ice = 10 mA, —Uss = 08V 


Ic = 4A, Ig = 04 A 
W Iz = 10 A, Ig = 33 A 
"m Ic = 3A la= 03 A 
2 Ig = 10 A, Is = 20 A 
B) Ig = 16 A, Is = 32 A 
W jg = 10 A, Ig = 125 A 


MF VÝKONOVÉ TRANZISTORY P-N-P 





Typ Mezní hodnoty —IcBo při —Uce har při —Uce -le -Uses —Uces fr . 
O o P V = k . FW i | 
—Uceo -Ugso -lec —I3 | Prot Ůj | = : j 3 
V V A A W "© mů V VA V V MHz Z 
KD615 40 5 10.02.70. 155.10 40 > 30 2.1.24) 21) 2 T39 
> 10 Y: 1Č 
KD616 60 5 10 2 70 155 1,0 60 > JA Y: 1 2,4" 2" 2 T39 
> 10 2 10 
KD617 80 5 10 2 70 | 155 1,0 80 > 3M 2 1 2,4" 2") 2 T39 
> 10 2 10 


S 
1 -c = 10A, —lz = 1AÁ 
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NF VYKONOVÉ TRANZISTORY N-P-N A P-N-P V DARLINGTONOVĚ ZAPOJENÍ 








Pro- Mezní hodnoty lcBo při Ucso hair při © Uce le fr Ucss £ 

FyP krásně Ucso  Ucro Ic. UrBO Pro) di 5 
á V V A V W o V V A MHz V a 

KD366 PNP —6Ď —óĎ —8 —5 60 155 —Ů,2 —60 > F50 —i —3 7 2 T39 
KD366A | PNP —80 —80 -8 —5 ó0 155 —),2 —BDĎ > 750 —3 -3 7 2 T39 
KD366B | PNP —100. —100 —8 —5 60 155 —D,2 —100 > 50 —] —3 Ť 2 T39 
KD367 NPN 60 60 8 9 60 155 0,2 60 > F50 3 3 7 2 T39 
KD367A | NPN 80 B0 8 9 óů 135 0,2 8D > 750 3 3 7 2 T39 
8 a 3 3 7 2 T39 


KD367B | MPM 100 100 60 155 0,2 100 > F50 





» de = 25?C; vnitřní zapojení viz rozměrové vykresy 


DVOJICE KŘEMÍKOVÝCH TRANZISTORŮ N-P-N 





Typ Mezní hodnoty IcBo při Ucs h21£ při Ucs =|g o 
———————————————=—=— D 

Ucno - Úcea Ic Urpso  Ďij Po M ka | K 

V V m V "© mW nÁ V V mA É 





KC510 45 30 100 5 175 450 10 30 20... 500 10 0,1 T25 





1) Oba systémy bez chlazení, 


VÝKONOVÉ SPÍNACÍ TRANZISTORY N-P-N 

















Typ Mezní hodno „- leBo při ÚcB hzis při Úcs. | —Ik f ty Ur sat UcEsar S 
Ucso  Ucro lec. UgBo Prot dj lcEse  Ucese Uce* lc» fr- Upr* He ši 
rm . č 
V VO AV W. C. mA. V V A MHz us V V = 
KU601 60 0 2 + 105) 155 03 O0 z 20 6 1 1 bo 1,33)* 19) T35 
: 12 0, 
KU602 120 80 3 3 10) 155 0,3 120 = 20 6 1 a0= 15 139" 1) T35 
12 0,5 
KU605 200 80 10 6 05) 155 1 20 30>10 1,7* 8. sŮD5 2,45) 1,7) T3/ 
KU606 120 60 8 Ó p0š) 155 | 90 5D 210 2,45" B zsů5 2,d“) 2,455) T37 
10 0,5 = 3 
KU607 210 80 10 5 705) 155 1 150 mW= 10 |1/* 8 sů 2,4) 1,75) T37 
10 W 2629 
KU60B8 290 BO 10 5 Oš) 155 1 150 D10 17" 8 zá 2,42) 1,7%) T37 
10 0,5 2629 
KU611 O0 50 3 3 10) 155. D05 50 90 = 2D 6 1 VA ké T32 
12 0,5 JŮ0 = 15 
KU612 120 80 4 10%) 1553 0,05 50 „ $9Dz 20 6 1 107* -14 T32 
12 0,5 40 = 15 
5U160. 15007) 700 = o 12,5) 120 1* 1500* =225 5" 45* 0,7 1,5%) 58) T45 
b* GE% z3* 
SU161. 15009) 350. 2,5 5 1011). 115 3* 1500* 220. 5* 2* <10. 1,5) 54 T45 
a* E“ F S* 
SU167 | 8007) 325. 10 B 1007) 150 173) 800* = 15 10* 25" 510 229 33) T45 
| ie D1" 68 | 
5U169 | 10007) 400 10 8 100% 150 15) 1000* = 15 10* a =10 22" 335 T45 
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NF A VF TRANZISTORY N-P-N A P-N-P 








Typ Pro- Mezní hodnoty lcBo při Ucg hzis. při Uce JE fr UcEs o 

vede- a ma —|c* M 

s Ucso UceR c Urso Pc Ů z 

V mÁ | mw. C nA V V mA MHz V a. 

KFY3d NPN 75 50*) 500 7 BO0 200 0,01 60 35 — 125 10 —10 < 1,5%) T18 
26007) 10. -50 > 50) 

KFY 46 NPN 75 50) 500 7 800 200 0,01 60 90 —300 10 —10 < 1,5%) T18 
2600) 10 —50 > 70) 

KFYl6 PNP —]5 —459).  —500 —5 800 200 —0,01.. —60 35— 120 —10 10* < 1,0%) T18 
2600) —10 50* -> 50) 

KFY18 PNP —75 —45*) —500 —5 800 200 —0,01..—40 90— 300 —10 10* < 1,09) T18 
2600) | —10 50* > 50" 

') f= 30 MHz 2) Ic = 150 mA, Is = 15 mA 3) S ideálním chlazením *) Res = 100 


Komplementární dvojice: KFY34/KFY16; KFY46/KFY1B8 5) Rpg = oo 


VF TRANZISTORY N-P-N 
PRO KANÁLOVĚ A PÁSMOVÉ ANTÉNNÍ ZESILOVAČE UKV, VKV 











Typ Mezní hodnoty lcBo při Uca> Op při UÚce dc f F fr o 
"O "a 
; max HM 
Ucsom Ucro UgBo Ic Po) d; 5 
V V V mÁ W © nA V dB V mA MHz dB GHz a 
KFW16A 40 25 2 150 1,5 200 0,2 20 > 15 18 70 200 < S M- 18 
> 4 18 FO 800 
KFW17A 40 25s 2 150.. 15. 200 0,2 20 > 15 18 70 200 — M T168 
KFW16Á pro TV pásmo |...V, (50...860 MHz) " 5 chladicí plachou 50 cm“, 
KFW17A pro TV pásmo I... III. (50...250 MHz) Rrnja = 66,5 K/W, mo = 100"C 


DVOJICE TRANZISTORŮ N-P-N PRO DIFERENČNÍ ZESILOVAČE 


: : - —— zě 





Typ Mezní hodnoty icso při Ucs. has při Uca. -le hzízí 1 Vari 1 
————————————————————“ mas la? lc* h21E2 Upsa M 
Ucso  Uczo Ic Usso Ď Pc » Ia :Isa* 
V mA V = mW nÁ V nA? V mÁ nÁ* my 
KCZ58 45 20 100 5 175 450 10 30 100...500 10 0,1 0,$ — 1,11 < T25 
KCZ59 45 30 100 5 175 450 10 30 50....500 10 0,1 0,£i — 1,25 < 10 T25 
KC809 45 30 20 6,5 155 500*) 10 36 < 0,1* 5 0,01 — < 15 T26 
< 58* 5 -5 — — 
KC810 45 35 20 6,5 155 500*) 1 36 < 0,1i* 5 0,01 < DŮ <j3 T26 
< 58* 5 5 = <j3 | 
KCS11 45 45 D0 65.155. 5007) 1 36 | 0,016—0,05* 5 0,01 < 10 < 15  T26 
: < 20" ho) < 1,5 
m od o o : -= 
') Oba systémy bez chlazení, 2) Ba s 45"C 
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Typ -© Mezní hodnoty 
Ucso Ursao Ucso Ic Pc Ů 
V V m W "E 
K5Y21 40 5 13 500 | 0,362) 200 
1,27) 
KSY34D 60 5 40 600 2,6) 200 
KS5V62A 25 5 a 200 19 
B 0,355) 200 
K5V63 40 > 15 200 1" 
0,357) 200 
KSY71 40 5 15 200 1,2*) 
0,36“) 200 
KSY72 40 45 15 200 0,2) 155 
0,73) 
TR12*) 12 ň 10 100 0,2*) 200 
TR13") 12 | 12 200.. 0,2 
TR18*) 40 4,5 20 200 0,3 
B5Y34 60 5 40 óD0 26! 2DO 
BSX59 70 5 45 1000.. 0,85) 
BSX60 FO 5 30 1000 | 0,83 
B5X61 70 5 45 1000 | 0,8) 
B342—1 ; by 12 500 0,36*) 


8342—2 5 12 500 | 0,36%) 


) da < 457C, s ideálním chlazením 


SPÍNACÍ TRANZISTORY P-N-P 





Typ Mezní hodnoty 


=Ucso -UzBo —Ucko -Ic Pc 

mÁ W 
TR15*) 10 4 10 200 0,2) 
TR23*) 10 2 10 0,1) 
KS5Y82 12 4 10 100 02) 
B5X29 12 4 12 200 | 0,36 


200 


155 


0,07 


2) da < 25"Č, bez chlazení 





3) tg 


6 


hziE | při 


V 
30 — 120 1 
> 10 5 
10 
> 10 1 
10 
20 — 60 1 
30 — 300 1 
10 
30 — 120 1 
10 
40 — 120 1 
> 2Ď 2 
10 
40 — 250 1 
10 
> 25 0,3 
> 20 0,4 
> AD 1 
> 10 1 
10 
> 25 1 
10 
> 25 1 
10 
> 23 1 
10 
30— 120. 0,5 
1 


25 — 125 


35—135 


> 3 


30—120 


0,5 
0,3 


0,5 


UcE 


lg 


= 259C, s přídavným chlazením 


60 


7 
m1 
124 


T23 


T23 


T23 
11 
m 


8) Prozatimní značení 


3) 94 < 25*C, bez chlazení 


2) Ňa = 100 *C 


3) Prozatimní značení 
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TRANZISTORY N-P-N V DARLINGTONOVĚ ZAPOJENÍ 


O O ííŤíŤ 


























Typ Mezní hodnoty lcso při UÚce hzis= při UcE —lc | fr UcEsat | UÚBEsat 5 
Ucso Ucko Urso le Pc bj mx 2 
V V V má -W ME nÁ V V mě MHz V V a 
E ————————————————— Í 
K5ló6? 25 15 5 200 0,25 155 50 15 — 625 5 0,1 0,9" 1,5" T47 
> 2000 ) 3 
10 10 > 290 
O O 
1 Ic-= 10 mA, Ig = 0,1 mA 
VÝKONOVÉ NF A SPÍNACÍ TRANZISTORY N-P-N 
V O OO——————————— 
Typ Mezní hodnoty lczo při Uce — hzaig při Ucz lc Uss UcE sat fr 5 
Ucso UrBo lo. IB. Ptor U] Iceu“ | Uce* UBE sat* | u 
mix. MaX. mia. ritiri, č 
A, A A. W C mA V V A V V MHz T 
V 
KDY23 60 10 Ó 3 87,5 200 1,0 60 15... 100 4 -Z 20*) 10 10 T42 
KDY24 0 10 Ó 3 8/5 200 1,0 90 T 4 2 12h) 0,6" 10 T42 
KDY25 140 10 Ó 3 87,5 200 1,0 140 15... KM 4 Ž 12) 0,6 !) 10 T42 
KDY26 180 10 Ó 3 87,5 200 1,0 180 15... 100 4 4 12) 0,6 10 T42 
KDY56 120 Ť 15 jn 11/ 200 0,5 60 20... 7D 4 4 1,8 1,15) 10 T42 
30* 150* = 10 4 10 25) 
KDY73 60 Ť 15 7 117 200 0,7 30 50... 150 4 4 1,8 117. 1 T42 
5,0 3) 
KDY74 120 7 10 117 200 1,0* 130* 50... 150 4 3 1,7 10) 1 T42 
KDY76 50 jf 20 5 150 200 10.. 50 40... 120 4 10 2,2 1.49) T42 
50* 100" 
(E 
>) Use = —15V 
1 Ic = 2A, ls = 025 A 
29 Ic = 4A, Ip = 04 A 
3 Ig = 10 A, Ig = 33 A 
84 lz = 3A, lg = 03 A 
S Ig =10 A, Ig = 1AÁ 
VÝKONOVÉ SPÍNACÍ TRANZISTORY 
Typ Mezní hodnoty | Icso při Ucso — hzik. při Uce lo fr UpEsat — ÚcEsat 5 
UcBo Ucrs. Uceo Urgs Ic Ia. Prot dj ICEO* Uczo* z a a js n 
Ucgn" mITX, y 
V V V V A A W 6. mA V V A MHz V V 
KUX41N 250. 250* 160. 10. 18 36 120 200 1,0% 130" 15..:45 4 8 124 T38 
| SL 2,02) 1,62 
ji 15 ] 8 
KUY12 210 210 80 5 10 2 709) 155 10 150 = 10 1,7 0,5 1,0 0,35 *) T37 
510 SBI -OE 24" 179 
10 05 $ 
FE EF RE P 7 8 E 90 
1 Ic = BA, Ip = 08 A KUX41N KUY12 
2) Ic = 12 Á, | = 15 A ton 0,9 — us Plati při: 
"p =O05A Is = 0BA ty = = us. KUVAIN: Ic = 12 A, Ela = 15 A, Uceo 7 30V 
4 dc = 3576, Urzr = 20V tz 0,7 = 0,7 us KUY12: lec = 10 A, -lg = 1..A, Ucs = 40V 
t 0,4 s05 us 





PŘECHODOVĚ POLEM ŘÍZENÉ TRANZISTORY S KANÁLEM N 


TESLA 


KC237 
KC238 
KC239 
KC307 
KC308 


KC309 
KC635 
KC636 
KC637 
KC638 


KC639 
KC640 
KD135 
KD136 
KD137 


KD138 
KD139 
KD140 
KD333 
KD334 


KD335 
KD336 
KD337 
KD338 
KD366 





typ 

BC237 
BC238 
BC239 
BC307 
BC308 


BC309 
BC635 
BC636 
BC637 
BC638 


BC639 
BC640 
BD135 
BD136 
BD137 


BD138 
BD139 
BD140 


BD233 !) 
BD234 ") 


BD235 ") 
BD236 ") 
BD237 " 
BD238 ") 
BD266 ") 





Funkčně 
obdobný 








Funkčně 


TESLA 

obdobný 

typ 
KD366A BD266A ") 
KD366B BD266B )) 
KD367 BD267 ") 
KD367A BD267A ) 
KD367B BD267B ") 
KD3055 2M3055 
KD3442 2N3442 
KD3772 2N3F72 
KD3773 2M3773 
KD4348 2M4348 
KDY23 BDY23 
KDY24 BDY24 
KDY25 BDY25 
KDY26 BDY26 
KDY56 BDY56 
KDY73 BDYTÍ 
KDY74 BDY74 
KDY76 BDY 76 
KF422 BF422 
KF423 BF423 
KF469 BF469 
KF470 BF470 
K54391 2N4391.- 
K54392 2M4392 
KS4393 2M4393 


PRO VELMI RYCHLÉ SPÍNACÍ OBVODY A STŘÍDAČE 





Typ € 
Ugss 
V 
K54391 — 40 
KS4392 — 140 
K54393 — 40 





Új max - 


Mezní hodnoty 


Ups IG 
V om 

10 
40 10 
40 10 


Por 
m 


300 


300 


300 


Rosrov)  Ipss. při Ucs Ups 


V 


max 
( mÁ 
30 1 

50... 150 
60 1 
100 1 


. 

6 

0 

Zasuu da: 
0 

0 


V 











—UcsrorF, při Ups 
(ip = 1nA) 


V 


» Upp = 10V, Ucsx = 





TESLA 


KUX41N 


KY261 
KY262 
KY263 
KY264 


KY265 


" KY271 


to 


FOX 


ns 


20 


20 


20 


oV 


KY272 
KY273 
KY274 


KY526/30 
KY526/40 
KY530/30 
KYS30/40 
KYW31/50 


KYW31/100 
KYW31/150 


5U160 
5U161 
5U167 


5U169 


Funkčně 
obdobný 
typ 


BUX41N 
1N4942 
1N4944 
1N4946 
1M4947 


1N4948 
BY296 
BY297 


BY298 


BYS26/30 )) 
BYS26/40 )) 
BYS30/30 ) 
BYS30/30 !) 
BYW31/50 


BYW31/100 
BYW31/150 
BU208 
BU205 
BUY69B 


BUY69A 


) Jiné provedení pouzdra. 


torF při Iprox) —Uosrorr; | B 
max ? | 
= 
ns mÁ | V : é 
35 12 12 T11/1 
93 Ó Ť T11/1 
80 3 | T11/1 
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DIODY, TYRISTORY, TRIAKY 











Typ Mezní hodnoty Charakteristické údaje 


| Barevné 5 

Š . čení M 

ba | lem |FSM Ur URm leo při. Ur IR. Oopři Up su z 
"© mA mÁ mA V V mA V nA V p a. 





MINIATURNÍ CELOSKLENĚNÉ DIODY 





GA201 25—60 15 25 500 15 25 5 < 1 200 > 15 bílý D2 
GA202 25—60 15 25 SD0 30 40 5 < 1 100 > 0 žlutý D2 
200 > 30 
GA2039 25 20 75 500 ó0 75 5 < 1 25 5 modrý D2 
200 > 50 
60 20 75 500 45 60 
GA204 25 20 75 500 -120 140 5 < 1 25 > 10 zelený D2 
200 > 100 : 
60 15 75 200 1090 110 
GA205 25—60 15 25 500 15 25 5 < 1 100.. >10 červený | D2 
Z > 15 
1 > 50% (f = 37 MHz) | 
GA20ó6 23 2,5 10 20 30 40 9 < 1 < 25 10 fialový D2 
< 200 30 
DIODY SE ZLATÝM HROTEM 
OÁ5 25 115 3501) 1000*) 100 100) 0,1 < 025 ci 1,5 Ď11 
10 < 055 < 10 
200 < 1 < 50 
300 < 1,25 < M 100 
OA9 29 120 500%) B00") 25 252) 0,1 < 02 <25 1,5 D11 
10 < 0,42 <7 10 
< 14 25 
GAŽ5TÍ 25 140 2505) 400") 25 255) 0,1 <02. <1 1,5 D11 
10 < 0,5 <3 10 
30 < 0ó4 < 75 25 
2-GAZS51 dvojice diod GAZ51 D1+, 
4-GAZS1 čtveřice diod GAZ51 pro kruhové modulátory D12 
" f k 20 Hz, fy = 20 Hz, typ/T = 05 4 tmp < 1 H5 
2) f > 2D Hz, Frye E 20 Hz, ty T = Ů,5 5) f = 20 Hz 


!: trip 3 1 45 pi z 0,01 


GERMANIOVÁ VF DETEKČNÍ DIODA DO 2 GHz 





Typ Mezní údaje le při Ur IR při Up Ra Ca při f n při f 





č 
=, min max mir max min T 
U URu |F FM > 
V V mA mA mA V nÁ V ko pF MHz % MHz a 
GA301 40 óů 10- 25 2 1 3 1 50 1 1 5 1000 D47 





KŘEMÍKOVĚ SMĚŠOVACÍ HROTOVĚ MIKROVLNNĚ DIODY 





8 
Typ Amin — max (P tn Rom F *) TF rR Bmax S 
cm dB 0 dB 0 a erg o 
k o n 
33MO52 3— 10. © - B < 2,7 200 — 800 — < 500 > 10.rF = D13 
34NO52 3— 10 < 6,5 <27 200 — 800 — < 500 > 10. rr 2 D13 
37MO52 3— 10 — —- 200 — 800 <8 < 500 > 10. rr 1 D13 





Da = 0+5"C ) f£ = 9230 MHz 2) Jen u párovaných diod; A Lo 5 0,25 dB, ts s 0,02, f = 9375 MHz 
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SUMOVÁ DIODA 











Typ Ý 1 Ps IR UR Da E 
(U = 15 V) (Up = 15 V) (IR =05 mÁ) FRI FTE miri Ů 

1 í) dB ") mA V > o 

EL 

36NG52 < 5090 > 5000 > 18 Ó ó —40 D13 








Y Rz = 750, f= 30 MHz 


SUBMINIATURNÍ DIODY PRO DETEKCI V PÁSMU 8,2- 12,4 GHz 


























Typ Upsu Pu M Ur při I |x při Up Cz při. Un Ro při f 5 
; Fri X r i 
V mw V mA mA V pF V dB GHz P 
38NO52 2 100 < 05 0,5 < 0,2 1 < 0,8 0) = 8,2...124 D15 
38NOG52A Z 190 < 05 0,5 < ŮŽ 1 < 0,8 0 n Pa 8,2... l24 D15 
Výkonová citlivost diod 5 z 100 mYVmW 1) By = 55"C 
HROTOVÉ DIODY PRO MIKROVLNNÉ DETEKTORY 
Typ Mezní hodnoty: TS y12 y18 fmax Ry Ur |R k: 
KS rd o : ' : Fr] 
Usm PM 9) Pmuj“) ba ks ja . 5 
V mW mw. E dBm my/mW mY/mWw GHz kí V uŇ n 
39NGA52A 2 200 30 —10... +65 —40 0,7...1,5 rs 1500 18 E AE p <05 < 50 D56 
39NO52B a 200 5Č —10... +65 —d? 1500 — 12,4 = ARK < 05 < 50 D56 
39MG52C 2 200 50 —10... +65 —46 1000 — 12,4 E (ARON < < M0 D56 
a r O0 RE A PR o PT E O E OBR SAVER RE 0900000000 9090 O P 07 
Yo da: SOČ, při da = B5"C je Py = 0 2) V koaxiálním držáku PSK 810 59, 


TS - tangenciální citlivost charakterizuje schopnost diody detekovat malé signály; je dána hodnotou vf výkonu v dBm, který po 
detekci diodou a zesílení vytvoří signál s rozkmitem 2,5x větším (8 dB) než je celková úroveň šumu při nulovém vf výkonu. 


Měří se na £ = 10 GHz, vf signál je čtvercově modulován kmitočtem 1 kHz. 
— napěťová citlivost na kmitočtu 12,4 GHz (y12) a 18 GHz (y1s) se měří v koaxiálním držáku PSK 81059, R, = 5 kůl 
Po = 0,1 mW. 
Ri — obrazovy odpor. 


Barevné značení — víko krytu: 39NO52A bílé, 39MG52B modré, 39NG52C červené. 


HROTOVÉ DIODY PRO MIKROVLNNĚ DETEKTORY V PÁSMU 12 A 18 GHz 











Typ |FMm URm Ďa lo Paralelní Pi vf 5 
max "vx min — mix kapacita = 
mA 8 HA pF mW E 
40NG70 10 "3 —40... +45 > 50) 20 5 D14 
> 4507) 
OEOES non r PRATO OAK OAO ON T p R R P P R R ANC FOR M P R OR 0 RAY P K JRR HRA bnáko TAKVE 790 FO SCM VN A m kok L A P 
)» f= 82— 124 GHz, P = 1 mW 2) f = 12 GHz, P = 1mW Da = 20+5"C 
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DIODY PRO SPÍNACÍ ÚČELY V KANÁLOVÝCH VOLIČÍCH 











Typ Ur při Ir ko při UR C4 při Up soopři IP f UR P S 
max max max max > 
V mÁ nA V pF V 0 mÁ MHz V mW £ 
KA136 1 100 100 20 <2 20 < 1 5 100 25 160 D7 
KA206T ') 1 30 100 25 < 4 0 — - — Ja 225 D7 
KB105T 1 100 100 20 -35 20 < 1 5 100 25 200 D24 


É | - 
1) ter S 4 ns při IF = IpRm = 10 mÁ, IR = 1 mA 


DIODY PRO VELMI RYCHLÉ SPÍNACÍ OBVODY 











Typ Mezní údaje Charakteristické údaje o 
E S R SO S O o o = 
|F Up P Ďa Ur při Ir IR. při Up tr z IF=5mA O; > 
mA V mW z 8 V mÁ pÁ V ns na pl . 

KA206 7 90 200 25 z 1 10 5 > 50 4 UR=6V, < 50 D7 

25 < 0,05 20 IR=0,5mA 
125 10 20 . 
KA207 75 100 200 25 < 1 10 5 > 100 4 Up=6V, < 50 D7 
25 < 0,05 20 IR =0,5mÁ 
125 10 20 
KA2065 diody KA206 měřené na dobu zotavení v předním směru. D7 


DIODY S VYSOKOU VODIVOSTÍ PRO VELMI RYCHLÉ SPÍNACÍ OBVODY 





Typ Mezní údaje Charakteristické údaje 
| K ee op Pe © 
URmM EM | r při Ur IR při U ba tr při |r E- 
min max max 5 
V mA mÁ V ně V "© ns mA = 
KA221 35 750 150 1 0,2 30 25 3 10... 400 D7 
500 1.4 200 30 150 
KA222 35 750 300 1 0,2 30 25 3 10... 400 D7 
800 1,4 200 30 150 : 
KA223 25 750 100 1 0,2 20 25 3 10... 400 D7 
300 1,4 200 20 150 
KA224 25 750 200 1 „02 20 25 3 10... 400 D7 
600 1,4 200 20 150 
KA225 50 750 150 1 0,2 30 25 3 10...400 D7 
500 1,4 200 20 150 











Typ Mezní údaje Charakteristické údaje o 
- 
td 

% |FAV IFsM) — lrsm)  URRM URsm Prot UF při Ir IR: při Up © 
C mÁ mA mA V PON mW V mA A V 
—<< mu 
KA261 25 50 55 < 1 20 < 1 10 D7 
25 < 50 50 
50 106 300 500 250 — — 
100 50 300 
KA262 25 115 125 < 1 50 < 0,01 10 D7 
F 0,2 > 100 
50 100 300 500 230 — — 
100 S50 300 0,1 10 
100 1 100 
150 Ya 10 
150 10 100 
KA263 25 215 225 < 1 20 < 0,01 10 D7 
25 0,2 > 200 
20 100 300 00 250 — — 
100 0 300 0,1 10 
100 1,5 200 
150 2 10 
150 15 200 
KA264 25 115 125 < | 50 < 0,01 10 D7 
“ 25 02 > 100 i 
50 100 300 200 250 — — 
100 50 300 0,1 10 
100 1 100 
150 2 10 
150 10 100 
KA265 25 55 Ó0 < 1 50 < 0,01 10 D7 
25 0,2 > 50 
5ů 100 300 500 250 — — 
: 100 50 300 0,1 10 
100 1 50 
150 2 10 
150 10 50 
KA267 25 = 0,95 10 0,2 > 0 D7 
50 100 300 200 50 — 200 
— 9 < 4 
KAS501 25 50 350" 20 JÍ < 1 9 l M 10 D10 
25 Barevné < 50 50 D7 
100 30 200" označení 
150 10 pouzdra 
KA501 25 50 350" 115 125 bílé = 1 9 < 1 10 D10 
vyběr 25 <j 100 
100 30 2001) | 
150 10 
KA502 25 50 350" 15 125 žlutě = 1 % < 0,01 10 D10 
25 0,2 > 100 D7 
100 30 200" 0,4 10 
100 1 100 
150 10 ' 10 
150 10 100 
KAS03 25 50 350) 215 225 modré < T 9 < 0,01 10 D10 
23 0,2 > 200 D7 
100 30 20oa" 0,4 10 
150 10 7 10 
150 15 200 
KAS ba 20 Ri > 350" 115 125 zelené « I o < 0,01 10 D10 
25 180 ki) 0,2 > 100 D7 
100 30 (Uz == 200" 0,4 10 
100 = 6M, 1 100 
150 10 f= 1 MHz) 7 10 
150 10 100 
KB105Z 25 0,75 + 0,05 1,5 D24 
Htets: 2) f z 50 Hz; V, f= 











VARIKAPY © 


O O a 


Typ Uz URwm Ca při Uk f Car: Caz při Uni: UÚka f Cs 5 
Frič K rm E = 
V V př V MHz V MHz a © 
KA201 20 20 22 (15—30) 4 0,5 0,69 < 0,74 10:4 0,5 16<3 Dé 
KA202 20 20 36 (25—50) 4 0,5 0,69 < 0,74 10:4 0,5 16<3 Dé 
KA204 30 30 38—5,5 30 1 25(24—27. 3:3 1 13<2 D4 
38— 44 žlutý znak 
44—49 zeleny znak 
49—5,5 modrý znak 
KA213A 32 32 35 — 40 3 1 24—27 3:30 1 03-04 D5 (D6) 
KA213B 40 — 46 3 1 24—27 320 1 03<04 D5(Dó) 
KA213C 38 — 42 3 1 24—21 220 1 0,3 < 0,4 D5 (D6) 
KA213D 32— 37 3 1 24—2,7 3.30 1 03x04 D5 (Dó) 
KA213E 43— 48 3 1 24—217 3:30 1 0.3<04. | D5(Dó) 
KB105A 28 30 17 1 0,5 4—5 K 0,5 0,6 -= 0,8 D24 
15 3 0,5 
23— 2,8 25 0,5 
KB105B 28 30 17,5 1 0,5 45—6 SVP 0,5 0,7 < 0,8 D24 
11,5 3 0,5 
20—23 25 0,5 
KB105G 28 30 17,5 1 0,5 4— 6 3:25 0,5 09<12 D24 
11,5 3 0,5 
18— 28 25 0,5 
KB109G 26 — 32 3 1 3—65 
— 30 4,3— 6 25 1 día 1 < 0,6 D24 
KB205A 28 30 17 1 1 43—53 3:25 1 0,6 < 0,8 D24 
11 3 1 
20—2,5 25 1 
KB205B 28 30 17 1 1 5,0 — 6,0 a 1 0,7 = 0,8 D24 
11 3 1 
1,9 — 2 25 1 
KB205G 28 30 17 1 1 4,3— 6,0 3:25 1 09<12 D24 
11 3 1 
18—2,8 25 1 
KB213A 32 35 — 40 3 1 24—27 3:30 1 s04 D24 
KB213B 32 40 — 45 3 1 24 —2/ 23 30 1 zsÚŮ4 D24 
KB213C 32 38 — 42 3 1 24—2,7 3330 1 s04 D24 
KB213D ky de — 3 3 1 24 —2/ E fi- | 1 =sů4 D24 
KB213E 32 43 — 48 3 1 24—27 3:30 1 s04 D24 
3KB105A — trojice varikapů — KB105AÁ — s odchylkou kapacity max. 3 
3KB105B | trojice varikapů — KB105B — s odchylkou kapacity max. 3 
3KB105G | trojice varikapů — KB105G s odchylkou kapacity max. 6" 
4KB105O | čtveřice varikapů KB105G s odchylkou kapacity max. 6; 
v napěťovém rozsahu Up = 0,5...28 V 
3KB109G trojice varikapů — KB109G s odchylkou kapacity max. F 1,5" 
4KB109G | trojice varikapů — KB109G s odchylkou kapacity max. T 1,5 83 


v napěťovém rozsahu Up — 1...28 V 
KB205A...KB205G.— AC = (Ci — C2)/Cz při Up = 05...28 V; Cr, Cz jsou hodnoty Cd; dvou varikapů vybíraných na souběh 
kapacitního průběhu při daném napětí Uk. 


TROJICE VARIKAPŮ S VELKOU KAPACITOU | 
PRO LADICÍ OBVODY V PÁSMU KRÁTKÝCH, STŘEDNÍCH A DLOUHÝCH VLN 





č 
Typ Um Ca při Up f AC při Up f Rs D 
FričT E : třIE IX 3 
V pF V MHz v V MHz 4. M 
V O 
JKB113 32 230... 280 1 1 4 D24 
zá 10 1 
=16 20 1 m 
s13 30 1 5?) 1...30 1 
O 


» Up = 0V,f = 05 MHz, Cz = 200 pF 
9 AC = (C, — Ca) / Cz při Up = 1...30 V, kde C;, Cz jsou hodnoty C; dvou varikapů vybíraných na soubéh kapacity, 
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REFERENČNÍ OBVODY 
O O 


Typ Mezní údaje Ba Uz rz při dz i při lz $ 
ba Ůj 2 
s p ké V a mA s mA = 
—————————————— 
KZZ45 —40... 5100 125 25 10,8 + 0,5 = 5...109 D22 
25 — < 32 9 
25 — < 22 10 
25 — < 14 15 
0, +9 — — — < 5.1073 2... 10T005) 
KZZ46 —40... +100 125 25 19,8 +05 < 22 10 D22 
25 — < 32 5 
25 — < W 15 
0, +90 —- -= — < 5.1073 sla 
KZZ47 —40... +100 125 25 10,8 +05 < 35 10 i D22 
ný 25 — < W 9 
0, +70 — — — < 1071 z OBOR NA. 
KZZ82 0... +50 100... —. 25 T3—9 < 15 20... 100 < 10-52) 20... 100 D23 
KZZB83 0... +50 100.. — 25 15— < 15 20... 100 < 10-353) 20... 100 D23 


Dlouhodobá stabilita KZZ45, KZZ46 AUz s 5 mV/1000 hod 
') Hodnota pracovního proudu Iz je uvedena na štítku každé součástky. 2) da = 0...50"C 


ZENEROVY DIODY CELOSKLENĚNĚ 


Typ Mezní hodnoty Uz rz lz 5z 3 BP 
lz Pa Rrehja ské (lp = 0,1 uA) 5 

UR =05uA") = 

mÁ W K/W V 0 mÁ 10-4/9C V © 


DIODY SE ZTRÁTOVÝM VÝKONEM 0,4 W 








KZ241,/6V2 dá 3,8—6,6 10 5 —1...+7 2 D7 
200 1 
KZ241/6V8 49 0,4—7,2 B 9 +2... +7 3 D7 
150 -o 
KZ241/7V5 44 10—79 5 -+3 +7 k) D7 
Jů 1 
KZ241/8V2 40 0,4) 350 T 1—8,7 7 5 +4...47 ó D7 
50 1 
KZ241/9V1 36 | 8,5—9,6 10 5 ES 7 D7 
50 1 
K2241/10 33 0,25 9,4—10,6 15 A. +5... +B rt D7 
70 1 
KZ241/11 30 Ďjmax = 10,4—11,6 20 5 +5... +9 B,5 D7 
175. 70 1 
KZ241/12 28 11,4—12,7 20 k] +6 +- 9 D7 
90 1 
KZ241/13 25 12,4—14,1 25 5 +7... +9 10 D7 
110 1 
DIODY SE ZTRÁTOVÝM VÝKONEM 1,3 W 
KZ260/5V1 215 4,8—5,4 2ž<š 100 —6ó... +5 0,7" Dó 
KZ260,5V6 190 3,2—6,0 1<2 100 —3... +5 1,5" Dó 
KZ260,6V2 180 9,B—9,6 1<2 100 —1... +6 2,0% Dé 
KZ260/6V8 155 6,4—-1,2 1<2 100 0...+7 3D Dó 
KZ260/7V5 140 70—79 1<2 100 0... +7 4,5" Dá 
KZ260,8V2 127 F I—B,T 1<2 100 +3... +8 n što Dé 
KZ260/9V1 115 13) 110 B8,5—9,6 2 <d4 20 +3... +8 6,5" Dé 
KZ260,10 105 9,4—10,6 2<4 20 +5...+$ ra Dé 
KZ260/11 95 bj max = 10,4—11,6 P PRE- 50 +5... +10 8,5* Dé 
KZ260,12 85 175 "C 11,4—12,7 3-7 20 +5... +10 9,0* Dé 
KZ260/13 TB 12,4—14,1 4 <ý 50 +5...+10 10* Dó 
KZ260,15 70 13,8—15,8 4<9 + +5...+10 11" D6 
KZ260/16 ÓJ 133—171 < 10 25 +6... +11 12* Dó 
KZ260/18 57 16,8—19,1 5<11 25 +6... +1 14* D6 
') Platí při teplotě vývodů max, 25"C ve vzdálenosti 8 mm od pouzdra. 3) dz s 459C. 


2) Ůo (vývodů) s 357C ve vzdálenosti 8 mm, u KZ260 ve vzdálenosti 4 mm od pouzdra. 4%) Ip = 2 uA. 
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RYCHLÉ KŘEMÍKOVĚ USMĚRŇOVACÍ DIODY 


Typ Mezní hodnoty Ur při Jr IR. při UR trr 5 
IFav IrRM — Irsm  URRM  UÚRSM dj jh aš o ši 
A V V oC V A nA V ns ku 
KY189 43) 16 75 850 900 155 1. 3 10 850 300 D30 
KY190 4197) 10 75 650 700 155 1,3 3 10 650 300 D30 
KY193 6)3 20 75 200 230 155 14 6 10 200 500 D30 
KY194 61) >) 20 P 400 450 155 1,4 Ó 10 400 200 D30 
KY195 61)*) 20 75 800 900 155 14 6 10 800 500 D30 
KY196 12) — ro 100 120 155 1,3 3 10 100 500 D26 
KY197 129" — 70 200 240 155 1,3 3 10 200 „500 D26 
KY198 12) — 70 400 450 155 1,3 3 10 400 500 D26 
KY199 12)*) — 70 800 900 155 13 3 10 800 500 D26 
KY261 159 50 200 240 1259 13 15 10 200 500 D58 
KY262 1,55) 50 400 460 125 3) 1,3 1,5 10 400 500 D58 
KY263 156) 50 600 680 125) 13 15 10 600 500 D58 
KY264 1,59) 50 800 900 1259) 13 1,5 10 800 500 D58 
KY265 1,5) 50 1000 1150 1255) 1,3 15 10 1000 500 D58 
KY271 3" 70 100 120 1557) 13 3 10 100 300 D58 
KY272 3" 70 200 240 155 *) 13 3 10 200 300 D58 
KY273 3) 70 300 360 1559) 13 3 10 300 300 D58 
KY274 3) 70 400 480 155 “) 13 3 10 400 300 D58 
n ——————————— — |- 
1) Jednocestný usměrňovač, zátěž R; 5) da mari 
2? 9, s 2590; 6) Zátěž R, L; B = 180 
33 9 s 10070; 7) Zátěž R, L; 8 = 1807; Pr vývodů) s 45"C ve vzdálenosti 10 mm od pouzdra. 
“% dz s B07C 
ZENEROVY DIODY 0,28 A 0,4 W 
Typ Mezní údaje Uz rz při Iz IF. při. Ur R o 
(U = m 
lz Pa Rrhjc 1 V) 2 
mÁ W KW V cy mě mA V ně a 
KE 
KZ721 Jó 0,28") 0,012 58— 78 = 10 5 Jů < 1 < 01 D17 
56— 78 100 1 
KZ722 30 0,28%) 0,012 7,0—9,4 < 10 5 50 < 1 < 01 D17 
O8—Y4 20 1 
KZ723 23 0,28" 0,012 Bó— 11,8 < 20 ke] sů < 1 = 0 D7 
8,4— 11,8 100 1 
KŽ724 zů 0,28") 0,012 10,2— 14 =- bů 5 5Ď < 1 < D1 D1/ 
98 —14 200 1 
KZŽT 36 0,28" 0,012 58—7,5 <A s) 20 = 1 < 0,1 D17 
| 60—74 < 30 
KZZT2 33 0,28») 0,012 70—8,5 z 6 5 50 < 1 < 01 D17 
68—84 <12 1 
KZLÍ 30 0,28") 0,012 80—95 < 10 3 50 < 1 < 01 D1 
7B—94 < 18 1 
KZZT4 26 0,28%) 0,012 $0—10,5 < 12 5 50 < 1 <01 D17 
8,8— 10,5 - 25 1 
KZZ75 23 0,28%) 0,012 10— 12 < 15 5 50 < 1 < 0,1 D17 
9,8 — 12 < 340 1 
KZZ76 20 0,28) 0,012 11,2— 14 < 18 5 50 o < 01 D17 
10,8 — 14 < 35 1 
Rrhja 
KZ140 906) 0,4 <03 2B— Je < 100 5 50 < | D7 
KZ141 556) 0,4 < 0,3 A,8— 54 < 60 5 50 < 1 D7 





s) ja < 60 “ 


6) da = 459C 


K 
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USMĚRŇOVACÍ DIODY 0,3 A 1 A V PLASTOVÉM POUZDRU 














Typ Mezní hodnoty Charakteristické údaje 
FAV |FSM Uz ejrRi  Unej URsm Ro min Ur při IF IR. při. Up Š 
TRAK min — 
mA AD V V VD a mA nA u 
KY130/80 300 10 30 15 100 2 1 300 10 80 D25 
KY130/150 300 10 60 30 180 4 1 300 10 150 D25 
KY 130/300 300 10 125 60 360 8 1 300 10 300 D25 
KY130/600 300 10 = 250 125 720 16 1 300 10 600 D25 
KY130/900 300 10 380 190 1100 27 1 300 10 900 D25 
KY130,1000 300. 10 500 250 1250 35 1 300 10 1000 D25 
KY131 700 30 350 1 700 5 300 D25 
KY132/80 800%) 40 = 15 100 1 1,15 1A 10 80 D26 
KY132/150 800%) 40 a 30 180 1,5 E 1A 10 150 D26 
KY132/300 8009) 40 = 60 360 2,5 1,15 1A 10 300 D26 
KY132/600 8007) 40 = 125 720 4 1,15 1A 10 600 D26 
KY132/900 8007) 40 = 200 1100 7 1,15 1A 10 900 D26 
KY132/1000 8007) 40 = 230 1250 8 15 1A 10 1000 D26 
KY132/1250 8007) 40 =- 250. 1400 5 115 1A 10 1250 D26 

KY133 9507) 50 350 1 1A 10 300 D26 


1200 | 
) ts 10 ms 2) Kapacitní vstup filtru. 


RYCHLÉ USMĚRŇOVACÍ DIODY 





Typ Mezní hodnoty Uz rz lz IF © při Ur IR 9 
: (Up = je 

lz |z Pa Rrhje 1 V) o 

mA mA W K/mWw V a mÁ mA V nA 


-=== > 


Ženerovy diody se ztrátovým výkonem 1,25 W 


K2755 26 


1NZ70 230 7901) 51) 0,021) SY, 1<2 100 > 250 1 < 0,1 D19 
2NZ70 200 700) =) 0,021) Óó— T 1<2 100 > 250 1 = 0,1 D19 
3NZ70 180 6401) 51) 0,021') pe 1<3 100 > 250 1 < 01 D19 
4NZ70 170 5901) 5" 0,021) 8—9 12 100 > 250 1 <01 D19 
5NZ70 130 4601) 5!) 0,021') 8,8—11 D<4 50 > 250 1 < 0,1 D19 
6NZ70 110 340" 5" 0,021) 155 F, 50 > 250 1 < 0,1 D19 
7NZ70 90 300') 51) 0,021") 13,5 — 16,5 6< 11 50 > 250 1 < 01 D19 
8NZ70 70 2501) 51) 0,0211) 16,2 — 20 10 < 18 25 > 250 1 < 0,1 D19 
KZ799 70 250) 1,25 = B 25 dvojice sériově spojených D19 
Zenerovy diody se ztrátovým výkonem 10 W diod 
s, K/W 

K2703 320 1300 3,5 6—78 < 1 1000 300 -3 < 50 D20 a 
KZ704 270 1100 3,5 T=9 < 1 1000 300. < 1 < 50 D20 a 
KZ705 240 970 35 8—1062 S, 500 300.. < 1 < 50 D20 a 
KZ706 210 850 2,5 3,5 9,4— 11,6 <2 500 300. < 1 < 50 D20 a 
KZ707 190 750 3,5 106— 13,2 +2 500 300. <1 < 50 D20 a 
KZ708 170 670 1032 3,5 12— 14,8 <2 500 300.. < 1 < 50 D20 a 
KZ709 150 600 3,5 13,6 — 16,8 3 500 300.. <1 < 50 D20 a 
KZ710 135 530 3,5 15,2 — 19 23 500 300. < 1 < 50 D20a 
K2711 120 470 3,5 16,8 — 21 z3 250 300. < 1 < 50 D20 a 
KZ712 105 420 3,5 19—236 <3 250 300.. < 1 < 50 D20 a 
KZ713 95 370 3,5 21,6 — 26,6 3 250 300.. <13 < 50 D20 a 
KZ714 85 330 3,5 24,2 — 29,8 < d 250 300. <13 < 50 D20 a 
KZ7T5 75 300 3,5 3f— 33 < 4 250 300. = 13 < 50 D20 a 
K2751 38 150 3,5 58 — 66 80 10 2000 <] < 107) D20 b 
KZ752 34 138 1099) 3,5 64 — 72 80 10 2000 < 1 < 107) D20 b 
KZ753 31 125 26 3,5 71—79 80 10 2000. < 1 < 107 D20 b 
KZ754 28 110 3,5 77 — BB 80 10 2000. < 1 < 107) D20 b 

100 3,5 85 — 96 80 10 2000. <1 < 107 D20 b 


t) S chladicí plochou AI 60x 60x2 mm, teplota okoli max, 45*C 5) IR = 2 uÁ 
23 S chladicí plochou Al 100x<100>42 mm, teplota okoli max. 25*C 
3) S chladicí plochou Al 160><160><2 mm, teplota okolí max. 60*C 7) UR = 34V 


4) Při teplotě přívodů ve vzdálenosti 4 mm od pouzdra max. 35"C 


: Diody KZ751—KZ755 mají proti diodám KZ703—KZ715 
Všechny údaje platí při teplotě okoli +25"C. i 


obrácenou polaritu vývodů pouzdra. 
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USMĚRŇOVACÍ DIODY 0,7, 1, 10, 20 A 
MN P A K6 R m T ORM o A 101 r ně -A B CC ZO 1 USB O T P O R P 


Charakteristické údaje 


Mezní hodnoty 





85m 
Á 





80%) *) *) 
80%) *) ") 
1409) *) 





088888 88888588 


088888 


Á 


i au u k) 72% = < m- málh | nl M o — 


mmh mh změ cl ě 


AAA A. AA AAA 


- 


Ca U Lad ČI Lad Cal Čaš mě = — má 2 


A A A A A KM 


A A 





4) Usměrňovače s chladici plochou, teplota okolí max, +85*C 
5) Max. 10 ms C 


USMĚRŇOVACÍ BLOKY - 





9) de = 10076 


7) Platí při kapacitní zátěží 
0) x = 459C, | = 10 mm 


Všechny údaje plati při teplotě okolí +259C, 11) f = 15... 1500 Hz 
NÁHRADA ZA VÝBOJKY 


RO OR) 
XX MMX 
Be 000 


DCG4/1000 | D43 








USMĚRŇOVACÍ BLOKY VYSOKONAPĚŤOVÉ 





Mezní hodno 
YP sm) hodnoty Ur při Ir IRmax při UR o 
: lo |FRM ÍFSM Un Uzsm Uz er A 
URRM 3 
Á A A ky ky kv V A nA kv a. 
KY298 0,5 5 15 2x2 2x24 2x06 < 45 0,5 100 2 D38 
KY299 0,3 3 ý 2x1 2x1,25 2x03 <53Š 0,5 100 1 D38 
KY285 1 10 30 2x1,12 2x03 < 45 1 10 1 D34 
KYX20 0,002 0,15 1 20 23 8) < 55 0,01 2 20 D52 
KYX28/10 0,002 — 1 10,5 11 6) < 28 0,001 2 10 D50 
KYX28/15 0,002 - 1 15 16,5 6) < 28 0,001 2 15 D50 
KYX28,18 0,002 — 1 18 20 ě) < 28 0,001 2 18 D50 
KYX29/75 0,1 0,35 5 75 100 /" < 100 0,05 5 r) D37 
KYX29/100 0,1 0,35 > 100 125 " < 140 0,05 5 100 D37 
KYX29/125 0,1 0,35 5 125 150 ? < 180 0,05 5 125 D37 
KYX29/155 0,1 0,35 5 155 200 " < 250 0,05 5 155 D37 
KYX30 0,002 0,15 1 30 33 5) < 55 0,01 2 30 D52 
KYZ30 0,5%) 3 15 10 15 < 20 0,5 100 10) Dié6 
KYZ34 0,03) 0,3 14 20 < 24 0,03 100 142) D35 
KYZB81 8 70 140 3 36 0,9 12 20 120 3 D45 
KYZ82 B TO 140 4 4,8 1,2 12 20 120 4 D45 
KYZB83 B 70 140 4,8 5,8 1,44 = 20 120 4,8 D45 
KYZB4 B 70 140 5,6 6,7 1,68 17 20 120 9,6 D45 
KYZB7 0,5 10 4 4,2 1,4 6,6 0,5 350 4 D44 
KYZ88 0,5 10 8,4 2,8 13.2 0,5 350 8 D44 
KYZ89 0,5 10 12 12,6 4,25 19,8 0,5 350 12 D44 
KYZ92 1 20 2 2,1 0,7 23 1 700 2 D44 
KYZ93 1 20 4 4,2 1,4 6,6 1 700 4 D44 
KYZ94 1 20 s) Ď,i 2] 9,9 1 P00 Ó D44 
KYZ95 1 20 8 B,d 2B 13,2 1 "O0 B D44 
Platí při teplotě okoli +25"Č 4) da s 759C 
» Při kondenzátorovém vstupu filtru 5) f s 4 kHz; trr = 5 us (lp = 15 mA) 


?) da = 100"C 3) da s 55"C 8) tr = 300 < 500 ns (Ir = 10 mA, IpR = 10/1 mA) 
| ")$ = 50.400 Hz 


8 = | = J- - 
ALTERNÁTOROVĚ DIODY DO 24 A ) tr = 300 ns (Ir =10 mA, IR = 10 mA, IR = 1 mA) 


Typ Mezní hodnoty Ur při IF IR. při UR 

-= o max max u 

k- 

I Ic |EsM Upe Upwm URS 5 

A A Á V V V V A VŘ V a 
KYZ61H 245) 200 150 180 1) 20 100 150 D53 
KYZ61V 245) 200 130 180 1,1 20 100 150 D54 
KY Z66H 245) 200 150 180 11 20 100 150 D53 
KYZ66V 245) 20Ď 150 180 1,1 20 100 150 D54 
KYZ70 4 20 140 50 60 1,1 20 100 50 D32 
KYZ71 4 20 140 100 120 1,1 20 100 100 D32 
KYZ72 4 20 140 200 240 1,1 20 100 200 D32 
KYZ73 4 20 140 300 360 1,1 20 100 300 D32 
KYZ7T4 4 20 140 400 480 1,1 20 100 400 D32 
KYŽ75 A 20 140 50 60 11 20 100 50 D32 
KYZT6 4 20 140 100 120 1,1 20 100 100 D32 
KYZTI] 4 20 140 200 240 1,1 20 100 200 D32 
KYZ78 4 20 140 300 360 1,1 20 100 300 D32 
KYZ79 4 20 100 400 D32 





» Bez chlazení, ča < 40" 2) A = 180, zátěž R, L KYZ75— KYZ79 s obrácenou polaritou. 
4 9 = 1BO", zátěž R L 





DVOJITĚ DIODY 3 A 





Ur při Ir Up při | R 








1) Zátěž R 





DIODY S VYSOKOU VODIVOSTÍ PRO VELMI RYCHLÉ SPÍNACÍ OBVODY 








Typ Mezní hodnoty. o 
Irav) |FSM URRM Upsm Uzejic) ČN Ro M n E 
A A V V V uF © V A V mA n 
KY930/80 3 75 80 100 15 - — = 12 3 > 80 0,5 D4óá 
KY930/150 3 75 150 180 30 — — < 1,2 3 > 150 0,5 D46 
KY930/300 3 75 300 Jóů ÓĎ — — < 1,2 3 > 300 0,5 D46 
KY930/600 3 73 O0 F20 125 1000 1 = 3 > ÓD0 0,5 D46 
KY930,/900 3 75 900 1080 200 6D0 1,2 < 1 3 > 900 0,5 Ddé 
KY930/1000.— 3 75 1000 1200 250 500 5 <12 3 > 1000. 0,5 D46 
KY940/80 3 75 80 100 15 — — = 1,2 3 > BD 0,5 D46 
KY940/150 3 75 150 180 JO — — 1,2 3 > 150 0,5 D46 
KY940/300 3 +45 300 360 éĎů = — z 1,2 3 > 300 0,5 D46 
- KY940/600 3 P5 ÓŮĎ F20 125 1000 1 < 12 3 > 600 0,5 D46 
KY940/900 3 Mn 900 1080 200 600 12 1,2 3 > 900 0,5 D46 
KY940/1000 3 ré 1000 1200 250 200 1,5 < 1,2 i > 1600 0,5 D46 
KY950/80 3 75 80 100 15 = — < 1 3 > BŮ 0,5 D46 
KY950/150 3 73 150 150 30 — — < 12 3 > 150 0,5 D46 - 
KY950,300 k 75 300 360 óD — — = 3 > 300 0,5 D46 
KY 950/600 Jj 75 600 20 125 1000 1 < i 3 > 600 0,5 D46 
KY950/900 3 P 900 1080 200 ÓD0 1,2 = 1,2 3 > 900 0,5 D44 
KY950/1000 3 *5 1000 1200 250 500 1,5 = 1,2 3 > 1000 0,5 Ddá 








Typ Mezní hodnoty Charakteristické údaje ——— | o 
URm FM IF © při Ur |R při Up ia trr IF © 
| * min max max = 
V mÁ mÁ V ně V "€ ns mA n 
KAYTI 35 +50 150 1 0,2 30 25 k: 10... 400 D7 
500 1,4 200 30 150 
KAY12 35 F50 300 1 0,2 30 25 3 10... 400 D7 
800 14 200 30 150 
KAY13 25 750 100 1 0,2 20 25 3 10... 400 D7 
300 14 200 20 150 
KAY14 25 50 200 1 0,2 20 25 3 10... 400 D7 
600 1,4 200 20 150 
KAY15 50 750 150 1 0,2 35 2 3 10... 400 D7 
500 1,4 200 35 150 
KAY20 0 15* 70 1,1 o > 50 25 4 anaUp=6óV, D7 
0,05 20 25 IR= 05mA 
30 50 100 
KAY21 100 be 70 1,1 5 > 100 25 4 snaUp = 6V, D7 
0,05 20 25 IR = 0,5mÁ 
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DIODY PRO VŠEOBECNĚ POUŽITÍ 











Typ Mezní hodnoty Charakteristické údaje o 
Ůa |FAV IFRM |FSM UpRm Upsm Prot Ur při Ir IR při UR a 
py max E: 
oč mÁ mA mA V V mW V mA uŘ V a 
KAY22 25 750) 115 125 — 1 50 0,001 10 D7 
25 — 0,2 > 100 
50 150" 500") 250 
100" 0,1 10 
100* 1 100 
150* Ž 10 
150* 10 100 
KAY23 25 7505) 200 225 — 1 50 0,001 10 D7 
25 — 0,2 > 200 
50 150" 500 'j 250 
100* 0,1 10 
100* 1,5 200 
150* 2 10 
150* 15 200 
KAY 50 25 M — 3505) 115 125 150 1 9 < 01 10 D10 
25 — — 0,5 > 100. barevné 
100 30 2D0 0,4 10 značení 
100 — 1 100.. černý 
150 10 ! 10 znak 
150 — Y 10 100 
I) dz s 5O?CČ, zátěž R, f z 50 Hz 
2) ts 1 s, dj = 257C před proudovým nárazem. 


USMĚRNŇOVACÍ DIODY 1, 10, 20 A 








Typ Mezní hodnoty Charakteristické údaje EA o 

ha o, seooUwuo U“ U UE PO UO ROPOUS E 

: max FME 3 

A a V V V V A nA V a 
KYYT2 10 80 360 400 480 1,1 10 60 400 D29 
KVY74 ] 30 400 400 450 Ji 1 350" 400 D28 
KYY75 1 30 700 700 -800 11 1 3501) 700 D28 
KYY79 20 140 360 400 480 1,1 20 100 400 B 
KYYB84 1 30 400 400 450 1,1 1 350) 400 D28 
KYYB5 1 30 00 00 800 W 1 350" 700 D28 





VYSOKONAPĚŤOVÉ USMĚRŇOVAČE 








Typ Mezní hodnoty Ur při | Iz při Un o 

ÉÉ— ————— ———————————————————————————————————— O FRTE břat k = 

|KAV |FRM |Fsm URRu UpRsm f = 

A A Ň ky kV Hz V A uŘ ky . 
KYY29,75 ů,1 0,35 bs 5 100 15... 1800 110 Ů,1 a) J5 D37 
KYY29;1 00 0,1 0,35 3 100 je 15... 1000 140 0,1 5 100 D37 
KYY29,125 ů,1 (35 ke] 125 150 15, 1000 180 0,1 M) 125 D37 
KYY29,155 0,1 0,35 = 155 200 15... 1800 250 0,1 = 155 D37 





VELMI RYCHLÉ USMĚRŇOVACÍ DIODY 25 A 


KK S 











Typ Mezní hodnoty | -© Čharakteristické údaje | o 

IFav'") | IrRM  IFSmě) UpRm — Upsm o a Ur?) při IF. le při UR trr") E: 

* mar FILE FREE o 

A A A V V € V Á HA V ns a 

KYW31/50 25 43 300 50 60 155 0,85 20 100 50 100 D55 

KYW31/100 25 43 300... 10 120 155 0,85 20 100 100 100 D55 

KYW31/150 25 43 300 150 180 155 0,85 20 100 150 100 D55 
) 9, = 125"C, 6 = 180, zátěž R 2) t s 10 ms 3) $; = 100"C 


*4 Ir = 1 Ana Up = 30V, —dl/dt = 50 A/us 


SCHOTTKYHO USMĚRŇOVACÍ DIODY 2,6 A 30 A 























Typ Mezní hodnoty | Charakteristické hodnoty = 
IFav IFsm >) © URRm  URsm“) da Ur při Me UR při IR = 
max min č 
A A V V a V A V mA = 
KY526/30 26) 120 30 35 —40... +125 0,6 3 30 5 D58 
KYS26/40 2,6) 120 40 45 —40... +125 0,6 3 A0 5 D58 
KYS30/30 302) 400 30 35 —55... +125 0,6 30 4) 30 10 D55/1 
KYS30/40 30 2) 400 40 45 —55... +125 0,6 30 *) 40 10 D55/1 
') Zátěž R, L; © = 180%, da = 25"C 
2) Zátěž R, L; A = 180, do s 959C 
s) t s 10 ms 
% dj = 1007C 
DIODY PRO OCHRANU POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PROTI IMPULSNÍM PŘEPĚTÍM 
Typ „Mezní hodnoty | UsR Ucr?) Ppmin. ' Uce:UsR © UR min. 5 
Irsm ) © Irm) Prot (Iz = 1mA) A (tp — 1ms) 7) UR=54A) 3 
A A W V V W max. V a 
KZL81/20 40 400/UcL 1 17—22 UgpR. 1,35 400 1,35 16 D26 
KZL81/40 40 400/Ucr -1 34—45 Usa. 1,35 400.. 1,35 -32 D26 
KZL81/145 40 400/Ucr 1 120—170 Ugp. 1,45 400 1,45 105 D26 
» ts 10 ms 


2 Pp = 400W, to = 1 ms, dy = 2590 


Pro všechny typy plati: 

Ur s 11V při lé = 1 A, da = 25"C 

Střída opakovatelných impulsů v závěrném směru při Pp = 400 W je max. 1.10% 
Pj max. = 155 OC, Šamin.-max. = —55"C... +155"C. 
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ZENEROVY DIODY 





Typ Mezní hodnoty | Uz Cz lz IF © při Ur IR 


B 
(Uz = +- 
lz lz Pa Renie 1 V) E 


mA mA W K/mW V a mA mÁ V PÁ 





Diody se ztrátovým výkonem 280 mW 


P 


KZY81 36 0,284) 0,012 5,8— 7,5 <8 5 50 nů < 01 D17 
60—74 < 30 1 
KZY82 33 0,28) 0,012 7,0—8,5 6 5 50 < 1 < 01 D17 
6,8— 8,4. < 12 1 | 
KZY83 30 0,28) 0,012  80—9,5 < 10 5 50 < 1 < 0,1 D17 
| 73m < 18 1 
KZYB4 26 0,28") 0,012 9,0— 10,5 < 12 5 50 < T <01.... DB17 
, 8,8 — 10,5 < 25 1 
KZYB5 23 0,28") 0,012 10— 12 < 15 5 50 < 1 < 01 D17 
9,8— 1 < 30 1 | 
KZY86 20 0,28) 0,012 11.2— 14 < 18 . 50 < | < 0,1 D17 
10,8 -14 < 35 1 
Diody se ztrátovým výkonem 1,25 W 
KZY51 230 7901) s) 0,021) L 12 100 > 250 1 < 0,1 D19 
KZY52 200 700" 51 0,021') $=7 1<2 100 > 250 1 < 0,1 D19 
KZY53 180 640") 51) 0,021') 7—8 1<2 100 > 250 1 < 01 D19 
KZY54 170 5901) 51) 0,021" 8—9 1<2 100 > 250 1 < 0,1 D19 
KZY55 130 4601) 5) 0,021') 88—11. 2<4 50 > 250 1 < 0,1 D19 
KZY56 110 3401) 51) 0,021) 11—13,5 4<7 50 > 250 1 < 0,1 D19 
KZY57 90 300" 51) 0,021') 135—165 - 6<11 50 "> 250 1 < 0,1 D19 
KZY58 70 250" 51) 0,021') 16,2— 20 10 < 18 25 > 250 1 < 01 D9 
Diody se ztrátovým výkonem 10 W 
2) 5) K/W | 
KZY03 320 1300 35 6—78 < 1 1000 300 < 1 < 50 D20 a 
KZY04 270. 1100.|- 3,5 7-92 < 1 1000 300 < 1 < 50 D20 a 
KZY05 240 970 | 35 8— 10,2 <2 500 300 < 1 < 50 D20 a 
KZY06 210 850 P 3,5 9,4—11,6 <2 500 300 < 1 <50 D20 a 
KZY07 190 750 joy 3 10,6— 13,2 <2 500 300.. <1 < 50 D20 a 
KZY08 170 670 35 12— 14,8 <2 500 300 < 1 < 50 D20 a 
Kzv09 150 600 35 13,6 — 16,8 <3 500 300 < 1 < 50 D20 a 
KZY10 135 530 3,5 15,2 — 19 <3 500 300 < 1 < 50 D20 a 
KZY 1 120 470 3,5 16,8 — 21 23 250 300 < | < 50 D20 a 
KZY12 105 420 3,5 19 — 23,6 3 250 300. < I < 50 D20 a 
KZY13 95 370 3,5 21,6 — 26,6 <3 250 300 < 13 < 50 D20 a 
KkzY14 85 330 3,5 24,2 — 29,8 < A 250 300 < 13 - 50 D20 a 
KZY15 75 300 3,5 Zr = < 4 250 300 < 13 -50 D20 a 


") 5 chladicí plochou Al 60x 602 mm, teplota okoli max, 45"C 
(8) 5 chladicí plochou AI 10021002 mm, teplota okolí max. 257C 
3) 5 chladici plochou Al 1601602 mm, teplota okoli max. 60*C 
S) Bez chladici plochy, du s 50"C 


Všechny údaje plati při teplotě okolí +25"C, 
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TYRISTORY P-N-P-N DO 15 A 

















| yp Mezní hodnoty U so) lo max při Up lromax | |GT max Uz maf 5 
lrav ) ITSM IFG Urp Uk URraR) min IR max U 3 
Á A mÁ V V V mÁ V mÁ mÁ V had 
TYRISTORY V PLASTOVÝCH POUZDRECH 
KT201/100 39 40 7) 1% 100 1 100 20 20 18 Tr10 
KT201/200 39 40 ") 200 200 1 200 20 20 1,8 Tr10 
KT201/300 45) 40 ") 300 300 1 300 20 20 1,8 Tr10 
KT201/400 35) 407) 400 400 1 400 20 20 1,8 Tr10 
KT201/500 39 40 ") 500 500 1 500 20 20 1,8 Tr10 
KT201/600 35) 40 ?) 600 600 1 600 20 20 1,8 Tr10 
KT206/200 3 30 5) 300 200 200 200 0,5 200 20 10 1,7 Tr7 
KT206/400 34 30 *) 300 400 400 400 0,5 400 20 10 1,7 Tr7 
KT206/600 3) 30 3) 300 600 600 6D 0,5 600 20 10 1,7 Tr] 
TYRISTORY V KOVOVÝCH POUZDRECH 
KT501 15) 15 100 50 30 60. 0,5 50 17 10 1,7 Tr1 
KT502 139 15 100 100 100 120 0,5 100 17 10 1,7 Tri 
KT503 1) 15 100 200 200 240 0,5 200 17 10 1,7 Tel 
KT504 1“) 15 100 300 300 360 0,5 : 300 17 10 1,7 Tri 
KT505 1“) 15 100 400 400 480 05 400 17 16 1,7 Trt 
KT506 1“) 15 100 400 Ů,5 400 17 0 re ESK 2 Tr1 
KT508/50 0,8 15 100 -U 50 O0 0,5 2D 10 1...2 1,7 Tr1 
KT508/100 0,8 15 100 100 100 120 0,5 100 10 „č 1,7 Tr1 
KT508/200 0,8 15 100 200 200 240 0,5 200 10 1 SERR. 1,7 Tr1 
KT508, 300 0,8 15 100 300 300 360 0,5 300 10 1...2 1,7 Tr1 
KT508/400 0,8 15 100 400 400 480 0,5 400 10 | PPS 1,7 Tri 
KT511 0,8 10 20 400 400 400 0,5 400 29 23 1,7 Tr1 
KT710 | 40 200 0 50 ÓŮ 0,5 50 20 15 2 Tr2 
KT711 3 40 200 100 100 120 0,5 100 20 15 2 Tw2 
KT712 = 40 200 200 200 240 0,5 200 20 15 Z Tr2 
KT713 E 40 200 300 300 360 0,5 300 20 15 2 Tr2 
KT/14 j 40 200 400 400 480 0,5 400 20 15 o Tr2 
KT701 15%) 120 2000 50 50 Ó0 3 50 20 40 1,7 T3 
KT702 15“ 120 2000 100 100 120 3 100 50 40 1,7 Tr3 
KT703 15 3) 120 2000 2D 200 2dů 3 200 50 40 1,7 Tw3 
KT704 15% 120 2000 300 300 360 3 300 50 40 1,7 Tr3 
KT705 153) 120 2000 400 400 480 3 400 50 40 1,7 Tr3 
KT706 153) 120 2000 500 500 ÓDů 3 500 50 40 1,7 Tr3 
KT707 15% 120 2000 óĎů Ónů 700 3 600 50 40 1,7 Tr3 
KT708 153% 120 2000 700 700 800 k 00 50 40 17... 3 
KT726,200 65) 60 ") 1000 200 200 3 200 80 40 2,5 Tr2 
KT726/400 65) 60") 1000 400 400 3 400 80 - 40 2,5 Tr2 
KT726/600 6%) 60 7) 1000 600 600 3 600 80 40 2,5 Tr2 
KT726/800 69 60 ") 1000 800 800 3 800 80 40 2,5 Tr2 
) dr s 607C, 6 = 180" — KT50 — KT505, ton = 2 uš - 
2? Bez chlazení ITav s 0,4 A KT508 řada: tojj = AD us 
3) dec s 657C, 8 = 180 
484 dp = 709C, A8 = plný, Rz KT511: tojf = 20 us 
5) dp = 707C, tip = 10 ms | KT201 řada: tgr = 5 us 
6) dp, < 75"C, 8 = 180, půlvinný sinusový průběh proudu ty = W us 
7) Jednorázový půlsinusový impuls, t = 10 ms 
Š) d. s 85"C, 6 1809, půlvinný sinusový průběh proudu 


SYMETRICKÉ SPÍNACÍ SOUČÁSTKY DIAK 





Typ Mezní hodnoty Uso IBO AU při | | Uso1— UBozl S 
P |rRM) Ďa min 8 

mW Á sC V mÁ V mÁ V a 
O 
KR105 300 1 —55... +100 26 + 4 <1 4 10 <5 Di2 
KR106 300 1 —55... +100 32 + 4 <1 4 10 <5 Di2 
KR107 300 1 —55... +100 38 + 4 <1 4 10 <5 Di2 
KR205 300 1 —55... +100 26 + 4 <1 4 10 <5 Di1 
KR206 300 1 —55... +100 32 + 4 <1 A 10 <5 Di1 
1 38 + 4 A 10 <5 Di1 


KR207 300 


—55... +100 
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SYMETRICKÉ SPÍNACÍ SOUČÁSTKY TRIAK DO 15 A 








Typ Mezní hodnoty UDRM In? při UpRmw |GT Ucr | IL 
; max max max tax max 5 
Irav | ITSM UpRM Ďe . 2 
A A V = V mA V mA V mÁ mA a 
TRIAKY V PLASTOVÉM POUZDRU 
KT205/200 3 25 200 100 200 1,0 200 40 3 30 180 Tró 
KT205/400 3 25 400 100 400 1,0 400 40 3 30 180 Tró 
KT205/600 3 25 600 100 600 1,0 600 40 3 30 180 Tró 
KT207/200 : 35 200 100 200 1,0 200 80 3 50 240 Tró 
KT207/400 5 35., 400 100 400.. 1,0 400 80 3 50 240 Tró 
KT207/600 5 35 600 100 600 1,0 600 80 3 50 240 Tró 
TRIAKY V KOVOVÉM POUZDRU 
KT772 6. 40 200 100 200 1,0 200 80 3 50 240 Tr4 
KT773 6 40 400 100 400 1,0 400 80 3 50 240 Tr4 
KT774 6 40 600 100 600 1,0 600 80 3 50 240 Tr4 
KT730/700 6 40 700 100 700 10.70 80 3 50 240 Tr4 
KT730/800 6 40 800 100 800 10 800 80 3 50 240 Tr4 
KT730/900 6 40 900 100 900 10 900 80 3 50 240 Tr4 
KT782 10 60 200 100 200 1,0 200 80 3 50 240 Tr4 
KT783 10 60 400 100 400 1,0 400 80 3 50 240 Tr4 
KT784 10 60 600 100 600 1,0 600 80 3 50 240 Tr4 
KT729/700 10 60 700 100.. 700 1,0 700 80 3 50 240 Tr4 
KT729/800 10 60 800 100 800 1,0 800 80 3 50 240 Tr4 
KT729/900 10 60 900 100 900 1,0 900 80 3 50 240 Tr 
KT728/400 15 85 400 100 400 2,0 400 100. 25 75 Tr5 
KT728/600 15 85 600 100 600 2,0 600 100 2,5 75 Tr5 


KT728/800 15 85 800 100 800 20 800 100 2,5 75 Tr5 





1) de = 70"C 2) 92 = 100*C 


RYCHLÉ TYRISTORY 


; ; K 


Typ Mezní hodnoty m =- Usa, Ib při Up | Gr Uz tg k 
|rAv ITRM ITsm © ÚDRM UeRm min ss | úd ún Nc ša 2 
A A V V mA V mÁ mA V HS a. 








PRO ROZKLADOVÉ OBVODY V TELEVIZNÍCH PŘIJÍMAČÍCH 


KT119A k jr 30 90 F50 — 800 15 750 100 40 25 3,0 Tr9 

KT120A 3,2 30 50 750 — 800 1,5 750 100 40 2,5 5,0 Tw9 

PRO SPÍNACÍ A ŘÍDICÍ OBVODY 

KT120/500 k r. 30 50 500 - 550 15 00 100 40 3,0 30 Tr9 

PRO SÍŤOVÉ NAPÁJECÍ ZDROJE 

KT110 3,2 30 „50 F50 750 5 1,5 750 50 40 3,0 40 Trý 

KT110/200 3,2 30 50 200 200 1,5 200 0 40 3,0 40 Tr9 

KT110/400 3,2 30 0 400 400 1,5 400 0 40 3,0 40 Tr9 
20 600 600 1,5 600 90 40 3,0 40 Tr9 





KT110/600 3,2 30 
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OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 


KŘEMÍKOVÉ PLANÁRNÍ FOTOTRANZISTORY N-P-N 
PRO FOTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE DĚRNĚ PÁSKY, SNÍMAČE POLOHY APOD. 








S — B Mezní hodnoty Io IL. při. Úce E) 

Typ zí B8 o o o | 

W oŽ W © UcEm lem Pc dj ba 

(o Da 

mm V mÁ mW " pi 6: nÁ mÁ V |x 

KPX80 10 4 je 
KPX81 1 2,3 
KPX82 "4 2,0 
KPX83 3 7,6 
KPX84 4 10,1 32 20 100 90 —d40... +85 200 25 0 
KPX85 | 12,65 — 05...5 E 1000 
KPXB86 ó 15,2 
KPX87 Ť 17,3 
KPX8B 8 20,25 
KPX89 9 





Hodnoty platí pro každý fotatranzistor. 


» Zdroj osvětlení: žárovka s W vláknem a barevnou teplotou 2856 K. 
Rozdil |; jednotlivych fototranzistorů v jednom pouzdru smi byt max. 1:2. 





KPXBI KPXB2 .. . KPXBŮ 


KŘEMÍKOVÉ FOTONKY HR ADLOVÉ 














Typ Up při Ip UL při E IL při E Uz při F 
W nA V |x nA |x m“ kHz = 

1PP75 > 5 50 >03 1000 > AO 1000 > B 1 1PP75 
> Jé Ť 

Kladný pól vnitřní slektromatorické sily je na anodě. Anoda je označena červenou tečkou. 

1) R; — 4 klž; zdroj světla žárovka 6V/5A s wolfromovým vláknem s barevnou teplotou 24007C, 


KŘEMÍKOVĚ FOTONKY PRO SPÍNACÍ UČELY 











Typ IL při Ucr E- lo při Uce E Mezní hodnaty 

min nu — 

Ucea PcD M Da 
tmin-ra 

mÁ V Lx nÁ V Lx V mW "© 3 
KP101 1 ó 3200 100 32 0 32 50 125 —4ů .. 4100 
KP102 0,3..08 6 3200 200 50 ů 32 50 125 —40.. +100 
K KP10] 
9) damax = 40"C Kladny pól vnějšího zdroje se připojí na Č, KP102 
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OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 


SVĚTELNĚ DIODY INFRAČERVENĚ VYZAŘUJÍCÍ 
PRO FOTOELEKTRICKÉ SNÍMAČE DĚRNÉ PÁSKY, SNÍMAČE POLOHY APOD. 























— o Mezní hodnoty Á Pe *) I. 
s. | 1 | i 
Typ E E JE M3 = " 3 
< wo U 
(k = č č 5 B 
mm mA V V MHz "© nm mW mW .srí Mm x 
WK 16430 10 25,5 
WK 16421 1 od 
WK 16422 2 9 
WK 16423 3 76 
WK 16424 4 10,1 m 
WK 16425 5 1265 30 1,5 5 1 40...+85 | 950 
WK 16426 ó 15,2 
WK 16427 Ť 17,73 
WK 16428 8 20,25 
WK 16429 9 22,8 
WK 1ló4xx — 1) 2... typ. 2 červený 
WK ló4ax — 27) min.25 typ. 2,5 žluty 
1 Při lp = 50 mA. | 
2) Každý typ má dvě varianty lišicí se hodnotami zářivého taku a zdřivosti. 
3) Platí pro všechny dílčí diody. 
Lm 
WK 16403 
RYCHLÁ SVĚTELNÁ DIODA INFRAČERVENĚ VYZAŘUJÍCIÍ 
S NAVÁZANÝM OPTICKÝM KABELEM 
Typ Mezní hodnoty Popr A Af tr. Optický kabel m 
| Ur Up ba dů NA AD Délka | U 
Tri. TIE, 
mÁ V V "C W nm nm nš mm mm mm dB 
WK 16403 100 2,3 > 2 —10... +60 120 810 + 10 40 15 0,2 0,27 0,4 300 30 








') Průměr optického vlákna 


SVĚTELNĚ DIODY INFRAČERVENĚ VYZAŘUJÍCÍ 


Typ Mezní hodnoty | Po Ap Barevný 








o 

IF IFs Irsm UF Ursm) f Ďa kód T 

max min. — max, typu =, 

mÁ A A V V MHz sc uW nm (izolace A) © 
WK 164 02-1 100 — — 1,7 - 1 —40... +100 300... 1000 —950 červeny | O48 
WK 164 002-2 100 — — 1,7 — 1 —40...+10 900...2100 „950 žlutý O48 
WK 16402-3 100 — — 1 — 1 —40... +100 z 2000 „50 zelený O48 

WK 164 02-4 100 52) 87) 1,7 6,5 1 


—40... +100 min. 100 mV —950 modrý O48 





Při |p = 100 mA. 
? Při napájení impulsy v trvání max. 20 us, střída 0,5 9. 
3) Měřeno přistrojem L5K 03 283. | 
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OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 


SVĚTELNĚ DIODY ČERVENĚ, ZELENĚ A ŽLUTĚ SVÍTÍCÍ 














n o 
Typ Mezní hodnoty Ž lv Při r Ur při. E Up při IR Ap 6 T 
SR O z mx. 5 
| PYU UR B% Barva P- 
mA V G pouzdra med mA V mÁ V uŘ nm : 
== =TZ-8CM 5 S B 
LÁTD0 50 5 3 0Bz202 20 165 s<2 50 3 150 čÁŮ 90 O1 
LGA110 30 2 5 10204 20 1652 2D 5 100 čá Ý0 O2 
LG113 40 2 3 B 1,3 20 165=<? 20 3 100 ó60 O2/1 
LGA114 40 P, 3 R 0,8 20 1652 20 3 100 660 O2/1 
LG190 35 '. 5 30208 20 26 s3 20 3 100 bO5 25 O2/1 
LO1101 30 4 z) B červená 10204 20 16552 2D k, 100 óóD 60 O2 
LG1102 30 2 5 OR. červénů 08203 2D 1,65 s2 20 5 100 660 90 O2 
LO1103 30 2 5 B. bezbarvá 10204 2D 165<2 20 5 100 B60 60 O2 
LG1104 30 a ha) R bezbarvá 08203 20 165 <2 20 S 100 ÓÓ0 0 O? 
LG1111 30 2 5 B. červená 10204 20 165=2 20 5 150 B60 45 O4 
LG1112 30 2 5 R. červená 08203 20 155=s2 20 a 100 Ó60 éŮ O4 
LG1113 30 2 5 OB o bezbarvá 10204 20 165 <2 20 m 100 660 45 O4 
LG1114 30 2 5 R. bezbarvá 8203 20 1,65<2 20 5 100 660 60 O4 
LG1131 40 2 5 B červená 13204 20 165 SZ 20 z 100 ÓóĎ 45 O3 
LG1132 40 2 5 R červenů 08204 20 165 s2 20 5 100 [ele] 45 O3 
LG1133 40 F- 5 B bezbarvá 13304 20 1,605 Z 20 5 100 bóů 45 O3 
LG1134 40 2 = R bezbarvá DB8=04 2ů 165 s2 20 5 100 60 45 O3 
LG1202 35 2 A R červenů 06209 20 1,65 32 20 ke 100 Ó6Ď O6/1 
LG1204 35 4 ) R bezbarvá 06203 20 165 52 20 n 100 ÓGl Oá/1 
LG1212 Eb] 2 5 R červená 06203 20 15 = 20 5 100 660 50 O6 
LG1214 35 P 5 R bezbarvá 00 :=zŮDiÍ 20 1652 20 5 100 Óó6ů 50 Oó 
LG1401 30 5 B. žlutá 10204 20 25 s3 20 5 100 587 45 O2 
LG1402 30 5 R. o žlutá 08=04 20 25b z3 20 5 100 587 60 O2 
LG1403 30 5 B. bezbarvá 10204 20 25 <s3 20 5 100 587 45 O2 
LG1404 30 L R bezbarvá 08204 20 2D s3 20 > 100 587 óĎ O2 
LG1411 30 5 B. žlutá 6203 20 25 53 20 5 100 587 D4 
LG1412 30 L R zlutá 06:03 20 2D Ed 20 5 100 587 O4 
11413 30 5 B. bezbarvů 06203 20 25 <3 20 3 100 587 O4 
LG1414 30 SOR o bezbarvá 06203 20 -A S 20 5 100 587 Od 
LG1431 40 5 B. žlutá 10204 20 2 53 20 5 100 587 25 O3 
LOG1432 40 5 R žlutá 08204 2ů 2a 83 20 3 100 587 25 O3 
LG143i 40 5 B bezbarvů 10204 2D 25 53 20 5 100 ba 25 O3 
LO1434 40 9 R bezbarvů ÓBzŮů4d 20 Za 53 20 5 100 5B7 25 O3 
LG1502 30 2 5 R zlutá 06203 20 22 33 20 kal 100 587 Oó/1 
LG1504 30 2 5 OR. o bezborvů 06203 20 Za £3 20 5 100 587 Os/1 
LG1512 36 2 5 R zlutá 06203 20 22h z3 20 2 100 587 50 OG 
LG1514 30 2 5 R. o bezbarvá 06203 20 25 sj9 20 5 100 587 50 O6 
LG1701 30 5 B. zelená 20208 20 30 <35 20 5 100 565 O2. 
LG1702 30 5 R. zelená 18206 20 30 =z35 20 5 100 565 O2 
LG1703 30 5 B. bezbarvá 2Dz08 20 30 35 20 5 100 báš O2 
L1G1704 30 5 R bezbarvá 18206 20 30 35 20 k 100 JÓ5 O2 
LG1711 30 5 B. zelená 06203 20 30 <35 20 5 100 565 D4 
LG1712 30 5 R. zelená 06203 20 30 35 20 5 100 náb O4 
LG1713$ 30 5 B o bezbarvá 063 20 30 =s35 20 5 100 565 O4 
LO1714 30 5 R bezbarvá 06203 2Ď 33b. s385 20 a 100 JÓD O4 
LG1731 40 5 OB. zelená 25:2ŮhB 20 30 535: 2 5 100 565 25 O3 
LG1732 40 5 R zelená 20:06 2D 10145 20: 5 100 né5 25 O3 
161733 40 5 B bezbarvá 2 azŮů8 20 30 s35 20 ha] 100 5ó5 25 Oj 
LG1734 40 5 R bezbarvů 20204 20 30 sj35 2ů 3 100 565 25 O3 
LG1802 30 2 5 OR. zelená 062303 20 30 <3)3 20 5 100 565 Os/1 
LG1804 30 2 5 R. bezborvá 06203 20 210.235 20 5 100 565 O6/1 
LG1812 30 2 5 OR. zelená 06203 20 30 z35 20 5 100 565 50 O6 
LG1814 30 2 5. R. bezbarvá 016203 20 30 <35 20 5 100 565 50 D6 


B charakter světla bodový 

R o charakter světla rozptylný 

8. úhel poloviční svítivosti (viz ČSN 36 0000) 

1). Při napájení obdélníkovými impulsy v trvání 1 us, střída 0,1%; 


Ů4 min.-max, = —407"C až +70"C;  LG100:  —557Č až + 857C 
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OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 


SVĚTELNĚ DIODY ČERVENĚ, ZELENĚ, ŽLUTĚ A ORANŽOVĚ SVÍTÍCÍ 





Typ Mezní hodnoty ž wo při le 

rv——-= =———— E U 

mA © A V 85% Barvo 

Ir IrRM ) UpRO 3 pouzdra med mA 
VOA15 40 1000. 5 R. bilá 0,4... 90 20 
VOATI 30 100. 5. R. bílá 0,4...10,2 10 
VOA25 30 250 5 R. zelená 0,4... 30 10 
VOGA27 30 00 5 R. zelená 0,4...102 17 
VOA35 30 250 5 R. Zlutá 0,4... 30 20 
VOGA3] 30 100 5 R. zutá 0,4...10,2 10 
VGA47 30 100.5 R. oranžová 0,4...102 10 


U- le Uapile. As 6 5 
rm č tra £ E: 3 
č 
V mA V. gÁ nm A = 
1,8 20 5 100. 630...690 < 100 O8 
2,6 10 5 100. 625...645: 70 O7 
2,5 10 5 100. 550,..570.— 100 O8 
26 10 5 100 mu bee PORKE Le PM 70 O7 
2,5 20.5 100. 580...600 100 O8 
2,6 10 5 100. 580...600 70 07 
2,6 10.. 5 100. 600...620.— 70 07 





Diody se třídí do skupin podle svítivosti: 


Skupina 
ly min. [med] 


Barevné značení 












10,1 








(tečka na obalu 
nebo pouzdru) oranžová | 2x červená 
Diody VOÁT5 se třídí do skupin 
VAA25, VGA35 
VOÓA17, VOA37, VOA47 
VOÁ27 
SVĚTELNĚ DIODY DVOUBAREVNĚ 
DIODY SVÍTÍCÍ ČERVENĚ NEBO ZELENĚ 
Typ Mezní hodnoty Charakter | Barva ly při Ir Ur při. lg Up při lp Áp Barva 
Ir Up Por světla pouzdra max světla 
mA V mW mde V V mA V nA nm 
L02134— 40). 5 40 R bezbarvá 20206 20. 30x35 20. 5. 100. 565. zelená O3/2 
10204 20 2Ds165 20 5 100 660 červená 





") Mezní hodnota se lineárně snižuje u červeně svítící diody o 0,8 mA/K při teplotě nad 35"*C, u zeleně svitící diody o 0,66 mA/K 


při teplotě okoli nad 25"C. 
da = —407C... +857C 
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OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 


ZOBRAZOVACÍ SOUČÁSTKY SE SVĚTELNÝMI DIODAMI 
JEDNOTKY JEDNOMÍSTNÉ ZNAKOVĚ +, -, 1 






































Typ o > o Mezní hodnoty | Iva... při Jr Ur IR max Áp Z 
Z- p) IF. Ir Up Pr) $ ly H (Ir = 20mA) (Up = 5V) M 
„iz $ E IF) F *) FRM RŮ [ot ) úd (ir = 10 mA") (UR = 6V") E 
Pika 
BS mm mA mA A VooomW. cd mA V nA nm 
LO310 č Ť 30.120.. 13 5 230 —-25... 4 70 200 = 100) 20 16=2 100 60 O9 
LO340 z Ť 25 100 a 300 —25... +70 > 200 20 sA 100 587 O9 
LO370 z Ť 25 100 3 350 —25... + 7Ď > 200 20 < 35 100 565 | O9 
VOB26 < 19,6 20 0,15 Ó —25... + B5 B: 230—460 10 20 s 2,6" 100* 565 O1 
C: 350—700 10 
D:520—1040... 10 
E: = F80 10 
JEDNOMÍSTNÉ JEDNOTKY ČÍSLICOVÉ 
Typ vě Mezní hodnoty Iwa...c. při IF Ur max Ap Š 
= ) lež) Mr UR) Pror?) d lv r“ (Ir = 20mA) (UR=5V) S 
" E ip) lp2) rem RD) Prot) da i = 1mAsy: 10x 64) 8 
č) SN 
m mm mA mA A VooomW ucd mA V HA nm 
LO410 č Ť 30. 240. 19 > 00 —25...+70 200 = 100 2Ď 16<2 100 660 | O10 
| 100 = 50* 20 
LO440 7 Ť 25 200.. 19) 5 200 —25... +-7Ů 300 = 200 20 Pa -E 100 587 O0 
z 100* 20 
LO470 z F, 25 200.19 5 200 —25... +- 300 = 200 20 30<35 100 565 | O10 
= 100" 2D 
VOB27 z 196 20 0,15 Ó —25... +85 B: 230—460 10 2,0 < 2,6* 100* 565 | OÓi2 
C: 350—700 10 
D:520—1040.. 10 
E: 2 780 10 
VOB28 z 196 20 0,15 Ó —25... +85 B, ©, D, E jako 
u VOB27 2026* 100* oá5  O12 
) Jednotlivých prvků 3 Při napájení obdělníkovými impulsy, £ = 5000 Hz, tp = 1 us 
2 Celkový % Rrniz = 90 KW. Při dz = 259C snižit Pror max. o 5,5 mW/K 
S) Rina = 90 K/W. Při dg z 257C snížit Pror mar. 0 11 mW/K 
DVOUMÍSTNĚ JEDNOTKY ZNAKOVĚ A ČÍSLICOVÉ 
Typ a Mezní hodnoty — SE R u Ao pri: lg v 20 mA) u- 5V) Ap 5 
= ole! 163) Iren) Un Pio ů VH F Um RT 3 
JE žal : i: (Ip = 10mA*) (Up= 6V") © 
m mm mA mA A VooomW ucd mA V uh nm 
VOET1 č 12,7 30 0,2 a —25...-+ 85 A: 150—300 20 20528 100 635.. O13 
B: 230—460 2D 
Č: 350—700 2D 
D: 520—1040 | 20 
E: >= 780 20 
VGE12 č 127 30 0,2 5 —25... +85 A, B.C. D;E 2,0 = 2,8 100 635 | O13 
jako u VOET1 
VOE13 (č 12, + 0,2 z —23... +83 A, B,C,D,E 20 s 2,8 100 ój5 O14 
jako u VOETI 
VGE14 č 12,7 30 0,2 9 —25... +85 A, B,C,D,E 2D< 2,8 100 635 | O14 
jako u VGETÍ 
VGE21 z 12,5 20 (0,15 Ó —25... +85 B: 230—460 10 -1.27 100* bé3 | D13 
ČC: 350—700 10 
D: 520—1040 10 
E: 7BD—1560 10 
F: 21170 10 
VOE22 z 12,7 20 0,15 Ó — 25... +65 B,Č,D, E, F jako 2053 100* 565. - O13 
u VOE21 
VGE23 z 12,5 20 0,15 Ó —25... +85 B, C, D,E, F jako 2ns27* 100* bá5 O14 
u VGE2Í 
VGE24 z 12,7 20 0,15 Ó —25... +85 B, C,D, 3 F jako 20327* 100* 565 - O14 
u VOE21 


OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 


ZOBRAZOVACÍ SOUČÁSTKY Z KAPALNÝCH KRYSTALŮ POLEM ŘÍZENÉHO TYPU 
JEDNOTKY JEDNOMÍSTNĚ 








T Mezní hodnoty o 
s A U la... ln + IK Kontrast při U= R M 
; ; A. | A = a 
U; fu Ro Da tb — 50s) E 
V Hz Mů © V VÁ ně V Mí 
DR401 Abu 20...200 0,1 0... +35 < 35 — Ť > 1:6" i) j,1 O3 
DT401 Šp) 20... 200 0,1 0... +55 < 35 — 1 >1:67) = 0,1 OTp3 





"») Napětí, při kterém musi být všechny segmenty úplně zobrazeny. Všechny segmenty a desetinná tečka jsou propojeny paralelně. 
2) Max. napětí špička - špička 100 V. 

3) Celkový proud. 

*) Poměr činitelů odrazu ve vypnutém a zapnutém stavu, 

3) Poměr činitelů prostupu ve vypnutém a zapnutém stavu. 


DR401. REFLEXNÍ PROVEDENÍ 
DT401. © TRANSMISNÍ PROVEDENÍ 


JEDNOTKY POPUP PNE 














a“ o o 
Typ Mezní hodnoty | U Kontrast při Uz tow toFF C") | 

U fr ba (f = 50 Hz) 2 

V Hz " V ms ms pF a. 
ADR822 k Pe BSPENĚ 20... 150 —5... +60 535 25:19 5 150 350 800 O24 
4DT822 k -MP 20... 150 u +60 <jh5 23:14 5 150 350 800 O24 
9 Napětí, při kterém se musí zobrazit žechuý prvky. tox Čas od okamžiku připojení napájecího napětí, při kterém 
2) Všechny segmenty zapojeny paralelně. , poklesne činitel odrazu (4DR822), příp. činitel prostupu 
? Poměr činitelů odrazu ve vypnutém a zapnutém stavu. (4DT822) na 109%% maximální hodnoty. 
+ Poměr činitelů prostupu ve vypnutém a zapnutém stavu. torF čas od okamžiku odpojení napájecího napětí, ve kterém 


stoupne činitel odrazu (4DR822), příp. činitel prostupu 
(4DT822) na 909; maximální hodnoty. 
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OPTOELEKTRICKÉ SPOJOVACÍ ČLENY WK 16412 
WK 164139 
WK 16414 
MEZNÍ HODNOTY: | 
WK 16412 WK 16413 WK 16414 
Izolační napětí vstup—výstup UroRM 4000 2500 2500 V 
Žtrátový výkon Pat 100 100 100 mW 
Izolační odpor vstup—výstup Rro min. 1000 1900 10 000 MO 
Kapacita vstup— výstup Co max. 0,5 0,5 -2 pF 
Teplota okoli a min.-max. —49... +85 —10...+70 —40... +85 " 
Pouzdro O49 O50 O51 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = +25"C 
Přenosovy poměr 
Ir = 10 mA, Ucs = 6V WK 164 112-1 CTR 0,02...0,15 — — 
WK 164 112-2 CTR 0,1...0,25 = — 
WK 164 12-3 ČTR 0,2 0,5 — — 
WK 164 12-4 CTR ZDÍ — — 
Ip = 2 mA, Ucs = 11V. la=0 WK 164 13-1 CTR — D5. — 
WK 164 13-2 ČTR — 1,86 — 
WK 16413-3 CTR P — 
WK 16413-4 CTR — > 10 — 
IF = 10 mA, Ucz k WK 164 114-1 CTR — — 0,1...0,4 
WK 164 114-2 ČTR — — 0,3...0,8 
WK 164 14-39 CTR — — 06...1,0 
WK 1ód4 4-4 CTR — — z 
Doba náběhu 
lon = | mÁ, Ucr = V, R = 100 £ tp- s 15 = za u5 
lon 7 10 mA, Uce = BV, RL = 1008, Ig = tr — s 125 — u5 
Ibn = 1 mA, Uzgg = 5V, RL = 100 2 L- — — = 10 uš 
Doba doběhu 
lon = 1 mA, Uces = 6V, RL = 108 ba s 15 - = us 
or = 10 mA, Uces = 5V, RL = 100, sg = bg = 100 —- uš 
lon = | mÁ, Ucr = 5 V, Rr = 100 4) tb — — = 10 us- 
VYSÍLAČ: 
Proud v propustném směru |r max 30 30 50 mÁ 
impulsní proud 
Limp 7 100 us IFRM max. 1,5 1,5 15 A 
Mapětí v propustném sméru 
Ir = A mA U; s? s17 — V 
Ir = 50 mA Ur — =16 V 
Napětí v závěrném směru 
IR = 100 1A Up <s3 s) sB V 
PŘIJÍMAČ: 
Napětí kolektoru proti emitoru 
Ic = 100 4A; IF = 0;1ls=0 Ucru > D0 = 30 = 3 V 
Ztrátovy výkon kolektoru Pc sm sb s 50 mW 
Proud kolektoru lg — — s 20 mÁ 
Proud kolektoru za tmy 
Uce = 20V; | =D CEO s 10 — — nÁ 
Uce = 10V; Ig = 0; Is=0 lcEo - s 10 — nÁ 
Uce = 10V; IF =0 lcEo — — s 100 nÁ 
Saturační napětí kolektor—emitor 
Ic = 0,2 mA; Ip = 30 mA UCE sat s04 — — V 
Ic = 2 mA; lp = 5 mA; lg =0 UcE sat — s08 — V 
IG = 1 mÁ; |r = 10 mÁ Ucr sal — — =sů04 V 
Barevný kód typu červený WK 164 12-1 WK 164 13-1 WK 164 114-1 
(tečka v místě A) žlutý WK 164 112-2 WK 164 113-2 WK 16414-2 
zelený WK 164 112-3 WK 164 113-3 WK 164 14-3 
modry WK 16412-4 WK 164 113-4 WK 164 14-4 
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OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 


FOTOODPORY SINTROVANÉ 





Typ Mezní hodnoty Rn při E SR 





PEN PRE o l o sa o 

P Umax) max Ůa E 

min.— max. 2 

mW V mÁ "Č ků |x o/K a 

WK 650 Jjóa 1000 350 80 —10... -70 0,3...2,8 100 s2 O54 
1000 " 0 

WK 65037 150 150 20 —19... +55 0,4...4 100 < 1,5 Ó55 
= 1007) 0 
= 3800 *) 0 


") 30 minut po zatemnění. 
2) 2 s po zatemnění. 

33 5 minut po zatemnění. 
4) 30 s po zatemnění. 


FOTOODPORY NAPAŘOVANÉ 


O ee MOH 


lyp © Mezní hodnoty Rn. při E Uop A t-) t4) 07) Barevný 
P Umar R; a max. Mx. kód 
min. © min.— max. typu 


mw. V Ma "C ka x V nm s s (pruh A) 





WK 650 60a 505) 50 10 —10... +55 0,6... 36 100 10- 540,..580. 6 8. 09...11.. černý O56 


24... 160 0,125 

WK 65061 507) 50 10 —10... +55 15 100 10. 540...580. 6 8. 09...1,1. hnědý O56 
23... 100 0,2 | 

WK 65062 50%) 50 10 —10...+355  0,48...2 50 1,5 540...580. 6 8. 09...11. červený | O56 
25,,. 110 0,05 

WK 65067 505) 50 10 —10... +55 0,8...4,7 80 10.. 540...580. 6 8- 09...11. Halový — O56 
10... 100 0,8 

WK 65070 10 50 10 —25... +55 056... 192 125 Ó 500...550 20 10 09...1,15. světle 
25... 300 4 modry O56 
640,..19200 | 0,125 

WK 65074 10 50 10 —25.,. -+55 7... 42 250 ó 540...580 6 8. 09...11. žlutý O56 
460... 4850 0,125 

WK 65075 1502)*) 150 10 —10...+55 0,5... 35 100 —  580...660.-— — — zelený O56 
z 1000% 0 

WK 65076 50%) 50 10 —10... +55 25... 80 2 10.. 500...580. 6 B — fialový — O56 
200... 1000 0,125 + modrý 

WK 65077 50) 50 10 =D... +35 20... 80 2 10.. 500...580. 10.10 — 2x O56 
150... 750 0,125 fialový 


(17...75)5) (80) 
(50... 450) (1) 


WK 65065 Ri—2;Rz-3 
408) 30 10 —25.,.. +55 825... 33 100 — 700...760. 02 02 — zelený O57 
26,1... 14] 10 


Symetrie 0,75 s R1-2/Rz-3 s 1,33 





T) Mezi hodnotami osvětlení Er = 0,05 Ix a E2 = 0,5 x. Výjimky: WK 650 77: E; = 10x (filtr B) a Ez = 10 Ix (filtr G), WK 65065: 
E; = 1x a Ez = 10 hu. 

2 Při teplotě +237C. 

33 S chladicí plochou Al 4 cm? (tloušťka 1,5...2 mm). 

4) 1 minutu po zatemnění (resp. 200 kf2 za 2 s po zatemnění). 

5) Typ WK 65077 je určen pro nastavování barevné filtrace v barevné fotografii. Údaje v závorce platí pro modrý filtr. 


8) V rozsahu teplot +10... +55*Č. 
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PŘEHLED POUZDER 


Fourdro | | 
číslo TESLA (ČSN 35 8720) 


kryt patice 


Postupné 


patice 





191—C4 191—BsC 
191—C4 — 
191—C4 191—B7Č 
191—Č4 191—B7C 
191—C4 = 


191—B7C 
191—B31 
191—B31 
191—B32 


191—C4 

191—C239 
191—C23 
191—C239 


197—C7 


191—C14B 


191—C2 


191—C7 
191—C7 
191—C7 


191—£L3 
191—Č3 
191—0C3 
191—04 
191—04 


191—Č4 


191—B10 
191—B18 


191—B2 


191—B11 
191—B12 
191—B12 
191—B4 
191—B4 
191—B4 
191—B35 
191—B35 


191—B5 


191—B1á 
191—B1á6 
191—B18 


191—B18 


191—C13 
191—C13 
191—C14B 


191—C14B 
191—C14B 
191—C14B 
191—C14B 


D1 

D2 191—A24 
D3 191—A24 
D4 191—C2 


D7 
DB 
D10 
D14 
D1ló 


D17 
D18 
D20 
D21 191—Á3M 
D22 191—A3M 


D24 1 191—A6 
D38 
D39 


Tr1 191—C4 
Trž 1Ý1—ÁTIM 
Tr3 (old design) 

Tr4 191—ÁA11M 
Tr5 | 

Tré 

Tr? 

Trá 

Tr$ | 191—Č13 
Tri 191—C13 
O1 

O2 

O3 

O4 

O11 

O12 


191—B4 


191—B16 
191—B1á 
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29 25 -—- 
[max (0 


m max) 






| - Mmax 19 





KC147-KCI49 CBE 

KF124-KF125 CEB 

KC147 červený KF124 žlutý 
T 28 KC148 modrý KF125 zelený 
KC149 bílý 
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T44 











04 


2293 


62,54-3,30 











T47 


T 46 


45 


T 





KF907 červený pásek 


žlutý pásek 


KF910 





T50 





T 48 
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U O T T K YO KET . 





proužek 


Základní podkladová barva pouzdra bílá 


Typ. proužek 


KA20' 

KA202 

KA213A 
KA213B 
KA213C 
KA213D 
KA213E 


Základní podkladová barva pouzdra žlutá: 


KZ260/5V1 
KZ260/5V6 
KZ260/6V2 
KZ260/6V8 
KZ260/7V5 
KZ260/8V2 
KZ260/9V1 
KZ260/10 
KZ260/11 
KZ260/12 
KZ260/13. 
KZ260/15 
KZ260/16 
KZ260/18 


bs 


červený 
červený 
červený 
červený 
červený 
červený 
červený 


červený 
červený 
červený 
červený 
červený 
červený 
červený 
červený 
červený 
červený 
červený 
červený 
červený 
červený 


2. 


žlutý 
žlutý 
žlutý 
žlutý 
hnědý 
hnědý 
hnědý 


černý 
stříbrný 
stříbrný 
zelený 
modrý 
černý 
zelený 
červený 
zelený 
modrý 
stříbrný 
červený 
modrý 
černý 


3. 


černý 
černý 
černý 
černý 
modrý 
modrý 
modrý 


černý 
stříbrný 
modrý 
zelený 
modrý 
stříbrný 
černý 
zelený 
modrý 
zelený 
zelený 
modrý 
černý 
zelený 


Pouzdro DO — 41 


4. 


hnědý 
zelený 
žlutý 

modrý 
hnědý 
zelený 
modrý 


D 7 





proužek la = 3. 4, 
Základní podkladová barva pouzdra bílá 
Typ. proužek 1. 2. d. 4. 
KA206 červený zelený žlutý — 
KA2065 červený zelený žlutý žlutý 
KA206T červený zelený modrý — 
KA207 červený zelený zelený — 
KA221 červený červený bílý — 
KA222 červený červený černý - 
KA223 červený červený žlutý — 
KA224 červený červený modrý — 
KA225 červený červený zelený — 
KA261 červený černý černý — 
KA262 červený černý stříbrný = 
KA263 červený černý modrý — 
KA264 červený černý zelený — 
KA265 | červený černý červený — 
KA267 červený — — — 
KA501 červený modrý modrý — 
KA502 červený modrý zelený — 
KA503 červený modrý žlutý - — 
KA504 červený modrý bílý 
KAY11. červený červený bílý bílý 
KAY12 červený červený černý černý 
KAY13 červený červený žlutý žlutý 
KAY14 červený červený modrý modrý 
KAY15 červený červený zelený zeleny 
KAY20 červený žlutý černý — 
KAY21 červený žlutý žlutý . 
KAY22 červený stříbrný žlutý — 
KAVY23 červený stříbrný černý — 
KZ140 červený černý podkladová bílá — 
KZ141 červený černý žlutý — 
KA136 červený — černý — 
KZ241/6V2 červený modrý černý 
KZ241/6V8 červený modrý stříbrný 
KZ241/7V5 červený zelený černý 
KZ241/8V2 červený zelený stříbrný 
KZ241/9V1 červený stříbrný stříbrný 
KZ241/10 červený žlutý stříbrný 
KZ241/11 červený žlutý modrý 
KZ241/12 červený žlutý zelený 
KZ241/13 červený stříbrný modrý 
Nové značení diod KA261 až KA265 
KA261 červený podélný proužek černý 
KA262 červený stříbrný 
KA263 červený modrý 
KA264 červený zelený 
KA265 červený žlutý 
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(staré provedení) 


KA222 aranů-deřéné A202 —( KA213A katoda-zelená 

KA223 červená—oranžová | pouzdro bílé, katoda červená KA213B katoda—modrá 

KA224 červená—žlutá KA?06 katoda bílá KA213C katoda—černá 

KA225 červená—zelená KA207 katoda červená KA213D katďda-žlutá | | 
| KA213E  katoda—červená 


barva pouzdra bílá 





D 11 


(staré provedení) 


Max eb 
TON 
P 
maxé / = (iě 
ie sh 
: z ě u Dě M É. 
K K A 


(staré provedení) 


KZ140 červená— černá 
KZ141 červená—hnědá 





(staré provedení) "S Ven dení | 
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provedení 
nové 
katoda 
KY130/80 zelená 
KY130/150 | modrá 
KY130/300 | červená 
KY130/500 | bílá 
KY130/900 | žlutá 
| KY130/1000 šedá 
D 25 KY131 fialová 





kyz01R. KY701F. B 
kY706R KY706F 
KYYA4 
KYYB5 








KYŽPO-KYZA 


(D32 





min25 55 mn23 





KB105A, 3KB105A 





KY133 


vývod označen 





o neoznačen 
KB105B, 3KB105B červená 
KB105G, 3KB105G zelená 
4KB105G zelená 
KB109G, 3KB109G žlutá 
3KB113 stříbrná 
staré 
KZL81 
kotoda 
KY132/80 | zelená 
KY132/150 | modrá 
KY132/300 | červené 
KY132/600 | bílá 
| KY132/900 | žlutá 
i KY132/1000 šedá 
| D 26 KY132/1250 stříbrná 


fialová 


KYZ70 | červeným proužkem 


KYZ71 | dvěma červenými proužky 


KYZ75 | modrým proužkem 
KYZ76 | dvěma modrými proužky 


KB105T 
KB105Z 
KB205A 
KB205B 


KB205G 


KB213A 
KB213B 
KB213C 
KB213D 
KB213E 


provedení 


proužek 


KY196 
KY197 
KY190 
KY199 


KZL81/20 
KZL81/40 
KZL81/145 





D 24 
hnědá 
modrá 
bílá 
bílá — označení typu 
na obalu 
zelená 


celá zadní plocha 
pouzdra 

zelená 

modrá 

bílá 

žlutá 

červená 


MĚ TU U U => -= O- S 7 =O 





1. | 2. 


bílý zelený 
bílý modrý 
bílý červený 
bílý žlutý 
červený bílý 
červený žlutý 
červený zelený 
max63. 
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KYY29/75, KYX29/75 A — max. 142 mm 
| KYY29/100, KYX29/100 A — max. 171 mm 
| KYY29/125, KYX29/125 A — max. 205 mm 
I KYY29/155, KYX29/155 A — max. 205 mm 




















PS oh s o l S n - 
| 











EE ES ES T P K EEE T ESBE STE 3 


= "| 


E E = LS DY TY T M, ZS AE p= u Z ry =: = 


3 o o 








296 +.7 mm 
296 + 7 mm 
348 + 7 mm 
402 + 7 mm 











KYZ61H 
KYZ66H 


„D53 


vývod označen tečkou 
červenou 
modrou 


KYZ61V 
KY Z66V 


vývod označen tečkou 


červenou 
modrou 





D55/1: délka šroubu max. 13 mm 


D 55 


Typ proužek 


D 55/1 


LS 


bílý 
bílý 
bílý 
bílý 
bílý 
červený 
červený 
červený 
červený 
červený 
bílý 


(D56 
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(staré provedení) 





(nové provedení) 









KT506 „L“ = max. 21 mm 
KT508 max. 19 mm 
KT511 13,5 + 1 mm 







KR105 bilá — červená 
KR106 bílá — modrá 
| bílá — bílá 






KR205 bílá — červená 
KR206 bílá — modrá 
KR207 bílá — bílá 









| Tr9 Tr 10 Di 1 


| OPTOELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 





2 R 8 
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3 
ON 
o 
= 
Č4 
u 
ů 
B 
M 
ao 


K) 


K ') 
NC 
vynechán 
vynechán 


vynechán 


vynechán 
A 
F 
A ?) 
E 
A ?) 
NC 
vynechán 
vynechán 


vynechán 


z—= ml změ u==ě mě už mě 
=) OM nod G NN) = O NO DUO U hy 


K) A *) 
vynechán 


Čo 


vynechán 


I son 


O 0 0 O O0 0 B 600 


| čau S sahalo | 






















M ži 


48,26 (199x254) 
x ; 


- = 





E ja AKAL J 


ben | 





skleněná destička 4 | uzavření plnicího otvoru 
O 24 přední polarizační fólie 5 | kontaktní plošky 


1 
2 


zadní polarizační fólie 6 | ohraničení zorného pole 


elektroda 







Vývod č. 








společná 11 C1 21 A3 31 F1 


1 
2 b 12 T3 22 F3 32 G1 
3 Z 13 E2 23 G3 33 volný 
4 T1 14 D2 24 B2 34 volný 
5 volný 15 C2 25 A2 = volný 
6 volný 16 T4 26 F2 36 volný 
7 volný 17 E3 27 G2 37 olný 
8 T2 18 D3 28 H 38 S 
9 E1 19 C3 29 B 39 X 
10 D1 20 B3 30 A1 40 společná 
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4733 


a 


NZ70 
(U73 
NU74 
NZ70 
8NZ70 
33N052 
34NO52 
36N052 
37N052 
38N052 
38NO52A 
39NO52A 
39NO52B 
39N052C 
40NO70 
101NU70 
101NU71 
102NU70 
102NU71 
103NU70 
103NU71 
104NU70 
104NU71 
105NU70 
106NU70 
107NU70 
7401PC 
74132PC 
74145PC 
74174PC 
74175PC 
74181PC 
7524PC 
75107PC 
75108PC 
75109PC 
75110PC 
75150PC 
75154PC 
75325PC 
75450PC 
8342-1 
8342-2 
A110D 


A2 IJ IJ 
Z 

















Register 


A202D 011 


A220D 016 
A223D 022 
A225D 017 
A240D 014 
A244D 023 
A250D 033 
A273D 012 
A274D 013 
A277D 047 
A281D 015. 
A290D 043 
A301D 046 
AD161 201 
AD162 201 
B110D 048. 
B260D 079. 
BC157A 203 
BC157V 203. 
BC158VI 203 
BC158A 203 
BC158B 203 
BC159A 203 
BC159B 203 
BC177V 203 
BC177VI 203 
BC177A 203 
BC177B 203 
BC178V 203 
BC178VI 203 
BC178A 203 
BC178B 203 
BC179A 203 
BC179B 203 
BC211 206. 
BC313 206 
BC413B 202 
BC413C 202 
BD354 206 
BD355 206 
BF167 204 
BF173 204 
BF257 204 
BF258 204 


5z33 


BF259 204 


BF457 204 
BF458 204 
BF459 204 
BSX29 210. 
BSX59 210. 
BSX60 210. 
BSX61 210. 
BSY34 210. 
C520D 076. 


CDB473E © 091 
CDB474E © 091 
CDB476E 091 
CDB483E 095 
CDB486E 095 
CDB4I2E © 091 
CLB2711EC 049 


D100D 090. 
D103D 090. 
D110D 090. 
D120D 090. 
D123C 088. 
D130D 090. 
D140D 090. 
D146C 104 
D146D 104 
D147C 104 
D147D 104 
D150D 091 
D160D 091 
D172D 091 
D174D 091 
D181C 1 
D195D 114 
DR401 237 
DT401 237 
E103D 090. 
E140D 090. 
E147C 104 
E147D 104 
GA201 214 
GA202 214 
GA203 214 
GA204 214 
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GA205 214 


GA206 214 
GA301 214 
GAZ51 214 
GC500 201 
GC502 201 
GC507 200. 
GC508 200. 
GC509 200. 
GC510 201 
GC510K 201 
GC511 201 
GC511K 201 
GC512 201 
GC512K 201 
GC515 200. 
GC516 200. 
GC517 200. 
GC518 200. 
GC519 200. 
GC520 202 
GC520K 202. 
GC521 202. 
GC521K 202. 
GC522 202. 
GC522K 202. 
GD607 201 
GD608 201 
GD609 201 
GD617 201 
GD618 201 
GD619 201 
GF505 200. 
GF506 200. 
GF507 200. 
KA136 216 
KA201 žiě 
KA202 218 
KA204 218 
KA206 216 
KA206S 216 
KA206T 216 
KA207 216 
KA2I3A žiš 
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KA21I3B 218 


KA2I3C 218 
KA2I3D 218 
KA213E 218 
KA221 216 
KA222 216 
KA223 216 
KA224 216 
KA225 216 
KA261 VÁ 
KA262 217 
KA263 27 
KA264 zi 
KA265 ži) 
KA267 27 
KA501 ži 
KAS501 výb. 217 
KA502 27 
KA503 27 
KA504 217 
KAYII 224 
KAYL 224 
KAYI3 224 
KAYI4 224 
KAYIS5 224 
KAY20 224 
KAY21 224 
KAY22 225 
KAY23 Ž25. 
KAY5O 2 
KB105A 218 
KB105B ALE 
KB105G 218 
KB105T 216 
KB105Z 216 
KB109G 218 
KB205A 2i8 
KB205B 218 
KB205G 218 
KB213A 218 
KB213B ŽI8. 
KB213C 218 
KB213D 218 
KB213E 218 
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9733 


KC147 
KC148 
KC149 
KC237A 
KC237B 
KC237V 
KC238A 
KC238B 
KC238C 
KC239B 
KC239C 
KC239F 
KC307A 
KC307B 
KC307V 
KC308A 
KC308B 
KC308C 
KC309B 
KC309C 
KC309F 
KC507 
KC508 
KC509 
KCS10 
KC635 
KC636 
KC637 
KC638 
KC639 
KC640 
KC809 
KC810 
KC811 
KCZ58 
KCZ59 
KD135 
KD136 
KD137 
KD138 
KD139 
KD140 
KD333 
KD334 


202 
202 
202. 
202. 
202. 
202 
202. 
202 
202 
202 
202. 
202 
203. 
203. 
203. 
203. 
203. 
203. 
203. 
203. 
203. 
202 
202. 
202. 
208. 
202 
203. 
202. 
203. 
202. 
203. 
209. 
209. 
209. 
209. 
209. 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 
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KD335 
KD336 
KD337 
KD338 
KD366 
KD366A 
KD366B 
KD367 
KD367A 
KD367B 
KD501 
KD502 
KDS503 
KD601 
KD602 
KD605 
KD606 
KD607 
KD615 
KD616 
KD617 
KD3055 
KD3442 
KD3772 
KD3773 
KD4348 
KDY23 
KDY24 
KDY25 
KDY26 
KDY56 
KDY73 
KDY74 
KDY76 
KF124 
KF125 
KF422 
KF423 
KF469 
KF470 
KF503 
KF504 
KF506 
KF507 


206 
206 
206. 
206. 
208. 
208. 
208. 
208 
208. 
208. 
207 
207. 
207. 
207 
207. 
207. 
207 
207. 
207. 
207 
207. 
207. 
207 
207. 
207. 
207 
21 
21 
21 
21 
PAN 
21 
21 
PARNÍ 
204 
204 
204 
203. 
204 
203. 
204 
204 
204 
204 
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KF508 
KFS508A 
KF509 
KF517,A,B,C 
KF520 
KF521 
KF522 
KF523 
KF524 
KF525 
KF552 
KF589 
KF590 
KF621 
KF622 
KF63OD 
KF6308S 
KF907 
KF910 
KFWI6A 
KFWI7A 
KFYl6 
KFYl8 
KFY34 
KFY46 
KP101 
KP102 
KPX80 
KPX81 
KPX82 
KPX83 
KPX84 
KPX85 
KPX86 
KPX87 
KPX88 
KPX89 
KRI0S 
KR106 
KR107 
KR205 
KR206 
KR207 
KS500 


204 
204 
204 
203 
205. 
205 
205. 
205. 
204 
204 
205. 
204 
204 
205. 
205 
205. 
205. 
205. 
205. 
209. 
209. 
209. 
209. 
209. 
209. 
232 
232 
232 
232 
"kv 
232 
22 
232 
22 
22 
232 
232 
228. 
228 
228 
228. 
228 
228. 
204 
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KS4391 
KS4392 
K54393 
KSY21 
KSY34D 
KSY62A 
KSY62B 
KSY63 
KSY71 
KSY72 
KSY82 
KSZ62 
KT110 
KT110/200 
KT110/400 
KT110/600 
KTII9A 
KTI20A 
KT120/500 
KT201/100 
KT201/200 
KT201/300 
KT201/400 
KT201/500 
KT201/600 
KT205/200 
KT205/400 
KT205/600 
KT206/200 
KT206/400 
KT206/600 
KT207/200 
KT207/400 
KT207/600 
KT501 
KT502 
KT503 
KT504 
KT5O05 
KT506 
KT508/50 
KT508/100 
KT508/200 
KT508/300 


212 
212 
ži 
210. 
ži 
210. 
210. 
210. 
210. 
210. 
210. 
2 
229. 
229. 
229. 
229. 
229. 
229. 
229. 
28 
pa 
228. 
228. 
228 
228. 
229. 
229. 
229. 
228. 
228 
228. 
229. 
229. 
229. 
228. 
28 
228 
228. 
228. 
228 
228 
228. 
228 
228. 
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KT508/400 
KT511 
KT701 
KT702 
KT703 
KT704 
KT705 
KT706 
KT707 
KT708 
KT710 
KT711 
KT712 
KT713 
KT714 
KT726/200 
KT726/400 
KT726/600 
KT726/800 
KT728/400 
KT728/600 
KT728/800 
KT729/700 
KT729/800 
KT729/900 
KT730/700 
KT730/800 
KT730/900 
KT772 
KT773 
KT774 
KT782 
KT783 
KT784 
KU601 
KU602 
KU605 
KU606 
KU607 
KU608 
KU611 
KU612 
KUX4IN 
KUYI2 





2. 
228. 
228 
228 
228. 
228 
228. 
22 
228 
228 
28, 
28 
228 
228. 
228 
228 
228. 
PM 
žiš 
229. 
229. 
229. 
229. 
229. 
229. 
229. 
229. 
229. 
229. 
229. 
229. 
229. 
229. 
229. 
208. 
208. 
208. 
208. 
208. 
208. 
208. 
208. 
21 
2 
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KY130/80.—— 221 
KY130/150.— 221 
KY130/300.— 221 
KY130/600.— 221 
KY120/900.— 221 
KY130/1000. 221 
KY131 žl. 
KY132/80 221 
KY132/150. 221 
KY132/300.— 221 
KY132/600. 221 
KY132/900.— 221 
KY132/1000. 221 
KY132/1250 221 
KY133 21 


KY189 220 
KY190 220 
KY193 220 
KY194 220. 
KY195 220 
KY196 220 
KY197 220 
KY198 220. 
KY199 220 
KY238 223 
KY249 27 
KY249S 22 
KY261 220. 
KY262 220. 
KY263 220 
KY264 220. 
KY265 220. 
KY271 220. 
KY272 220. 
KY273 220 
KY274 220. 
KY285 223 
KY290 27 
KY291 222 
KY298 223 
KY299 223 
KY367 z 
KY70IF Z 
KY70IR 27. 
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KY702F 
KY702R 
KY7O03F 
KY703R 
KY7O04F 
KY704R 
KY7OS5F 
KY705R 
KY7O06F 
KY706R 
KY708 
KY710 
KY711 
KY712 
KY715 
KY717 
KY718 
KY719 
KY72IF 
KY722F 
KY723F 
KY724F 
KY725F 
KY726F 
KY731 
KY738/300 
KY738/400 
KY930/80 
KY930/150 
KY930/300 
KY930/600 
KY930/900 
KY930/1000 
KY940/80 
KY940/150 
KY940/300 
KY940/600 
KY940/900 
KY940/1000 
KY950/80 
KY950/150 
KY950/300 
KY950/600 
KY950/900 


2 
222 
222 
2 
222 
z 
js 
222 
222 
222 
20 
2 
223 
222 
22 
222 
222 
3 
222 
2 
2 
2 
23 
23 
222 
2 
222 
224 
224 
224 
224 
224 
224 
224 
224 
224 
224 
224 
224 
224 
224 
224 
224 
224 
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KY950/1000 
KYS26/30 
KYS26/40 
KYS30/30 
KYS30/40 
KYX20 
KYX28/10 
KYX28/15 
KYX28/18 
KYX29/75 
KYX29/100 
KYX29/125 
KYX29/155 
KYX30 
KYY29/75 
KYY29/100 
KYY29/125 
KYY29/155 
KYY72 
KYY74 
KYY75 
KYY79 
KYY84 
KYY85 
KYW31/50 
KYW31/100 
KYW31/150 
KYZ30 
KYZ34 
KYZ6IH 
KYZ61V 
KYZ66H 
KYZ66V 
KYZ70 
KYZ71 
KYZT2 
KYZ73 
KYZ74 
KYZ75 
KYZ76 
KYZ77 
KYZ78 
KYZ79 
KYZ81 


224 
226 
226 
226 
226. 
jk 
3 
2 
223 
223 
223 
23 
223 
223 
225 
225 
225 
s 
žis 
2 
25 
225 
225 
225 
226 
226 
226 
22 
5 
223 
PPKA 
223 
24 
4 
2 
223 
VskA 
d24. 
PM 
ží 
VPA 
ží 
žiš 
223 
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KYZ82 
KYZ83 
KYZ84 
KYZ87 
KYZ8B 
KYZ89 
KYZ92 
KYZ93 
KYZ94 
KYZ95 
KZ140 
KZ141 
KZ241/6V2 
KZ241/6V8 
KZ241/7V5 
KZ241/8V2 
KZ241/9V1 
KZ241/10 
KZ241/11 
KZ241/12 
KZ241/13 
KZ260/5V1 
KZ260/5V6 
KZ2060/6V2 
KZ2060/6V8 
KZ2060/7V5 
KZ260/8V2 
KZ260/9V1 
KZ260/10 
KZ260/11 
KZ260/12 
KZ260/13 
KZ260/15 
KZ260/16 
KZ260/18 
KZ703 
KZ704 
KZ705 
KZ706 
KZ707 
KZ708 
KZ709 
KZ710 
KZ711 


VSK 
223 
223 
223 
223 
223 
3 
223 
jh 
223 
220. 
220. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
219. 
2. 
PSA 
21 
221 
221 
žit 
PPA 
PAM 
221 
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KZ712 žal 


KZ713 21 
KZ714 221 
KZ715 21 
KZ721 220. 
KZ722 220. 
KZ723 220. 
KZ724 220. 
KZ751 21 
KZ752 PÁN 
KZ753 21 
KZ754 21 
KZ755 21 
KZ799 21 


KZL81/20 226 
KZL81/40 226 
KZL81/145 226 


KZYO3 227 
KZYO4 227 
KZYO5 237 
KZYO6 PAv 
KZYO7 VD 
KZVO8 227. 
KZYO09 27 
KZY1O 227 
KZYI1 227 
KZY12 27. 
KZY13 27 
KZY14 27 
KZVI5 oů 
KZY51 T 
KZY52 227 
KZY53 s 
KZY54 227 
KZY55 VÁ 
KZY56 227 
KZY57 227 
KZY58 227 
KZY81 27 
KZY82 áž7 
KZY83 227 
KZY84 r 
KZY85 227 
KZY86 PA 
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KZZ45 
KZZ46 
KZZ47 
KZZ71 
KZZ72 
KZZ73 
KZZ74 
KZZ75 
KZZ76 
KZZ82 
KZZ83 
LO100 
LO110 
LO113 
LO114 
LO190 
LO310 
LO340 
LO370 
LO410 
LO440 
LO470 
LO1101 
LO1102 
LO1103 
LO1104 
LO1111 
LO1112 
LO1113 
LO1114 
LO1131 
LO1132 
LO1133 
LO1134 
LO1202 
LO1204 
LO1212 
LO1214 
LO1401 
LO1402 
LO1403 
LO1404 
LO1411 
LO1412 


219. 
219. 
219. 
220. 
220. 
220. 
220. 
220. 
220. 
219. 
219. 
234 
234 
234 
234 
234 
236 
236 
236. 
236 
236 
236 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
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LO1413 
LO1414 
LO1431 
LO1432 
LO1433 
LO1434 
LO1502 
LO1504 
LO1512 
LO1514 
LO1701 
LO1702 
LO1703 
LO1704 
LO1711 
LO1712 
LO1713 
LO1714 
LO1731 
LO1732 
LO1733 
LO1734 
LO1802 
LO1804 
LO1812 
LO1814 
LO2134 
MA1458 
MA3000 
MA3005 
MA3006 
MA7805 
MA7812 
MA7815 
MA7824 
MAAIIS 
MAAI25 
MAAl45 
MAA225 
MAA245 
MAA325 
MAA345 
MAA435 
MAA436 


234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
235 
053 
018. 
018. 
018. 
066 067 
066 067 
066 067 
066 067 
008. 
008. 
008. 
008. 
008. 
009. 
009. 
009. 


080 
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MAASO01 
MAAS02 
MAAS503 
MAASO4 
MAAS525 
MAASSO 
MA A661 
MAA723 
MAA723CN 
MAA723H 
MAA725 
MAA725B 
MAA725C 
MAA725H 
MAA725J 
MAA725K 
MAA741 
MAA741C 
MAA7AICN 
MAA748 
MAA748C 


MAA74BCN 


MABOID 
MABOIH 
MABOS8E 
MABOSF 
MABO8G 
MABI6E 
MABl6F 
MABl6G 
MAB24E 
MAB24F 
MAB24G 
MAB28E 
MAB28F 
MAB28G 
MAB311 
MAB355 
MAB356 
MAB357 
MAB360 
MAB398 
MACO1 
MACO8A 


054 055 
054 055 
054 055 
054 055 
009. 
019. 
019. 
063 
064 
063 
056 057 
056 057 
056 057 
056 057 
056 057 
056 057 
058 059 
058 059 
060. 
058 059 
058 059 
060. 
065. 
065 
068 069 
068 069 
068 069 
070 071 
070 071 
070 071 
068 069 
068 069 
068 069 
070 071 
070 071 
070 071 
050. 
061 062 
061 062 
061 062 
051 
052 
065. 
068 069 
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MACI6A 070 071 
MAC24A 068 069 
MAC28A 070 071 


MACIII 050 
MACI55 061 062 
MACI56 061 062 
MACI57 061 062 
MAC160 051 
MAC198 052 
MAS560A 024 
MAS562 025 
MAS601 044 045 
MAS602 044 045 
MAS603 044 045 
MAS1008 026 
MBA125 010 
MBA145 010. 
MBA225 010 
MBA245 010 


MBA530 027 
MBA540 028 
MBA810 039. 
MBA810A 039 
MBABIOAS 039 
MBA810S 039 
MBABIODS 040 
MBABIODAS 040 
MBA915 038. 
MBA9I5A 038 
MCA640 029 
MCA650 030 
MCA660 031 
MCA770A 020 
MDA1044 032 
MDAIO44E 032 
MDAIl670V | 034 
MDA2010.— 041 
MDA2020 041 
MDA2054 035 
MDA4281V 021 
MDA4290V 036 
MDA7770.— 037 
MDACO8C | 074075 
MDACO8CC 074075 
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MDACO8CP 
MDACOS8EC 
MDACOSEP 
MHIKKI 
MHISDI 
MHISS1 
MHISTI 
MH3SD2 
MH3SS2 
MH3ST2 
MH54S00 
MH54SO008S 
MH54S03 
MHS54503S 
MH54S04 
MH54SO4S 
MH54S10 
MHS54510S 
MH54S20 
MH54S20S 
MHS4S37 
MH54S37S 
MH54S38 
MHS54538S 
MH54S40 
MH54S40S 
MHS4S51 
MHS4SSIS 
MH54S64 
MHS54S64S 
MH54S74 
MHS54S74S 
MH74188 
MH74S00 
MH74S00S 
MH74S03 
MH74S03S 
MH74S04 
MH74S04S 
MH74S10 
MH74S108S 
MH745S20 
MH74S208S 
MH74S37 


074 075 
074 075 
074 075 
153 
138. 
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MH74S37S 
MH74S38 
MH74S38S 
MH74S40 
MH74S40S 
MH74S51 
MH74SSIS 
MH74S64 
MH74S64S 
MH74S74 
MH74S74S 
MH74S112 
MH74S112S 
MH74S187 
MH745S201,E 
MH745S287 
MH74S370 
MH74S571 
MH32S11 
MH84S00 
MH84S00S 
MH84S03 
MH84S03S 
MH84SO4 
MH84SO4S 
MH84S10 
MH84S10S 
MH845S20 
MH845S20S 
MH845S37 
MH84S37S 
MH84S38 
MH84S38S 
MH84S40 
MH84S408S 
MH84S51 
MH84S51S 
MH84S64 
MH84S64S 
MH84S74 
MH84S74S 
MH84S112 
MH84SII2S 
MH100 
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MH101 
MH102 
MH1082 
MH2009 
MH2009A 
MH3001 
MH3002 
MH3003 
MH3205 
MH3212 
MH3214 
MH3216 
MH3226 
MH5400 
MH5400S 
MH5403 
MHS5403S 
MH5404 
MH5404S 
MH5405 
MHS5405S 
MH5410 
MHS4I10S 
MH5420 
MHS5420S 
MH5430 
MHS5430S 
MHS5437 
MHS437S 
MHS5438 
MHS5438S 
MH5440 
MH5440S 
MHS5442 
MHS5442S 
MH5450 
MHS5450S 
MHS451 
MHS451S 
MH5453 
MHS54535S 
MH5454 
MHS5454S 
MH5460 
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MHS5460S 
MHS5472 
MHS5472S 
MH5474 
MHS5474S 
MH5490A 


MH5490AS 


MH5493A 
MHS5493AS 
MH5496 
MHS5496S 
MH54150 
MHS54150S 
MHS4151 
MHS415S1S 
MH54154 
MHS54154S 
MH54164 
MHS54164S 
MH54192 
MH54192S 
MH54193 
MHS54193S 
MH7400 
MH7400S 
MH7403 
MH7403S 
MH7404 
MH7404S 
MH7405 
MH7405S 
MH7410 
MH7410S 
MH7420 
MH7420S 
MH7430 
MH7430S 
MH7437 
MH7437S 
MH7438 
MH7438S 
MH7440 
MH7440S 
MH7442 
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